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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotycice wykonania
i odbioru zasypania wykopow w zyziku z budow chodnika i przepustu w m. Powiercie-
Kolonia przy drodze wojewodzkiej nr 473.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot okych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqgrowadzenia robot ziemnych przy
budowie obiektéw i obejmuij

a) przygotowanie materiatu o optymalnej wilgo§nbdo wbudowania,
b) reczne formowanie nasypu i st@®w wraz z zagszczeniem - gruntem z dokopu
Wykonawcy.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SR ggodne z obowizujacymi odpowiednimi normami
i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgod§io
z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami Kierownika Projektu @yniera).
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogblne

2. Materiaty

2.1. Materiatem stosowanym przy wykonywaniu robétliug zasad niniejszych S3 grunty
sypkie odpowiadage wymaganiom normy PN-S-02205:1998, grunty z ukpio dokopu)
Wykonawcy lub pochodice z wykopdw pod zasypywane elementy.

Jako materiat zasypki nalp stosowa zwiry, pospotki i piaski co najmnigj
srednioziarniste o wskaiku réznoziarnistgci nie mniejszym od 5.

Do zasypania fundamentow wykonanych w gruntachsspch naley zastosowa grunt
rodzimy lub inny grunt o podobnych wtawosciach jak grunt pochodzy z wykopow.

Do zasypania goérnej powierzchni taw fundamentow eayal zastosowa grunt
nieprzepuszczalny.

Materiaty te przed wbudowaniem mygsay¢ zaakceptowane przez Kierownika Projektu
(Inzyniera).
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3. Sprzet

Wykonawca przyspujacy do zasypywania wykopow powinien riglo dyspozyciji
nastpujacy sprzt:

- spycharki do zasypywania wykopow lub formowaniaypasv,
- sprzt do rcznego zasypywania wykopow,

- wibratory ptytowe,

- lekkie walce,

- zuraw samochodowy,

Sprzt uzywany do zasypywania i zesgczania wykopow musi Byzaakceptowany przez
Inzyniera.

4. Transport

Materiaty przewidziane ustaleniami niniejszej ST wlgkonania robot przewone leda
samowytadowczymiérodkami transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot
Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.0000 "Wymagania ogolne".
5.2. Zakres wykonywanych roboét przy zasypywaniu epéw

Zasypywanie wykopow natg prowadzé zgodnie z ustalan kolejncicia robdt, na
podstawie harmonogramu opracowanego przez Wykanawazaakceptowanego przez
Kierownika Projektu (layniera). Harmonogram ten musi uwgghiaé etapowanie robot.
Kolejnaos¢ wykonania wykopow i zasypek na podstawie DokumgnBxrojektowej.

5.2.1. Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopéw powinno byrzeprowadzone bezfrednio po wykonaniu w nich
okreslonych Dokumentagj Projektows robdt i po uzyskaniu zgody Kierownika Projektu
(Inzyniera). Przed przygpieniem do zasypywania dno wykopu powinng lmczyszczone
I odwodnione. Do zasypywania powinien ¢byuzyty grunt niezamarzoty i bez
zanieczyszcze

Uktadanie warstw gruntu i ich zeggczenie w pobtu elementéw budowli powinno by
dokonywane w taki sposéb, aby nie spowodbwsszkodzenia budowli ani izolacji
przeciwwilgociowej.

Dla obiektéw przebudowywanych (remontowanych) -nedaty remontowane mna
zasypé po ich wykonaniu ich naprawy i zaizolowaniu. Nasg@ przyczétkami i przy
skrzydtach naley odtworzy¥¢ po wykonaniu projektowanych robdét remontowych oraz
zaizolowaniu powierzchni betonu.
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5.2.2. Wykonanie nasypOw — zasypaniekvna przyczotkami

Nasypy do dojazdéw do obiektu mostowego w granicadtiziatupcych na przyczoiki
lub inne elementy i zasypanie wykopow mglevykonywa z gruntdw piaszczystychwiru
lub pospoiki.

Gorm warstwe nasypu o grubii 50 cm naley wykon& z gruntow sypkich o wskaiku
wodoprzepuszczalgoi rownym 5,12 m na dab(6x10° m/s).

Niedopuszczalne jest formowanie i zagczanie nasypow w granicy klina odtamu przy
uzyciu ciezkiego sprztu.

Trudnodostpne miejsca przestrzeni mpdoy¢ wypetnione gruntem stabilizowanym
cementem.

Niedopuszczalne jest ich wypetnianie uptynnionymngem niespoistym.

5.2.2 Zagszczanie gruntu w rejonie konstrukcji.

Zageszczanie gruntu w rejonie konstrukcji nalewykonywa warstwami o grubdi
dostosowanej do praej metody zagszczania gruntu i aytego sprztu. Grubdé
zag:szczanych warstw winna wynési

a) przy zagszczaniu lekkimi walcami - do 0,2 m,

b) przy zagszczaniu wibratorami lub ubijakami mechanicznymo-0,4 m,

C) przy ubijaniu ctzkimi tarczami - od 0.5 m do 1.0 m w za@sci od ich masy
I wysokaici spadania, przy czym grudioubijanej warstwy nie powinna bywicksza
od érednicy tarczy.

Zagsszczenie gruntu przy zasypywaniu adzen lub warstw odwadniggych powinno
odbywa sie recznie do wysokéri okoto 30 cm powsgej urazadzenia lub warstwy
odwadniajgcej, w taki sposob, aby nie spowodéwszkodzenia systemu odwadn@ggo.

Warstwy gruntu mena zagszcza recznie lub mechanicznie. Wskak zag:szczenia wg
metody Proctora nie powinien bynniejszy ni:

1,03 - dla goérnej warstwy nasypu delgdkasci 1,20 m,
1,00 - dlawarstw ponej 1,20 m
0,97 - staki nasypu i wykopy przy fundamentach podpor

Zageszczanie zasypki i wilgotsé gruntéw zagszczanych - wg PN-S-02205:1998 oraz
PN-B-06050:1999.

Wilgotnaos¢ gruntu zagszczonego powinna Byzblizona do wilgotnéci optymalnej dla
danego gruntu.

Wilgotnos¢ optymalna i maksymalna,¢gfcé¢ pozorna gruntu w stanie wysuszonym,
powinny by wyznaczone laboratoryjnie.

Przy zagszczaniu gruntu nhasypowego nalerzestrzeganastpujacych zasad:

- rozcielat grunt warstwami o rownej grubd - sposobemecznym lub lekkim
sprztem mechanicznym,

- warstwe nasypanego gruntu zggcza& na catej powierzchni, przy jednakowej
liczbie prze§¢ urzadzenia zagszczagcego,

- prowadzé zag:szczenie od kraydzi ku srodkowi nasypu.
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6. Kontrola jakosci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne
6.1. Badania materiatow

Nalezy sprawdzt przydatné¢ materiatdw na zasypki badaj
a) uziarnienie zgodnie z PN-88/B-0448PN-86/B-02480
b) wskaznik roznoziarnistgéci > 5 zgodnie z PN-88/B-0448 PN-86/B-02480
c) wodoprzepuszczal§é 6x10° m/s zgodnie z BN-76/8950-03

6.2. Badania przy odbiorze
a) sprawdzenie zgodioi z Dokumentag Projektove,
b) sprawdzenie wykonanych zasypek,
c) sprawdzenie kgdnych,
d) sprawdzenie zagzczenia gruntow na podstawie BN-77/8931-12 - wyangg
wskaznik zag:szczenia 1,03; 1,00 lub 0,97.

6.3. Dopuszczalne odchyiki

Dopuszczalne odchyiki od ustalprojektu nie powinny bywicksze ni:

- 2 % - dla wskanika zagszczenia gruntow,
— 2 cm - dla rzdnych,

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykoaanboty ziemne naty uzna za
zgodne z wymaganiami PN-S-02205:1998 oraz PN-B-04@®9. Jeeli chat jedno badanie
dato wynik ujemny, wykonane roboty najeuzn& za niezgodne z wymaganiami norm
i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obazany jest doprowadiroboty ziemne do
zgodndci z norny i przedstawd je do ponownego odbioru.

7. Obmiar robo6t

Jednostly obmiaru rob6t jest 1 Pwykonanej zasypki zgodnie z Dokumentac
Projektovg i pomiarem w terenie.
Ogodlne zasady obmiaru rob6t wg ST D-M.00.00.00 "Vdgania ogolne”.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00@0Wymagania ogolne".
9. Podstawa ptatnéci

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne”.
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Zgodnie z DokumentagjProjektova nalery wykona:

- przygotowa& materiat o optymalnej wilgotsoi do wbudowania,
- reczne formowanie nasypu i st@dw wraz z zagszczeniem -gruntem z dokog
Wykonawcy,

Cena wykonania robo6t obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport materiatu przewidzianego do wykonaniatob

- przygotowanie materiatu o optymalnej wilgo§nbdo wbudowania,

- zasypanie przestrzeni za przyczotkami obiektu nvestio wraz z zaggzczeniem,

- plantowanie skarp nasypu,

- zasypanie wykopdw przy elementach obiektu mostowaga z zagszczeniem,

- uporzdkowanie terenu robdét,

- przeprowadzenie niegdnych bada laboratoryjnych i pomiarow wymaganych
w Specyfikaciji.

10. Przepisy zwazane

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geoiezhe. Zasady ogolne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. OKienia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstasosymbole literowe i jednostki
miar.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagdlne.

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienmeidowlane. Badania
techniczne.

PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Rustéenia ogolne.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngnm¥gania i badania.

PN-EN 932-1:1999 Badanie podstawowych seiaosci kruszyw. Czs¢ 1. Metody
pobierania probek.

BN-75/8931-03 Pobieranie prébek gruntow do celéagorvych. Rodzaje bada
BN-77/8931-12 Oznaczenie wshika zagszczenia gruntu.

ROZPORADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ dnia 30
maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakdowinny odpowiad& drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. #35dnia 3.08 2000 r.).
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