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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotyeare montau
elementow urgdzen obcych w zwazku z budow chodnika i przepustu w m. Powiercie-Kolonia
przy drodze wojewddzkiej nr 473.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqgrowadzenia rob6t montawych
elementow urgdzei obcych na obiektach ignierskich i obejmu:

- Wykonanie zabezpieczenia przebiegu sieci telekokaagjnej rug dwudzielr,
grubgicienry $r. ~150mmm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S| ggodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami
i ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektow ST i poleceniami lgyniera.
Ogolne wymagania dotygeze robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6In

2. Materiaty

2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu wegiasad niniejszych SEg:s
Rury ostonowe dwudzielnez PE-HD osrednicy ~150 mm i grulsgi scianki min. 9 mm.

Rury naley przechowywé& na utwardzonym placu, w nienastonecznionych magjsc
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

Piasekdo uktadania kabli w ziemi powinien odpowigdaymaganiom BN-87/6774-04.

Materiaty nabywaneasprzez Wykonawg u wytwércow. Kady material musi mieatest
wytworcy stwierdzajcy zgodnaéc¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

3. Sprzet
Wykonawca przyspujacy do wykonania robot powinien ndi@lo dyspozycji naspujacy
sprzt:
- lopaty,
- lekki zuraw samochodowy,
- sprzt do transportu pomocniczego.
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4. Transport

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Nalg je utazyc
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, ok@bie i zabezpieczyprzed maliwoscia
przesuwania gioraz uszkodzeniem podczas transportu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne warunki wykonania robo6t
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.0000 "Wymagania ogolne”.

5.2. Zakres wykonywanych robat.

5.2.1. Zabezpieczenie przebiegu sieci telekomugjheg

Kable sieci telekomunikacyjnej nalezlokalizowa za pomog recznych przekopow i dalej
recznie odkopéprzed rozpocxiem budowy taw fundamentowych.

Po odkopaniu kable natg umiesci¢ w dwudzielnej rurze ostonowejsoednicy ~150mm, i
grubgici scianki min. 9 mm.

Kanalizacja utaona w rurze ostonowej powinna przebiéga linii prostej.

Przed uteeniem kanalizacji dno wykopu powinnodayyréwnane i uksztattowane aby nie
powodowa zatama rury ostonowe.

5.2.2. Zasypywanie kanalizaciji.

Kanalizacg z rur HD-PE nalgy przysypé piaskiem lub przesianym gruntem do grédo
przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a rgmstie warstw piasku lub przesianego gruntu gr&tio
okoto 20 cm. Nasgpnie naley zasypa wykop gruntem warstwami po 20 cm i uldijgbijakami
mechanicznymi — wymagany wskak zag:szczeniad= 1,0.

5.2.3. Zabezpieczenie kanalizacji.

Kanalizacg w rurze ostonowej naky zabezpieczyprzed uszkodzeniami mechanicznymi
przez utazenie nad kablem ey ostrzegawczej w kolorzgéttym z napisem ,Uwaga kabel” - w
potowie gkbokaici utozenia kabla,

6. Kontrola jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Celem kontroli jest stwierdzenie ggniecia zat@onej jakaci wykonywanych robot przy
przebudowie linii kablowej.

6.1. Kontrola zabezpieczenia linii telekomunikaeyjpolega na:

- sprawdzeniu wbudowywanych materiatéw pod wdgim zgodnéci ze specyfikag
techniczia i PN,

- sprawdzeniu diugmi zabezpieczonego odcinka czy jest zgodny z doktecg
technicza,

- sprawdzeniu pgtzenia ze sappotowek rur dwudzielnych,

- sprawdzeniu wykonania zasypki kabla i jego oznaiezema.
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7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M.00®\@ymagania ogolne".
Jednostl obmiaru robo6t jest 1 m zamontowanych rur ostondwyc

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00@Wymagania ogoélne".

9. Podstawa ptatndci
Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne".
Zgodnie z DokumentagjProjektovs nalezy wykona:

- zabezpieczenie przebiegu sieci telekomunikacyprejdwudzielr, grubGcienry
$r. ~150mmm,

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i transport niezkdnych materiatdbw do wykonania robat,

- zalazenie na kablach sieci telekomunikacyjnej dwudzielngur ostonowych,

- zasypk rur ostonowych,

- zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnéjria ostrzegawcz w kolorzezoéttym,

- usungcie zlednych materiatdw poza pas drogowy,

- przeprowadzenie niegbnych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
w specyfikacji.

10. Przepisy zwazane

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJdnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim puowi odpowiad& drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. #35dnia 3.08 2000 r.)
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