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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS& wymagania dotycke
wykonania i odbioru robét zwzanych z uteeniem hydroizolacji epoksydowo-bitumicznej na
obiektach iaynierskich w zwazku z budow chodnika i przepustu w m. Powiercie-Kolonia
przy drodze wojewodzkiej nr 473.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipmetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdi€..

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycprowadzenia robot izolacyjnych

powierzchni odziemnych elementéw obiektéw mostowiyohejmu:

- wykonanie na odziemnych powierzchniach betonowydmskukcji nénej i taw
fundamentowych przepustu izolacji przeciwilgociolWwyc poprzez trzykrotne
posmarowanie materiatem powlokowym do izolacji nanmo (epoksydowo-
bitumicznym) wraz z zagruntowaniem,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe gs zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami, jak rownig z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagamgolne” [1],
pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogo6lne wymagania dotygee robdét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1], pkt 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgod§toz
Dokumentagj Projektows ST i poleceniami layniera.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolagjiumicznej elementéw
betonowych
wedtug zasad niniejszych S# siastpujace materiaty izolacyjne:

2.1. Materiat do gruntowania

Roztwor asfaltowy do gruntowania powierzchiian przed utgeniem widciwej
powtoki izolacyjnej wg PN-B-24620:1998 - roztwplastyfikowanych asfaltéw ponaftowych
w rozpuszczalnikach. Lepké materiatu gruntujcego powinna umdiwia¢ jego penetragjw
podiaze betonowe bez tworzenia powitoki (btonki). Dzia&piolega na przenikaniu w pory
betonu, uszczelnianiu powierzchni, gaaniu pozostatych pytow oraz na stwarzaniu
warunkéw przyczepnigi warstw izolacyjnych do podia. Nie jest odporny na dziatanie
rozpuszczalnikdéw organicznych (benzol, benzynaangd.) oraz temperatury powsj 60°C.
Nie naley stosowa na mokrych i przemwwmnych powierzchniach. Rozprowadzag sia
zimno, bez podgrzewania w temperaturze payy5°C. Zalenie od stopnia porowadoi
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podiaza jednokrotne smarowanie 0/3010,45 kg na 1 m2 powierzchni zabezpieczane.
Materiat tatwopalny,

2.2. Materialy do izolacji wiasciwej

Lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-2462089 produkowany jest z
asfaltow ponaftowych, plastyfikowanych olejami izetenczanych rozpuszczalnikami
organicznymi.

Rozprowadzany na podta zagruntowanym tworzy po wyschgiu silnie przylegajca

powtoke asfaltows o duzej plastyczneci. Powloka ta wykazuje odpors®@ na dziatanie

wod agresywnych o stabychegeniach. Nie jest odporny na dziatanie rozpuszckéimi

organicznych oraz temperatury povey 60°C. Rozprowadza esi na zimno (bez

podgrzewania) cierk warstwy na zagruntowanym podta. Roboty naley prowadzé w

temperaturze powyej +5°C. Przy jednokrotnym smarowaniu powierzcltabezpieczanej 0,8

do 1,0 kg na 1 ma Materiat fatwopalny.

Materiaty bitumiczne (typu) rodzaju P i R do wykoieacienkiej izolaciji

- Srednio-g:sty roztwér (P), produkowany z nafty, asfaltu pjfikbwanego olejami lub
rozcienczalnikiem organicznym,

- rzadki (R) roztwér asfaltu plastyfikowanego rozaealnikiem - zgodny z PNB-24622
lub

2.3. Materialy syntetyczne

Roztwory bitumiczne (asfaltowe) z rozpuszczalnikaymntetycznymi do gruntowania
oraz izolowania powierzchuaiian.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania rgimdvinny by zgodne z PN lub
z waznymi "Aprobatami technicznymi IBDiM" #dz posiada wazny znak CE.
Wykonawca przed przygtieniem do wykonania robot (izolacji) winien przegic
Inzynierowi do zaakceptowania proponowane do zastasi@awaateriaty.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1], pkt 3.

Wykonawca powinien przedstaiinzynierowi technologi wykonania wraz z danymi
sprztu, ktory zamierza stosowav celu wykonania izolacji przeciwwilgociowe;j.

Roboty wykonane d¢ila recznie. Roboty m&na wykon& przy wyciu dowolnego
sprztu zaakceptowanego przezymiera.

Wykonawca powinien tedysponowa sprztem laboratoryjnym do wykonania bada
wytrzymaiaici podtaza oraz jakéci powtok (przyczepnsei, grubdci), wedtug odpowiednich
norm przedmiotowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,wymagania
ogoélne” [1], pkt 4.
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4.2. Warunki transportu

Materiaty mog. byc przewa.one dowolnymisrodkami transportu. Transport,
przenoszenie i skladowanie materiatdw hydroizolagsi powinny by zgodne z
zaleceniami Producenta.

4.3. Warunki sktadowania

Materiaty asfaltowe na powioki asfaltowe nale przechowyw& w suchym
pomieszczeniu, z dala gaddet ciepta iswiatta stonecznego, w temperaturze nigsmej ni.
+5°C i nie wyszej nz +25°C oraz w wyranie oznakowanych pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M.Q0@QWymagania ogélne”
[1], pkt 5.
Wykonawca powinien dostarozyopis technologii wykonania robot Azynierowi co
najmniej 15 dni roboczych przed przyseniem do robdét. Opis metody wykonania powinien
by¢ zgodny z wymaganiami Producenta, wymaganiami sbtdngmi w Projekcie i w
niniejszej Specyfikacji. Opis wymaga akceptacpiyimera.
Opis technologii wykonania powinien zawiéra
- dane dotyczce proponowanej izolacji przeciwwilgociowej, w tyradzaj i wiaciwosci
materiatow,

- metod przygotowania i ukladania (zgodny z Instruk€roducenta materiatu), w tym
sprzt, ktory Wykonawca zamierza stosafya

- dane dotycgce warstwy ochronnej stgcej do zabezpieczenia powitoki izolacji
przeciwwilgociowej przed uszkodzeniem spowodowanyacg sprztu wykonupcego
nawierzchng lub przejazdem pojazdow w miejscach przeznaczodighuchu pojazdow,

- wszelkie ograniczenia rob6t wynikap z warunkéw atmosferycznych lub przepisow
ochronysrodowiska,

- sposbéb wykonania robét przy wpustach, szczelinagatatyjnych, chodnikach i innych
elementach znajdagych s¢ w miejscu wykonywanej hydroizolacji lub w jej pahl,

- certyfikaty §wiadectwa) badai zalecenia Producenta,

- proponowane rodzaje i eztotliwos¢ bada w okresie wykonywania robot i po ich
zakaczeniu.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1 Ogblne warunki prowadzenia robét izolacyjnych

Izolacje przeciwwodm nalery uktada& na podiau rownym, nieodksztatcalnym,
gtadkim, suchym i wolnym od plam olejowych i pyMiek izolowanego podta powinien
wynosic co najmniej 14 dni lecz zalecaesiaby beton byt co najmniej 28 dniowy.
Temperatura powietrza i podia w czasie uktadania izolacji powinnacbyvyzsza od 5C i
nizsza od 35C.

Dla powlok bitumicznych oraz powtok bitumicznych dydikowanych zywicami
syntetycznymi temperatura powietrza i pagdtow czasie ukladania izolacji powinnacby
wyzsza od 8C i nizsza od 3%C. Dla powtok zzywic syntetycznych, temperatura powietrza i
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betonu nie powinna lay nizsza nt. +8°C (temperatura betonu musidy 3’C wyzsza od
temperatury punktu rosy) i nie wgza nz +25°C.

Jezeli nie jest maliwe spetnienie ww. warunkéw dopuszcza: szastosowanie
specjalnych materiatbw (zgodnie z wymaganiami skneymi w Aprobacie technicznej) po
uzyskaniu pisemnej zgody4pniera.

5.2.2. Zagruntowanie podiaza

Powierzchnie betonowe nale przed gruntowaniem odpowiednio przygotéw@o
usungciu naciekbw mleczka cementowego powierzchnia hetpowinna by odkurzona
i°odtluszczona. Ubytki betonu nalewypetnic specjalnymi zaprawami bezskurczowymi do
napraw betonu posiadaymi Aprobat techniczma.

Podtaze betonowe nalgy gruntowa firmowymi roztworami asfaltowymi zalecanymi
przez producentdbw materiatdbw hydroizolacyjnych. dérz przysipieniem do robét
izolacyjnych naley obnizy¢ poziom wody gruntowej co najmniej o 30 cm pagiukiadane]
warstwy izolacji i zapewri utrzymanie tego poziomu w czasie trwania roboét.eBrz
natozeniem materiatu gruntagego lub izolacji przeciwwilgociowej, Wykonawca pioven
okresli¢c, czy wilgotna¢ podioza betonowego, na ktorym madykiadana hydroizolacja
jest zgodna z zaleceniami Producenta oraz, w pdkgpgdy nie okrela tego Producent, czy
wilgotnos¢ podioza na gébokosci 20mm od powierzchni nie jest wgza ni 4%. Jeeli
wilgotnos¢ jest wyzsza od podanej powrgj, Wykonawca, przed przygiieniem do dalszych
prac, powinien osuszy podiaze do wymaganej wilgotri@i stosujc odpowiedmi
i°zaakceptowan przez Irryniera metod.

W przypadku konieczriwi zagruntowania wilgotnej powierzchni naje uzyc
roztworow depresyjnych szybko rozpaggjch np. asfaltowej emulsji kationowej. Jest to
jednak przypadek szczegdlny, wymagagj pisemnej zgody kyniera.

Podtaze betonowe powinno miewytrzymatasé:

a) nasciskanie, okrélona zgodnie z Polsk Norma nie mniejsz niz:

- wytrzymatasc gwarantowaa wynikajaca z przygtej klasy betonu — w konstrukcjach
nowych

b) na odrywanie:

- nie mniejsz niz 1,5 MPa — w konstrukcjach nowych,

- nie mniejsz niz 1,0 MPa — w konstrukcjach istnigjych.

Przy gruntowaniu podia naley stosowa nastpujace zasady:

- nalezy gruntowa podtoze wykcznie dobrze przygotowane i odebrane przeyrirera,

- powierzchn¢ przewidziam, do zaizolowania nalg gruntowa tylko jednokrotnie,
zuzywajac tyle srodka gruntujcego, ile beton zdota catkowicie wchign tak, aby na
powierzchni nie pozostata powtoka z warstewki asfalos¢ ta zwykle nie przekracza 0,3
l/m2(do 0,45 I/m),

- srodek gruntyjcy naley nanosi watkami malarskimi lub szczotkami derodkow
gruntupcych (odpornych na dziatlanie agresywnych rozpusai@av, gtownie
weglowodorow aromatycznych),

- przed utaeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinn& bgatkowicie sucha.
Mozna to sprawdzi przez dotknicie zagruntowanej powierzchni sugltzyst, dionia (nie
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zattuszczoa lub zakurzon), gdy diai nie przykleja st i pozostaje czysta oznacza tm
roztwor gruntujcy jest ju. dostatecznie suchy. Czas scfum roztwordéw gruntujcych jest
zroznicowany w zalenosci od rodzaju zastosowanych rozpuszczalnikdw i widw
wysychania w wgkszasci przypadkéw wynosi on 15 do 120 minut,

- w pierwszej kolejnéci nalery zagruntowa powierzchn¢ przy naraach wkkstych i
wypuktych.

5.2.3. Wykonanie izolacji

Materiat powtoki ochronnej natg przygotowa do wycia zgodnie z instrukcjami
Producenta. ll€ci dopuszczonych przez Producenta rozpuszczalnikdadatkéw powinny
by¢ zgodne z jego wymaganiami. Izolacje asfaltowe nanpi naley uktada& na podktadach
zagruntowanych roztworem asfaltowym wg PN-B-246908, emulsj asfaltows wg PN-
B-24003:1997 lubsrodkiem do gruntowania na bazie syntetykow, po Wwggxiu powioki
gruntowej. Wystpowania ztuszcze spekanych gcherzy i itp. wad jest niedopuszczalne.

Po wykonaniu robét nalg usumc z powierzchni hydroizolacji wszelkie ttuszcze i
oleje, a na polecenie dgniera utay¢ dodatkow, powiloke ochronm, jezeli usunkicie tych
zanieczyszcze w jakimkolwiek stopniu moe zmniejszy skutecznec wykonanej powtoki.

Powierzchn¢ nalezy powlec roztworem asfaltowym dwukrotnie na zagowdnym
podiozu. Zuwzycie materialu okoto 1,0 I/mdla jednej warstwy. &czna grubec warstw
izolacyjnych nie moe by mniejszani 1,5 mm

Nalezy db&, aby lepik asfaltowy miat odpowiednlepkas¢ przez caty czas
smarowania zgodnie z instrukdProducenta lub PN-B-24620:1998.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1], pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Kontrole jakosci robot przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgocie@yjna drogowym
obiekcie mostowym sprawayj
- Inzynier,
- Wykonawca,.
— stuzby pomocnicze, takie jak: laboratoria drogowelianki badawcze.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszecza wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgadamodeklaracje zgodrimi, aprobaty techniczne,
ew. badania materiatbw wykonane przez dostawcow), itpotwierdzajce zgodnec
materiatdw z wymaganiami pktu 2 niniejszej speatik

— przedstawi karty techniczne stosowanych materiatow,

- ewentualnie wykona wiasne badania w&iwosci materiatdbw przeznaczonych do
wykonania robét, okrdone w pkcie 2 lub przez hiyniera.
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki badawykonawca przedstawi hynierowi do
akceptaciji.

Na zadanie Irzyniera Wykonawca powinien przedstawiaktualne wyniki bada
materiatdbw wykonywanych w ramach nadzoru wetkanego przez producenta.

Przed zastosowaniem materiatow Wykonawca zohoaviy jest sprawdzi
— nr produktu,

— stan opakowa materiatu,

— warunki przechowywania materiatu,

— dat produkcji i da¢ przydatnaci do stosowania.

Dodatkowo po otwarciu pojemnika zeodkiem izolacyjnym Wykonawca powinien
ocent jego wyghd.

Wykonawca spordzi protokot z kontroli jakeci srodka izolacyjnego.

6.3. Zakres kontroli jakosci sprawdzamy za pomog badan laboratoryjnych lub na
miejscu.

a) jakas¢ betonu podtea wg wymaga odnasnie betonu konstrukcyjnego,

b) jakasc materialtdbw do gruntowania i izolowania na zimno pawachni betonowej wg
wymaga okreslonych w odpowiednich normach przedmiotowych Ilub rdmacie
Technicznej,

c) jakas¢ materiatdbw warstwy ochronnej - wg norm i zasad béddrogowych materiatow i
mas bitumicznych.

d) grubac wykonanej powtoki — wymagana 1,5 mm.

6.4. Przed przysapieniem do wykonywania robét naley sprawdzi¢:

a) warunki atmosferyczne — temperatuwilgotnas¢ powietrza,

b) stan podioa — réwnac, temperatuy, wilgotnosé oraz zgodnec¢ ich z wymaganiami
okreslonymi przez Producenta materiatu,

c) wytrzymalaé betonu na rozeganie badana metad, pull-off” powinna wynost co
najmniej 1,5 MPa. Sprawdzenie wytrzymato podtaza na odrywanie wykonywane metpd
~pull-off” przy srednicy kpzka prébnego @ 50 mm powinno dyprzeprowadzone wg
zasady: 1 oznaczenie na 2% molowanej powierzchni i min. 5 oznaczewg PN-B-
01814:1992

d) dostarczone przez Producenta dokumenty datgcstosowanych materiatdw - zgodno
materiatdw z odpowiednimi normami przedmiotowymb IAprobatami technicznymi oraz
czy okresy gwarancji nieasprzekroczone,

6.5. Sprawdzenie zagruntowania podtza betonowego:

a) naley ocent wizualnie stan powtoki gruntagej: przy stosowaniu asfaltowyahnodkow
gruntugcych: prawidlowo zagruntowana powierzchnia powinr®¢ czarna lub
ciemnobgzowa i matowa. Po dotkgtiu reka nie powinna brudzi skory,
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b) kontrola grubeci uktadanej powtoki gruntagej powinna by wykonywana na bieico
przez sprawdzenie @i zwytych materiatow, ileci dozowanych skladnikow, czasu
aplikaciji,

6.6. Sprawdzenie wykonania izolacji wisciwej:

Kontrola wykonania izolacji wiciwej polega na kontroli:

a) zwycia srodka izolacyjnego - powinna byzgodna z ka#t techniczm, materiatu,

b) catkowitej grubeci wykonanej izolacji - powinna lty zgodna z wymaganiami podanymi
w Aprobacie technicznej,

c) wygladu zaizolowanej powierzchni - warstwa izolacji pona stanowi jednolita, czyst
powitoke, o jednolitej barwie, bezegherzy, ztuszcze i innych wad, powtoka powinngcisle
przyleg& do zagruntowanego podia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00@\WIymagania ogolne” [1],
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiaru jest r% (metr kwadratowy) powierzchni, na ktérej mmo
hydroizolacg.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” [1],
pkt 8.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Roboty podlegaj odbiorowi robét zanikapych i ulegajcych zakryciu. Odbior tych
robét powinien by zgodny z wymaganiami ST D-M-00.00.00 ,Wymaganialog” [1], pkt
8 oraz niniejszej ST.

8.3. Odbidr ostateczny

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagprojektows, ST |
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

Podstaw dokonania odbiorugsnastpujace dokumenty:

— dziennik budowy,

— dokumentacja projektowa, Projekt technologii i argacji robét oraz PZJAR z
naniesionymi zmianami dokonywanymi w trakcie budawygasadnienia dokonywanych
zmian,

— dokumenty dotycze jakagci wbudowywanych materiatow,
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— pisemne stwierdzenia przezzymiera w dzienniku budowy wykonania oki@nych roboét
zgodnie z dokumentacprojektows oraz wymaganiami zawartymi w ST oraz wygaie
zgody na przyspienie przez Wykonawegcdo realizacji kolejnej fazy robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatei podano w ST  D-M.00.00.00
~Wymagania ogolne” [1], pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

— roboty przygotowawcze i pomiarowe,

— biezacg obstug geodezyjn,

— dostarczenie Projektu technologii i organizacjiGbbraz Program zapewniania jakbdla
robét (PZJAR),

— zakup i dostarczenie materiatow oraz wszelkich atrfyodkow produkcji,

— przygotowanie podia do wykonania hydroizolaciji,

— zagruntowanie powierzchni przed izolowaniem,

— natazenie poszczegolnych warstw hydroizolacji,

— wykonanie i rozbiork rusztowa, pomostéw roboczych, wdzer pomocniczych,
niezlednych do wykonania robot,

— zapewnienie bezpiecéstwa robo6t i ochronyrodowiska,

- wykonanie niezédnych pomiaréw i badalabolatoryjnych wymaganych w Specyfikaciji,

— uporzdkowanie terenu robat,

— szkice powykonawcze.

Cena wykonania robot olkdlenych niniejsz ST obejmuje rownie
- roboty tymczasowe, ktoreg otrzebne do wykonania robét podstawowych, alespie
przekazywane Zamawigjemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzysge, ktére g niezlzdne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane
do robot tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badgorzy odbiorze

PN-B-24620:1998 Lepik, masy i roztwory asfaltowessiwane na zimno.
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa

ROZPORADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ dnia 30

maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakdowinny odpowiada drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. #35dnia 3.08 2000 r.)
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