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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS& wymagania dotycke
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, zwanych z wykonaniem oraz weniem betonu
niekonstrukcyjnego klasy pomj C25/30, w zwizku z budow chodnika i1 przepustu
w m. Powiercie-Kolonia przy drodze wojewodzkiejdn3.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuimetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem betonu niekonstrjfeyo klasy porxej C25/30, oraz
utozeniu go w niekonstrukcyjnych elementach (jak pedtaw fundamentowych, podwalina
umocnienia stika przyczotka, nadbeton i inne) drogowych obiekidsiynierskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton niekonstrukcyjny — beton w elementach obiektostowego, ustalonych
w dokumentacji projektowej, o wytrzymdlo mniejszej nt wytrzymatad¢é betonu klasy
C25/30.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowgzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.0'ymagania ogolne” [1] pkt 1.4 oraz
z ST M-13.01.00 ,Beton konstrukcyjny w obiekcie raygym” [2].

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogl6lne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1], pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puada
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

Dla betonu niekonstrukcyjnego, tzn. klasyszej nz B25, stosowanego w drogowych
obiektach iaynierskich nie obowzuja wymagania podane w Rozpadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja@@0w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada drogowe obiekty imynierskie i ich usytuowanie [16]. Beton
powinien by wykonany zgodnie z zasadami podanymi w PN-88/B50g24].

2.2. Wytrzymatosé betonu

Beton powinien mié wytrzymataé¢ okreslong klagy zgodr z dokumentagj
projektows.
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2.3. Skkadniki mieszanki betonowe]
2.3.1.Cement

Do wykonania betonu klasy paej B25 powinien b§ stosowany cement portlandzki
CEM I niskoalkaliczny klasy 32,5 N spetrgay wymagania normy PN-EN 197-1:2002 [3].

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu aaygteez dodatkow).

Przed uyciem cementu do wykonania mieszanki betonowejzyaf@zeprowadz
kontrok obejmujca:
— o0znaczenie czasu yzania wg PN-EN 196-3:1996 [5],
— o0znaczenie zmiany ofipsci wg PN-EN 196-3:1996 [5].

Wyniki bada powinny by zgodne z wymaganiami dla cementu klasy 32,5 N
podanymi w normie PN-EN 197-1:2002 [3].

Nie dopuszcza siwystpowania grudek nie dgjych s¢ rozgnigé w palcach.

Cement naley przechowywéa w sposéb zgodny z postanowieniami PN-EN 197-
1:2002 [3] oraz BN-88/6731-08 [6].

Do kazdej partii dostarczonego cementu musk lolaczone swiadectwo jakeci
(atest) wraz z wynikami bada uwzgkdnieniem wymaga ST. Kazda partia cementu przed
jej uzyciem do betonu musi uzyskakceptagj Inzyniera.

2.3.2.Kruszywo

Kruszywo do wykonania betonu klasy pzji B25 powinno b§ marki nie mniejszej
niz 20 i odpowiad& wymaganiom normy PN-86/B-06712 [7] dla kruszywneralnych.
Ponadto kruszywo powinno speféiponizsze wymagania:

— jako kruszywo grube powinien bytosowanywir 0 maksymalnym wymiarze ziarna nie
wiekszym ni 31,5 mm,

— taczne uziarnienie kruszywa powinno gag sie w granicach podanych na rysunku 1,

— przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowejgrubszych nalkey uwzgkdni¢
wymagania pktu 2.4,

— ziarna kruszywa nie powinny byicksze nt 1/3 najmniejszego przekroju poprzecznego
elementu i 3/4 odlegkni w swietle mkedzy petami zbrojenia, lzacymi w jednej
ptaszczynie prostopadtej do kierunku betonowania.

Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia kruszyw@l105 mm (dla betonu klasy paej
B25)
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Przed ayciem poszczegolnych partii kruszywa do betonu &orma jest akceptacja

Inzyniera, ktéra powinna ldywydana na podstawie:

a) swiadectwa jakéci kruszywa wystawionego przez dostaw@eklaracji lub certyfikatu
zgodndgci z PN-86/B-06712 [7]) i zawierggego wyniki petnych badazgodnie z PN-
86/B-06712 [7] oraz okresowo wynik badania spee@n dotycacego reaktywngci
alkalicznej,

b) przeprowadzonych na budowie bad¢auszywa obejmuagych:

oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 [8

— o0znaczenie ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 ¢@kyczy kruszywa grubego),

— o0znaczenie zawarloi zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714.12 [10],

— o0znaczenie zawaroi grudek gliny (oznaczgak zawart§¢ zanieczyszczeobcych),

- o0znaczenie zawartoi pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714.13 [11],

- nalezy prowadzt¢ biezaca kontrok wilgotnosci kruszywa wg PN-771097-6:2000 [12]
oraz statéci zawartdci frakcji 0+ 2 mm dla korygowania recepty roboczej betonu.
W przypadku, gdy kontrola wyka niezgodn§& cech danego kruszywa

z wymaganiami PN-86/B-06712 [7],zycie takiego kruszywa nre nasipi¢c po jego

uszlachetnieniu, np. przez dodatek odpowiednidkcjfr&kruszywa.

2.3.3.Woda zarobowa do betonu

Wode zarobovg do betonu naley czerpé z wodocygdw miejskich. Stosowanie wody
wodochgowej nie wymaga bada Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiada
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004[13].

2.3.4.Domieszki i dodatki do betonu

Dopuszcza si zastosowanie domieszek i dodatkow do betonu podunkeéem
przeprowadzenia kontroli skutkédw ubocznych, takielk: zmniejszenie wytrzymaioi,
zwickszenie nagkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Naletez ocent wptywy
domieszek na zmniejszenie trw&ddbetonu. Ze wzghlu na wymaganie aginiecia przez
beton okrélonego stopnia mrozoodpor§t nalezy stosowa domieszki napowietrzage.

Dla zastosowanej domieszki Wykonawca powinien gistaave aprobat techniczi
wydana przez IBDiM oraz atest producenta.

2.4. Sktad mieszanki betonowej
2.4.1.Ustalanie skladu mieszanki betonowej

Skfad mieszanki betonowej powinienclhystalony zgodnie z ST oraz nayiAN-88/B-
06250 [14] tak, aby przy najmniejszejdtd wody zapewrd szczelne ukzenie mieszanki w
wyniku zagszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonavegala laboratorium
Wykonawcy lub wytworni betonow i wymaga on zatwiggdia przez lgyniera.

Skfad mieszanki betonowej powinien¢hystalony zgodnie z nggtujgcymi zasadami:
1) sktad mieszanki betonowej powinien przy najnsrej ilaci wody zapewrdi szczelne

utozenie mieszanki w wyniku zagzczania przez wibrowanie,

2) wartg¢ stosunku w/c powinna By nie wkksza nk 0,6 dla betonu naranego
bezpdarednio na dziatanie czynnikow atmosferycznychzi®yb5 dla betonu naranego na
staty dostp wody przed zamarzggiem,

3) odpowiedri urabialnég¢ mieszanki uzyskuje siprzez dobér konsystencji mieszanki oraz
dobor odpowiedniej iléci zaprawy i §cznej ilagsici cementu i frakcji kruszywa paotej
0,125 mm:
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— konsystencja mieszanki nie powinnatbygadsza od plastycznej od 7s do 13 s (K-3 wg
PN-88/B-06250 [14]), sprawdzona aparatem Ve-Beddl2 cm do 5 cm wg metody
stazka opadowego. Dopuszcza ¢ sibadanie stikiem opadowym  wwycznie
wwarunkach budowy. Raice medzy zaleoma konsysteng mieszanki,
akontrolowara nie mog przekroczy + 20% wartéci wskanika Ve-Be iz 10 mm
przy pomiarze stckkiem opadowym.

— ilos¢ zaprawy i 4czm ilos¢ cementu i frakcji kruszywa pargj 0,125 mm podano
w tablicy 1.

Tablica 1. llg¢ zaprawy, cementu i kruszywa zapewsiaj urabialné¢ mieszanki betonowej

Najmniejsza suma oftpsci
absolutnych cementu i ziarn
kruszywa poriej 0,125 mm, w
dn? na 1 m mieszanki betonowej

Zalecana ilé¢ zaprawy
Rodzaj elementu wdnfnalm
mieszanki betonowej

Zelbetowe i betonowe elementy i
konstrukcje o najmniejszym wymiarze .

przekroju wekszym niz 60 mm i 450+550 80
kruszywie do 31,5 mm

4) stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubegtalany déwiadczalnie powinien
odpowiadé najmniejszej jamiskxi. Zawartg¢ powietrza w mieszance betonowej, badana
metod, cisnieniowg wg PN-88/B-06250 [14], nie powinna przekratza
— wartaici 2 % w przypadku niestosowania domieszek naporagtych,

- przedziatbw wartéci podanych w tablicy 2 w przypadku stosowania desnéek

napowietrzajcych,
Tablica 2. Zawart& powietrza w mieszance betonowej z domieszkamiwsgizapcymi
Zawarta¢é powietrza w %,
Lp. Rodzaj betonu przy uziarnieniu kruszywa
0+31,5mm
1 | Beton narzony na czynniki atmosferyczne 3+5
2 | Beton naraony na staty dogp wody, przed zamarzsgiem 4+6

5) maksymalne iléci cementu nie powinny przekraczad50 kg/nif. Dopuszcza i
przekroczenie tej ikxi o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zdogdyniera.
Najmniejsza dopuszczalnadtocementu na 1 frmieszanki betonowej wynosi:
— dla betonu naranego bezp@ednio na dziatanie czynnikow atmosferycznych:
270 kg (dla betonu zbrojonego) i 250 kg (dla betoimzbrojonego),
— dla betonu naranego na staty dagi wody, przed zamarzggiem: 270 kg,

6) recepta mieszanki betonowej reoby ustalona dowolp metody doswiadczalm lub
obliczeniowo-déwiadczalma, zapewniagjca uzyskanie betonu o0 wymaganych
wiasciwosciach. Przy projektowaniu skiadu mieszanki betorjos@gszczanej przez
wibrowanie i dojrzewajcej w warunkach naturalnyclrédnia temperatura dobowa nie
nizsza nt 10° C), sredng wymagan wytrzymala¢ na sciskanie nalgy okresli¢ jako
réwna 1,3 RC.

ST MN73-02-00-
- 787 -



MATERIALY PRZETARGOWE
DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - WYKONAWCZEJ BUDOWY CHO DNIKA | PRZEPUSTU
W M. POWIERCIE-KOLONIA PRZY DRODZE WOJEWODZKIEJ NR 473

2.4.2.Wymagane wigciwosci betonu

Jereli ST nie podaje inaczej, beton powinien speéiniaymagania zestawione
w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagane wdaiwosci betonu

Lp. Cecha Wymaganie Metoda badeg
1 | Nasikliwosé¢ Do 5 % PN-88/B-06250 [15]

2 | Wodoszczelni@ | Wieksza od 0,8 MPa (W8) PN-88/B-06250 [15]
3 | Mrozoodporné& | Ubytek masy nie wkszy od 5%. PN-88/B-06250 [15]
Spadek wytrzymakzi nie wiekszy od 20 % po

150 cyklach zameaania i odmraania (F150)

W przypadku zastosowania dodatkow i domieszek fiadadpornéci na dziatanie
mrozu powinno by wykonane wg PN-88/B-06250 [14], z zastosowaniendyvoraz 2%
roztworu solnego (NacCl), na oddzielnych probkach.

Uwaga:

Dla betonu podiza, ktérego zadaniem jest jedynie ochrona zbroj&maamentow
przed zanieczyszczeniem gruntem, pgsze wymagania mag by¢ odpowiednio
zmniejszone w ST lub dokumentacji projektowej. W@iony sposéb magby¢ obnizone
wymagania dla betonu niekonstrukcyjnego w innychmieinodpowiedzialnych elementach
obiektu.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1], pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania robo6t

Sprzt do wykonania robot powinien spetdiymagania podane w ST M-13.01.00
[2], pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1], pkt 4.

4.2. Transport i przechowywanie sktadnikow mieszanikbetonowe;

Transport i przechowywanie sktadnikbw mieszankiohetvej powinny by zgodne
z wymaganiami podanymi w ST M-13.01.00 [2], pkt 4423.

4.3. Ogolne zasady transportu masy betonowej

Zasady transportu mieszanki betonowej powinny¢ kagodne z wymaganiami
podanymi w ST M-13.01.00 [2].
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-M3O@O ,Wymagania
0golne™[1], pkt 5.

5.2. Zalecenia ogdlne

5.2.1.Zgodna¢ wykonywania robot z dokumentacj

Sposbéb wykonania robét powinien doygodny z dokumentacja projektgwST
I z wymaganiami normy PN-88/B-06250 [1@az dokumentagjtechnologicza dostarczos
przez Wykonawei zatwierdzon przez Irxyniera.

Dokumentacja technologiczna dostarczona przez Walka powinna zawiera
projekt organizacji i harmonogram rob6t uwadiajgcy wszystkie warunki, w jakichelolg
wykonywane roboty betoniarskie, ewentualne projeldtykonawcze deskowia projekt
technologiczny betonowania.

Projekt technologiczny betonowania powinien obejyao
— wybor sktadnikow betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

— Sposob transportu mieszanki betonowej,

— kolejncé¢ i sposdb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposolezenia betonu w przerwach,
— sposOb pielgnacji betonu,

— warunki rozformowania elementu konstrukcji,

— zestawienie koniecznych bada

5.2.2.Zakres robot

Podstawowe czynroi przy wykonywaniu robét obejmayj
. roboty przygotowawcze (w tym wykonanie deskajya
. wytworzenie mieszanki betonowej,
. podawanie, uktadanie i zeggczanie mieszanki betonowej ,
. pielegnacg betonu,
. rozbiorke deskowa,
. wykanczanie powierzchni betonu,
. roboty wykaczeniowe.

o No o~ wNPE

.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robo6t betoniarskich, powinna ¢bgtwierdzona przez
Inzyniera prawidtowe¢ wykonania wszystkich robét poprzedmgjch betonowanie,
a w szczegolndi:

— prawidtowas¢ wykonania deskowa

— prawidtowai¢ wykonania zbrojenia,  wystepuje,

— zgodnd¢ rzednych z dokumentacja projektaw

— czystag¢ deskowania oraz obecitowktadek dystansowych zapewnjeych wymagas
wielkos¢ otuliny (w przypadku betonu zbrojonego),

— przygotowanie powierzchni betonu uprzedniozoltego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowas¢ wykonania wszystkich robot zanilkajych,
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— prawidlowa¢ rozmieszczenia i niezmienfto ksztattu elementow wbudowywanych
w betonowg konstrukcg (np. marki),
— gotowa¢ sprztu i urdzen do prowadzenia betonowania.

W uzasadnionych przypadkach Wykonawca dostarczjekiréechniczny deskowia
wykonany w oparciu o rysunki zawarte w dokumentgmjojektowej lub wg wlasnego
opracowania. Ustalona konstrukcja deskbovpowinna by sprawdzona na sity wywotane
parciem swiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu ppjemnikéw
z uwzgkdnieniem szybksri betonowania i sposobu z@gczenia.

Konstrukcja deskowania powinna spetnmastpujagce warunki:

— zapewnid odpowiedn sztywnda¢ i niezmienng¢ ksztattu konstrukciji,

— zapewnia wykonczenie powierzchni betonu, zgodnie z wymaganiamkudeentacii
projektowej (w przypadku elementéw widocznych),

— zapewnia odpowiedni szczeln&c,

— wykazywa odpornd¢ na deformagj pod wptywem warunkéw atmosferycznych,

— powierzchnie deskowa stykapce sé¢ z betonem powinny gy pokryte warstw
specjalnego oleju do form, zaakceptowanego przemiera.

Deskowania powinny zapewtiavykonanie elementow betonowych z dokiagtig
+1cm.

5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinnog sbdbywa zgodnie z zasadami
podanymi w ST M-13.01.00 [2] pkt 5.4.

5.5. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Zasady podawania i uktadania mieszanki betonowejym roboty przygotowawcze,
ukladanie i1 zagszczanie, dostosowanie do warunkéw atmosferycznych trakcie
betonowania oraz piginacja betonu powinny bygodne z ST M-13.01.00 [2], pkt 5.5.

5.6. Rozbiérka deskowa

Rozformowanie konstrukcji nme nasipi¢c po osagnieciu przez beton peinej
wytrzymalaici projektowej i po okresie dojrzewania odmnym w ST i dokumentacji
projektowe;.

5.7. Wykanczanie powierzchni betonu

Powierzchnie betonu w elementach niekonstrukcyjngowinny by odpowiednio
wykanczane wtedy, jeeli dokumentacja projektowa lub ST stawitgkie warunki. W takich
przypadkach, powierzchnie najewykancza zgodnie z ST M-13.01.00 [2] pkt 5.8.

5.8. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny by zgodne z dokumentagcjprojektows i ST.
Do robot wykaczeniowych nales prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robot
do istniecych warunkéw terenowych, takie jak:
— odtworzenie elementéw czasowo ustyth,
— roboty poradkujace otoczenie terenu robot.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogollne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania
ogolne”, pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien:
a) uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezsy wyroby budowlane do obrotu
I powszechnego stosowania (certyfikaty zgodno deklaracje zgodroi, aprobaty
techniczne, ew. badania materiatbw wykonane przestagvcOw itp.) i na ich podstawie
sprawdzé wiasciwosci zastosowanych materialtdw na zgoétha wymaganiami podanymi
w ST,
b) wykona& wilasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w pkt 2 lub przez kyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaVykonawca przedstawia dgnierowi do
akceptaciji.

6.3. Badania sktadnikow mieszanki betonowej

Bezparednio przed zyciem cementu do wykonania mieszanki betonowejzyale
przeprowadz kontrok obejmujca:
— o0znaczenie czasu yzania wg PN-EN 196-3:1996 [5],
— o0znaczenie zmiany ofipsci wg PN-EN 196-3:1996 [5],
— obecndci grudek gliny.
Wyniki bada powinny odpowiadawymaganiom podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla cementu

Klasa Wytrzymatai¢ nasciskanie, MPa, Poarek | Statd¢ objetosci
cementu wczesna normowa, | czasuwi- | (rozszerzaln),
po 2 dniach] po 7 dniach| PO 28 dniach | zania, min mm
Klasa 32,5 - >16 >325| <£52,5 =75 <10

Nie dopuszcza siobecndci grudek gliny.
W przypadku gdy:
- czas wizania lub zmiany obfosci nie odpowiadaj PN-EN 196-3:1996 [5],
- cement przechowywany jest niezgodnie z postanoamenPN-EN 197-1:2002 [3],
- okres przechowywania cementu jestzgly niz podano w PN-EN 197-1:2002 [3],
obowigzuje oznaczenie wytrzymaila cementu naciskanie wg PN-EN 196-1:1996 [4]
Przed ayciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowe, kdzdej dostarczonej
partii, naley przeprowadzi kontrok obejmujca:
— o0znaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 [8
— oznaczenie ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 g@fyczy kruszywa grubego),
— o0znaczenie zawaroi zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714.12 [10],
— oznaczenie zawaroi grudek gliny (oznaczgak zawarté¢ zanieczyszczeobcych),
— oznaczenie zawardoi pytbw mineralnych wg PN-78/B-06714.13 [11].
Wyniki bada powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w PN-86/B-06712 [7]
dlazwiru marki 20.
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Przed uyciem wody do wykonania mieszanki betonowej oraz pweypadku
stwierdzenia zanieczyszazealery przeprowadzi badania zgodnie z PN-B-32250 [14].

Dodatki i domieszki do betonu nale bad& zgodnie z ich aprobattechniczia
wydaryg przez IBDIM.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaWykonawca przedstawi hgnierowi
do akceptaciji.

6.4. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

Kontroli podlegag nastpujace wiaciwosci mieszanki betonowej:

— konsystencja mieszanki betonowej,

— zawart@¢ powietrza w mieszance betonowej,
oraz betonu:

- wytrzymata¢ betonu n&ciskanie,

- nasakliwos¢ betonu,

— odpornd¢ betonu na dziatanie mrozu,

— przepuszczalng wody przez beton.

Zwraca s¢ uwag@g ha konieczn& wykonania planu kontroli jakkei betonu
zawierajcego m.in. szczegoOtowe okKtenie liczebnéci i termindw pobierania probek
do kontroli jakdci mieszanki i betonu. Plan kontroli jalad betonu podlega akceptacji
Inzyniera.

Kontrole jakasci mieszanki betonowej i betonu naje przeprowadza zgodnie
z PN-88/B-06250 [14] oraz ST M-13.01.00 pkt 6.3. ky kontroli powinny by zgodne
Z pkt 2.4 niniejszej ST.

6.5. Tolerancje wymiarow

Jezeli ST i dokumentacja projektowa nie przewilipaczej, to wymiary elementéw
nie powinny ré@ni¢ si¢ od projektowanych wtcej niz 0 1,0 cm.

6.6. Kontrola deskowa

Kazde deskowanie powinno podlégadbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie
odbioru powinny by
— rodzaj wytego materiatu na zgodgoz projektem technologicznym,
— szczelné¢ deskowa w ptaszczyznach i narach,
— poziom gornej krawdzi i powierzchni deskowaprzed betonowaniem i po nim oraz

poréwnanie z poziomem wymaganym.

Deskowania w czasie betonowania powinny Ipyzedmiotem kontroli geodezyjnej

w nawizaniu do niezalenych reperow.

6.7. Kontrola wykonczenia powierzchni betonowych

Jezeli dokumentacja projektowa oraz ST nie przewgdopczej, wszystkie widoczne
powierzchnie betonowe powinny dygtadkie i mi€ jednolia barwe ifakture. Na
powierzchniach tych nie magby¢ widoczne zadne zabrudzenia, przebarwienia czy inne
wady pozostawione przez wewgtreng wykladzire deskowd, ktora powinna by
odpowiednio przymocowana do deskowania. WszystkeEprawidtowaci wykonczenia
powierzchni musgzby¢ naprawione przez Wykonawc
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” [1],
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nt (metr szécienny) wbudowanego betonu danej klasy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-000QWymagania ogolne” [1],
pkt 8 .

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengacprojektowy, ST
I wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji
wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie deskowg
— wykonanie betonu w konstrukcjach uleggajch zakryciu (np. podi@ pod fundamenty).
Odbior tych robét powinien lyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgsi podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1], pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frbetonu obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— zakup oraz dostarczenie materiatow i sz
— wykonanie i uzgodnienia projektéw technologicznych,
— opracowanie recept laboratoryjnych mieszanek betgob,
— wykonanie deskowania,
— oczyszczenie deskowania,
— przygotowanie i transport mieszanki,
— ulozenie mieszanki betonowej z z@gczeniem i piefgnach,
— przygotowanie betonu i wykonanie warstw sczepnygbraypadku przerw roboczych,
— wykonanie dojazdow i stanowisk roboczych dla sz
— wykonanie przerw dylatacyjnych,
— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych dolamtacja projektow otworow jak
rowniez osadzenie potrzebnych zakotwienarek, rur itp.,
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— rozbiorke deskowa,
— oczyszczenie stanowiska pracy i user, kedacych wiasnécia Wykonawcy, materiatow
rozbiérkowych,
— wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
Wszystkie roboty powinny dwykonane wg wymagadokumentacji projektowej, ST
i specyfikacji techniczne.

9.3. Sposab rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robot oldlenych niniejsza ST obejmuije:
— roboty tymczasowe, ktérez potrzebne do wykonania robdt podstawowych, alesgie
przekazywane Zamawigjemu i 8 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzysgce, ktore s niezledne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane
do robot tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
2. M-13.01.00 Beton konstrukcyjny w obiekcie mostowym
10.2. Normy

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. &2 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodico
dotyczice cementow powszechnegoytku

4. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu — Oznaezayirzymatdgci.

5. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu — Oznaezar@su wjzania i statéci

objetosci
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
8. PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznychseiaosci kruszyw. Oznaczanie

sktadu ziarnowego
9. PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznychseiaosci kruszyw. Czs¢ 4.

Oznaczanie ksztattu ziarn

10. PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartci
zanieczyszczeobcych

11. PN-76/B-06714.13 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartéci pytow
mineralnych

12. PN-771097-6:2000 Badanie mechanicznych i fizyczrnytsciwosci kruszyw.
Oznaczanie zawardoi gestasci ziaren i nagikliwosci

13. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikambierania probek,
badanie i ocena przydatiuo wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

14. PN-88/B-06250 Beton zwykty
15. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fimych i
wytrzymataciowych
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10.3. Inne

16. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieglizia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpad& drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. Dz.U. nr 63, poz. 735
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