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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotycice wykonania
i odbioru umocnienia brzegow i dna w zwku z budow chodnika i przepustu w m. Powiercie-
Kolonia przy drodze wojewodzkiej nr 473.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuirpezretargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot oliych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyozgulacji skarp cieku i obejmy;j

— oczyszczenie i odmulenie istrieggo przepustu drogowegawietle 2,17m,
— przygotowanie (plantowanie) powierzchni skarp,
— umocnienie rowu melioracyjnego u podadskarpy kiszk faszynow @20 cm
z faszyny lénej na dtugéci 3m od przepustu od strony potudniowo — zachggdnie
— ulozenie pasa darniny na ptask do wys@ko50 cm na skarpach rowu
melioracyjnego na dtugoi 3m od przepustu od strony potudniowo — zachggdnie
— humusowanie grutci 10 cm oraz obsiew mieszankiraw niskopieng
i gestokupkows skarpy rowu melioracyjnego na didgo 3m od przepustu od
strony potudniowo - zachodniej).

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S3 agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normamii ST
D-M.00.00.00.
1.4.1. ROw - otwarty wykop, ktory zbiera i odprovzadvod.

1.4.2. Darnina - ptat lub §ma wierzchniej warstwy gleby, przéroctej i zwiazanej korzeniami
roslinnosci trawiaste;j.

1.4.3. Darniowanie - pokrycie dargipowierzchni w taki sposéb, aby darnina do nieypgta.
1.4.4. Humus - ziemia ¢bnna (urodzajna).

1.4.5. Humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu huemusv celu zapewnienia dobrego wzrostu
trawy.

1.4.6. Faszyna wiklinowa lubdea./BN-69/8952-30, BN-63/9224-04/

1.4.7. Kiszka faszynowa- elastyczny element skimyagi z faszyny utaonej wzdhx osi i
przewgzany drutem w ok&onych ods¢pach./BN-69/8952-27/

1.4.8. Pozostate okflenia podstawowegszgodne z obowvazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00.00 , Wymagaogolne” pkt 1.4.
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1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za zgod§io
z Dokumentagj Projektova ST i poleceniami layniera (Kierownika Projektu).
Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogélne"

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pude ST-
00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialami stosowanymi przy umacnianiu skarpa dowow ob¢tymi niniejsz ST s
szpilki, paliki i pale,
faszyna léna,
Kiszka faszynowa,
Darnina,
Nasiona traw.

2.3. Szpilki, paliki, pale

Szpilki do przybijania darniny powinny byykonane z gaki, zerdzi lub drewna
szczapowego. Szpilki powinny bproste, ostro zaciosane. Gribazpilek powinna wynosi
od 1,5do 2,5 cm, a diugbod 20 do 30 cm.

Paliki i pale powinny b§ wykonane zgodnie z wymaganiami BN-65/9226-01

2.4. Kiszka faszynowa
Kiszka faszynowa pozyskana z faszyny suchej powaapowiadéd BN-69/8952-27(2].
2.5. Darnina

Darnire nalery wycina z obszarow potmnych najblkej miejsca wbudowania. &iie
nalezy przeprowadza przy wyciu specjalnych ptugoéw i krojow. Ptaty lubsmy wycictej
darniny, w zalenosci od gruntu na jakimdalag uktadane, powinny méeszeroké¢ od 25 do 50
cm i grubad¢ od 6 do 10 cm.

Woycieta darnina powinna léyw krétkim czasie wbudowana.

Darnire, jezeli nie jest od razu wbudowana, nafeuktad& warstwami w stosy, strgn
porostu do siebie, na wysakonie wiksz niz 1 m. Utazone stosy winny hyutrzymywane
w stanie wilgotnym w warunkach zabezpiegzggh darnig przed zanieczyszczeniem.

2.6. Nasiona traw

Wybor gatunkow traw naky dostosowéado rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalec
sie stosowa mieszanki traw o drobnymggtym ukorzenieniu, spetnigge wymagania PN-R-
65023.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia powinien wykézk mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
— wibromioty,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoihke4.
4.2. Transport materiatow

4.2.1.Transport materiatdbw z drewna

Faszym, kiszlke faszynow, szpilki, paliki i pale maena przewoz dowolnymisrodkami
transportu w warunkach zabezpiegeggh je przed uszkodzeniami.
4.2.2.Transport darniny

Darnire mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzaajh
przed obsypaniem eiziemi rglinnej i odkryciem korzonkéw trawy oraz przed innym
uszkodzeniami.

4.2.3.Transport nasion traw

Nasiona traw mma przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00.09mabania ogolne” pkt 5.
5.2. Palisady

Palisag stanowjca umochienie podstawy skarpy przy wylocie rowu ,R{&’ Strugi
Papowskiej whijaw stog skarpy 0,20 m powsgj dna. Pale naty wbija¢ ,pod sznur” .
Szerokac¢ szczelin mgdzy palami nie powinna przekracza cm.

5.3. Opaska z kiszek faszynowych.
Opaska z kiszki faszynowej @20 cm stanowi ubezgieiezstopy skarpy.
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5.4. Humusowanie

Humusowanie powinno ldyvykonywane od gornej kraxizi skarpy do jej dolnej kraydzi.
Warstwa humusu powinnaget poza gorg krawedz skarpy i poza podmé@ skarpy nasypu od
15 do 25 cm.

Grubai¢ pokrycia ziema roslinng powinna wynosi od 5 do 20 cm w zateosci od gruntu
wystepujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powzania warstwy humusu z gruntem, na powierzchnipkarazna
wykona rowki poziome lub poddtem 30 do 45 o gkbokaici od 15 do 20 cm, w odgtach co
0,5do 1,0 m. Utaomg warstwe humusu naley lekko zagsci¢ przez ubicie gczne lub
mechaniczne.

5.5. Obsianie nasionami traw

Obsianie powierzchni skarp i rowow tranalezy wykonywa w odpowiednich warunkach
atmosferycznych w okresie wiosny lub jesieni.
— powierzchng¢ skarpy rowu po wysianiu trawy pokrgruntem poprzez lekkie grabienie
powierzchni skarpy.
W okresie suszy natg systematycznie zraszaodg obsiane powierzchnie.

5.6. Darniowanie

Darniowanie natey wykonywa wczesig wiosrg do kaica maja, a w razie konieczwowe
wrzesniu | pazdzierniku.

Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinga 8okladnie wyréwnana,
a w uzasadnionych przypadkach pokryta wagstamusu.

W okresach suchych powierzchnie darniowane zyalgolewa& wodg w godzinach
popotudniowych przez okres od 2 do 3 tygodni.zkko stosowainne zabiegi chronpce dan
przed wysychaniem, zaakceptowane przeyrirera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakiovykonanych robot i ich zgodsa z ST, oraz na
sprawdzeniu daty waosci swiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

6.3. Kontrola jakosci darniowania

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnienidavana jest rowna i nie ma
widocznych szczelin i obsusdi, czy poszczegolne ptaty darniny nie wym@aja sie barwg
charakteryzujca jej nieprzydatnét oraz czy szpilki nie wystajponad powierzchgi

Na powierzchni ok. 1 fmalery sprawdzt szczelnéé przylegania poszczegéinych ptatéw
darniny do siebie i do powierzchni gruntu.
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6.4. Kontrola jakosci umocnien faszynowych.

Kontrola polega na ocenie wizualnej ja&o wykonanych rob6t i ich zgoddo
z Dokumentagj, oraz na sprawdzenguednicy kiszki faszynowej i jakoi faszyny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 ,\Abamia ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest:
1 mb dla oczyszczenia i odmulenia przepustu drogovegwietle 2,17m,
m? (metr kwadratowy) humusowanej i obsianej sgwierzchni,
m (metr) wykonanego umocnienia podadkarpy z kiszki faszynowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00 ,\Ayamia ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensagjojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w ST-00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki umocnienia obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

— uporzdkowanie terenu,
- przeprowadzenie badapomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena uwzgidnia rownie odpady i ubytki materiatowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-69/8952-30 Faszyna
2. BN-69/8952-27 Kiszka faszynowa
3. BN-65/9226-01 Kotki faszynowe

Budownictwo specjalne w zakresie gospodarki wodiejunki techniczne wykonania i odbioru
umocniés (WTWO-H12) - wydane w 1966 r. przez Centralny ddrtsospodarki Wodne;.
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