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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj veymagania dotyege wykonywania
i odbioru robot rozbiérkowych i przygotowawczych wwigzku z budow chodnika
I przepustu w m. Powiercie-Kolonia przy drodze wajelzkiej nr 473.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot oliych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqgrowadzenia robot rozbiérkowych
i obejmup:

a) rozebranie chodnika z kostki betonowej,

b) rozebranie oxci s$cian czolowych przepustow z kostki betonowej,
przeprowadzarych kanalizag deszczow,

c) transport gruzu i materiatbw pochagdych z rozbiérki na sktadowisko
Wykonawcy (z mech. zatadunkiem i roztadunkiem),

d) zatadunek i odtransportowanie materiatbw do pon@enewykorzystania
pochodacych z rozbidrki na miejsce wskazane przez Kier&arirojektu.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SE ggodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami
i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.5. Wymagania dotygze robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgod§to

z Dokumentag Projektowa i poleceniami Kierownika Projektu. Ogdélne wymagani
dotyczce robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne

2. Materiaty
Nie wysepuja.
3. Sprzet
3.1. Mioty pneumatyczne (wraz ze amarkg powietrzry przewdns, spalinovd) - do
rozkruszenia betonu rozbieranych elementéw.
3.2. Palniki tlenowo-acetylenowe d@cia zbrojenia.

3.3. Pity mechaniczne doecia betonu o regulowanejetpokasci ciecia.
3.4. Zawiesia do demoriia elementéw o masie do 0,5t.
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3.5. Dxwig samochodowy — do demontaelementow balustrady.
3.6. Samochody do przewiezienia elementdéw rozbidyleh na sktadowisko.

4. Transport

4.1. Do przewiezienia elementow rozbiorkowych ntadéwisko zastosowasamochody o
tadowndaci odpowiedniej do przewonych elementéw.

Materiaty przeznaczone do ponownego wbudowania,zgnbgé tak przewaone, aby nie
ulegty uszkodzeniu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D-M.0000 "Wymagania ogolne".

5.2. Zakres wykonywanych robot.

Rozbiorlke wszystkich elementéw nalg wykona& w taki sposob, aby nie powstata
mozliwos¢ spadania materiatow z rozbiorki do rzeki.

5.3. Betonowe elementy rozebratotami pneumatycznymi o wymiennych ostrzach.
5.4. Wykonanie rusztowigpomochiczych i podpieragych

Do wykonania robot na wysoka wykon& rusztowania z klatek lub podwieszone.
5.5. Materialy rozbiérkowe po posortowaniu rigi@rzewieg¢ samochodami samowytadow-
czymi na skladowisko Wykonawcy, zaakceptowane piezownika Projektu. Materiaty
przeznaczone do ponownego wykorzystania ayaf@zewieé¢ na miejsce wskazane przez
Kierownika Projektu.
Materiaty z rozbiérek, przeznaczone do ponownegdomystania stanowi wkasnagé

Zamawiajcego. Naley je zaladowd, przewied i skladowa w sposéb upoegkowany
I wkasciwy dla danego asortymentu oraz zabezpi€pzyrzed zniszczeniem.

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Ogdlne zasady odfroe kontroli jakdci rob6ét podano w D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne”.

6.2. Kontroli jakdci robot podlega zgodsé wykonanych robot z Dokumentadprojektove
oraz ustaleniami Specyfikacji Technicznej.

7. Obmiar robo6t
Jednostl obmiaru dla poszczegélnych asortymentow robot jest

- m®- dla poszczegéinych elementéw betonowych mostéw,
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- Mg - dla elementéw betonowych wielkogabarytowycazostalowych,
- m* dla izolacji pomostu,

Ogolne zasady obmiaru robét podano w D-M.00.00W§rhagania ogélne”.
8. Odbiodr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w D-M.00@0Wymagania ogolne".
9. Podstawa ptatnéci

Ogodlne wymagania dotysee ptatnéci podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogéine".
Cena wykonania robot obejmuije:

- prace przygotowawcze

— monta i demonta rusztowa podpieragcych i pomocniczych,

— wykonanie pozostatych robét przygotowawczych,

— rozebranie chodnika z kostki betonowej,

— rozebranie oxci scian czolowych przepustow z  kostki betonowej,
przeprowadzarych kanalizag deszczow,,

— zaladunek i odtransportowanie materiatdbw odpadowyobhodzcych z rozbiorki
na sktadowisko Wykonawcy zaakceptowane przez KiarkavProjektu,

— zaladunek i odtransportowanie materiatbw do pongenewykorzystania
pochodacych z rozbidrki na miejsce wskazane przez Kier&arirojektu.

10. Przepisy zwazane

Nie wysepuja.
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