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  DROGOWA
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Podpis:Nr uprawnień/Specjalność:Imię i nazwisko:Stanowisko:
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Projektowanie bez ograniczeń
w specjalności drogowej

Projektowanie bez ograniczeń
w specjalności drogowej

WKP/0098/POOD/04

ul. Wilczak 51
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Asystent
Projektanta: ----

mgr inż. Ryszard Świdurski
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WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG

Tytuł opracowania: PROJEKT ROZBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 182 
MIĘDZYCHÓD - UJŚCIE NA ODCINKU JABŁONOWO-UJŚCIE

WOJEWÓDZKICH W POZNANIU

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE

B-33

A-6C

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOMEP-13

L=7m

               UWAGA: SYMBOLEM      OZNACZONE ZOSTAŁY ZNAKI 
MOCOWANE DO LAMP ULICZNYCH / SYGNALIZATORÓW

                SYMBOLEM      OZNACZONE ZOSTAŁY ZNAKI 
USTAWIANE NA GIĘTYCH SŁUPKACH

B-33

PROJEKTOWANA BARIERA DROGOWA (N2/W1/A)

PROJEKTOWANE OGRODZENIE SEGMENTOWE

MUREK OPOROWY

KRAWĘŻNIK DROGOWY NAJAZDOWY

KRAWĘŻNIK DROGOWY

OBRZEŻE BETONOWE

KRAWĘDŹ POBOCZA

KRAWĘDŹ JEZDNI

LEGENDA:

NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW Z MMA

NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW

NAWIERZCHNIA ZATOK AUTOBUSOWYCH

NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW Z BKB

NAWIERZCHNIA JEZDNI Z MMA

ISTNIEJĄCE OZNAKOWANIE PIONOWE DO WYMIANY NA NOWE

ISTNIEJĄCE OZNAKOWANIE PIONOWE DO LIKWIDACJI

(SŁUPKI WRAZ Z TABLICAMI)


