TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI WOJEWODZKIEJ nr 470
na odcinku SKARSZEW - KALISZ tj. od km 53+200.00 dokm 58+419.00 roboty drogowe

KOSCIELEC - KALISZ

Lp.

SST

Opis

Jedn.
obm.

llosé

Cena jedn.

Wartosé¢

ROBOTY ROZBIORKOWE

D-01.02.04

Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych
mechanicznie na pgizeniach z istnigra
nawierzchrg

259,40

D-01.02.04

Rozebranie kragznika 15x30 cm na zjazdach i
umocnionym poboczu z zaladowaniem,
odwiezieniem i wytadowaniem we wskazane mie

325,00

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukg
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostk
ponownego wbudowania).

Rozbiodrka dotyczy nawierzchni na zjazdach,
zatokach autobusowych i umocnionym poboczu
odcinku od km 54+202 do km 56+239.5

a do
m2

na

565,40

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukg
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostk
ponownego wbudowania).

Rozbiodrka dotyczy nawierzchni na chodniku od ki
54+330 do km 54+395 po stronie prawej oraz od
54+249 do km 54+259, od km 54+380 do km
54+394 po stronie lewej

a do

m m2
km

178,00

D-01.02.04

Rozebranie kragznika 20x30 cm na tawie
betonowej z zatadowaniem, odwiezieniem i
wyladowaniem we wskazane miejsce.

Rozbioérka dotyczy kragznika przy zatokach
autobuswych, chodniku od km 54+306 do km
54+395 po stronie prawej oraz od km 54+237 do
54+293, od km 54+380 do km 54+394 po stronie
lewej

km

164,00

D-01.02.04

Rozebranie obrza 8x30 cm na tawie betonowej z
zatadowaniem, odwiezieniem i wytadowaniem w¢
wskazane miejsce.

Rozbiodrka dotyczy obrza przy chodniku od km
54+330 do km 54+395 po stronie prawej oraz od
54+249 do km 54+259, od km 54+380 do km
54+394 po stronie lewej.

95,00(

D-01.02.04

Transport destruktu asfaltowego na odl. do 5 km
sktadowisko do ponownego wbudowania na pob

na t
pCZza

1158,41

D-01.02.04

Transport destruktu asfaltowego do OD Sompoln|
odl. 106 km

1 246,34

NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

D-05.03.05C

Remont cgstkowy na gagco nawierzchni
bitumicznej betonem asfaltowym AC16W 50/70
KR3-4, gr. 8 cm

dla t

849,50(

10

D-01.02.04

Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej g
do2cm

m2

26 670,46

11

D-01.02.04

Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej ¢
do 3 cm

m2

15 256,50

12

D-01.02.04

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cr
polaczenia, wiczenia skrzyowan bitumicznych

m2

272,00




Lp.

SST

Jedn.

Opis obm.

llosé¢

Cena jedn.

Wartosé

13

D-04.03.01

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej

bitumicznej (nawierzchnia jezdni, sképyvania) m2

42 485,06

14

D-04.03.01

Skropienie nawierzchni kationavemulsy asfaltovg
drogowg pod warstw wyréwnawcza nawierzchni
bitumicznej w ilgci 0,3kg/m2 z zamkgciem
mleczkiem wapiennym

m2

26 670,46

15

D-05.03.05@

Wyréwnanie nawierzchni mieszankiineralno-
bitumiczrg w ilosci 100 kg/m2

2 667,05

16

D-04.03.01

Skropienie nawierzchni kationavemulsj asfaltovy
drogowg pod warstw scieralry nawierzchni
bitumicznej w ilgci 0,17kg/m2 z zamkaciem
mleczkiem wapiennym

m2

42 485,06

17

D-05.03.13

Warstwascieralna z mieszanki mastyksowo-

grysowej SMA 8 PMB 45/80-55, gr. 4 cm m2

42 485,06

CHODNIKI, ZJAZDY, ZATOKI
AUTOBUSOWE Z KOSTKI BETONOWEJ

18

D-08.01.01

Utozenie krawgznika betonowego 20x30x100 cm na
tawie betonowej z oporem na podsypce cementowo-
piaskowej gr 3 cm.

Od km 54+306 do km 54+395 po stronie prawej
od km 54+237 do km 54+293, od km 54+380 do [km
54+394 po stronie lewej

mb

164,00

19

D-08.01.01

Ulozenie kravgznika betonowego 15x30x100 cm jha
podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm na zjazgachb
i umocnionym poboczu.

325,00

20

D-08.03.01

Ulozenie wzdtd chodnika obrzea betonowego
8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr
3 cm i fawie z betonu C8/10.

Od km 54+330 do km 54+395 po stronie prawej
od km 54+249 do km 54+259, od km 54+380 dokm
54+394 po stronie lewej.

mb

95,00

21

D-08.04.01

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej
grub. 8 cm na podsypce cem.- piaskowej gr. 5¢cn z
wypetnieniem spoin piaskiem - kostka z rozbiorki(+
15 % kostka nowa:
- nawierzchnia na zjazdach, zatokach autobusowych
i umochionym poboczu na odcinku od km 54+20
km 56+239,5

- chodnik od km 54+330 do km 54+395 po stroni
prawej oraz od km 54+249 do km 54+259, od knj
54+380 do km 54+394 po stronie lewej

11°]

743,40

SCINKA | UZUPELNIENIE POBOCZY

22

D-06.03.01

Scinka poboczyred. do 10 cm w miejscach
zawyzonego pobocza wraz z odwozem urobku.
Od km 56+239,5 do km 58+419 ( obustronnie )
oraz od km 54+402 do km 54+782 strona lewa

m2

7 108,50

23

D-06.03.01

Uzupelnienie poboczy na szergkpl,50 m warstwy
grubdci srednio 6cm destruktem pozyskanym z
frezowania wraz z profilowaniem i zgggczeniem
(wzdhuz jezdni, skrzyowania)

m2

8 044,50




Lp.

SST

Opis

Jedn.
obm.

llosé¢

Cena jedn.

Wartosé

24

D-06.04.01

OCZySZCZENIe TOWOW prZyodaycn Z namur
(grubaici namutu do 30 cm) z wyprofilowaniem
skarp rowu wraz z oczyszczeniem rur pod
skrzyzowaniami z drogami publicznymi wraz z

wywiezieniem namutu.
0Od km 524200 da km 584419 (nhnistron

mb

6 645,00

URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU |
OZNAKOWANIE POZIOME

25

D-07.05.01

Wyregulowanie (podniesienie ) barier
energochtonnych do wysod@ 75 cm ( Rénica
wysokaci migdzy krawedzia jezdni a gora
krawedzig poreczy ).

mb

402,00

26

D-07.01.01

Wykonanie oznakowania poziomego
grubowarstwowego chemoutwardzalnego
strukturalnego - linie segregacyjne, kegziowe,
przegcia dla pieszych, elementy na skiaywaniach

m2

2 544,14

ROBOTY POMIAROWE

27

D-01.01.01

Roboty pomiarowe i odtworzenie punktéw
charakterystycznych oraz spgdzenie map
powykonawczych oraz wykonanie w ramach
pomiaru powykonawczego szkicu przebiegu gran
prawnych z ich stabilizagjw terenie znakami
granicznymi typ 36adwiadkami betonowymi tych

znakéw nie rzadziej nil00m

ic km

5,214

RAZEM ROBOTY DROGOWE:




