TABELA PRZEBMIARU ROBOT
REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI DROGI WOJEWODZKIEJ nr 470 KO  SCIELEC - KALISZ

na odcinku SKARSZEW - KAL

ISz

tj. od km 53+200.00 do km 58+419.00

B.0

OH'O

D*

Lp. SST Podstawa Opis Jedn. llosé
obm.
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1 |5.01.02.04/<NR-W 5- g]'ggfazivzv'rﬁzzgngégﬁag”f::t'zi"'.ana'tOWVCh o |7.047.0+12,5+12.5+13.0+13.0+7.5+8.0+21.
0%9%10 0323-01|MC . W 0+32.0259.50
nawierzchm
KNR 2-31 Rozebranie kragznika 15x30 cm na zjazdach i 12.0+12.0+12.0+18.0+12.0+12.0+16.0+15.0}-14
2 |D-01.02.04 0813-03 umocnionym poboczu z zatadowaniem, odwiezief m |.0+14.0+13.0+14.0+14.0+14.0+24.0+24.0+1
i wytadowaniem we wskazane miejsce +13.0+11.0+9.0+11.0+10.0+18.325.0
Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 10.0*1.0+10.0*1.0+10.0*1.0+16.0*1.0+10.0*]
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka do +10.0*1.0+14.0*1.0+13.0*1.0+12.0*1.0+12.0
3 |D-01.02.04 KNR 2-31 [ponownego wbudowania). m2 .0+11.0*1.0+12.0*1.0+12.0*1.0+12.0*1.0+24
T 7(0815-06 Rozbiérka dotyczy nawierzchni na zjazdach, zato *2.0+24.0*2.0+11.0*1.0+11.0*1.0+9.0*1.0+7.
autobusowychicieku i umocnionym poboczu na 1.0+9.0*1.0+8.0*1.0+16.0*1.0+32.0*0.2+114
odcinku od km 54+202 do km 56+239.5 *2=565.40
Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka do
KNR 2-31 ponownego wbudowania).
4 |D-01.02.04 0815-06 Rozbidrka dotyczy nawierzchni na chodniku od kp m2  165.0%2.0+14.0*2.0+10.0*2.0478.0
54+330 do km 54+395 po stronie prawej oraz od km
544249 do km 544259, od km 54+380 do km 54+
po stronie lewej
Rozebranie krawznika 20x30 cm na tawie betonowe;j
z zatladowaniem, odwiezieniem i wytadowaniem we
KNR 2-31 wskazane miejsce.
5 [D-01.02.04 0813-04 Rozbiérka dotyczy kragznika przy zatokach m |[25.0+65.0+60.0+14.0:64.00
autobuswych, chodniku od km 54+306 do km 54+
po stronie prawej oraz od km 54+237 do km 54+293,
od km 54+380 do km 54+394 po stronie lewej
Rozebranie obrza 8x30 cm na tawie betonowej z
zatadowaniem, odwiezieniem i wytadowaniem we
KNR 2-31 wskazane miejsce.
6 [(D-01.02.04 0814-02 Rozbidrka dotyczy obrza przy chodniku od km m |65.0+14.0+10.0+2.0+2.0+2.(85.0
54+330 do km 54+395 po stronie prawej oraz od km
544249 do km 544259, od km 54+380 do km 54+
po stronie lewej.
KNR 2-31 |Transport destruktu asfaltowego na odl. do 5 km na o A
7 |b-01.02.04 1501-02 |sktadowisko do ponownego wbudowania na poboczat 482.6772.4=1158.41
KNR 2-31 [Transport destruktu asfaltowego do OD Sompolno n o A
8 |D-01.02.04 1501-02  lodl. 106 km &  |519.31%2.4=1246.34
2 NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
D- KNR 2-31 |Remont castkowy na gagco nawierzchni
9 05.03.05C 1106-01  |bitumicznej betonem asfaltowym AC16W 50/70 dla t |849.50

KR3-4, gr. 8 cm




Jedn.

+

Lp. SST Podstawa Opis obm. llosé
(54656.85-53200)*7.0+(54694.96-
54656.85)*((7.0+10.0)/2) +(54802-
54694.96)*10.0+(54897.28-
54802)*13.0+(54935.5-

KNR AT-03 Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o|gr 54897.28)*((10.0+13.0)/2)+(55464.5-

10 [D-01.02.04/0102-01 | 2O Yl 101912 |54935.5)*10.0+(55502-
55464.5)*((10.0+13.0)/2)+(55602-
55502)*13.0+(55639.5-
55602)*((10.0+13.0)/2)+(56202-
55639.5)*10.0+(56239.5-56202)*((7.0+10.2)
=26670.46

KNR AT-03 Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o|gr
11 [D-01.02.04/0102-01 | <O Yl 10192 |(58419-56239.50)*7.00£5256.50
KNR AT-03 . . S .
12 |D-01.02.04/0102-01 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cn - m2 7.0*4.0+7.0*4.0+12.5*2.0+12.5*2.0+13.0*4.0,
o pofaczenia, whczenia skrzgowan bitumicznych 13.0*4.0+7.5*4.0+8.0*4.0272.00
(54656.85-53200)*7.0+(54694.96-
54656.85)*((7.0+10.0)/2)+(54802-
54694.96)*10.0+(54897.28-
54802)*13.0+(54935.50-
54897.28)*((10.0+13.0)/2)+(55464.50-
KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej 54935.50)*10.0+(55502-

13 1D-04.03.01/1004-06 bitumiczne; (nav{/ierzchnia jezdni, sk ar?ia) M oma 55464.50)((10.0+13.0)/2)+(55602-

) jezdni,  Skep 55502)*13.0+(55639.50-
55602)*((10.0+13.0)/2)+(56202-
55639.50)*10.0+(56239.50-
56202)*((7.0+10.0)/2)+(58419-
56239.50)*7.0+12.5*5.0+12.5*5.0+13.0*7.5+
.0*7.5+7.5*8.5+8.0*9.2+95.042485.06

Skropienie nawierzchni kationavemulsy asfaltova
KNR 2-31 drogo od warst réwnawcza nawierzchni
14 [D-04.03.01|1004-07  |r090WA POC WarShy Wy A hawt m2 |26670.46
bitumicznej w ilgci 0,3kg/m2 z zamkgtiem
mleczkiem wapiennym
D- KNR 2-31 Wyréwnanie nawierzchni mieszankineralno-
- *| * =
15 05.03.05C 1107-02 bitumiczra w ilosci 100 kg/m2 t |26670.46%0.0472.52667.05
Skropienie nawierzchni kationavemulsj asfaltova
KNR 2-31 drogowy pod warstw $cieralra nawierzchni
16 |D-04.03.01|1004-07  [C1090VA POC WalSAR scleraim N m2 |42485.06
bitumicznej wilgci 0,17kg/m2 z zamkaciem
mleczkiem wapiennym
KNR 2-31 Warstwascieralna z mieszanki mastyksowo- gryso
17 |D-05.03.13({0310-05/06 SMAS PMB 45/80-55, gr. 4 cm m2 |42485.06
3 CHODNIKI, ZJAZDY, ZATOKI AUTOBUSOWE
Z KOSTKI BETONOWEJ
Utozenie krawgznika betonowego 20x30x100 cm ng
KNR 2-31 E\;v;ek:ﬁ;?r;?v;eénzq oporem na podsypce cementoyo-

18 |D-08.01.0110403-04 |1 1} 1 544306 do km 54+395 po stronie prawej drad™® |164.00

od km 54+237 do km 54+293, od km 54+380 do km

54+394 po stronie lewej




Lp.

SST

Podstawa

Opis

Jedn.
obm.

llosé

19

D-08.01.01

KNR 2-31
0403-03

Utozenie krawgznika betonowego 15x30x100 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm na zjazd
umochionym poboczu.

mb

325.00

20

D-08.03.01

KNR 2-31
0407-04

Utozenie wzdht chodnika obrzea betonowego
8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej
cm i tawie z betonu C8/10.

Od km 54+330 do km 54+395 po stronie prawej draz

od km 54+249 do km 54+259, od km 54+380 do km

54+394 po stronie lewe;j.

95.00

21

D-08.04.01

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej
grub. 8 cm na podsypce cem.- piaskowej gr. 5cm
wypetnieniem spoin piaskiem - kostka z rozbiorki
15 % kostka nowa:

T N

- hawierzchnia na zjazdach, zatokach autobusowych

scieku i umocnionym poboczu na odcinku od km
54+202 do km 56+239,5

- chodnik od km 54+330 do km 54+395 po stronig
prawej oraz od km 54+249 do km 54+259, od km
54+380 do km 54+394 po stronie lewej

m2

743.40

SCINKA | UZUPELNIENIE POBOCZY

22

D-06.03.01

KNR 2-31
1402-05

Scinka poboczyred. do 10 cm w miejscach
zawyzonego pobocza wraz z odwozem urobku.

m2

Od km 56+239,5 do km 58+419 ( obustronnie ) ¢raz

od km 54+402 do km 54+782 strona lewa

(58419-56239.5)*1.5*2+(54782-54402)*1.5=
7108.50

23

D-06.03.01

KNR 2-31
0114-07

Uzupetnienie poboczy na szerdknl,50 m warstey
grubdici srednio 6¢cm destruktem pozyskanym z
frezowania wraz z profilowaniem i zgggczeniem
(wzdhuz jezdni, skrzyowania)

m2

((56239.5-53200)*2 -716.00) *1.58044.5

24

D-06.04.01

KNR 2-31
1403-03

Oczyszczenie rowow przydmych z namutu
(grubasici namutu do 30 cm) z wyprofilowaniem sk
rowu wraz z oczyszczeniem rur pod skxayaniami
z drogami publicznymi wraz z wywiezieniem namy
Od km 53+200 do km 58+419 (obustronnie)

mb

6645.00

URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU |
OZNAKOWANIE POZIOME

25

D-07.05.01

KNR 2-31
0704-02

Wyregulowanie (podniesienie ) barier
energochtonnych do wysokm 75 cm ( Rénica
wysokasci miedzy kravedzia jezdni a géra
krawedzig poreczy ).

mb

402.00

26

D-07.01.01

KNR 2-31
0706-04

Wykonanie oznakowania poziomego
grubowarstwowego chemoutwardzalnego
strukturalnego - linie segregacyjne, keal@iowe,
przejcia dla pieszych, elementy na skrawaniach

m2

2544.14

ROBOTY POMIAROWE

27

D-01.01.01

Roboty pomiarowe i odtworzenie punktow
charakterystycznych oraz spadzenie map

powykonawczych oraz wykonanie w ramach pomigaru

powykonawczego szkicu przebiegu granic prawny
ich stabilizaci w terenie znakami granicznymi typ
36a iswiadkami betonowymi tych znakdw nie
rzadziej nk 100m.

km

5.22




