TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Zadanie: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWODZKIE) NR 194
NA ODC. BISKUPICE - PROMNO STACJA

Poz SST Nazwa Jedn llos¢ Cenaj. Wartos¢
DZIAL 01 Roboty przygotowawcze
1 |p-oto101 Odtworzeme trasy i p%mktow W\'/solfosc.wwych. Roboty km 2480
pomiarowe - trasa drég w terenie réwninnym
Razem:
DZIAL 02 Roboty w zakresie budowy drdg
DZIAt 02.01 Roboty rozbidrkowe
2. |D-05.031M Frezowanie nawierzchni asfaltowej gr. 4 cm m2 25008,900
Wyw0z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi z
3. |D-01.02.04 zatadunkiem i wytadunkiem na sktadowisko Obwodu m3 380,356
Drogowego w Gnieznie
4 |p-0102.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej z wywozem - 7250
na odktad Wykonawcy
s |p-010204 Rozebranie nawierzchni z trylinki wraz z wywozem na odktad m 15,000
Wykonawcy
6 |o-010204 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z gruntu stabilizowanego m 23869
z wywozem na odktad Wykonawcy
7 |p-0102.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej z wywozem m 4200
na odktad Wykonawcy
s |o-0102.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa z wywozem m 27188
na odktad Wykonawcy
9 |p-010204 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa z wywozem na m 0375
odktad Wykonawcy
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego na
10. |0-0102.04 podsypce cemgntowo - pmskowg z wypehluenlem spoin mas3 3 13728
cementowo-piaskowa (kostka z istn. zjazdow do przekazania
wiascicielom posesji)
11 lo-o10204 Rozebranie kra\./veznlkavbetonowego 20x30 cm na podsypce - 1500
cementowo - piaskowej z wywozem na odktad Wykonawcy
2 |p-0102.04 Mechaniczne Scinanie pobocza z wywozem na odktad - 775,000
Wykonawcy
Razem:
DZIAL 02.02 Droga wojewddzka nr 195
13. |D-05.03.13 Warstwa scieralna SMA 8S PMB 45/80-55 m2 24903,000
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
14. |D-05.03.05.a warstwa wzmacniajaco - wigzaca asfaltowa AC16W - grub.po m2 25052,000
zageszCz. min 6 cm
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Poz SSsT Nazwa Jedn llosc Cenaj. Wartosc
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
15. [D-05.03.05.a warstwa wyronawczo - wigzaca asfaltowa AC 16W - grub.po m2 3147,250
zageszcz. 4 cm
16. |D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej m2 81426,250
17 p-04.0301 Mechmczne skrop|§n|e warstw konstrukcyjnych, 2 81426,250
bitumicznych emulsjg asfaltowa 0,5 kg/m2
Razem:
DZIAL 02.03 Zjazdy
18. [p-050323 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowg kolorq grafitowego 2 575,000
o0 grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej grub 3 cm,
19. |p-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 903 - 2 575,000
warstwa podbudowy o grub. 20 cm po zageszczeniu
20. |D-04.05.01 Warstwa grubosci 15 cm z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 m2 437,000
7 |p-0405.01 Warstwa grubosci 20 cm z mieszanki zwigzanej cementem - 140,000
G4
Razem:
DZIAL 02.04 UL. Sliwkowa
22. |D-05.03.13 Warstwa scieralna SMA 8S PMB 45/80-55 m2 124,500
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
23. [D-05.03.05.a warstwa wzmacniajaco - wigzaca asfaltowa AC16W - grub.po m?2 124,500
zageszcz. 8 cm
24 |p-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem (9013 - - 10,000
warstwa podbudowy o grub. 20 cm po zageszczeniu
25. |D-04.05.01 Warstwa grubosci 15 cm z mieszanki zwigzanej cementem (3/4 m2 12,000
26. [D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej m2 249,000
27 |p-040301 Mechgmczne skroplgme warstw konstrukcyjnych, - 249,000
bitumicznych emulsja asfaltowa 0,5 kg/m2
Razem:
DZIAL 02.05 Ul. Wierzbowa
28. |D-05.03.13 Warstwa scieralna SMA 8S PMB 45/80-55 m2 69,000
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
29. |D-05.03.05.a warstwa wyronawczo - wigzaca asfaltowa AC 16W - grub.po m2 69,000
zageszcz. 8 cm
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30. |D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej m2 69,000
31. [D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej m2 69,000
Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych,
3. |D-040301 bitumicznych emulsja asfaltowa 0,5 kg/m2 m 138,000
Poz SSsT Nazwa Jedn llosc Cenaj. Wartosc
33 10040402 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem (9013 - 2 69.000
warstwa podbudowy o grub. 20 cm po zageszczeniu
34. |D-04.05.01 Warstwa grubosci 15 cm z mieszanki zwigzanej cementem (3/4 m2 71,000
Razem:
DZIAL 02.06 Obramowania
35. |D-08.01.01 tawa z betonu C12/15 pod opornik 12x25 cm m3 32,900
36. [p-08.0101 Opornik beton'owy zatpplony 12x25 cm na podsypce metr £10,000
cementowo-piaskowej
Razem:
DZIAL 02.07 Pobocza
37. |D-06.03.01 Warstwa z pofrezu gr. 10 cm m2 6200,000
Razem:
DZIAL 02.08 Elementy korpusu drogowego
Siatka zbrojeniowa wykonana z kombinacji wtékien szklanych i
weglowych, przesaczang wstepnie asfaltem o wytrzymatosci
. |D-05.03. 2
3. (0050326 na rozcigganie wszerz min. 200 kN/m, wzdtuz min. 100 kN/m m 23177,000
do naprawy spekarn odbitych - o szer. min.2 m
39. [D-01.01.01 Montaz znakow granicznych pasa drogowego typu 36a szt 70,000
Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m
40 D-02.03.01 spycharkami w gruncie kat. I-Il (dow6z materiatu pojazdami m 8000
" |D-02.00.01 samowytadowczymi) - uzupetnienie ubytku w korpusie '
drogowym - nasyp gérny
Razem:
DZIAL 03 0Oznakowanie pionowe i poziome
42. |1D-07.01.01 Wykonanie oznakowania grubowarstwowego - linie ciagte m2 1372,670
5. |p-070101 Wykonanie oznakowania grubowarstwowego - linie 2 10,460
przerywane
Razem:
OGOLEM KOSZTORYS:
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