TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 251- przebudowa mostu na przepust w miejscowosci Tarnowo Patuckie w km

3+783,00
Nr Jednostka
L.p. CPV Specyfikacji Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Cena jedn. PLN | Wartos¢ PLN
Technicznej Nazwa llosé
2 3 4 5 6 7 8
1 D-01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * * * *
1.1 | 45111000-8 | D-01.01.01 |Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych * * * *
Roboty pomiarowe na drodze (wytyczenie drogi i
111 przepustu) km 0,2
(1*200m/1000)
1.2 [ 45233200-1 | D-01.02.02 |Zdjecie warstwy humusu * * * *

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej zmiennej gr. od 0,3-
0,4m (pow. humusu 558,3m2), z zatadunkiem i wywozem

1.21 na plac sktadowy Wykonawcy (56 m3 pozostawi¢ do m’ 242.8
wykorzystania)
(235+64+225+31)*1,25
2 D-02.00.00 [ROBOTY ZIEMNE * * * *
2.1 45233200-1 | D-02.03.01 |Wykonanie nasypow * * * *

Formowanie nasypéw o wysokosci do 6,0 m spycharkami
110 kW, z zageszczeniem, z ziemi dostarczanej
$rodkami transportu kotowego: grunt kat. I-1l (grunt z 3

211 . ; m 208,1
dowozu) wraz z zageszczeniem gruntu rodzimego.
Reprofilacja skarp nasypu drogowego.
(235+64+225+31)*1,25*0,3
3 D-04.00.00 |PODBUDOWY * * * *
31 45233200-1 | D-04.01.01 Koryt? wraz z profilowaniem i zageszczeniem . . . .
podioza
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod
3.1.1 warstwy konstrukcyjne nawierzchni m? 376,4
(14,74*7,6)+(1,3"92,9*2)

3.2 | 45233200-1 | D-04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych niebitumicznych (podb. z kruszywa) , )
L . . m 377,3
przy zuzyciu 0.8 kg/m2 emulsji asfaltowej
(8,5"14,4+9,6%5,26)+1,1*2%(65,65+27,25)

3.2.1

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych bitumicznych (podb. bitumiczna, w-wa
3.2.2 wigzaca i wyrdbwnawcza), przy zuzyciu 0.5 kg/m2 emuls;ji m? 2487,6
asfaltowej
(792,4+814,48+7,8"110,4+5,6*3,5)

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej * * * *

3.3 | 45233200-1 | D-04.04.02 L
mechanicznie

Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej
stablllzowan.ej mechanicznie 0/31,5 o gr. po m? 377.3
zageszczeniu 20 cm)

(8,5"14,4+9,6%5,26)+1,1*2%(65,65+27,25)

3.3.1

Podbudowa i ulepszone podtoze z mieszanki . . . .

3.4 | 45233200-1 | D-04.05.01 . " - ; ;
zwiazaneij stabilizowanej spoiwem.

W-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej

3.4.1 stab.cementem (z betoniarki) o Rm=2,5MPa gr.15cm: m? 281,0
(8,9"14,4+6,175,26) +92,9*2*1,3
Pielegnacja piaskiem i polewanie wodg stabilizac;ji )
34.2 (8,9*14,4+6,1*5,26)+92,9*2*1,3 m 281,0
3.5 | 45233200-1 [ D-04.07.01 [Podbudowa z betonu asfaltowego * * * *
Warstwa podbudowy z AC 22 P o gr. po zageszczeniu
3.5.1 10 cm (uktadana w dwdch warstwach) m’ 313,2
(7,8*14,4+9,94*5,26)+2*0,8%(65,65+27,25)
4 D-05.00.00 [NAWIERZCHNIE * * * *
4.1 452332001 | D-05.03.05a N?V\.lierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa . . . .
wiazaca
Warstwa wigzgca z AC 16 W o gr. po zageszczeniu 8 cm
411 - nad przepustem i na dojazdach m’ 814,5

(7,2*110,4+5,6*3,5)
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Nr Jednostka
L.p. CPV Specyfikacji Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Cena jedn. PLN | Wartos¢ PLN
Technicznej Nazwa llosé

1 2 3 4 5 6

*
*| 0o

4.2 | 45233200-1 | D-05.03.13 |Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej * *

Utozenie warstwy Scieralnej grubosci 8 cm z mieszanki
421 typu SMA - nad przepustem i na dojazdach m 792,4
(7*110,4+5,6*3,5)

5 D-06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE * * * *

5.1 | 45233200-1 [ D-06.01.01 |Umocnienie skarp, rowow i paséw zieleni * * * *

Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy
humusu 10 cm

511 Grub. warstwy humusu 10 cm (materiat ze sktadowiska m? 693,8
Wykonawcy)
(235+64+225+31)*1,25

Stopniowanie skarp pod reprofilacje skarp 2 693 8
(235+64+225+31)*1,25 m ’

Umocnienie pobocza mieszankg kruszywa 0/31,5mm
5.1.3 klinowang grysem 0/2mm o gr. 15cm m’ 369,0
(116+128+59+66)

6 D-07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU * * * *

6.1 | 45233200-1 | D-07.01.01 [Oznakowanie poziome grubowarstwowe * * * *

Oznakowanie poziome (grubowarstwowe) jezdni farbami
chemoutwardzalnymi - linie segregacyjne ciggte

6.1.1 malowane: mechanicznie (odtworzenie istniejacego m? 9,6
oznakowania poziomego)
20*4*0,12

6.2 | 45233200-1 | D-07.02.01 (Oznakowanie pionowe * * * *

Ustawienie stupkéw do znakéw drogowych: z rur
stalowych o $rednicy 63 mm wraz z fundamentem oraz
demontaz i odw6z (oznakowanie objazdu na czas
przebudowy) - nowe stupki i tarcze znakéw.

6.2.1 szt. 30

Tablice niepods$wietlonych znakéw drogowych - folia
typu Il i typu Il - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
6.2.2 informacyjne: tablice o powierzchni ponad 0,30 m2 oraz szt. 27
demontaz i odw6z (oznakowanie objazdu na czas
przebudowy)

Ustawienie tablic informacyjnych F-8 (folia typu Il ) oraz
kierunkowych o powierzchni >=4m2 wraz z konstrukcjg
wsporczg oraz demontaz i odwdz- nowe stupki i tarcze
znakow.

6.2.3 szt 3

Ustawienie zapor drogowych U-20b ze Swiattami
6.2.4 ostrzegawczymi pulsujgcymi oraz demontaz i odwoz kpl 6
(oznakowanie objazu na czas przebudowy)

6.25 T_ymc_:zasowe zastoniecie lica istniejgcych tablic szt 2
kierujgcych

7 D-08.00.00 ([ELEMENTY ULIC * *

7.1 | 45233200-1 | D-08.05.01 | Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych

Scieki drogowe korytkowy prefabrykowany na podsypce
711 cementowo - piaskowej 1:4 gr.5cm i na tawie betonowej m 7
17

Wykonanie tawy betonowej (pod $ciek) z betonu klasy
7.1.2 C12/15 m’ 1,19
70,17

8 M-11.00.00 |FUNDAMENTOWANIE * * * *

8.1 | 45221000-2 [ M-11.01.01 |Roboty ziemne przy fundamentach * * * *

Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kategorii I-
IV wraz z zatadunkiem i transportem urobku na

8.1.1 sktadowisko Wykonawcy, (rozbiérka stozkéw, wykopy m® 184,7
za przyczoétkami mostu)
(0,33*8,4*1,95+4*3,5*1+(11,1+13,4)*9,98)*0,7

Wykonanie wykopéw mechanicznie do gtebokosci 3,0m
w $ciankach szczelnych, w gruntach kategorii I-IV o
8.1.2 normalnej wilgotnosci z zatadunkiem i transportem m? 87,8
urobku na sktadowisko Wykonawcy
(10,36*11,8)*0,7
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Nr Jednostka

L.p. CPV Specyfikacji Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Cena jedn. PLN | Wartos¢ PLN
Technicznej Nazwa llosé
1 2 3 4 5 6 7 8

Wykonanie wykopéw recznie w gruncie kategorii I-IV
wraz z zatadunkiem i transportem urobku na

8.1.3 sktadowisko Wykonawcy, m 115,8
(0,33%8,4*1,95+4*3,5*1+(11,1+13,4)*9,98)*0,3+(10,36*11
,8*0,3)

Wykonanie wykopow recznie w gruncie kategorii I-VI -
przekopy prébne - inwentaryzacja sieci podziemnych,

8.1.4 wraz z odwiezieniem urobku na sktadowisko m® 10,0
Wykonawcy,
(20%0,5"1)
Wykonanie wykopéw w korycie rzeki mechanicznie w

815 gruncie kat. I-IV - wraz z transportem gruntu na m3 7.0

sktadowisko Wykonawcy. (Regulacja koryta)
(5+4)*1,3*0,6*2*0,5

Zasypanie wykopoéw fundamentowych i wykonanie . . . "

8.2 | 45221000-2 ( M-11.01.04 L .
nasypow przy obiektach

Zasypanie przestrzeni za korpusami przyczotkow,
formowanie obsypki przepustu, formowanie nasypoéw z
uformowaniem stozkéw wraz z zageszczeniem do Is21,0
8.2.1 gruntem przepuszczalnych dowiezionym z dokopu m® 253,8
Wykonawcy:
8,48*10,84+8,31*11,03+(13,03+12,3)*0,5*3+(12,23+11,6
7)0,5*2,7

Reczne zasypanie przekopdw inwentaryzacji sieci
podziemnych piaskiem wraz z zageszczeniem z gruntu z m3 100
dokopu Wykonawcy wraz z transportem ’

(20%0,5*1)

8.2.2

Wzmacnianie posadowienia(wymiana gruntu w . . . .

8.3 | 45221000-2 [ M-11.01.06 .
wykopie)

Wbudowanie pod przepust podbudowy z kruszywa
stabilizowanego cementem (z betoniarki), grubosci 20- 3
130cm o Rm=2,5MPa - z transportem materiatu,
8,7*5,9

8.3.1

8.4 | 45221000-2 [ M-11.07.01 |Wykonanie Scianki szczelnej z grodzic stalowych * * * *

Whbicie scianek szczelnych stalowych G62 H=6,0 m wraz
z montazem i demontazem rozparcia oraz obcieciem
8.4.1 Scianek z Iagdu- obudowa wykopu pod wymiane gruntu m? 37,2
wraz z rozparciem ($cianka technologiczna)
((6,2+12,4)*2)

Whicie $cianek szczelnych stalowych typu Larssen 604n,
S355GP, H=4,5-6,0 m - wraz z montazem i demontazem
8.4.2 rozparcia oraz obcieciem $cianek z lgdu- $cianka m? 14,4
szczelna pod skrzydta przepustu
(3,6+3,6)*2

9 M-12.00.00 |ZBROJENIE * * * *

9.1 | 45221000-2 [ M-12.01.02 [Zbrojenie betonu stalg klasy Al, A-ll, A-lll, AllIN * * * *

Wiercenie w plycie gornej prefabrykatéw pionowych
otworéw f 16 mm, L=7cm, wraz z montazem pretéw f 14
mm na klej epoksydowy (masa pretow ujeta w zbrojeniu)
20*10

9.1.1 szt. 200,00

Przygotowanie i montaz zbrojenia $cian czotowych i
9.1.2 segmentow skrajnych przepustu ($10,12,16,20,25)) t 3,25
((10,63+722+627+1281+609))/1000

Przygotowanie i montaz zbrojenia ptyty zespalajgcej
9.1.3 przepustu ($10,14) t 1,18
(1109,37+66))/1000

Przygotowanie i montaz zbrojenia betonu ochronnego na
9.1.4 izolacji (¢8) t 0,16
157/1000

Przygotowanie i montaz zbrojeniasegmentow skrajnych i
9.1.5 gzymsow skrzydet przepustu (¢$12,16,20)) t 0,52
((86,02+22,11+26,08+85,33+22,12+20,3)*2)/1000
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CPV

Nr
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczegoélnienie elementéw rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa

llos¢

Cena jedn. PLN

Wartos¢ PLN

3

4

5

6

7

8

Przygotowanie i montaz zbrojenia taw (oczepoéw $cian
szczelinowych) pod skrzydta przepustu ($12,16))
((59,85+89,11+62,6+90,38)*2)/1000

t

0,60

Przygotowanie i montaz zbrojenia stép dla stupkéw
barieroporeczy ($10,20)
(15,64*20)/1000

0,31

10

M-13.00.00

BETON KONSTRUKCYJNY

10.1

45221000-2

M-13.01.01

Beton fundamentéw w deskowaniu

10.1.1

Wykonanie taw (oczepdéw $cianek szczelnych) pod
skrzydfa z betonu B30 (C25/30) w deskowaniu
(1,2+1,2)*2

4,80

10.1.2

Wykonanie stép fundamentowych pod stupki barier z
betonu B30 (C25/30) w deskowaniu
20*0,16

3,20

10.1.3

Wykonanie progu dennego z betonu B30 (C25/30) w
deskowaniu
(0,3*0,8)*(3,2+3,8)

1,68

10.2

45221000-2

M-13.01.03

Beton podpoér w elementach o grubosci < 60 cm

10.2.1

Wykonanie $cian czotowych i segmentow skrajnych
przepustu z betonu B30 (C25/30) w deskowaniu
(0,57*5,66+0,725*5,71+2*0,47*2,5+1,01*5,71+0,568*5,6
6+2*0,47*2,5)

21,05

10.2.2

Wykonanie gzymséw, pasm skrajnych skrzydet i
wypetnieniem kanatéw bloczkéw z betonu B30 (C25/30)
w deskowaniu

(0,6*3+0,5)*2

4,60

10.3

45221000-2

M-13.01.05

Beton ustroju nosnego w deskowaniu w elementach
o grubosci <60cm

10.3.1

Wykonanie plyty zespalajgcej prefabrykaty przepustu, z
betonu B30 (C25/30) w deskowaniu
1,05*10,6

11,13

10.3.2

Wykonanie ptyty nadbetonu na izolacji przepustu, z
betonu B25 (C20/25) w deskowaniu
56,11*0,09

5,05

10.4

45221000-2

M-13.02.02

Beton klasy ponizej B25 bez deskowania

10.4.1

Wykonanie podtoza z betonu klasy B10 (C8/10) pod
stopy fundamentowe dla stupkéw barieroporeczy
(20*0,02)

0,40

10.4.2

Wykonanie tawy betonowej pod przepust, z betonu B10
(C8/10)
0,4*10,85*5,9

25,61

10.4.3

Wykonanie wewnatrz przepustu koryta betonowego z
betonu B20 (C16/20)
2,26*11,65

26,33

10.4.4

Wypetnienie betonem B10 (C8/10) przestrzeni pomiedzy
istniejgcymi przyczotkami a konstrukcjg przepustu
0,82%1,9*8,5+0,29*2*3,15

15,07

10.5

45221000-2

M-13.03.01

Prefabrykaty zelbetowe przepustéw B45 (C35/45)

10.5.1

Montaz prefabrykatéw ceowych z betonu B45 (C35/45) o
wymiarach wewnetrzchnich 450x100cm, dtugosci
1c=0,99m i masie 7,45Mg (prefabrykat goérny)

szt.

10,00

10.5.2

Montaz prefabrykatow ceowych z betonu B45 (C35/45) o
wymiarach wewnetrzchnich 450x150cm, dtugosci
1c=0,99m i masie 8,46 Mg (pefabrykat doiny)

szt.

10,00

10.6

45221000-2

M-13.03.10

Sciany oporowe z gruntu zbrojonego

10.6.1

Montaz prefabrykowanych bloczkéw betonowych (lica)
muru oporowego wraz z tgczeniem i utozeniem geosiatek
kotwigcych

5,2*2+6,7*2

23,80

10.6.2

Reczne formowanie zasypki skrzydet przepustu z piasku
$redniego wraz z zageszczeniem warstwami co 30cm z
gruntu z dokopu Wykonawcy wraz z transportem
8,4*2*5+6,7*2*5

151,00
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Specyfikacji
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Wyszczegoélnienie elementéw rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa

llos¢

Cena jedn. PLN

Wartos¢ PLN

3

4

5

6

7

8

10.6.3

Reczne rormowanie warstwy drenazowej za skrzydtami
oraz wypetnienia kanatéw bloczkéw scian oporowych z
gruntu przepuszczalnego o uziarnieniu 8/16mm , z
gruntu z dokopu Wykonawcy wraz z transportem
(8,4*2+6,7*2)*0,6

18,12

1

M-15.00.00

IZOLACJE

1.1

45221000-2

M-15.01.01

|zolacja bitumiczna wykonywana na zimno

11.1.1

Wykonanie izolacji powierzchni zewnetrznych i
wewnetrznych przewodu przepustu, $cian czotowych
oraz skrzydet, wraz z recznym oczyszczeniem
powierzchni i z gruntowaniem - materiatem epoksydowo
bitumicznym

8,85%11,65+2*3,211,65+2,5 +16,1*2+14,6*2

241,56

11.1.2

Wykonanie izolacji powierzchni odziemnych stép
fundamentowych pod barieroporecze ochronne wraz z
recznym oczyszczeniem powierzchni i z gruntowaniem -
materiatem epoksydowo bitumicznym

1,7*20

34,00

45221000-2

M-15.02.03

lzolacja zgrzewalna

11.2.1

Utozenie izolacji poziomej i pionowej z papy zgrzewalnej
mostowej na powierzchni przewodu przepustu
11,4*5,26+1,9*2*11,65+0,3*2*3,26*11

125,75

12

M-18.00.00

URZADZENIA DYLATACYJNE

121

45221000-2

M-18.02.01

Dylatacja - wypetnienie przerw

12.1.1

Utozenie dylatacji z wktadki neoprenowej gabczastej na
potgczeniu przepustu ze skrzydtami
3,1"4

12,40

12.1.2

Zalanie - wypetlnienie szwu o szerokosci 2 cm masg
zalewowg uszczelniajgcg (potgczenie przepustu ze
skrzydtami)

3,1"4

12,40

12.1.3

Utozenie przektadki z ptyt styropianowych grubosci 2 cm
3,1*4*0,2

2,48

13

M-19.00.00

ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE

13.1

45221000-2

M-19.01.02

Bariery ochronne na obiektach mostowych

13.1.1

Montaz barieroporeczy mostowych ochronnych
stalowych jednostronnych H2 W1 B przy rozstawie
stupkéw 1,0m, na kotwach stalowych

(5+5)

10,00

13.1.2

Montaz barier ochronnych stalowych typu H2 W3 B przy
rozstawie stupkéw co 1,0 m, na kotwach stalowych
4*6

24,00

13.1.3

Montaz barier ochronnych stalowych typu H2 W3 B
4*7+8+8

44,00

13.1.4

Montaz zakonczen barier ochronnych stalowych typu H2
W3 B przy rozstawie stupkéw co 1,8 m
4*6

24,00

13.1.5

Montaz kotew barieroporeczy
6*2+5*4

32,00

14

M-20.00.00

INNE ROBOTY MOSTOWE

141

45221000-2

M-20.01.03

Drenaz pionowych $cian konstrukcji

14.1.1

Reczne formowanie warstwy drenazowej za $cianami
przepustu, z gruntu przepuszczalnego o uziarnieniu
8/16mm , z gruntu z dokopu Wykonawcy wraz z
transportem

2*1,5*0,3*11,05

99,45

14.1.2

Utozenie drenazu z rur HDPE z petnym dnem o srednicy
110 mm - rura w geowtdkninie z obsypka z ttucznia, na
podbudowie B10 (C8/10) - wzdtuz przepustu

122

24,00
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Nr Jednostka

L.p. CPV Specyfikacji Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Cena jedn. PLN | Wartos¢ PLN
Technicznej Nazwa llosé
1 2 3 4 5 6 7 8

Utozenie drenazu z rur HDPE z peinym dnem o $rednicy
110 mm - rura w geowltokninie z obsypka z ttucznia, na
podbudowie B10 (C8/10) - wzdtuz skrzydet

4*5

14.1.3 m 20,00

1414 gjzzeme rur petnych, gietkich HDPE $rednicy f 110 mm m 16,00

14.2 | 45221000-2 | M-20.01.04 [Roboty rozbiérkowe * * * *

Demontaz stalowych balustrad, mostowych przy pomocy
14.21 palnika acetylenowego t 1,26
(14+14)*45/1000

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o grubosci 9-10 cm - m 69.09
nawierzchnia na moscie ’

8,53*8,1

14.2.2

Rozebranie mechaniczne izolacji pomostu z papy
14.2.3 asfaltowej m’ 69,09
8,53*8,1

Ciecie pitg mechaniczng nawierzchni bitumicznej na
14.2.4 gtebokos$¢ 20cm m 185,80
- krawedzie jezdni: 2*92,9

Frezowanie mechaniczne nawierzchni bitumicznej na
14.2.5 gteboko$é 0-9cm m’ 644,85
- na dojezdzie do mostu:( 65,65*7+27,25*6,8)

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o grubosci 20 cm m? 130 44
- nawierzchnia na dojezdzie do mostu: 9,4*11,9 ’

- krawedzie jezdni na szeroko$¢ 10cm: 92,9%0,2

14.2.6

Rozebranie mechaniczne podbudowy nawierzchni z
ttucznia kamiennego na dojezdzie do mostu, o grubosci
14.2.7 50cm, m? 130,44
- na dojezdzie do mostu: 9,4*11,9

- krawedzie jezdni o szer. 10cm: 92,9*0,2

Rozebranie kraweznikéw betonowych na moscie

14.2.8 6.4 m 16,80

Rozbiérka mechaniczna kap zelbetowych na moscie 3

1429 2°0,3*8,1%0,22 m 1,07

Rozbiorka mechaniczna zelbetowych skrzydet
14.2.10 przyczotkdw m’ 22,40
4*1,6*1,75*2

Rozbiorka mechaniczna czesci zelbetowych przyczoétkow
14.2.11 mostu m’ 69,91
6,44*0,87%1,2+2*1,73*8,5+2*0,7*9,84

Rozbiorka mechaniczna zelbetowej ptyty pomostu 3

14.2.12 1.9 1 m 15,39

Demontaz prefabrykowanych zelbetowych dzwigaréw
14.2.13 gtéwnych mostu (29sztuk) m’ 17,62
8,1*0,075*29

Rozbiorka prefabrykowanego $cieku skarpowego

14.2.14 237

m 7,40

Rozebranie umocnienia skarp z betonu gr15cm 5

14.2.15 (13+13+17+16+80) m 139,00

Rozebranie palisady drewnianej fi10cm, L=1,5m

14.2.16 15%2

m 30,00

Wywiezienie elementéw stalowych z terenu rozbidrki
wraz z transportem na sktadowisko Wykonawcy (z
mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem)
(14+14)*45/1000

14.2.17 t 1,26

Wywiezienie gruzu bitumicznego (papy ) z terenu
rozbiorki wraz z transportem na sktadowisko
14.2.18 Wykonawcy (z mechanicznym zatadunkiem i m 0,69
roztadunkiem)
69,09*0,01

Wywiezienie destruktu bitumicznego ( nawierzchni) z
terenu rozbiérki wraz z transportem na skfadowisko
14.2.19 Wykonawcy (z mechanicznym zatadunkiem i m’ 74,41
roztadunkiem)
(69,09*0,1+111,86*0,2+18,58*0,2+644,85"0,045)*1,2
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Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki (transport na
sktadowisko Wykonawcy z mechanicznym zatadunkiem i
14.2.20 roztadunkiem) m’ 398,38
(111,86*0,5+16,8*0,3%0,2+1,07+22,4+63,77+15,39+17,6
1+7,4*0,1*0,5+20,85+18,58*0,2)*1,2

Wywiezienie elementéw drewnianych z terenu rozbiorki

wraz z transportem na sktadowisko Wykonawcy (z 3
. S ) m 0,35

mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem)

30*1,5*3,14*0,05"2

14.2.21

14.3 | 45221000-2 | M-20.01.10 |Powierzchniowe zabezpieczenie betonu * * * *

Przygotowanie podtoza betonowego i wykonanie
powierzchniowego zabezpieczenia betonu przewodu
14.3.1 przepustu oraz skrzydet przepustu materiatami m? 104,1
elastycznymi na bazie akryli
6,6"2+8,1"2+ 4,9"11,65+8,9+8,7

14.4 | 45221000-2 [ M-20.02.06 |Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i ciekow * * * *

Odbudowanie skarp rzeki przy obiekcie z gruntu z
14.41 dokopu Wykonawcy wraz z zageszczeniem do 1s>0,98 m’ 64,8
(5%(8,2+7,2)/2)+(5%(9,3+5,7)/12)*0,7

Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp
14.4.2 cieku m? 92,7
9*3,5*2+4,5*3,3*2

Wykonanie umocnienia kostkg kamienng - bruk na
skarpach o powierzchniach ptaskich wys. do 4 m,
14.4.3 13,05"5,35 (w przepuscie) m? 107,6
(4,25+5,2)*2 (przed i za przepustem)

4,9+4 55+4,7+4,75 (skarpy drogi przy skrzydtach)

Wykonanie $cieku skarpowego wzdtuz skrzydet z kostki
kamiennej - bruk na skarpach o powierzchniach ptaskich 2 31
wys.do4 m, m ’

2*0,3*(4,5+0,7)

14.4.4

Wykonanie podtoza betonowego B-20 (C16/20) grubosci
14.4.5 20cm pod bruk, m® 8,2
(18,9+18,9+3,12)*0,2

Obrzeza betonowe 8x30 na podsypce cementowo-
14.4.6 piaskowej gr.5cm.(wzdtuz umocnienia stozkow) m 16,9
2,6+2,9+2,9+2,7+1,45*4

Wykonanie narzutu kamiennego z kamienia

1447 hydrotec_hnicznego 89x120 mm, gr. _300m, _quem z m?2 423
brzegu cieku - dno cieku na wlocie i wylocie,
9*3,5+4,5"2,4
Wykonanie umocnienia skarp geokratg srednig HDPE o

1448 wysc_>l_<oéci 100mm, z wypetnieniem kruszywem tamanym m? 89.8
stabilizowanym cementem (1:5) , ’
(8,3"3,9*2+3,8*3,3*2)

14.5 | 45221000-2 [ M-20.03.08. |Wzmocnienie gruntu geotekstyliami * * * *

Utozenie geowtokniny polipropylenowa (CBR 9kN), pod

14.5.1 przepustem m? 95,5
(8,2"11,65)
Utozenie geowtokniny polipropylenowa (CBR 5kN), pod

14.5.2 umocnienie brzegéw rzeki geokratg m? 89,8
(8,3"3,9*2+3,8*3,3*2)
Utozenie geosiatki dwukierunkowej, 45kN/m, pod

14.5.3 przepustem m? 95,5
(8,2"11,65)
Utozenie geosiatki dwukierunkowej o weztach sztywnych,

14.5.4 30kN/m, nad przepustem m? 135,0
(13,5*10)

Utozenie geosiatki dwukierunkowej o weztach sztywnych
na podktadzie w widkniny, 20kN/m,

1455 - nad przepustem (8,26*10) m? 361,3
- w szwie podtuznym na poszerzeniach jezdni
(2*1,5*92,9)

WARTOSC KOSZTORYSU NETTO:

PODATEK VAT 23%:

WARTOSC KOSZTORYSU BRUTTO:
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