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NR 85/16.06/GT WSTĘP

1. Wstęp

1.1. Zleceniodawca

Zleceniodawcą badań jest: 

ATAR - Marta Kaczan-Melcer

ul. Jodłowa 3

62-090 Rokietnica 

1.2. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest ustalenie warunków gruntowo-wodnych, określenie

parametrów  geotechnicznych  oraz  ocena  przydatności  podłoża  gruntowego  dla  planowanej

przebudowy przepustu wodnego. 

1.3. Podstawa prawna 

• PKN-CEN ISO/TS 17892-1009 Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów.

Część 1: Oznaczanie wilgotności

• PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2009 Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów.

Część 4: Oznaczanie składu granulometrycznego

• PKN-CEN ISO/TS 17892-12:2009 Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne grun-

tów. Część 12: Oznaczanie granic Atterberga

• PN-EN  1997-1:2008  Eurokod  7  Projektowanie  geotechniczne.  Część  1:  Zasady  

ogólne

• PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i ba-

danie podłoża gruntowego

• PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów.

Część 1: Oznaczanie i opis

• PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów.

Część 2: Zasady klasyfikowania

• PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki

miar

• PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne

• PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu

• PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów

• PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia
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statyczne i projektowanie

• PN-B-04452:2002 Geotechnika – Badania polowe

• Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie standardów jakości gleby oraz standar-

dów jakości ziemi (Dz. U.02.165.1359)

• Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia

25 kwietnia  2012  r.  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków  posadawiania

obiektów budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463)

• Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.  –  Prawo geologiczne i  górnicze.  Dz.U.  1994 nr 27  

poz. 96

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 

1.4. Prace terenowe

Zakres przeprowadzonych badań został uzgodniony i zaakceptowany przez Zleceniodawcę.

W celu rozpoznania i udokumentowania podłoża gruntowego wykonano:

• dwa małośrednicowe otwory badawcze o głębokości 8,0 m każdy. Łączny metraż wyko-

nanych otworów badawczych wynosi 16 mb. Lokalizacja wszystkich punktów została

naniesiona na mapę dokumentacyjną (załącznik 6.1),

• badania makroskopowe gruntu pobranego z każdego marszu świdra,

• pobór prób do analizy agresywności wody gruntowej w stosunku do betonu,

• pomiary zwierciadła wody podziemnej,

• po zakończeniu prac terenowych wykonane otwory badawcze zostały zlikwidowane po-

przez zasypanie urobkiem, zgodnie z zalegającymi warstwami.

Miejsca wykonania otworów badawczych zostały wyznaczone metodą domiaru prostokąt-

nego na podstawie mapy, dostarczonej przez Zleceniodawcę. 

Rzędne otworów badawczych zostały wyznaczone za pomocą interpolacji. Do celów pro-

jektowych należy korzystać z mapy dostarczonej przez geodetę. 

Profile litologiczne zostały przedstawione w postaci kart otworów (załącznik 6.2). 

1.5. Wykorzystane materiały archiwalne

W celu opracowania niniejszej Opinii geotechnicznej, wykorzystano ogólnodostępne infor-

macje na temat budowy geologicznej oraz morfologii terenu.

2. Położenie terenu badań

Przepust wodny znajduje się w miejscowości  Tarnowo Pałuckie na drodze wojewódzkiej

251 z miejscowości Kaliska do Damasławek. 
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3. Warunki wodne

W podłożu gruntowym projektowanej inwestycji,  wykonując wiercenia do maksymalnej

głębokości 8,0 m p.p.t.,  w obu otworach stwierdzono występowanie zwierciadła wód podziem-

nych. Woda gruntowa występowała jako woda zawieszona na słabo przepuszczalnych gruntach

spoistych, w próchnicznych osadach piaszczystych, budujących nasypy niekontrolowane (war-

stwa Ib) oraz w rodzimych osadach piaszczystych (warstwa Ia) na głębokości w przedziale 0,8 –

1,4 m p.p.t., na rzędnej ok. 84,00 m n.p.m.

4. Warunki geotechniczne

Warunki  gruntowo-wodne w podłożu  projektowanej  inwestycji  określono w oparciu  o

analizę wyników prac terenowych, makroskopowych badań in situ i prac kameralnych. 

Główne parametry: ID – stopień zagęszczenia gruntów niespoistych oraz IL – stopień pla-

styczności gruntów spoistych przyjęto na podstawie badań terenowych.

Pozostałe  parametry  geotechniczne  (Wn,  ρ,  Cu,  Φu,  Mo,  M,  Eo),  ustalono  metodą  „B”

wg PN-B-03020, tj.  na podstawie zależności korelacyjnych między parametrami fizycznymi lub

wytrzymałościowymi, a innym parametrem (np. IL, ID) wyznaczanym metodą „A”.

Warunki  gruntowo-wodne przedstawiono graficznie  w postaci  przekrojów geotechnicz-

nych (załącznik 6.3).

Wyróżniono  trzy  pakiety  w obrębie,  których  wydzielono pięć  warstw geotechnicznych

o zbliżonych wartościach cech fizyko-mechanicznych. 

PAKIET N – to grunty nienośne

Warstwa N namuły z domieszka pyłów, pyły z domieszka namuły nasypy niekon-

trolowane (piaski drobne próchniczne, namuły piaszczyste)

AKIET I – to grunty niespoiste

Warstwa Ia piaski drobne przewarstwione pospółką oraz nasypy niekontrolowa-

ne (piaski drobne oraz piaski drobne próchniczne), luźne, o uśrednio-

nym stopniu zagęszczenia ID = 0,30. 

Warstwa Ib piaski drobne z domieszką żwiru, piaski drobne z domieszką żwiru

przewarstwione piaskiem gliniastym, piaski drobne, nasypy niekon-

trolowane (piaski drobne i żwiry) piaski drobne przewarstwienie pia-

skiem  gliniastym,  średniozagęszczone,  o  uśrednionym  stopniu  za-

gęszczenia ID = 0,40. 

PAKIET II – to grunty spoiste
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Warstwa IIa pyły  piaszczyste  z  domieszką  humusu,  plastyczne,  o  uśrednionym

stopniu zagęszczenia IL = 0,35 i stopniu konsolidacji „C”. 

Warstwa IIa' piaski gliniaste przewarstwione piaskiem drobnym oraz piaski glinia-

ste,  plastyczne, o uśrednionym stopniu zagęszczenia  IL = 0,32 i stop-

niu konsolidacji „B”. 

Warstwa IIb piaski gliniaste przewarstwione piaskiem drobnym, piaski gliniaste,

piaski gliniaste przewarstwione piaskiem drobnym oraz gliny piasz-

czyste,  twardoplastyczne,  o  uśrednionym  stopniu  zagęszczenia

IL = 0,25 i stopniu konsolidacji „B”. 

Warstwa gleby oraz grunty nieorganiczne ze względu na niejednorodne właściwości, do-

mieszki oraz zawartość substancji organicznych nie może stanowić podłoża budowlanego. 

Grunty nienośne zostały oznaczone jako warstwa N w kartach otworów. 

Uogólnione parametry fizyko-mechaniczne warstw geotechnicznych zostały zestawione w

tabeli właściwości fizyko-mechanicznych (załącznik 6.4).

5. Podsumowanie, wnioski i zalecenia

1. Przeprowadzone badania pozwoliły ustalić, że podłoże projektowanej inwestycji zbudowane

jest z mineralnych gruntów rodzimych pochodzenia fluwialnego, lodowcowego, organiczne-

go, a także gruntów antropogenicznych (nasypy niekontrolowane). 

2. Stwierdzone na obszarze badań warunki gruntowo-wodne określono jako  złożone warunki

gruntowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-

skiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawia-

nia obiektów budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463).

3. Uwzględniając warunki geotechniczne oraz rodzaj projektowanego obiektu sugeruje się zali-

czenie go do pierwszej kategorii geotechnicznej, zgodnie z Rozporządzeniem... Ostateczną de-

cyzję o ustaleniu kategorii geotechnicznej podejmie projektant w porozumieniu z projektan-

tem i konstruktorem.

4. Na obszarze rozpoznania, w otworach nr 1 oraz nr 2 stwierdzono występowanie zwierciadła

wód gruntowych. Zwierciadło stabilizowało się na głębokości od ok. 0,8 do ok. 1,4 m p.p.t.

5. W podłożu projektowanej inwestycji rozpoznano warstwy słabo nośnych gruntów nasypo-

wych, gruntów zastoiskowych oraz gruntów organicznych. Miąższość warstw jest zmienna i

waha się w przedziale od ok.1,9-3,65 m. 

6. Przeprowadzenie robót ziemnych zaleca się wykonać pod nadzorem uprawnionego geologa. 

7. Zaleca się, aby warstwę bezpośredniego fundamentowania zagęścić do ID = 0,67 lub IS = 0,97.
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8. Zaleca się zwrócenie uwagi podczas prowadzenia prac ziemnych na specyficzne właściwości

gruntów spoistych, występujących w głębszym podłożu, które na skutek zmian wilgotności

(nawodnienie, przemarzanie, drgania) mogą pogorszyć swoje parametry fizyko-chemiczne, a

w efekcie pogorszyć nośność.  

9. W trakcie wykonywania prac ziemnych każda istotna zmiana ośrodka gruntowego oraz wy-

stępowanie wody na innych głębokościach od wykazanej w dwóch otworach badawczych ni-

niejszego opracowania, powinna być skonsultowana z geologiem, co do dalszego przebiegu

prac i doprecyzowania warunków geotechnicznych.
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6.2. KARTY OTWORÓW
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6.3. PRZEKROJE GEOTECHNICZNE
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6.4. UOGÓLNIONE WARTOŚCI CECH 
FIZYKO-MECHANICZNYCH GRUNTÓW





6.5. WYNIKI ANALIZY CHEMICZNEJ
WODY GRUNTOWEJ





ADNOTACJE
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