
Nazwa Ilość

1 2 3 4 5 6 7 8
1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * * * *

1.1 45111000-8 D-01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych * * * *

1.1.1
 Roboty pomiarowe na drodze (wytyczenie drogi i 
przepustu)
(1*200m/1000)

km 0,2

1.2 45233200-1 D-01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu * * * *

1.2.1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej zmiennej gr. od 0,3-
0,4m (pow. humusu 558,3m2), z załadunkiem i wywozem 
na plac składowy Wykonawcy (56 m3 pozostawić do 
wykorzystania)
(235+64+225+31)*1,25

m3 242,8

2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE * * * *
2.1 45233200-1 D-02.03.01 Wykonanie nasypów * * * *

2.1.1

Formowanie nasypów o wysokości do 6,0 m spycharkami 
110 kW, z zagęszczeniem, z ziemi dostarczanej 
środkami transportu kołowego: grunt kat. I-II (grunt z 

 dowozu) wraz z zagęszczeniem gruntu rodzimego. 
Reprofilacja skarp nasypu drogowego.
(235+64+225+31)*1,25*0,3

m3 208,1

3 D-04.00.00 PODBUDOWY * * * *

3.1 45233200-1 D-04.01.01
Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoża

* * * *

3.1.1
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
(14,74*7,6)+(1,3*92,9*2)

m2 376,4

3.2 45233200-1 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych * * * *

3.2.1

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw 
konstrukcyjnych niebitumicznych (podb. z kruszywa) , 

 przy zużyciu 0.8 kg/m2 emulsji asfaltowej
(8,5*14,4+9,6*5,26)+1,1*2*(65,65+27,25)

m2 377,3

3.2.2

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw 
konstrukcyjnych bitumicznych (podb. bitumiczna, w-wa 
wiążąca i wyrównawcza), przy zużyciu 0.5 kg/m2 emulsji 

  asfaltowej
(792,4+814,48+7,8*110,4+5,6*3,5)

m2 2 487,6

3.3 45233200-1 D-04.04.02
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej 
mechanicznie

* * * *

3.3.1

Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej 
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 o gr. po 
zagęszczeniu 20 cm)
(8,5*14,4+9,6*5,26)+1,1*2*(65,65+27,25)

m2 377,3

3.4 45233200-1 D-04.05.01
Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki 
związanej stabilizowanej spoiwem.

* * * *

3.4.1
W-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej 
stab.cementem (z betoniarki) o Rm=2,5MPa gr.15cm:             
(8,9*14,4+6,1*5,26) +92,9*2*1,3                                                            

m2 281,0

3.4.2
Pielęgnacja piaskiem i polewanie wodą stabilizacji
(8,9*14,4+6,1*5,26)+92,9*2*1,3      m2 281,0

3.5 45233200-1 D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego * * * *

3.5.1
Warstwa podbudowy z AC 22 P o gr. po zagęszczeniu 
10 cm (układana w dwóch warstwach)
(7,8*14,4+9,94*5,26)+2*0,8*(65,65+27,25)

m2 313,2

4 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE * * * *

4.1 45233200-1 D-05.03.05a
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa 
wiążaca

* * * *

4.1.1
Warstwa wiążąca z AC 16 W o gr. po zagęszczeniu 8 cm 
- nad przepustem i na  dojazdach
(7,2*110,4+5,6*3,5)

m2 814,5
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Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251- przebudowa mostu na przepust w miejscowości Tarnowo Pałuckie w km 
3+783,00   
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4.2 45233200-1 D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej * * * *

4.2.1
Ułożenie warstwy ścieralnej grubości 8 cm z  mieszanki 
typu SMA - nad przepustem i na dojazdach 
(7*110,4+5,6*3,5)

m2 792,4

5 D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE * * * *
5.1 45233200-1 D-06.01.01 Umocnienie skarp, rowów i pasów zieleni * * * *

5.1.1

Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy 
 humusu 10 cm

 Grub. warstwy humusu 10 cm (materiał ze składowiska 
Wykonawcy)
(235+64+225+31)*1,25

m2 693,8

5.1.2
Stopniowanie skarp pod reprofilację skarp
(235+64+225+31)*1,25 m2 693,8

5.1.3
Umocnienie pobocza mieszanką kruszywa 0/31,5mm 
klinowaną grysem 0/2mm o gr. 15cm
(116+128+59+66)

m2 369,0

6 D-07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU * * * *
6.1 45233200-1 D-07.01.01 Oznakowanie poziome  grubowarstwowe * * * *

6.1.1

Oznakowanie poziome (grubowarstwowe) jezdni farbami 
chemoutwardzalnymi - linie segregacyjne  ciągłe 
malowane: mechanicznie (odtworzenie istniejącego 
oznakowania poziomego)
20*4*0,12

m2 9,6

6.2 45233200-1 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe * * * *

6.2.1

Ustawienie słupków  do znaków drogowych: z rur 
stalowych o średnicy 63 mm wraz z fundamentem oraz 
demontaż i odwóz (oznakowanie objazdu na czas 
przebudowy) - nowe słupki i tarcze znaków.

szt. 30

6.2.2

Tablice niepodświetlonych znaków drogowych - folia 
typu II i typu II - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, 
informacyjne: tablice o powierzchni ponad 0,30 m2 oraz 
demontaż i odwóz (oznakowanie objazdu na czas 
przebudowy)

szt. 27

6.2.3

Ustawienie tablic informacyjnych F-8  (folia typu II ) oraz 
kierunkowych o powierzchni >=4m2  wraz z konstrukcją 
wsporczą oraz demontaż i odwóz- nowe słupki i tarcze 
znaków.

szt 3

6.2.4
Ustawienie zapór drogowych U-20b ze światłami 
ostrzegawczymi pulsującymi oraz demontaż i odwóz 
(oznakowanie objazu na czas przebudowy)

kpl 6

6.2.5
Tymczasowe zasłoniecie lica istniejących tablic 
kierujących 

szt. 2

7 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC * *

7.1 45233200-1 D-08.05.01  Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych * *

7.1.1
Ścieki drogowe korytkowy prefabrykowany na podsypce 
cementowo - piaskowej 1:4 gr.5cm i na  ławie betonowej
1*7

m 7

7.1.2
Wykonanie ławy betonowej  (pod ściek) z betonu klasy 
C12/15 
7*0,17

m3 1,19

8 M-11.00.00 FUNDAMENTOWANIE * * * *
8.1 45221000-2 M-11.01.01 Roboty ziemne przy fundamentach * * * *

8.1.1

Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kategorii I-
IV wraz z  załadunkiem i transportem urobku na 
składowisko Wykonawcy,   (rozbiórka stożków,  wykopy 
za przyczółkami mostu)       
(0,33*8,4*1,95+4*3,5*1+(11,1+13,4)*9,98)*0,7

m3 184,7

8.1.2

Wykonanie wykopów mechanicznie do głębokości 3,0m 
w  ściankach szczelnych, w gruntach kategorii I-IV  o 
normalnej wilgotności z załadunkiem i transportem 
urobku na składowisko Wykonawcy
(10,36*11,8)*0,7

m3 87,8
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8.1.3

Wykonanie wykopów ręcznie w gruncie kategorii I-IV 
wraz z  załadunkiem i transportem urobku na 
składowisko Wykonawcy,  
(0,33*8,4*1,95+4*3,5*1+(11,1+13,4)*9,98)*0,3+(10,36*11
,8*0,3)

m3 115,8

8.1.4

Wykonanie wykopów ręcznie w gruncie kategorii I-VI - 
przekopy próbne - inwentaryzacja sieci podziemnych, 
wraz z odwiezieniem urobku na składowisko 
Wykonawcy,                              
 (20*0,5*1)

m3 10,0

8.1.5

Wykonanie wykopów w korycie rzeki mechanicznie w 
gruncie kat. I-IV - wraz z transportem gruntu na 
składowisko Wykonawcy. (Regulacja koryta)
(5+4)*1,3*0,6*2*0,5

m3 7,0

8.2 45221000-2 M-11.01.04
Zasypanie wykopów fundamentowych i wykonanie 
nasypów przy obiektach

* * * *

8.2.1

Zasypanie przestrzeni za korpusami przyczółków, 
formowanie obsypki przepustu, formowanie nasypów z 
uformowaniem stożków wraz z zagęszczeniem do Is≥1,0 - 
gruntem  przepuszczalnych dowiezionym z dokopu 
Wykonawcy:
8,48*10,84+8,31*11,03+(13,03+12,3)*0,5*3+(12,23+11,6
7)*0,5*2,7

m3 253,8

8.2.2

Ręczne zasypanie przekopów inwentaryzacji sieci 
podziemnych piaskiem wraz z zagęszczeniem z gruntu z 
dokopu Wykonawcy wraz z transportem                       
 (20*0,5*1)

m3 10,0

8.3 45221000-2 M-11.01.06
Wzmacnianie posadowienia(wymiana gruntu w 
wykopie)

* * * *

8.3.1

Wbudowanie pod przepust podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego cementem (z betoniarki), grubości 20-
130cm o Rm=2,5MPa - z transportem materiału,
8,7*5,9

m3 51,3

8.4 45221000-2 M-11.07.01 Wykonanie ścianki szczelnej z grodzic stalowych * * * *

8.4.1

Wbicie ścianek szczelnych stalowych G62 H=6,0 m wraz 
z montażem i demontażem rozparcia oraz obcięciem 
ścianek z lądu- obudowa wykopu pod wymianę gruntu 
wraz z rozparciem (ścianka technologiczna) 
((6,2+12,4)*2)

m2 37,2

8.4.2

Wbicie ścianek szczelnych stalowych typu Larssen 604n, 
S355GP, H=4,5-6,0 m - wraz z montażem i demontażem 
rozparcia oraz obcięciem ścianek z lądu- ścianka 
szczelna pod skrzydła przepustu
(3,6+3,6)*2

m2 14,4

9 M-12.00.00 ZBROJENIE * * * *
9.1 45221000-2 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy AI, A-II, A-III, AIIIN * * * *

9.1.1

Wiercenie w płycie górnej prefabrykatów pionowych 
otworów f 16 mm, L=7cm, wraz z montażem prętów f 14 
mm na klej epoksydowy (masa prętów ujęta w zbrojeniu)  
20*10

szt. 200,00

9.1.2
Przygotowanie i montaż zbrojenia ścian czołowych i 
segmentów skrajnych przepustu  (f10,12,16,20,25))
((10,63+722+627+1281+609))/1000

t 3,25

9.1.3
Przygotowanie i montaż zbrojenia płyty zespalającej 
przepustu  (f10,14)
(1109,37+66))/1000

t 1,18

9.1.4
Przygotowanie i montaż zbrojenia betonu ochronnego na 
izolacji (f8)
157/1000

t 0,16

9.1.5
Przygotowanie i montaż zbrojeniasegmentów skrajnych i 
gzymsów skrzydeł przepustu  (f12,16,20))
((86,02+22,11+26,08+85,33+22,12+20,3)*2)/1000

t 0,52
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9.1.6
Przygotowanie i montaż zbrojenia ław (oczepów ścian 
szczelinowych) pod skrzydła przepustu  (f12,16))
((59,85+89,11+62,6+90,38)*2)/1000

t 0,60

9.1.7
Przygotowanie i montaż zbrojenia stóp dla słupków 
barieroporęczy (f10,20)
(15,64*20)/1000

t 0,31

10 M-13.00.00 BETON KONSTRUKCYJNY * * * *
10.1 45221000-2 M-13.01.01 Beton fundamentów w deskowaniu * * * *

10.1.1
Wykonanie ław (oczepów ścianek szczelnych) pod 
skrzydła z betonu B30 (C25/30)  w deskowaniu 
(1,2+1,2)*2

m3 4,80

10.1.2
Wykonanie stóp fundamentowych pod słupki barier z 
betonu B30 (C25/30) w deskowaniu 
20*0,16

m3 3,20

10.1.3
Wykonanie progu dennego z betonu B30 (C25/30)     w 
deskowaniu 
(0,3*0,8)*(3,2+3,8)

m3 1,68

10.2 45221000-2 M-13.01.03 Beton podpór w elementach o grubości < 60 cm * * * *

10.2.1

Wykonanie ścian czołowych i segmentów skrajnych 
przepustu z betonu B30 (C25/30) w deskowaniu    
(0,57*5,66+0,725*5,71+2*0,47*2,5+1,01*5,71+0,568*5,6
6+2*0,47*2,5)

m3 21,05

10.2.2

Wykonanie gzymsów,  pasm skrajnych skrzydeł  i 
wypełnieniem kanałów bloczków z betonu B30 (C25/30) 
w deskowaniu     
(0,6*3+0,5)*2

m3 4,60

10.3 45221000-2 M-13.01.05
Beton ustroju nośnego w deskowaniu w elementach 
o grubości <60cm

* * * *

10.3.1
Wykonanie płyty zespalającej prefabrykaty przepustu, z 
betonu B30 (C25/30)   w deskowaniu  
1,05*10,6

m3 11,13

10.3.2
Wykonanie płyty nadbetonu na izolacji  przepustu, z 
betonu B25 (C20/25)    w deskowaniu 
56,11*0,09

m3 5,05

10.4 45221000-2 M-13.02.02 Beton klasy poniżej B25 bez deskowania * * * *

10.4.1
Wykonanie podłoża z betonu klasy B10 (C8/10) pod 
stopy fundamentowe dla słupków barieroporęczy  
(20*0,02)

m3 0,40

10.4.2
Wykonanie ławy betonowej pod przepust, z betonu B10 
(C8/10)
0,4*10,85*5,9

m3 25,61

10.4.3
Wykonanie wewnątrz przepustu koryta betonowego z 
betonu B20 (C16/20)
2,26*11,65

m3 26,33

10.4.4
Wypełnienie betonem B10 (C8/10) przestrzeni pomiędzy 
istniejącymi przyczółkami a konstrukcją przepustu
0,82*1,9*8,5+0,29*2*3,15

m3 15,07

10.5 45221000-2 M-13.03.01 Prefabrykaty żelbetowe przepustów  B45 (C35/45) * * * *

10.5.1
Montaż prefabrykatów ceowych z betonu B45 (C35/45) o 
wymiarach wewnętrzchnich 450x100cm, długości 
lc=0,99m i masie 7,45Mg (prefabrykat górny)

szt. 10,00

10.5.2
Montaż prefabrykatów ceowych z betonu B45 (C35/45) o 
wymiarach wewnętrzchnich 450x150cm, długości 
lc=0,99m i masie 8,46 Mg (pefabrykat dolny)

szt. 10,00

10.6 45221000-2 M-13.03.10 Ściany oporowe z gruntu zbrojonego * * * *

10.6.1

Montaż  prefabrykowanych bloczków betonowych (lica) 
muru oporowego wraz z łączeniem i ułożeniem geosiatek 
kotwiących
5,2*2+6,7*2

m2 23,80

10.6.2

Ręczne formowanie zasypki skrzydeł przepustu  z piasku 
średniego wraz z zagęszczeniem warstwami co 30cm z 
gruntu z dokopu Wykonawcy wraz z transportem        
8,4*2*5+6,7*2*5

m3 151,00
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10.6.3

Ręczne rormowanie warstwy drenażowej  za skrzydłami 
oraz wypełnienia kanałów bloczków ścian oporowych z 
gruntu przepuszczalnego o uziarnieniu 8/16mm , z 
gruntu z dokopu Wykonawcy wraz z transportem
(8,4*2+6,7*2)*0,6

m3 18,12

11 M-15.00.00 IZOLACJE * * * *
11.1 45221000-2 M-15.01.01 Izolacja bitumiczna wykonywana na zimno * * * *

11.1.1

Wykonanie izolacji powierzchni zewnętrznych i 
wewnętrznych przewodu przepustu, ścian czołowych  
oraz skrzydeł, wraz z ręcznym oczyszczeniem 
powierzchni i z gruntowaniem  - materiałem epoksydowo 
bitumicznym   
8,85*11,65+2*3,2*11,65+2,5 +16,1*2+14,6*2                 

m2 241,56

11.1.2

Wykonanie izolacji powierzchni odziemnych stóp 
fundamentowych pod barieroporęcze ochronne wraz z 
ręcznym oczyszczeniem powierzchni i z gruntowaniem  - 
materiałem epoksydowo bitumicznym   
1,7*20          

m2 34,00

11.2 45221000-2 M-15.02.03 Izolacja zgrzewalna * * * *

11.2.1
Ułożenie izolacji poziomej i pionowej z papy zgrzewalnej  
mostowej na powierzchni przewodu przepustu
11,4*5,26+1,9*2*11,65+0,3*2*3,26*11

m2 125,75

12 M-18.00.00 URZĄDZENIA DYLATACYJNE * * * *
12.1 45221000-2 M-18.02.01 Dylatacja - wypełnienie przerw * * * *

12.1.1
Ułożenie dylatacji z wkładki neoprenowej gąbczastej na 
połączeniu przepustu ze skrzydłami
3,1*4

m 12,40

12.1.2

Zalanie - wypełnienie szwu o szerokości 2 cm masą 
zalewową uszczelniającą (połączenie przepustu ze 
skrzydłami)
3,1*4

m 12,40

12.1.3
Ułożenie przekładki z płyt styropianowych grubości 2 cm
3,1*4*0,2 m2 2,48

13 M-19.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE * * * *
13.1 45221000-2 M-19.01.02 Bariery ochronne na obiektach mostowych * * * *

13.1.1

Montaż barieroporęczy mostowych ochronnych 
stalowych jednostronnych H2 W1 B przy rozstawie 
słupków 1,0m, na kotwach stalowych  
(5+5)

m 10,00

13.1.2
Montaż barier ochronnych stalowych typu H2 W3 B przy 
rozstawie słupków co 1,0 m, na kotwach stalowych
4*6

m 24,00

13.1.3
Montaż barier ochronnych stalowych typu H2 W3 B       
4*7+8+8

m 44,00

13.1.4
Montaż zakończeń barier ochronnych stalowych typu H2 
W3 B przy rozstawie słupków co 1,8 m  
4*6

m 24,00

13.1.5
Montaż kotew  barieroporęczy   
6*2+5*4

szt. 32,00

14 M-20.00.00 INNE  ROBOTY MOSTOWE * * * *
14.1 45221000-2 M-20.01.03 Drenaż pionowych ścian konstrukcji * * * *

14.1.1

Ręczne formowanie warstwy drenażowej  za ścianami 
przepustu,  z gruntu przepuszczalnego o uziarnieniu 
8/16mm , z gruntu z dokopu Wykonawcy wraz z 
transportem
2*1,5*0,3*11,05

m3 99,45

14.1.2

Ułożenie drenażu z rur HDPE z pełnym dnem o średnicy 
110  mm - rura w geowłókninie z obsypką z tłucznia, na 
podbudowie B10 (C8/10) - wzdłuż przepustu
12*2

m 24,00
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14.1.3

Ułożenie drenażu z rur HDPE z pełnym dnem o średnicy 
110  mm - rura w geowłókninie z obsypką z tłucznia, na 
podbudowie B10 (C8/10) - wzdłuż skrzydeł
4*5

m 20,00

14.1.4
Ułożenie rur pełnych, giętkich HDPE średnicy f 110 mm
4*4

m 16,00

14.2 45221000-2 M-20.01.04 Roboty rozbiórkowe * * * *

14.2.1
Demontaż stalowych balustrad, mostowych przy pomocy 
palnika acetylenowego
(14+14)*45/1000

t 1,26

14.2.2

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek 
mineralno-bitumicznych o grubości 9-10 cm - 
nawierzchnia na moście
8,53*8,1

m2 69,09

14.2.3
Rozebranie mechaniczne izolacji pomostu z papy 
asfaltowej
8,53*8,1

m2 69,09

14.2.4
Cięcie piłą mechaniczną  nawierzchni bitumicznej na 
głębokość 20cm
- krawędzie jezdni: 2*92,9

m 185,80

14.2.5
Frezowanie mechaniczne nawierzchni bitumicznej na 
głębokość 0-9cm
- na dojeździe do mostu:( 65,65*7+27,25*6,8)

m2 644,85

14.2.6

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek 
mineralno-bitumicznych o grubości 20 cm  
- nawierzchnia na dojeżdzie do mostu: 9,4*11,9
- krawędzie jezdni na szerokość 10cm: 92,9*0,2

m2 130,44

14.2.7

Rozebranie mechaniczne  podbudowy nawierzchni z 
tłucznia kamiennego na dojeżdzie do mostu, o grubości 
50cm,
- na dojeździe do mostu: 9,4*11,9
- krawędzie jezdni o szer. 10cm: 92,9*0,2

m2 130,44

14.2.8
Rozebranie krawężników betonowych na moście 
8,4*2

m 16,80

14.2.9
Rozbiórka mechaniczna kap żelbetowych na moście
2*0,3*8,1*0,22 m3 1,07

14.2.10
Rozbiórka mechaniczna żelbetowych skrzydeł  
przyczółków
4*1,6*1,75*2

m3 22,40

14.2.11
Rozbiórka mechaniczna części żelbetowych przyczółków 
mostu
6,4*4*0,87*1,2+2*1,73*8,5+2*0,7*9,84

m3 69,91

14.2.12
Rozbiórka mechaniczna żelbetowej  płyty pomostu
1,9*8,1 m3 15,39

14.2.13
Demontaż prefabrykowanych żelbetowych dźwigarów 
głównych mostu (29sztuk)
8,1*0,075*29

m3 17,62

14.2.14
Rozbiórka prefabrykowanego ścieku skarpowego
2*3,7

m 7,40

14.2.15
Rozebranie umocnienia skarp z betonu gr15cm
(13+13+17+16+80) m2 139,00

14.2.16
Rozebranie palisady drewnianej fi10cm, L=1,5m
15*2

m 30,00

14.2.17

Wywiezienie elementów stalowych z terenu rozbiórki 
wraz  z transportem na składowisko Wykonawcy (z 
mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem)
(14+14)*45/1000

t 1,26

14.2.18

Wywiezienie gruzu bitumicznego (papy ) z terenu 
rozbiórki wraz  z transportem na składowisko 
Wykonawcy (z mechanicznym załadunkiem i 
rozładunkiem)
69,09*0,01

m3 0,69

14.2.19

Wywiezienie destruktu bitumicznego ( nawierzchni) z 
terenu rozbiórki wraz  z transportem na składowisko 
Wykonawcy (z mechanicznym załadunkiem i 
rozładunkiem)
(69,09*0,1+111,86*0,2+18,58*0,2+644,85*0,045)*1,2

m3 74,41
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14.2.20

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki (transport na 
składowisko Wykonawcy z mechanicznym załadunkiem i 
rozładunkiem)
(111,86*0,5+16,8*0,3*0,2+1,07+22,4+63,77+15,39+17,6
1+7,4*0,1*0,5+20,85+18,58*0,2)*1,2

m3 398,38

14.2.21

Wywiezienie elementów drewnianych z terenu rozbiórki 
wraz  z transportem na składowisko Wykonawcy (z 
mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem)
30*1,5*3,14*0,05^2

m3 0,35

14.3 45221000-2 M-20.01.10 Powierzchniowe zabezpieczenie betonu * * * *

14.3.1

Przygotowanie podłoża betonowego i wykonanie 
powierzchniowego zabezpieczenia betonu przewodu 
przepustu oraz skrzydeł przepustu materiałami 
elastycznymi na bazie akryli
6,6*2+8,1*2+ 4,9*11,65+8,9+8,7

m2 104,1

14.4 45221000-2 M-20.02.06 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i cieków * * * *

14.4.1
Odbudowanie skarp rzeki przy obiekcie z gruntu z  
dokopu Wykonawcy wraz z zagęszczeniem do Is>0,98
(5*(8,2+7,2)/2)+(5*(9,3+5,7)/2)*0,7

m3 64,8

14.4.2
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp  
cieku 
9*3,5*2+4,5*3,3*2

m2 92,7

14.4.3

Wykonanie umocnienia kostką kamienną - bruk  na 
skarpach o powierzchniach płaskich wys. do 4 m ,    
13,05*5,35 (w przepuście)
(4,25+5,2)*2  (przed i za przepustem)
4,9+4,55+4,7+4,75 (skarpy drogi przy skrzydłach)

m2 107,6

14.4.4

Wykonanie ścieku skarpowego wzdłuż skrzydeł z kostki 
kamiennej - bruk  na skarpach o powierzchniach płaskich 
wys. do 4 m ,    
2*0,3*(4,5+0,7)

m2 3,1

14.4.5
Wykonanie podłoża betonowego B-20 (C16/20) grubości 
20cm pod bruk,    
(18,9+18,9+3,12)*0,2 

m3 8,2

14.4.6
Obrzeża betonowe 8x30 na podsypce cementowo-
piaskowej gr.5cm.(wzdłuż umocnienia stożków)
2,6+2,9+2,9+2,7+1,45*4

m 16,9

14.4.7

Wykonanie narzutu kamiennego z kamienia 
hydrotechnicznego 80x120 mm, gr. 30cm, luzem z 
brzegu cieku -  dno cieku na wlocie i wylocie, 
9*3,5+4,5*2,4

m2 42,3

14.4.8

Wykonanie umocnienia skarp geokratą średnią HDPE o 
wysokości 100mm, z wypełnieniem kruszywem łamanym 
stabilizowanym cementem (1:5) , 
(8,3*3,9*2+3,8*3,3*2)

m2 89,8

14.5 45221000-2 M-20.03.08. Wzmocnienie gruntu geotekstyliami * * * *

14.5.1
Ułożenie geowłókniny polipropylenowa (CBR 9kN), pod 
przepustem
(8,2*11,65)

m2 95,5

14.5.2
Ułożenie geowłókniny polipropylenowa (CBR 5kN), pod 
umocnienie brzegów rzeki geokratą
(8,3*3,9*2+3,8*3,3*2)

m2 89,8

14.5.3
Ułożenie geosiatki dwukierunkowej, 45kN/m, pod 
przepustem
(8,2*11,65)

m2 95,5

14.5.4
Ułożenie geosiatki dwukierunkowej o węzłach sztywnych, 
30kN/m, nad przepustem
(13,5*10)

m2 135,0

14.5.5

Ułożenie geosiatki dwukierunkowej o węzłach sztywnych 
na podkłądzie w włókniny, 20kN/m,
-  nad przepustem (8,26*10)
- w szwie podłużnym na poszerzeniach jezdni 
(2*1,5*92,9)

m2 361,3

WARTOŚĆ KOSZTORYSU BRUTTO:

PODATEK VAT 23%:
WARTOŚĆ KOSZTORYSU NETTO:
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