Budowa chodnika wraz z kanalizacj

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

branza sanitarna

g deszczow g na ul. Stupeckiej w Ci azeniu w ci ggu drogi wojewddzkiej nr 466 Stupca - Pyzdry

Lp. Nr Opis Jedn.o llosé Cena jedn. Warto $¢€
spec.techn. bm.
| ROBOTY ZIEMNE - PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA, PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1|D-02.01.01 Wykop mechaniczny z zatadunkiem i transportem w szalunkach wraz z m3 264,60
D-02.01.01a |odwodnieniem wykopow oraz zabezpieczeniem istniejgcych sieci
uzbrojenia terenu - wykonanie wykop6w pod sieci kanalizacyjne
mechanicznie (miejsce wywozu uzgodni¢ z Zamawiajacym)
2|D-02.01.01 Zasyp reczny wykopu liniowego - wykonanie warstwy podsypki i obsypki |m3 15,75
rurociggéw recznie
3|D-02.01.01 Odspojenie i przemieszczenie spycharkami gruntu - wykonanie zasypki m3 31,50
rurociagéw mechanicznie
4|D-02.01.01 Zageszczanie zasypow zageszczarkami mechanicznymi i recznymi m3 47,25
5|D-03.02.01 Przewiert maszyng do przewiertéw poziomych dtugosci do 20 m dla metr 34,00
rurociggéw fi 200
6|D-03.02.01 Przecigganie rurociggu fi 200 w rurach ochronnych metr 34,00
7|D-03.02.01 Przewiert maszyng do przewiertéw poziomych dtugosci do 20 m dla metr 9,00
rurociagéw fi 300
8|D-03.02.01 Przecigganie rurociggu fi 300 w rurach ochronnych metr 9,00
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE - PROJEKTOWANA KANALIZAC JA DESZCZOWA, PRZEBUDOWA ISTNIEJ ACEJ KANALIZACJI
DESZCZOWEJ
Il ROBOTY KONSTRUKCYJNE - KOLEKTORY DESZCZOWE
15|D-03.02.01 Rura kanalizacyjna z tworzyw sztucznych fi 200 SN8 tagczona na metr 34,00
uszczelke w wykopie umocnionym suchym - zgodnie z dokumentacjg
techniczng
10|D-03.02.01 Rura kanalizacyjna z tworzyw sztucznych fi 300 SN8 tagczona na metr 176,00
uszczelke w wykopie umocnionym suchym - zgodnie z dokumentacjg
techniczng
11|D-03.02.01 Rura kanalizacyjna z tworzyw sztucznych fi 400 SN8 tagczona na metr 56,20
uszczelke w wykopie umocnionym suchym, przebudowa istniejac ego
odcinka kanalizacji deszczowej - zgodnie z dokumentacja techniczng
12|D-03.02.01 Analog: Préba wodna szczelnosci sieci kanalizacyjnej szt 1,00
13|D-03.02.01 Studnia rewizyjna 1200mm, prefabrykowana, z kregéw betonowych,bez  |szt 1,00
pierscienia odcigzajgcego, zaizolowana zewnetrznie i wlazem typu
ciezkiego - zgodnie z dokumentacja techniczng - studnia nabudowana na
istniejacym klektorze deszczowym
14|D-03.02.01  |Analog: Studnia rewizyjna 1000mm, prefabrykowana, z kregéw szt 2,00
betonowych,z pierscieniem odcigzajgcym, zaizolowana zewnetrznie i
wtazem typu ciezkiego - zgodnie z dokumentacja techniczng
15|D-03.02.01  |Analog: Studnia rewizyjna 1000mm, prefabrykowana, z kregéw szt 5,00
betonowych,z pierscieniem odcigzajagcym i plytg pokrywowa zelbetowa
zaizolowana zewnetrznie i wkazem typu cigzkiego - studnie zlokalizowane
w jezdni, zgodnie z dokumentacja techniczng
16{D-03.02.01 Studzienka $ciekowa uliczna betonowa fi 500 z osadnikiem, komorg szt 1,00
docigzajaca, zelbetowa ptytg pokrywajaca, zelbetowym pierscieniem
odcigzajacym zwienczong nasadg wpustu deszczowego zwyklego
17|D-03.02.01 Analog: Studzienka $ciekowa uliczna betonowa fi 500 z osadnikiem, szt 7,00

komorg docigzajaca, zelbetowa ptytg pokrywajaca, zelbetowym
pierscieniem odcigzajgcym zwienczong nasadg wpustu deszczowego
przykraweznikowego (kraweznikowo - jezdniowego)

Razem dziat: ROBOTY KONSTRUKCYJNE - KOLEKTORY DESZC ZOWE

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogdtem warto $¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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