Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji ul. Szeligowskiego 6/8, 62-510 Konin
DAR-TECH Dariusz Chrapkowski

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:  Budowa chodnika wraz z kanalizacjg deszczowg na ul. Stupeckiej w
Cigzeniu w ciggu drogi wojewoddzkiej nr 466 Stupca - Pyzdry
ADRES INWESTYCJI: Dziatka nr 158, 176, obreb Cigzen Zachdéd, jednostka ewid. Ladek

NAZWA INWESTORA: Wojewddztwo Wielkopolskie, al. Niepodlegtosci 34, 62-714 Poznan,
WZDW w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Dariusz Chrapkowski

DATA OPRACOWANIA: 30.05.2018 r.

Kalkulace wykonano na podstawie:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okre.lenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okre.lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130 poz.1389).

Rozporz.dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
u.ytkowego. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia:

- katalogi naktadow rzeczowych i kalkulacje wymienione w opisie podstawy wyceny,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,

- przedmiar robdt wykonany na podstawie obmiarow,

- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania,

- zastosowano ceny srednie krajowe rynkowe uzupetnione o wartosci z rynku lokalnego,
- planowany zakres prac.

WYKONAWCA: INWESTOR:
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jim.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz | km
d.1] 0119-03 | z ustawieniem tablic informacyjnych i inwentaryzacjg
powykonawczg
0,17 km 0,170
RAZEM 0,170
2| KNNRG6 | Rozebranie stupkow do znakow szt.
d.1| 0808-08
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
3| KNNR6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakow lub szt.
d.1| 0702-08 | drogowskazdéw (do ponownego montazu)
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
4/ KNNRG6 | Rozebranie barier drogowych stalowych wraz ze stupkami | m
d.1] 0808-07 | wraz z transportem do Rejonu WZDW w Koninie
13+12 m 25,000
RAZEM 25,000
5 Rozebranie ogrodzenia z desek drewnianych o df. 40m i kpl.
d.1] wycena wys. 1.2m wraz z utylizacjg wzdtuz dziatki nr 240/1 wraz z
indywidualna| tawg betonowg
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6 Rozebranie ogrodzenia z ptyt betonowych o dt. 12m i wys. | kpl.
d.1| wycena 2,0m wraz z utylizacjg wzdtuz dziatki nr 240/1 wraz zlawa
indywidualna| betonowg
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7 Przestawienie bramy wjazdowej, furtki ze stali wraz z kpl.
d.1] wycena ponownym montazem oraz dostosowaniem
indywidualna| wysokos$ciowym na dziatke nr 240/1. (Brama o dt. 4.0m i
furtka 1,2m)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8 Rozebranie ogrodzenia stalowego wzdtuz dziatki nr 175 kpl.
d.1] wycena wraz z fawg betonowg o dt. 17m (do ponownego montazu)
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9 Przestawienie bramy wjazdowej, furtki ze stali wraz z kpl.
d.1] wycena ponownym montazem oraz dostosowaniem
indywidualna| wysokos$ciowym na dziatke nr 175. (Brama o dt. 4.0m i
furtka 1,0m)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10[ KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych m
d.1| 0101-01 na gt. do 5 cm
170 + 12 m 182,000
RAZEM 182,000
11| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1] 0803-03 | mineralno-bitumicznych o grubosci do 10cm
170*0,2+170* 3,5 m2 629,000
RAZEM 629,000
12| KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikdéw betonowych na podsypce m
d.1| 0813-01 piaskowej
30+ 130 m 160,000
RAZEM 160,000
13] KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1| 0814-01
6+6+5+5+6+6 m 34,000
RAZEM 34,000
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14| KNR 2-31 | Rozebranie chodnikdw z kostki brukowej betonowej wraz z| m2
d.1] 0815-01 odkfadem na palety
130 m2 130,000
RAZEM 130,000
15 KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1| 0126-01 | do 20 cm za pomocy koparki przedsiebiernej
30*25 m2 75,000
RAZEM 75,000
16| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1] 0215-05 | podsiebiernymi - demontaz kanalizacji
11*15*2+70%0,75* 2 m3 138,000
RAZEM 138,000
17| KNR 4-051 | Demontaz studni rewizyjnych z kregow betonowych kpl.
d.1| 0409-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18| KNR 4-05I | Demontaz rurociggu o srednicy nominalnej 400 mm m
d.1] 0315-03
66 m 66,000
RAZEM 66,000
19 KNR 4-05I | Demontaz rurociggu o $rednicy nominalnej 800 mm m
d.1| 0315-03
1 m 11,000
RAZEM 11,000
20| KNR 2-31 | Rozebranie $cianki czotowej i fawy betonowe;j m3
d.1| 0816-04 [ mechanicznie
7 m3 7,000
RAZEM 7,000
21 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.1| 1103-04 | zaladowaniu i wyladowaniu samochodem
samowyladowczym na odleg. do 5 km
84,3 m3 84,300
RAZEM 84,300
2 ZABEZPIECZENIE SIECI UZBROJENIA TERENU
22| KNR 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych z wydobyciem m3
d.2| 0317-0101 | urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 1.5 m,
szerokos¢ 0.3-0.5 m
(179* 0,3 * 1,5) m3 80,550
RAZEM 80,550
23| KNR-W 2-19| Rury ochronne (ostonowe) o $r. nom. 110 mm m
d.2| 0306-12 | (zabezpieczenie sieci wod.)
170 +9 m 179,000
RAZEM 179,000
24| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowychw | m3
d.2| 0320-0101 | gruntach kat.I-Il; gteboko$¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
80,55 - (179 * 0,11) m3 60,860
RAZEM 60,860
25 KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi m3
d.2] 0236-01
80,55-(179*0,11) m3 60,860
RAZEM 60,860
3 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI PO KANALIZACJI
26| KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o m2
d.3] 0111-01 Rm=5MPa i grubosci po zageszczeniu 10cm
132 m2 132,000
RAZEM 132,000
27) KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm o grubosci po | m2
d.3| 0114-07 | zageszczeniu 20 cm
132 m2 132,000
RAZEM 132,000
28| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg na zimno | m2
d.3| 0202-01 | podbudowy ttuczniowej, zuzycie emulsji 0,8 kg/m?2
132 m2 132,000
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RAZEM 132,000
29| KNR 2-31 | Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W dla ruchu | m2
d.3] 0310-01 KR 4 o gr 6cm po zageszczeniu
132 m2 132,000
RAZEM 132,000
30[ KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg na zimno | m2
d.3| 0202-02 | nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,3 kg/m2
162 m2 162,000
RAZEM 162,000
31 KNR 2-31 | Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S dla ruchu m2
d.3] 0310-05 | KR 4 o gr 5cm po zageszczeniu
162 m2 162,000
RAZEM 162,000
4 KRAWEZNIKI
32| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4| 0402-04
175 * 0,045 + 148 * 0,065 + 29 * 0,065 + 32 * 0,065 + 124 *| m3 27,040
0,045
RAZEM 27,040
33| KNNR6 | Sciek z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubosci 8 m2
d.4| 0502-0301 | cm szarej na podsypce cementowo - piaskowej o gr 5 cm
spoiny wypetnione cementem.
175*0,2 m2 35,000
RAZEM 35,000
34 KNNR6 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30x100 m
d.4| 0403-0301 | cm na podsypce cementowo-piaskowej
148 m 148,000
RAZEM 148,000
35 KNNR6 | Krawezniki betonowe obnizone o wymiarach 20x22x100 m
d.4| 0403-0301 | cm na podsypce cementowo-piaskowej
29 m 29,000
RAZEM 29,000
36| KNNRG6 | Krawezniki betonowe obnizone o wymiarach 12x25x100 m
d.4| 0403-0301 | cm na podsypce cementowo-piaskowej
32 m 32,000
RAZEM 32,000
37| KNNRG6 | Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce m
d.4| 0404-05 | cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg
cementowg
124 m 124,000
RAZEM 124,000
5 NAWIERZCHNIA CHODNIKA
38| KNNRG6 | Koryta wykonywane mechanicznie do gt. 20 cm wraz z m2
d.5| 0101-03 | zageszczeniem pod warstwy konstrukcyjne
590 - 245 m2 345,000
RAZEM 345,000
39| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego m2
d.5| 0114-07 | cementem o Rm=2,5 MPa o gr. 10cm po zageszczeniu
590 - 245 m2 345,000
RAZEM 345,000
40 KNNR6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubosci | m2
d.5| 0502-02 | 8 cm szarej na podsypce cementowo - piaskowej gr 5cm
spoiny wypetnione cementem.
290 m2 290,000
RAZEM 290,000
41 KNNR6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubosci | m2
d.5| 0502-02 | 8 cm czerwonej na podsypce cementowo - piaskowej gr
5cm spoiny wypetnione cementem.
110*0,5 m2 55,000
RAZEM 55,000
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6 NAWIERZCHNIA ZJAZDOW
42 KNNR6 | Koryta wykonywane mechanicznie do gt. 40 cm wraz z m2
d.6] 0101-03 | zageszczeniem pod warstwy konstrukcyjne
37 m2 37,000
RAZEM 37,000
43| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego m2
d.6| 0114-07 | cementem o Rm=2,5 MPa o gr. 10cm po zageszczeniu
37 m2 37,000
RAZEM 37,000
44| KNNR 6 | Podbudowy z mieszanki betonowej C12/15, pielegnacja m2
d.6| 0109-0201 | piaskiem i woda, grubos¢ warstwy 20 cm
37 m2 37,000
RAZEM 37,000
45 KNNRG6 | Zjazdy z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubosci 8 | m2
d.6| 0502-0301 | cm grafitowej na podsypce cementowo - piaskowej o gr
5cm spoiny wypetnione cementemm.
37 m2 37,000
RAZEM 37,000
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
46| KNR 2-01 | Humusowanie i obsianie terenow zielonych przy m2
d.7] 0510-01 grub.warstwy humusu 5 cm
62 m2 62,000
RAZEM 62,000
47] KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.7| 1406-03 | (telekomunikacyjne)
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
48[ KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.7| 1406-03 | (sanitarne)
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
49| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.7| 1406-03 | (wodociggowe)
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
50 KNR 2-25 | Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych | m
d.7] 0307-01 - elementy segmentowe
40 m 40,000
RAZEM 40,000
51| KSNR6 Pobocza z kruszyw tamanych 0-31,5mm o gr. 10 cm m2
d.7] 0113-05
300,75 m2 22,500
RAZEM 22,500
8 OZNAKOWANIE PIONOWE ORAZ POZIOME
52 KNNR6 | Ustawienie stupkow do znakow drogowych z rur stalowych | szt
d.8| 0702-0101 | o $rednicy 70 mm o dt do 4m
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
53] KNNR6 [ Montaz oznakowania pionowego z demontazu - znaki szt
d.8| 0702-04 zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne z demontazu
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
54 KNNR6 | Montaz oznakowania pionowego - znaki zakazu, nakazu, | szt
d.8] 0702-04 ostrzegawcze i informacyjne
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
55| KNNRG6 | Oznakowanie poziome jezdni farbg odblaskowg m2
d.8| 0705-0601 | cienkowarstwowe - przej$cia dla pieszych, linie
segregacyjne, linie zatrzyman, linie przystankowe
malowane mechanicznie
55,9 m2 55,900
RAZEM 55,900
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56| KNNRG6 | Bariery ochronne stalowe N2W2 wraz ze stupkiem co 2m m
d.8| 0703-02 | oraz motazem
30 m 30,000
RAZEM 30,000
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