Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji ul. Szeligowskiego 6/8, 62-510 Konin
DAR-TECH Dariusz Chrapkowski

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJIl:  BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z KANALIZACJA DESCZOWA NA UL.
SLUPECKIEJ W CIAZENIU W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR
466 SLUPCA - PYZDRY - ETAP 1

NAZWA INWESTORA: Wojewddztwo Wielkopolskie, al. Niepodlegtosci 34, 62-714 Poznan,
WZDW w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznanh

BRANZE: BRANZA SANITARNA

SPORZADZIt. KALKULACJE:

Sanitarna inz. Agnieszka Rak

Drogowa mgr inz. Dariusz Chrapkowski
DATA OPRACOWANIA: 05.2018

Kalkulace wykonano na podstawie:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okre.lenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okre.lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130 poz.1389).

Rozporz.dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
u.ytkowego. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia:

- katalogi naktadow rzeczowych i kalkulacje wymienione w opisie podstawy wyceny,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,

- przedmiar robét wykonany na podstawie obmiarow,

- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania,

- zastosowano ceny $rednie krajowe rynkowe uzupetnione o wartosci z rynku lokalnego,
- planowany zakres prac.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2143



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 ROBOTY ZIEMNE - PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA, PRZEBUDOWA
ISTNIEJACEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1|KNR 201-08-| Wykop mechaniczny z zatadunkiem i transportem w m3
d.1| 03-02-00 [ szalunkach wraz z odwodnieniem wykopdw oraz
zabezpieczeniem istniejgcych sieci uzbrojenia terenu -
wykonanie wykopow pod sieci kanalizacyjne mechanicznie
(miejsce wywozu uzgodni¢ z Zamawiajacym)
264.,6 m3 264,600
RAZEM 264,600
2|KNR 201-03-| Zasyp reczny wykopu liniowego - wykonanie warstwy m3
d.1| 20-04-00 | podsypkii obsypki rurociggow recznie
15,75 m3 15,750
RAZEM 15,750
3|KNR 201-02-| Odspojenie i przemieszczenie spycharkami gruntu - m3
d.1| 29-01-00 | wykonanie zasypki rurociagéw mechanicznie
31,5 m3 31,500
RAZEM 31,500
4/ KNR 201-02-| Zageszczanie zasypow zageszczarkami mechanicznymii | m3
d.1| 36-03-00 | recznymi
47,25 m3 47,250
RAZEM 47,250
5/ KNR 218-04-| Przewiert maszyng do przewiertdw poziomych dtugosci do | metr
d.1| 08-02-02 | 20 m dla rurociggéw fi 200
34 metr 34,000
RAZEM 34,000
6| KNR 218-04-| Przecigganie rurociggu fi 200 w rurach ochronnych metr
d.1| 12-01-03
34 metr 34,000
RAZEM 34,000
7|KNR 218-04-| Przewiert maszyng do przewiertdw poziomych dtugosci do | metr
d.1| 09-01-00 | 20 m dla rurociagéw fi 300
9 metr 9,000
RAZEM 9,000
8| KNR 218-04-| Przecigganie rurociggu fi 300 w rurach ochronnych metr
d.1| 12-01-05
9 metr 9,000
RAZEM 9,000
2 ROBOTY KONSTRUKCYJNE - KOLEKTORY DESZCZOWE
9| CEN 228-05-| Rura kanalizacyjna z tworzyw sztucznych fi 200 SN8 metr
d.2| 03-08-00 | tgczona na uszczelke w wykopie umocnionym suchym -
zgodnie z dokumentacja techniczng
34 metr 34,000
RAZEM 34,000
10[ CEN 228-05-| Rura kanalizacyjna z tworzyw sztucznych fi 300 SN8 metr
d.2| 03-08-00 | tgczona na uszczelke w wykopie umocnionym suchym -
zgodnie z dokumentacjg techniczng
176 metr 176,000
RAZEM 176,000
11| CEN 228-05-| Rura kanalizacyjna z tworzyw sztucznych fi 400 SN8 metr
d.2| 03-09-02 | tgczona na uszczelke w wykopie umocnionym suchym,
przebudowa istniejgc ego odcinka kanalizacji deszczowej -
zgodnie z dokumentacjg techniczng
56,62 metr 56,620
RAZEM 56,620
12| KNNR NOO04-| Analog: Préba wodna szczelnosci sieci kanalizacyjnej szt
d.2| 16-06-06-00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
13| KNNR NO004-| Studnia rewizyjna 1200mm, prefabrykowana, z kregow szt
d.2| 14-13-03-00 | betonowych,bez pierscienia odcigzajgcego, zaizolowana
zewnetrznie i wkazem typu ciezkiego - zgodnie z
dokumentacja techniczng - studnia habudowana na
istniejacym klektorze deszczowym
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1 szt 1,000
RAZEM 1,000
14/ KNNR NOO04-| Analog: Studnia rewizyjna 1000mm, prefabrykowana, z szt
d.2| 14-13-01-00 | kregow betonowych,z pierscieniem odcigzajgcym,
zaizolowana zewnetrznie i wikazem typu ciezkiego -
zgodnie z dokumentacja techniczna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
15{KNNR NO004-| Analog: Studnia rewizyjna 1000mm, prefabrykowana, z szt
d.2| 14-13-01-00 | kregoéw betonowych,z pierscieniem odcigzajagcym i ptyta
pokrywowg zelbetowg zaizolowana zewnetrznie i wtazem
typu ciezkiego - studnie zlokalizowane w jezdni, zgodnie z
dokumentacja techniczng
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
16{KNNR NO004-| Studzienka $ciekowa uliczna betonowa fi 500 z szt
d.2| 14-24-02-00 | osadnikiem, komora docigzajaca, zelbetowa ptytg
pokrywajgcg, zelbetowym pierscieniem odcigzajgcym
zwienczong nasadg wpustu deszczowego zwyktego
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
17| KNNR NOO4-[ Analog: Studzienka $ciekowa uliczna betonowa fi 500 z szt
d.2| 14-24-02-00 | osadnikiem, komora docigzajaca, zelbetowa ptytg
pokrywajgcg, zelbetowym pierscieniem odcigzajgcym
zwienczong nasadag wpustu deszczowego
przykraweznikowego (kraweznikowo - jezdniowego)
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
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