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PROJEKT WYMIANY ISTNIEJ ACYCH DYLATACJI
NA MODULOWE URZ ADZENIA DYLATACYJNE
W MO SCIE POLO ZONYM W Cl AGU DW NR 182

NAD WART A WE WRONKACH

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

ROBOTY DROGOWE

Nr

Jednostka

Cena

Lp. | Specyfikaciji Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowy Nazwe| llo§¢ | jednostk. Wartose
Technicznej zt zt
1 2 3 4 5 6 7
D.01.00.00.[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
D.01.02.03.(Wyburzenie obiektéw budowlanych izgnierskict X X X X
1 - rozkucie kap chodnikowych przy gdzeniach
dylatacyjnycl m° 3,44
2 - demonta i odckcie istniejcego zbrojenia kap
chodnikowych przy urmdzeniach dylatacyjnyc Mg 0,380
3 - demonta (odckcie i wykucie z kap chodnikowych)
balustrad (m=~60kg/m m 12,0
4 - demonta prefabrykowanych desek gzymsowych L=1,0pm
(m=130kg/szt Szt. 8,(
5 - usungcie izolacji z papy termozgrzewalnej z ptyty
pomostowe m? 39,2¢
6 - rozkuciezelbetowych zakotwigistniejgcych uradzea
dylatacyjnycl m° 1,1C
7 - wykucie istniegcych urzdzen dylatacyjnycl m 41,0
8 - rozkucie kacowekzelbetowej ptyty pomostowej przy
urzadzeniach dylatacyjnych z pozostawieniem zbroj m° 9,8(
9 - Ciecie istniepcego zbrojenii¢ 10-14mn szt 172
10 - demontaistniegcych rur ostonowych na kablach
oswietleniowych i telekomunikacyjny: m 25,0
11 - wywiezienie usumitej papy termozgrzewalnej z tere
rozbiérki (transport na sktadowisko Wykonawcy z imec
zatadunkiem i roztadunkier m° 0,5
12 - wywiezienie ztomu z terenu rozbidrki (transpoat
sktadowisko Wykonawcy z mech. zatadunkiem i
roztadunkiem Mg 0,380
13 - wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki (transpaa
sktadowisko Wykonawcy z mech. zatadunkiem i
roztadunkiem m° 19,1
D.01.02.04 |Rozbiorki elementéw drég i ul X X X X
- rozbidrka eczna warstwycieralnej nawierzchni
14 bitumicznej na mécie gr. 4 cm - przy ugdzeniach
dylatacyjnycl m? 39,7¢
- rozbiérka eczna warstwy wizacej nawierzchni
15 bitumicznej na mécie gr. 5 cm- przy ugdzeniach
dylatacyjnycl m? 33,1¢
- demonta kraweznika kamiennego 20x20cm (do odzysku)
16 . . ;
na mdcie - przy uradzeniach dylatacyjny« m 10,1
17 - rozebraniegcznescieku o szer. 0,20m, z betonowej kogtki
brukowej - przy urgdzeniach dylatacyjnyt m 12,0
- wywiezienie destruktu asfaltowego z terenu rogdi
18 (transport na sktadowisko Wykonawcy z mech. zatadam
i roztadunkiem m° 4,2
- wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki (transpaa
19 sktadowisko Wykonawcy z mech. zatadunkiem i
roztadunkiem m° 0,5

Roboty drogowe




Nr Jednostka Cena Warto é¢
Lp. | Specyfikaciji Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowy Nazwe| llo§¢ | jednostk.
Technicznej zt zt
1 2 3 4 5 6 7
D.05.00.00.|NAWIERZCHNIE X X X X
D.05.03.12.|Nawierzchnia z asfaltu lane X X X X
20 - utozenie warstwy ochronno-wacej grubdci 5 cm z MA
11 35/50 (asfalt twardolany) na &ude - przy uradzeniach
dylatacyjnycl m? 31,7
21 - utozenie geokompozytu pod warsidcieralrg, na
szerokdci 0,80m, na pakczeniu nowej nawierzchni z
istniejaca m 26,4
22 - utozenie warstwyscieralnej grubéci 4 cm z MA 11 35/5(
(asfalt twardolany) na ndoie - przy uradzeniach
dylatacyjnycl m? 38,¢
D.05.03.23a|Nawierzchnia z betonowej kostki brukoy X X X X
23 - odtworzenigcieku przykrawznikowego szer. 20cm z
kostki z betonu wibroprasowanego z odzysku gr. m? 2,4
D.05.04.01.[Nawierzchnie syntetycz X X X X
23 - wykonanie nawierzchni na chodnikachyavic
epoksydowo-poliuretanowych o gr. min. 5i m? 15,5
D.07.00.00 [URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU X X X X
D.07.02.01 |Oznakowanie pionov X X X X
* 0znakowanie tymczaso'
24 - wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia prac w tym: - na bieco uaktualnianie
wszystkich niezbdnych uzgodnig i zatwierdzé projektu
tymczasowej organizacji ruchu - ustawienie tymonag
organizacji ruchu - utrzymanie tymczasowej orgagjiza
ruchu - demontatymczasowej organizacji ruchu oraz
zorganizowanie i zabezpieczenie miejsca r ryczatt 1
Razem (do przeniesienia zbiorczego) X X X

Roboty drogowe




PROJEKT WYMIANY ISTNIEJ ACYCH DYLATACJI
NA MODULOWE URZ ADZENIA DYLATACYJNE
W MOSCIE POLOZONYM W CI AGU DW NR 182

NAD WART A WE WRONKACH

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

ROBOTY MOSTOWE

Nr

Jednostka

Cena

Lp. | Specyfikacji Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowy Nazwe| llosé¢ | jednostk. Wartosé
Technicznej zt zt
1 2 3 4 5 6 7
M.12.00.00.]ZBROJENIE X X X X
M.12.01.00.(Zbrojenie betonu staklasy All lub wyzsze X X X X
* mont& zbrojenia ze stali typu RB500W o zkszonej
ciagliwosci
- zbrojenie ptyty pomostowej przy dylatacjact
1 -¢ 14,16 mn kg 2 60(
2 - spawanie istniggego zbrojenia podimego z nowym
zbrojenien m 49(Q
3 - monta muf do podczenia pgtdw zbrojeniowych wraz|
Z nagwintowaniem gtow szt. 37
4 - monta w deskowaniu ptyty kotew talerzowych
(m=5,62kg/szt szt. 14
- zbrojenie kap chodnikowych przy dylatacjact
5 -¢12 mn kg 45E
M.13.00.00 |BETON X X X X
M.13.01.0C |Beton konstrukcyjny w obiekcie mostow X X X X
6 - betonowanie kicdwek plyty pomostowej przy dylatacjach
betonem klasy C30/37 (deskowanie 522Bm m® 11,€
7 - betonowanie kap chodnikowych przy dylatacjadohem
klasy C25/30 (brak deskowar m® 2,8
M.15.00.00.|IZOLACJE X X X X
M.15.02.03.Izolacja termozgrzewali
8 - utazenie izolacji poziomej z papy zgrzewalnej mostowe
wraz z zagruntowaniem podi, na powierzchni ptyty
pomostu - przy dylatacia m? 45,0(
9 - utozenie warstwy ochronnej izolacji z papy zgrzewajej
kapami chodnikowyn m? 15,8(
M.16.00.00. ODWODNIENIE X X X X
M.16.01.03.[Saczki odwodnienia izolac
10 - wykonanie drerai podhznego z grysu bazaltowego 8/16
wzdtuz osiscieku, o szerokii 30c m 9,4
11 - utzenie drenau poprzecznego prefabrykowanego lub z
grysu bazaltowego 4/8 otoczonego kompagggoksydow
(wg KDM ODW12 m 26,4
M.18.00.00.JURZADZENIA DYLATACYJNE X X X X
M.18.01.01.[Modutowe uradzenia dylatacyjr X X X X
12 - mont& dylatacji jednomodutowych,o przesuwie - 45mm|+
55mm nad przegubami gerberowskimi - w jezdni i
chodnikach o dhlug@i L = 10,40m (montapotéwkami szt 2
M.19.00.00.|ELEMENTY ZABEZPIECZAJ ACE X X X X
M.19.01.01.[Krawgznik mostow: X X X X
13 - ustawienie kragznika kamiennego 20x20 na tawie z grysu
bazaltowego 4/6 otoczonegpwica epoksydow wraz z
osadzeniem w chodnikach kotew stalowyctd mm i I=50
cm. w ilosci 2szt./n m 9,€
14 - zalanie szczeliny dylatacyjnej przy kegawiku bitumiczry
mag zalewowy m 9,€

Roboty mostowe




Nr Jednostka Cena Warto ¢
Lp. | Specyfikacji Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowy Nazwe| llosé¢ | jednostk.
Technicznej zt zt
1 2 3 4 5 6 7
M.19.01.04 |Balustrady na obiektach mostow X X X X
15 - monta balustrad mostowych z odzysku (m=60kg/mb) -
wspawanie wyeitych odcinkéw balustre m 12,4
M.20.00.00.|INNE ROBOTY MOSTOWE X X X X
M.20.01.04.Instalacja urzdzer obcyct X X X X
16 - monta dwudzielnych rur ostonowych z tworzywa z
dylatacp nasrodku 0@ 90mm na kablu &vietleniowym
(2x2,50m m 5,C
17 - monta dwudzielnych rur ostonowych z tworzywa z
dylatach nasrodku o@ 100mm na kablach
telekomunikacvinvch (w tvm i néwiattowodzie) (8x2,51r m 20,
M.20.01.08 |Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betono
18 - powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjneipaehni
betonowych wraz z oczyszczeniem i przygotowaniem
powierzchni m? 48,C
M.20.20.01 [Deski gzymsow X X X X
19 - wykonanie (wg dokumentacji archiwalnej) i manta
prefabrykowanych desek gzymsowych z betonu 100x6048
szt. 8,C
Razem (do przeniesienia zbiorczego) X X X

Roboty mostowe




