Zadanie: Przebudowa drogi wojewddzkiej w zakresie budowy chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 241w

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

m. Marlewo. - ETAPI

BRANZA DROGOWA
Poz SST Nazwa Jedn Hos¢c Cenaj. Wartos¢
1 |D-01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 |D-01.01.00  |Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych
1 |D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 0135  km
wraz z wytyczeniem obiektow inzynierskich- trasa
drda w terenie rdwninnvm
12 |D-01.0200 Roboty przygotowawcze, usuniecie drzew i krzewow, Zdjecie humust, wyburzenia i rozbiorki
2 |D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o srednicy: 10-15 cm 2,000 szt
3 [D-01.02.01 Reczne karczowanie pni o $rednicy: 10-15 cm 2,000| szt
4 1D-01.02.01 Transport dtuzyc 1,000 m3
5 |D-01.02.01 Transport karpiny (wywoz i utylizacja wedtug 1,000 mp
Wykonawcy)
6 |D-01.02.01 Transport gatezi (wywoz i utylizacja wedtug 1,000 mp
Wykonawcy)
7 |D-01.02.02  [Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej fhumusu/ za 165,000 m3
pomoca spvcharek
8 |D-01.02.02  |Roboty ziemne wykonywane koparkami, z 165,000 m3
transportem urobku, samoch.samowytad. w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach w gruncie kat.I-
11
9 [D-01.02.04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek 1500 m3
mineralno-bitumicznych, o grubosci: 5 cm
10 [D-01.02.04  |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa 6,000 m3
kamienneao. 0 arubosci: 20 cm
1 [D-01.02.04  |Rozebranie stupkdw do tablic znakéw drogowychi 4,000| szt
wvwoz do OD we Waarowcu
12_[D-01.02.04  |Zdjecie tablic znakdw drogowych 4,000] szt
13 [D-01.02.04  [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem 75000 m3
samowytadowczym, z zatadunkiem i wytadunkiem
mechanicznym na sktadowisko Wykonawcy
2 |D-02.00.00 [ROBOTY ZIEMNE
21 |D-0201.00 | Wykonanie wykopdw, wzmocnienie skarp | podfoza gruntowego
14 |D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami z 342,000 m3
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na sktadowisko Wykonawcy:
arint lat
22 |D-0203.00 | Wykonanie nasypow wraz z ich zbrojeniem i wzmocnieniem geosyrtetykami
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15 |D-02.03.01 Formowanie nasypow o wysokosci do 3,0 m 283,000 m3
spycharkami, z zageszczeniem nasypu, z ziemi
dostarczanej srodkami transportu kotowego z dokopu
Wykonawcy: grunt kat. I-Il
16 [D-02.03.01 Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami 283,000 m3
aruntu w nasvoie
17 |D-02.03.01 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o scianach 24,000 m3
pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5 m -obsypka rurociagu
20 cm nonad wierzch riiry
18 [D-02.03.01 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o scianach 4,000f m3
pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5 m -obsypka studni i
wniistdw
19 [D-02.03.01 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych| 140,000 m3
- wvmiana aruntu
3 |D-03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
31 |D-030200 |Kanalizaga deszczowa
20 [D-03.02.01a [Kanaty z rur PVC fczonych na wecisk o sr. zewn. 200 7600 m
mm - wvkopv umocnione
21 |D-03.02.07a  |Kanaty z rur PVC+aczonych na wcisk o r. zewn. 400 709001 m
mm - wvkopv umocnione
22 |D-03.02.01a |Studnie rewizyjne z kregoéw betonowych o $r. 1000 1,000| stud.
mm w aotowvm wvkobie
23 |D-03.02.01a |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z 2,000 szt
osadnikiem bez svfonu
24 |D-03.02.01a  |Wylot kanatu DN200 wg KPED z umocnieniem 1,000{ kol
25 [D-03.02.01a |Zabezpieczenie wlotu kanatu Dz315 brukiem z 1,000{ kpl
kamienia famaneao
26 |D-03.02.01a  [Prdba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur 0,040| 200m -
typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 200 mm
27 [D-03.02.01a  |Probawodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur 0,350 200m -
typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 400 mm
4 |D-04.00.00 |PODBUDOWY
4.1 |D-04.01.00 |Koryto wraz z profilowaniem | zageszczeniem podtoza
28 |D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtozapod | 522,000 me
warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria
arunti- -1\
4.2 |D-04.03.00 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
29 |D-04.03.01  [Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: 258,000 m2
nieulenszonei
30 [D-04.03.01 [Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa 258,000 me
31 |D-04.03.01  |Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogoweyj: 516,000 m?
bitumicznei
32 |D-04.03.01  |Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa 516,000 m2
43 |D-04.04.00 |Podbudowy z kruszywa, Zuzla i thicznia kamiennego
33 |D-04.04.02  |Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego 264,000 m?
mechanicznie 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu: 15 cm
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34 |D-04.04.02  [Podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego 258,000 me
mechanicznie 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu: 20 cm
4.4 |D-04.0200 | Warstwy odsgczajace i odcingjace
35 [D-04.02.01  |Warstwaz gruntu niewysadzinowego - Podbudowy z | 258,000 m2
pospotki - warstwa o grubosci po zageszczeniu: 40 cm
4.10 |D-04.05.00 | Podbudowy i ulepszone podtoZa z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznym;,
wapnerm, popiotami | zuzlem
36 |D-04.05.01  |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o 127,000 m2
Q3/4, o grubosci podbudowy po zageszczeniu: 18 cm
37 [D-04.05.01 [Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o 264,000 m?
Q3/4, o grubosci podbudowy po zageszczeniu: 20 cm
38 |D-04.05.01  |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o 131,000 me
Q3/4, o grubosci podbudowy po zageszczeniu: 25 cm
39 |D-04.05.01  |Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy | 522,000 m2
z mieszanki betonowej
4.71_{D-04.07.00 | Podbudowa z betonu astaltowego
40 (D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P - warstwa 258,000f m2
podbudowy po zageszczeniu o grubosci: 10 cm
5 [D-05.00.00 |NAWIERZCHNIE
57 |D-05.03.00 | Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych
41 |D-05.03.05 |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - 325000 me
warstwa wigzaca po zageszczeniu o grubosci: 6 cm
42 |D-05.0326  |Geosiatka wzmacniajgca warstwy bitumiczne (pod 130,000 m2
warstwa wiazaca) o szerokosc Im
43 |D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanek SMA 11 - warstwa Scieralna 325000 me
DO zageszczeniu o arubosci: 4 cm
44 (D-05.03.M Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem 65000 m2
materiatu z rozbidrki - srednia grubos¢ frezowania: 10
cm
45 |D-05.03.1M Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem 9,000 m3
samowytadowczym, z zatadunkiem i wytadunkiem
mechanicznym na skfadowisko Inwestora - Obwéd
Drogowy w Wagrowcu
46 [D-05.03.23a  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej | 239,000 m2
0 grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 3cm
47 |D-05.03.23a  [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej 25000 me
0 grubosci: 8 cm - czerwonej, na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 3cm
6 |D-06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 |D-06.01.00 | Umocnienie skarp, rowow i sciekow
48 |D-06.01.01 Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopoéw 204,000 m2
wvkonvwanvch mechanicznie
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49 |D-06.01.01 Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy | 204,000 m2
humusu 10 cm

50 [D-06.01.01 Umocnienie skarp wykopow i nasypow ptytami 200,000 m2
azurowymi na podsypce cementowo-piaskowej wraz z
kotwieniem

7 |D-07.00.00 [OZNAKOWANIAIURZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

7.1 _|D-07.02.00 _|Oznakowanie pionowe wraz z remontem

51 [D-07.01.01 Oznakowanie poziome grubowarstwowe 17,000 m?
chemoutwardzalne, poprzez reczne malowanie:
strzatel i innvch sumhali

52 |D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych 6,000 szt
ocvnkowanvch o srednicv 76.1 mm

53 |D-07.02.01 Przymocowanie niepodswietlonych tablic znakéw 5000 szt
drogowvch

54 |D-07.02.01 Przymocowanie niepodswietlonego drogowskazu 2,000 szt
iednoramiennedo

55 [D-07.02.01 Przymocowanie stupkdw krawedziowych U-2 1,000] szt

72 | D-07.06.00 |Ogrodzenia drdg, zabezpieczenia ruchu pieszego wraz z remontem

56 |D-07.06.02 |balustrada U-11a wysokosci 1,1m | 910000 m |

8 |D-08.00.00 |ELEMENTY ULIC

81 |D-0801.00 | Krawezniki (betonowe i karmienne)

57 |D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 20x30 135000 m
¢m - na podsvbce cementowo-biaskowei

58 [D-08.01.01  |tawy pod krawezniki: betonowe z oporem z betonu 13,0000 m3
(12115 (B15)

82 |D-08.03.00 | Betonowe obrzeza chodnikowe

59 |D-08.03.01 |Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-| 138,000 m
piaskowei ar. 3cm

60 |D-08.03.01 [tawy pod obrzeza: betonowe z oporem z betonu 70001 m3
(12115 (B15)

83 |D-08.0500 |Scieki (z prefabrykowanych elementow betonowych, klinkierowe z kostki kamiennej z brukowca, z ptyt
chodnikowych)

61 |D-08.05.02 |Sciek przykraweznikowy z kostki brukowej betonowej 12,000 m?
0 grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5cm (szerokos¢ 2 rzeddw na ptask)

62 [D-08.05.02  |tawy pod Scieki: betonowe z oporem z betonu C12/15 6,000 m3
(B15)

84 |D-09.01.00 | Zieleri drogowa

63 |D-09.01.01  [Sadzenie drzew lisciastych (lipa drobnolistna) form 2,000 szt
naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat.I-Il, z
zaprawianiem catkowitym dotow o srednicy i
aloholinéri -0 Em

85 |D-10.01.01 | Budowa muru oporowego

64 |D-10.01.01 Betonowanie betonem B15 (C12/15) podbetonu 5600 m3

65 [D-10.01.01 Montaz prefabrykowanych zelbetowych scian 28,000( element
oporowych typu "L" o wysokosci H=2,00m i dtugosci
=10m

66 |D-10.01.01 Wykonanie na obiektach mostowych izolac;i 134,400 m?
przeciwwilgociowych powtokowych bitumicznych na
zimno 7 roztworn asfaltowean

67 _|D-10.01.01 Woykonanie zasypki filtracyjnej 17,000 m3
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