TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Przebudowa DW nr 308 Nw.Tomysl - Kunowo, w m. Racot - w zakresie budowy chodnika

Lp| NrSST Opis pozycji llo§¢ | J.m. Cena Wartos$¢
| Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1 D.01.01.01. prgty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: 0.308 km
réwninnym
2 | D.01.02.04. |Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej grub. 8 103,750 m2
3 | Do102.04 Rongranle obrzelzy trawnikowych utozonych na podsypce piaskowej, przy 3,300 m
wymiarach obrzeza 6x20 cm
4 | D.01.02.04. [Rozebranie chodnikéw z ptytek betonowych 35x35x5 cm 10,033 m2
5 | D.01.02.04. |Rozebranie skrzydetek z kamienia tamanego istniejacego przepustu 2,000 m2
6 | Do102.04 szebrarye kraweznikow betonowych utozonych na podsypce cementowo- 6,000 m
piaskowej
7 | pot02.04 Wywiezienie transportem samochodowym materiatow porozb.|orkcl)wych (kostka 2400 t
brukowa-OD Racot; pozostate poza teren budowy wraz z utylizacja)
8 | D.01.02.02. |Zdjecie warstwy darniny 394,250 m2
9 | D.01.02.02. |Wywdz darniny - poza teren budowy wraz z utylizacjq 39,425 m3
101 poso3i1 Sfrezowanie istniejacej nawierzchni asfaltowej grubosci 4 cm z odwdzkg frezu 154000 mo
(do OD Racot)
I Roboty ziemne
11| D.02.01.01. [Roboty ziemne, grunt kat. Il (dowdz gruntu z dokopu) 63,400 m3
12| po2otor Roboty ziemne podi.uzne, z tran's’portem urobku samochodami 22500 m3
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, grunt kat. IlI-IV
13 | D.02.01.01. |Roboty ziemne poprzeczne w gruncie kat. lI-IV 189,242 m3
14| Do20101. Formowanle. n,asypowlo wysokos$ci , z zageszczeniem nasypu, z ziemi 63.400 m3
dostarczanej srodkami transportu kotowego: grunt kat. I-1I
15| Do20101. Formowanle. n,asypow,l z zageszczeniem warstwami, z ziemi z wykopu, w tym 211742 m3
dostarczanej srodkami transportu kotowego: grunt kat. IIl -IV
16 | D.02.01.01. |Reczne plantowanie nasypu i wykopu 599,200 m2
[} Krawezniki i Sciek
17 | D.0s.01.01b. Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, o wymiarach: do 55 cm - grunt 308,000 m
kat.ll-IV
18 | D.08.01.01b. |Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem z betonu C12/15 23,408 m3
Sciek uliczny (z tawa betonowa o grubosci - 25 cm), z kostki betonowej
19 | D.08.05.01. [prostokatnej grub. 8 cm uktadanej w dwdch rzedach, na podsypce cementowo- | 303,000 m
piaskowej grub. 5 cm
20 | D.08.01.01b. K.raweznlfq betonowe wystajace, o wymiarach: 20x30 ¢cm - na podsypce 227,400 m
piaskowej
21 | D.08.01.01b. Krawezniki betonowe najazdowe(na wjazdach), o wymiarach: 20x22 cm - na 79,600 m

podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm




Chodniki

Koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, wykonane mechanicznie, w

22 | D.04.01.01. [gruncie kat.lll-VI, przy gtebokosci koryta 10 cm i zageszczeniu walcem 585,990 m2
wibracyjnym

23 | D.08.05.01. [Rowki pod fawe betonowg, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.lll-IV 292,600 m

24 | D.08.01.01b. |Lawy pod obrzeze: betonowe z oporem z betonu C12/15 7,169 m3

25 | D.08.03.01. Obrzeza betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawg 292,600 m
cementowg

2 | D.04,05.01. Podbudowzf1 z gruntu stabilizowanego F:ementem w betoniarce 0 Rm-2,5MPa, 585,990 mo
przy grubo$ci warstwy po zageszczeniu 10 cm

27 | D.08.02.02. C.hOd.nIkI z kostki brukowej betgnowej, uk’fadan,ej .Z Wypginlenlgm spoin 585,990 m2
piaskiem, na podsypce cem.-piask. przy grubosci kostki szarej 8 cm

v Zjazdy
Koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, wykonane mechanicznie przy

28 | D.04.01.01. [uzyciu réwniarki, w gruncie kat.lll-VI, przy gtebokosci koryta 15 cm i 328,360 m2
zageszczeniu walcem wibracyjnym

29 | D.08.01.01b. [Rowki pod tawy kraweznikowe, o wymiarach: 20x30 cm - grunt kat.|ll-IV 79,600 m

30 | D.08.01.01b. |tawy pod obrzeza betonowe z oporem z betonu C12/15 1,950 m3

31 | D.08.01.01b. Obrzeza bgtonowe 25x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z 79,600 m
wypetn.spoin zaprawg cementowg

32 | D.o40501. Warstwa od0|najaca’zlgruntu stabilizowanego (?ementem w betoniarce o Rm- 328,360 mo
2,5MPa, przy grubo$ci warstwy po zageszczeniu 10 cm
Podbudowy betonowe z chudego betonu o wytrzymat. na $cisk. 6-9 MPa wraz

33| D.04.06.01. |, pielegnacja hydrolitem, przy grubosci warstwy po zageszczeniu 15 cm 328,360 m2
Nawierzchnia na wjazdach z kostki betonowej grafitowej, uktadanej z

34 | D.05.03.23. |wypetnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask grub. 3 cm. przy 328,360 m2
grubosci kostki 8 cm

Vi Odwodnienie

35 | D.02.0101. Roboty memne na odki.aq., w gru.n0|e. kategorii: Ill - pod kolektor kanalizacji 420,065 m3
deszczowej, przykanaliki i studzienki

36 | D.03.02.01. [Utozenie kolektora z rur PVC o strukturze litej, o $rednicy 300 mm 244,500 m

37 | D.03.0201. UstaYV|en|e studni rewizyjnej z kregdw betonowych typu ciezkiego - $rednica 6,000 -
kregdéw: 1000 mm

38 | D.03.0201. }Nykqname stuc'12|em'ek $ciekowych beton9we z wpustem kraweznikowo- 6,000 -
jezdniowym, o $rednicy 500 mm: z osadnikiem bez syfonu

39 | D.03.02.01. |Utozenie prykanalikéw z rur PVC, o $rednicy nominalnej: 200 mm 20,000 m

4 | Do2otor. Zasypanle. wykopow gruntem kat. Ill, ztozonym obok, z zageszczeniem 375,573 m3
warstwami.

41 | D.03.02.01a. |Regulacja pionowa: studni rewizyjnych 4,000 szt

Vil Podbudowa

42 | D.04.01.01. |Wykonanie koryta szeroko$ci 0,50 cm, na poszerzeniu w gruncie kat. IlI-IV 156,000 m2

43| Dosos01. Wykonanie warstwy odcinajacej z gruntu stabilizowanego cementem 0 Rm=2,5 156,000 mo

Mpw iloéci 25 kg na 1 m2, przy grubosci warstwy po zageszczeniu 15 cm




Podbudowy betonowe z chudego betonu o wytrzymat. na $cisk. 6-9 MPa wraz
44 | D.04.06.01. |z pielegnacjg hydrolitem, przy grubosci warstwy po zageszczeniu 20 cm 94,400 | m2
45| D.04.03.01. |Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa, w ilosci 0.5 kg/m2 344,050 m2
Vil Nawierzchnia
46 | D.05.03.05. |Utozenie warstwy wigzacej grubosci 12 cm z masy betonu afaltowego 93,450 m2
47 | D.05.03.13a. |Utozenie warstwy $cieralnej grubosci 4 cm z mastyksu grysowego SMA8 249,650 m2

Wartos¢ kosztorysowa robot netto:

Podatek VAT 23%:

Warto$¢ robot brutto:




