TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 183 Sarbia -Chodziez polegajgca na budowie chodnika
w m. Marunowo od km 4+619,00 do km 5+290,00 ( strona lewa)

Lp. Opis Jedn. llos¢ Cena Wartos¢ PLN *
P-1 NrssT P miary jedn PLN ¥) )
1 2 3 4 5 6 7

1{Roboty przygotowawcze i roboty ziemne
1| D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0,699
dl ziemnych
- trasa drogi w terenie réwninnym
2| D-01.00.00 |[Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)o [m2 1661
dl grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
3| D-02.00.00 [Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi [m3 421,18
dl 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-ll z transp.urobku
samo- chod.samowytadowczymi na odlegtosé do
1km
4] D-02.00.00 [Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do |m3 39,89
dl 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II
5] D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm [m 476
dl na podsypce cem.piaskowej
6] D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mecha-|m3 30
dl nicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
7] D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z m2 99
dl mieszanek mineralno-bitumicznych (zatoka
autobusowa) o grub. 3 cm
8| D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z m2 99
dl mieszanek mineralno-bitumicznych (zatoka
autobusowa) - dalszy 1 cm grub.
Krotnos¢ = 3
9] D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa |m2 99
d.1 kamiennego o grub. 15 cm (zatoka autobusowa)
10 D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mecha-|m3 30
d.1l nicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samoch.samo- wyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1
km
Krotnos¢ = 17

11 D-01.02.04 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitu- [m2

d.1l micznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z 698,50

rozbiérki na odl. do 1 km

12 D-01.02.04 [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha-|m3 27,94

d.1l nicznym zatadowaniu i wytadowaniu

samoch.samo- wyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1
km (do 18 km) Krotnosé = 18
13 D-01.03.02 |Przestawnienie stupow energetycznych szt. 2
d.l
2|Krawezniki, obrzeza, Sciek

14 D-08.01 01 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m 726,50

d.2 e wym. 30x40 cm w gruncie kat.IlI-1V

15 D-08.01 01 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 47,22

d.2
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16 D-08.03.01 |tawa pod obrzeza 8x25 betonowa z oporem m3 7,45
d.2
17 D-08.03.01 |Lawa pod obrzeza 6x20 betonowa z oporem m3 22,467
d.2
18 D-08.05.00 |tawa pod Sciek betonowa zwykta m3 14,97
d.2
19 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 20x30 m 726,50
D-08.01.01 ; :
d.2 cm na podsypce cem.piaskowej
20 D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wym. 25x8 cm na podsypce |m 186,20
d.2 piaskowe]j z wyp.spoin piaskiem
21 D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce |m 641,90
d.2 piaskowej z wyp.spoin piaskiem
22 Scieki uliczne z dwéch rzedéw kostki brukowej  |m 648,50
d.2 | D-08.05.00 [|betonowej szarej uktadane na ptask na podsypce
cem.piaskowej
23 Scieki uliczne z kostki kamiennej rzedowej o wys. [m 56
d.2 | D-08.05.00 |16 cm na podsypce cem.piaskowej - 2 rzedy
3|Podbudowa
24 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza [m2 1716
d.3 D-04.01.01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-
o IV (chodnik, zjazdy, zatoka autobusowa)
25 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem |m2 1716
d.3 | D-04.05.01 [oRm=1,5-2,5MPa, warstwa gr.10 cm
5.63 D-04.06.01 Podbudowy z chudego betonu gr.15 cm (zjazdy) |m2 264
27 D-04.06.01 Podbudowy z chudego betonu gr.20 cm (zatoka |m2 115
d.3 au- tobusowa)
4{Nawierzchnia
28 D-08.02.02 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej |m2 1337
d4 grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr
5cm
29 D-10.07.01 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. |m2 264
d.4 8 cm (grafitowa) na podsypce cementowo-
piaskowej gr 3 cm
30 Nawierzchnia zatoki autobusowej z kostki m2 115
d.4 D-05.03.01 kamiennej rzedowej o wym. 16/18 (materiat
R Inwestora) bez pasow rozdzielczych na podsypce
cementowo - piasko- wej gr 5 cm
31 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej t 105
D-05.03.05 . )
d.4 mieszankg mineralno-asfaltowa
5|0Odwodnienie
32 D-03.02.01 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. |m 403,65
d.5 315 mm
33 D-03.02.01 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. |m 37
d.5 160 mm
34 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. stud. 10
D-03.02.01 :
d.5 1000 mm w gotowym wykopie
35 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 (szt. 11
D-03.02.01 o
d.5 mm z osadnikiem bez syfonu
6|Roboty wykonczeniowe
36 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i [m2 76,16
d.6 | D-07.01.01 [przejsciach dla pieszych farbg chlorokauczukowg
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37 Usuniecie oznakowania poziomego - frezowanie [m2 30,60
d.6 D-07.01.01
38 D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. [szt. 6
d.6 70 mm
39 Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt. 6
d.6 D-07.02.01 |zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o
pow. do 0.3 m2
40 Reczne czyszczenie studzienek sciekowych szt. 1
d.6
41 D-09.01 01 Rec;ne plantowanie powierzchni gruntu m2 279,40
d.6 rodzimego kat.l-ll|
42 Oczyszczenie rowéw z namutu o grub. 30cmz  |m 121
D-06.04.01 ! .
d.6 wyprofilowaniem skarp rowu
al36 GG.00.12.0 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza szt 1

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku

*) Ceny jednostkowe i wartos¢ nalezy poda¢ w PLN z doktadnoscig do 1 grosza

*) Ceny jednostkowe nalezy poda¢ bez VAT

vat 23 %

Ogélem

podpis
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