(pieczec¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Budowa chodnika w ci agu drogi wojewddzkiej nr 466 Stupca — Pyzdry
na odcinku Pietrzykow - Rataje

- branza drogowa — projekt zamienny -

Lp. | Specyfikacja Wyszczegolnienie robot Jmelgrr]y llo$¢ jedn.| Cenajedn. | Wartos¢ netto
1 2 3 4 5 6 7
CPV -

l. 45110000.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE | ZIEMNE
Roboty pomiarowe geodezyjne, wytyczenie trasy

1. |D-01.01.01a|"82 2 inwentaryzacjg powykonawczg oraz| 0,340
wykonaniem i ustawieniem tablic informacyjnych wg
wzoru umieszczonego w SST.D-M.00.00.00

> | D-01.02.04 Rozebranie krawezmlfow betonowych na podsypce m 40,00
cementowo-piaskowej
Rozebranie sciekéw skarpowych z elementow

3. | D-01.02.04 [betonowych o grubosci 20 cm na podsypce| m 96,20
cementowo-piaskowej
Rozebranie sciekdw trojkatnych przy krawedzi

4 | D-01.02.04 Je_zdm bet_onowy(?h na podsypce cem_entowo- m 320,00
piaskowej ze ztozeniem na paletach i
przygotowaniem do transportu

5 | D-01.02.04 Rozebraple taw z betonu pod krawezniki i scieki z ma 45,02
elementéw betonowych

6. | D-01.02.04 Zaiaq’un_ek za pomocg fadowarki gruzu z terenu ma 45,02
rozbiérki na samochody samowytadowcze
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy

7 | p-0L02.01 mechamcznym zatadowaniu i wyiadowz_jmlu ma 45,02
samochodami samowytadowczymi na skladowisko
Wykonawcy

8. | D-01.02.04 |Demontaz barier drogowych stalowych m 212,00

9. | D-01.02.04 |Zdjecie znaku D-43 drogowych lub drogowskazow szt. 1,00

10. | D-01.02.04 A(?;kopanlelwyje0|e stupkéw do znakéw z tablicg D- ot 2.00
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej i darniny

11. | D-01.02.02 koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,25 m3 Z4 [a— 268,00
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na skltadowisko Wykonawcy
Reczne roboty ziemne poprzeczne na przerzut z

12. | D-02.01.01 |wbudowaniem ziemi w nasyp - stopniowanie skarpy| m3 231,80
przed wykonaniem poszerzenia nasypu
Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej

13. | D-02.03.01 |samochodami skrzyniowymi z otwieranymi tytami i m3 | 1998,70
bokami. Grunt kategorii I-Il.
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14.

D-02.03.01

Zageszczanie nasypOw zageszczarkami. Grunt

sypki kategorii I-I|

m3

2 230,50

Razem rozdziat I:

CPV
45233340-4

FUNDAMENTOWANIE ULIC | SCIEZEK RUCHU PIESZEGO (PODBUDOWY)

15.

D-04.01.01

Koryto ziemne pod warstwy konstrukcyjne
poszerzenia, sciek przykraweznikowy i krawezniki
oraz pod chodnik (zgodnie z tabelg rob6t ziemnych)
wykonywane koparkg podsiebierng z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na
sktadowisko Wykonawcy

m?2

145,16

16.

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
mechanicznie przy uzyciu walca wibracyjnego

m?2

1 290,40

17.

D-04.05.01

Podloze z kruszywa naturalnego ulepszonego
cementem o Rm=25MPa pod konstrukcje
chodnika, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

m?2

842,90

18.

D-04.05.01

Podloze z kruszywa naturalnego ulepszonego
cementem o] Rm=2,5MPa pod  warstwy
konstrukcyjne  zjazdu, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm

m?2

82,10

19.

D-04.05.01

Podloze z kruszywa naturalnego ulepszonego
cementem o Rm=4MPa pod warstwy konstrukcyjne
poszerzenia  jezdni, grubo$¢  warstwy  po
zageszczeniu 15 cm

m?2

175,00

20.

D-04.04.04

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm

m?2

257,10

21.

D-04.03.01a

Reczne oczyszczenie podbudowy pomocnhiczej z
kruszywa

m?2

175,00

22.

D-04.03.01a

Skropienie asfaltem

drogowym

podbudowy pomocniczej

m?2

175,00

23.

D-04.07.01a

Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 7 cm, transport mieszanki
samochodem samowytadowczym

m?2

175,00

Razem rozdziat Il:

CPV 45233253

7

NAWIERZCHNIE DROG DLA PIESZYCH

24,

D-05.03.23a

Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem

m?2

842,90

25.

D-05.03.23a

Zjazdy z kostki brukowej betonowej grafitowej grub.
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z
wypetnieniem spoin piaskiem

m?2

82,10

26.

D-04.03.01a

Reczne oczyszczenie podbudowy zasadniczej z
betonu asfaltowego

m?2

245,00

27.

D-04.03.01a

Skropienie podbudowy zasadniczej z betonu
asfaltowego

m?2

245,00

28.

D-05.03.05

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W,
grub. warstwy po zageszczeniu 6 cm, transport
mieszanki samochodem samowytadowczymi

m?2

245,00

29.

D-04.03.01a

Reczne oczyszczenie warstwy wigzacej z betonu
asfaltowego

m?2

263,10




1 2 3 4 5 6
30. | D-04.03.01a |Skropienie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego m2 263,10
Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S,
31. | D-05.03.05 |grub. warstwy po zageszczeniu 5 cm, transport m2 263,10
mieszanki samochodem samowytadowczymi

Razem rozdziat Ill:

CPV 45233290-

V. 8 ZNAKI DROGOWE | ELEMENTY BEZPIECZE NSTWA

32 | D-07.01.01 Malowar_ue fgrba akrylowg odblaskowa linii i paséw ma 26,25
mechanicznie

33. | D-07.02.01 [Stupki z rur stalowych o srednicy 63,5 mm L=3,7m szt. 6,00

24, | D-07.02.01 Plonowe z_nakl _drogowg ostrzegawcze i ot 3,00
informacyjne, lico z folii Il gen.

35. | D-07.02.01 gle(:]nowe znaki drogowe informacyjne, lico z folii 1l ot 2.00
Bariery rurowe wygradzajgce ruch  pieszy

36. | D-07.06.02 biatoczerwone (pgsy odblaskowe) _ 2,0x1,5’m 2l 242,00
poprzeczkg z rur fi 60mm, o rozstawie stupkéw co
20m

37 | D-07.05.01 Odcinek poczatkowy barier ochronnych stalowych m 16,00
N2W?2 (skos)

38 | D-07.05.01 Bariery Qchronne stalpwe N2V§/2_ze stupkami co 2,0 m 200,00
m — odcinek na petnej wysokosci

Razem rozdziat IV:

v, CFV 4325180 E| EMENTY ULIC | DROG DLA PIESZYCH
Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 20x30 cm

39. | D-08.01.01b |na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem m 340,00
tawy betonowej z oporem z betonu C12/15
Krawezniki betonowe prostokatne o wym. 12x25 cm

40. | D-08.01.01b [na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem m 38,10
tawy betonowej z oporem z betonu C12/15
Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce

41 | D-08.03.01 cementowo-plaskowej z wykonaniem iawy_ m 282,00
betonowej z oporem z betonu C12/15, spoiny
wypetnione zaprawg cementowa
Scieki uliczne z trzech rzeddw betonowej kostki

42.D-08.05.06a brukowej na fawie betonowej z betonu C 12/15 m 340,00

Razem rozdziat V:
CPV

VI 4e111930.9 ROBOTY W ZAKRESIE STABILIZACJI GRUNTU | SKARP
Plantowanie skarp i dna rowéw przy robotach

43. | D-09.01.01 [wodno-inzynieryjnych - przygotowanie skarp pod] m2 | 1 400,00
umocnienie skarpy z geokraty
Wzmacnianie powierzchni skarp geowtokninami,

44. | D-10.10.01 [sposobem recznym - utozenie warstwy geowtékniny] m2 | 1 400,00
pod geokraty
Wzmacnianie powierzchni  skarp  geokratami

45. | D-10.10,01 |KOMOrkowymi 2 HDPE o wysokoscl 10 em 2, |4 490 g9
wypetnieniem komér krat ziemig urodzajng
(humusem)




1 2 3 4 5 6
Podloze z kruszywa naturalnego ulepszonego
cementem o Rm=2,5MPa pod umocnienie skarp i
46. | D-04.05.01 : iy m?2 213,12
dna rowu z piyt chodnikowych, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm
47| D-06.01.01 Umocnienie skarp ptytami ch_odnlkow_yml 50x50x7 m2 213,12
cm na podsypce cementowo-piaskowej
48. | D-09.01.01 [Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2 | 1 400,00

Razem rozdziat VI:

RAZEM NETTO

dnia__ 201 roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawcéw)




