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Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 194 Wyrzysk - Gotancz - Morakowo na odcinku Wyrzysk - Osiek
nad Notecig

Lp  |NrSpecyfikadji [Opis pozycji Branza drogowa lloé¢ J.m. Cena jedn. |Wartos¢
1|D-01.01.01 Roboty pomiarowe, przy liniowych robotach ziemnych 4,388|km
2|D-01.02.01 Karczowanie pni po $cietych drzewach wraz z wywozem i utylizajcg wraz z zasypaniem i zageszczeniem. 238,000(szt

Mechaniczne karczowanie krzakow 1 podszycia: Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych gatezi, korzeni, kory
3|D-01.02.01 i Wrzosu z wywiezieniem 0,148]ha
4|D-01.02.02  [Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej fhumusu/, przy grubosci warstwy: srednio 30 cm (z wywozem i utylizacja nadmiaru) 14001,300|m3
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o gr srednio T0 cm (Wywoz nadmiaru do OD
5|D-01.02.04 Szamocin) 89,000|m3
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineraino-bitumicznych, 0 gr. st 12 cm (Wywoz nadmiaru do OD
6|D-01.02.04  [Szamocin) 1831,600|m3
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o gr, sr 6 cm (Wywoz nadmiaru do OD
7|D-01.02.04 Szamocin) 95,700{m3
8|D-01.02.04  [Rozebranie reczne nawierzchni z betonu zwyktego, o gr srednio 12 cm 22,200{m3
9|D-01.02.04  [Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowe, na podsypce: przy wys. kostki 8cm 2839,800({m2
10[{D-01.02.04  |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej na podsypce piaskowej - reczne, przy wys.kostki 15 cm 328,200|m2
11|{D-01.02.04  |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm utozonych na podsypce 1970,000{m2
12|D-01.02.04  |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z ttucznia kamiennego, o gr $r 20 cm 42,200|m3
13[D-01.02.04  |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o gr $r: 20cm 3593,800|m3
14|D-01.02.04  [Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o gr sr: 15cm 731,250{m3
15[D-01.02.04  |Rozebranie kraweznikdw betonowych o wymiarach: 20x30 cm 2531,000|m
16/D-01.02.04  |Rozebranie kraweznikéw wtopionych, o wymiarach: 12x25 cm 51,000|m
17]D-01.02.04  [Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach: 15x30 cm 128,000|m
18[D-01.02.04  |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach: 8x30 cm 4537,000|m
19[D-01.02.04  |Rozebranie sciekow z elementow betonowych o grubosci: 10 cm 300,000|m
20[D-01.02.04  |Rozebranie taw pod krawezniki, przy fawie: z betonu 460,000{m3
21{D-01.02.04  |Rozbieranie umocnien rowow z ptyt azurowych 307,200{m2
22|D-01.02.04  |Rozebranie przepustdw rurowych: - rur betonowych o srednicy 40 cm pod chodnikiem 17,000|m
23|D-01.02.04  |Rozebranie przepustow rurowych: - rur betonowych o $rednicy 40 cm pod zjazdami 190,000|m
24|D-01.02.04  |Rozebranie przepustéw rurowych: - scianek czotowych i faw betonowych 4,000|m3
25[D-01.02.04  |Rozebranie murkdw z kamienia, cegty i betonu 10,680|m3
26|D-01.02.04  [Rozebranie ogrodzen z siatki na: stupkach stalowych i podmuréwce 618,000{m2
27|D-01.02.04  [Rozebranie ogrodzen stalowych na: stupkach stalowych i podmuréwce 22,500|m2
28|D-01.02.04  [Rozebranie ogrodzenia drewnianego na stupkach stalowych/betonowych 7,500{m2
29|D-01.02.04  [Rozebranie bram w ramach stalowych ze stupkami przybramowymi z: rur lub ksztattownikéw stalowych 161,100|m2
30|D-01.02.04  [Rozebranie bramy drewnianej ze stupkami przybramowymi z: betonowymi lub ceglanymi 18,000|m2
31{D-01.02.04  |Demontaz tablic informacyjnych wraz z ich ponownym ustawieniem 5,000]szt
32|D-01.02.04  [Rozebranie stupkdw do tablic znakéw drogowych (Odwéz do OD Szamocin) 151,000|szt
33|D-01.02.04  |Zdjecie tablic znakéw drogowych (Odwéz do OD Szamocin) 138,000(szt
34[D-01.02.04  |Zdjecie tablic kierunku i miejscowosci i drogowskazéw (Odwdz do OD Szamocin) 20,000|szt
35|D-01.02.04  [Rozebranie bariery ochronnej stalowej (Odwdz do OD Szamocin) 523,000|m
36|D-01.02.04 Rozebranie balustrady stalowej (Odwdz do OD Szamocin) 131,000|m
Rozebranie wiat prefabrykowanych z elementow stalowych 1 zelbetowych pokrytych ptytamiz blachy trapezowej z
37|D-01.02.04  |utylizacja lub zwrotem do whasciciela. 6,000{m2 p.z.
38[D-01.02.04  |Rozbidrka kapliczki betonowej wraz z ponownym wbudowaniem(Odtorzenie w nowej lokalizacji) 1,000(szt
Rozbiorka wraz z ponownym ustawieniem smietnikow, skrzynek pocztowych, stalowych koszy na smiec, fawek
39|D-01.02.04  |drewnianych, betonowego slupa informacyjnego 1,000]kpl
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowyfadowczym, z zatadunkiem 1 wyfadunkiem mechanicznym
40[D-01.02.04  |(Utylizacja i wywdz w zakresie Wykonawcy) 11427,900[m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem 1 utylizacjg urobku samochodami samowyfadowczymina
41|D-02.01.01 sktadowisko wykonawcy 24624,000|m3
42(D-02.01.01 Wykonanie stopni na skarpach o szerokosci do 5,0 m przy nachyleniu skarpy 1:1,5 1076,000{m2
Formowanie nasypow 0 wysokosci do 3,0 m, z zageszczeniem uprzednio rozplantowanego materiatu w nasypie, z
43|D-02.03.01 materiatu zakupionego dostarczanego srodkami transportu kotowego. 9140,000{m3
44[D-01.03.08  |Regulacja pionowa: studzienek telekomunikacyjnych 55,000]szt
45|D-01.03.08  |Regulacja pionowa: zaworéw wodociggowych 26,000]szt
46|D-01.03.08  |Regulacja pionowa skrzynek od zasuw na weztach gazowych 3,000|szt
47|D-01.03.08  |Regulacja pionowa: wazéw kanatowych 86,000|szt
48|D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 43621,000{m2
49|D-04.02.01  |Warstwa z gruntu niewysadzinowego - Podbudowy z pospétki - warstwa o grubosci po zageszczeniu: 40 cm 24441,000|m2
50|D-04.03.01  [Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogoweyj: nieulepszonej 22813,000|m2
51|D-04.03.01  [Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 22813,000|m2
52[D-04.03.01  |Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej 75566,000{m2
53|D-04.03.01  [Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 75566,000{m2
Podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci po zaggszczeniu: 20 cm z pielegnaca
54|D-04.04.02  |piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej 25142,000|m2
Podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci po zageszczeniu: 15 cm a pielegnacja
55|D-04.04.02  [piaskiem z polewaniem woda podbudowy z mieszanki betonowej 6408,000{m2
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Lp  |NrSpecyfikadji [Opis pozycji Branza drogowa lloé¢ J.m. Cena jedn. |Wartos¢
Podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci po zageszczeniu: 10 cm z pielegnacjg
56|D-04.04.02  |piaskiem z polewaniem woda podbudowy z mieszanki betonowej 1670,000{m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C3/4, 0 grubosci podbudowy po zageszczeniu: 25 cm Z pielegnacg
57|D-04.05.01 piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej 5747,000{m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C3/4, 0 grubosci podbudowy po zageszczeniu: 18 cm z pielegnacjg
58|D-04.05.01 piaskiem z polewaniem woda podbudowy z mieszanki betonowej 27393,000{m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C3/4, 0 grubosci podbudowy po zageszczeniu: 15 cm z pielegnada
59|D-04.05.01 piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej 1745,000{m2
Podbudowy z betonu cementowego C20/Z25 dylatowanego, 0 gruboscr warstwy po zageszczeniu: 24 cm z pielegnacja
60|D-04.06.01b  [piaskiem z polewaniem woda podbudowy z mieszanki betonowej 262,000|m2
61|D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P - warstwa podbudowy po zageszczeniu o grubosci: 7 cm 18682,000{m2
62|D-04.08.00  [Wyréwnanie podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa AC 16W do 4cm 15850,000{m2
Nawierzchnie z Kostki kamiennej granitowe] cietej 15717, Na podsypce z Kruszywa famanego O74mm gr. 5cm, przy
63|D-05.03.01 wysokosci kostki: 16 cm 262,000|m2
64[D-05.03.05  |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wigzaca po zageszczeniu o grubosci: 6 cm 1386,000|m2
65|D-05.03.05  |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiazaca po zageszczeniu o grubosci: 5 cm 30581,000{m2
66[D-05.03.05  [Geosiatka wzmacniajgca warstwy bitumiczne (pod warstwa scieralna) o szerokosci Tm 5852,000{m2
67|D-05.03.05  |Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 115 - warstwa scieralna po zageszczeniu o grubosci: 5 cm 1362,000|m2
68|D-05.03.05  |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S - warstwa scieralna po zageszczeniu o grubosci: 4 cm 1595,000{m2
69|D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanek SMA 8 - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci: 4 cm 13688,000{m2
70|D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanek SMA 11 - warstwa Scieralna po zageszczeniu o grubosci: 4 cm 16839,000{m2
Frezowanie nawierzchni bitumiczne] Z Wywozem materiafu z rozbiorki - srednia grubosc frezowania. 7cm (Wywoz
71|D-05.03.11 nadmiaru do OD Szamocin) 288,000{m3
Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiafu z rozbiorki - Srednia grubosc frezowania: 9cm (na
72|D-05.03.11 pofaczeniach istniejgcych jezdni z projektowana) (Wywoz nadmiaru do OD Szamocin) 4500/m3
Wywiezienie gruzu z terent rozbiorki samochodem samowyfadowczym, Z zatadunkiem 1 wyfadunkiem mechanicznym
73|D-05.03.11 (Utylizacja i wywdz w zakresie Wykonawcy) 380,000|m3
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej o gruboscr: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowe] 0
74|D-05.03.23a  |grubosci 3cm 3514,000{m2
Nawierzchnie z Kostki brukowej betonowej niefazowanej 0 gruboscr. 8 Cm - CZerwonej na podsypce cement-piaskowej o
75|D-05.03.23a  |grubosci 3cm 3015,000|m2
Nawierzchnie z kKostki brukowej betonowej niefazowanej o grubosci: 8 cm - grafitowej na podsypce cement-piaskowe] 0
76|D-05.03.23a  |grubosci 3cm 3869,000|m2
77|D-06.01.01 Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopdw wykonywanych mechanicznie 24544,000{m2
78|D-06.01.01 Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy humusu 10 cm 24544,000{m2
79|D-06.01.01 Umocnienie skarp wykopdw i nasypow ptytami azurowymi o powierzchni: do 1,0 m2 464,000|m2
80(D-06.01.01 Umocnienie skarp i dna rowow brukiem z kamienia tamanego na podsypce cementowo-piaskowej grub.5 cm 1918,000|m2
Podbudowy z befonu cementowego C207Z5 dylatowanego, 0 grubosci warstwy po zageszczeniu: 10 cm z Pielegnacja
81|D-06.01.01 piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej 1918,000|m2
82|D-06.03.01  |Umocnienie poboczy mieszanka kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 10 cm (o jasnej barwie) 7447,000{m2
Oznakowanie poziome jezdni farbami termoplastycznymi - linie segregacyjne 1 krawedziowe Ciggre malowane:
83|D-07.01.01 mechanicznie 1081,000{m2
Oznakowanie poziome jezdni farbami termoplastycznymr - Tinie segregacyjne 1 krawedziowe przerywane malowane:
84|D-07.01.01 mechanicznie 155,000{m2
85|D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbami termoplastycznymi poprzez reczne malowanie: strzatek i innych symboli 405,000|m2
86|D-07.01.01 Punktowe elementy odblaskowe P.E.O. najezdniowe naklejane 191,000 szt
87|D-07.01.01 Oznakowanie poziome przejazdow dla rowerzystow farba czerwona: mechanicznie 71,000|m2
88|D-07.01.01 Oznakowanie poziome miejsc postojowych farba niebieska: mechanicznie 34,000{m2
89|D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 2,5 cala 167,000(szt
90(D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 2,5 cala na wysiegnikach 34,000|szt
91|D-07.02.01 Przymocowanie niepodswietlonych tablic znakéw drogowych 209,000]szt
92(D-07.02.01 Przymocowanie niepodswietlonych znakéw drogowych znaki kierunku i miejscowosci oraz uzupetniajacych 14,000szt
93|D-07.02.01 Przymocowanie niepodswietlonych znakéw drogowych drogowskazy tablicowe 1,000(szt
94|D-07.02.01 Przymocowanie niepodswietlonych tablic prowadzacych, rozdzielajgcych i kierujacych 21,000(szt
95|D-07.02.02  |Przymocowanie stupkéw prowadzacych 44,000(szt
96|D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe: jednostronne, N2 W1 1066,000|m
Przebudowanie ogrodzenia, bram 1 Turtek W ZwigzKu z przebudowg zjazdu zwigzang Z doprowadzeniem do
97[D-07.06.03  |normatywnego pochylenia podtuznego 18,000|szt.
98|D-07.06.02  |balustrada U-11a wysokosci 1,1m 144,000{m
99|D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajace, 0 wymiarach: 20x30 ¢cm - na podsypce cementowo-piaskowej 4153,000{m
100{D-08.01.01 Krawezniki betonowe drogowe, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm 2851,000|m
101|D-08.01.01 tawy pod krawezniki: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15) 579,000|m3
102[D-08.01.02  |Krawezniki kamienne, o wymiarach: 20x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej 246,000{m
103|D-08.01.02  [tawy pod krawezniki: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15) 22,000{m3
104|D-08.03.01  [Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej gr. 3cm 3576,000|m
105[D-08.03.01  |tawy pod obrzeza: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15) 168,000|m3
Sciek przykraweznikowy z Kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej gr.
106|D-08.05.02  [5cm (szeroko$¢ 2 rzedow na ptask) 652,200|m2
107|D-08.05.02  |tawy pod écieki: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15) 202,000{m3
108(D-10.02.01 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 25x50x5 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem. 30,000{m2
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Lp  |NrSpecyfikadji [Opis pozycji Branza drogowa lloé¢ J.m. Cena jedn. |Wartos¢
109(D-10.02.01 Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej gr. 3cm 120,000|m
SUMA NETTO
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Rozbudowa drogi wojewadzkiej nr 194 Wyrzysk - Gotancz - Morakowo na odcinku Wyrzysk - Osiek nad Notecig

Lp  |Nr Specyfikacji |Opis pozycji Przebudowa przepustow llos¢ Jm.  |Cenajedn. |Wartosc
1{D-01.01.01 Wytyczenie drogowego obiektu inzynierskiego 0,191|km
2[D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 140,000{m2
3|D-04.03.01  [Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: nieulepszonej 140,000{m2
4]D-04.03.01  |Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 140,000{m2
5|D-04.03.01  |Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej 140,000{m2
6|D-04.03.01  |Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 140,000{m2
7|D-04.04.02  |Podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci po zageszczeniu: 20 cm 140,000{m2
8|D-04.05.01  |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (3/4, o grubosci podbudowy po zageszczeniu: 18 cm 140,000{m2
9|D-04.05.01  |Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z mieszanki betonowej 140,000{m2

10]|D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P - warstwa podbudowy po zageszczeniu o grubosci: 7 cm 140,000{m2
N|D-05.03.05  |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wigZaca po zageszczeniu o grubosci: 5 cm 140,000{m2
12|D-05.03.05  |Geosiatka wzmacniajaca warstwy bitumiczne (pod warstwa scieralng) 140,000{m2
13|D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanek SMA 8 - warstwa Scieralna po zageszczeniu o grubosci: 4 cm 140,000{m2
14[{M-11.01.01 Roboty ziemne wykonywane mechanicznie 434,262|m3
15|M-11.01.01 Roboty ziemne reczne 48,252|m3
16[M-11.01.01 Wyw0z gruntu samochodami samowytadowczmi wraz z utylizacja na skladowisko wykonawcy 482,513|m3
Zasypanie WyKOpOW WrazZ Z ZagesZcZenien 1 WyKOnanie Nasypow przy ODIEKtach pOPIZeZ TeCZNe Tormowanie Nasypow Z
piasku zakupionego i dowozonego samochodami samowytadowczymi wraz z zageszczeniem uprzednio
17{M-11.01.04 rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie 597,880|m3
18[M-11.01.04 Utozenie geosiatki wzmacniajacej dwukierunkowo rozcigganej o sztywnych weztach (wytrzymatos¢ 100kN/m) 215,600|m2
19|M-11.07.01 Whijanie i wycigganie $cianek szczelnych stalowych wysokosci min H =6,0m (tymczasowe) 22,000|m
20|M-13.02.02  |Betonowanie betonem B15 (C12/15) podbetonu 0,486|m3
Wykonanie prefabrykowane) studni kanalizacyjnej betonowej sr. 1600 mm wysokosci H=3,0m z zabezpieczeniem
21IM-13.03.04  |wlotéw (kratki zabezpieczajace) 1,000]szt
Wykonanie na obiektach mostowych 1zolac)i przeciwwilgociowych powtokowych brtumicznych na zimno z roztworu
22[M-15.01.01 asfaltowego 33,923|m2
23|M-18.02.01  |Wykonanie dylatacji - zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych pomiedzy studnig i rurami 8,164|m
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /numusu/ za pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: srednio 20 cm z
24|M-20.02.06  |zatadunkiem utylizacja i wowozem 445,618|m3
25[M-20.02.06  |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 89,126[m3
26|M-20.02.06  [Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp, w gruncie kat.I-|ll 445,618 m2
27IM-20.02.06  |Utozenie geowtdkniny separacyjnej o masie 200g/m2 445,618 m2
Wykonanie umocnienia dna I skarp kostka kamienng na podbudowie z betonu BZ0(C16/20) gr. 10 cm z zalaniem spoin
28|M-20.02.06  |zaprawa cementow3 - umocnienie poza obiektem 445,618|m2
29|M-20.02.06  |Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, 607,520[m
30(M-20.02.06  |Krawezniki betonowe o wymiarach: 12x25 cm - przy jezdni 1,000{m
31]M-20.02.06  |tawy pod obrzeza i krawezniki betonowe z oporem, beton B 15 (C12/15) 37.342(m3
32[D-03.01.03  |Wykonanie przepustu z rury karbowanej strukturalnej HDPE o srednicy 800 mm - przepusty pod droga 30,500|m
33|D-03.01.03  [Wykonanie przepustu z rury karbowanej strukturalnej HDPE o srednicy 600 mm - zarurowania rowow 87,500[m
34|D-03.01.03 Wykonanie przepustu z rury karbowanej strukturalnej HDPE o srednicy 400 mm - przy studni 5500(m
35/D-03.01.03 Utozenie geowtokniny polipropylenowej o masie 750g/m2 663,200|m2
36|D-03.01.03 Utozenie geosiatki 300/50-20 651,000|m2
ReCzne formowanie Nasypow Z ZIemi dOWO0Zone] samocnodan samowyTadowCZymi - TUNdament KrusZywowy Z
miaszanki zwirowo-piaskowej i podsypka wspierajgca z zageszczeniem uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu
37|D-03.01.03  |w nasypie zageszczarkami, w gruncie sypkim. 18,000{m3
38|M-13.01.01 Betonowanie betonem B30 (C25/30) tawy betonowej w deskowaniu 2,400|m3
SUMANETTO

Strona5z 12
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Lp |NrSpecyfikacji |Opis pozycji Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej Iloé¢ J.m. Cenajedn. [Wartoé¢
1|D.03.02.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 3,01{km
Roboty ziemne z transportem i utylizacjg urobku na sktadowisko wykonawcy samochodami samowytadowczymi -
2[D.03.02.01.  [wykopy pod kolektory 5494,77|m3
Roboty ziemne z transportem I utylizacjg urobku na sktadowisko wykonawcy samochodami samowytadowczymi -
3|D.03.02.01.  |wykopy pod studnie i wpusty 1283,87|m3
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku
4]D.03.02.01. transportem i utylizacja 1373,69|m3
Pefne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gt. do 3 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
5/D.03.02.01. nawodnionych kat. |-l wraz z rozbisrkg 8200,00|{m2
6|D.03.02.01.  |Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm 3762,64|m2
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5 m -obsypka rurociggu 20 cm ponad
7|D.03.02.01. wierzch rury 1220,67|m3
8|D.03.02.01.  |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5 m -obsypka studni i wpustow 1219,98m3
9]D.03.02.01.  [Zasypywanie wykopow 1017,15{m3
10[D.03.02.01.  |Podtozai obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - wymiana gruntu 4068,62|m3
1]D.03.02.01.  |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-IIl Wskaznik zageszczenia Js = 0.98 5058,77|m3
12|D.03.02.01. Montaz rurociagdw z rur SN8 PP-B o sr.zewnetrznej 200 mm - wykopy umocnione 1062,10[m
13]D.03.02.01. Montaz rurociggdw z rur SN8 PP-B o $r. nominalnej 300 mm - wykopy umocnione 1022,30|m
14{D.03.02.01. Montaz rurociagdw z rur SN8 PP-Bo sr. nominalnej 400 mm - wykopy umocnione 948,10[m
15{D.03.02.01. Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o r. 1200 mm w gotowym wykopie 85,00]stud.
16/D.03.02.01.  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie - wpadowa 3,00]stud.
17]D.03.02.01. Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wykopie 3,00[stud.
18|D.03.02.01.  |[Studzienki Sciekowe kraweznikowo jezdniowe betonowe o 5r.500 mm z osadnikiem bez syfonu 138,00|szt.
19(D.03.02.01.  [Wylot kanatu DN200 wg KPED z umocnieniem 4,00]kpl
20|D.03.02.01.  [Wylot kanatu DN300 wg KPED z umocnieniem 1,00[kpl
21{D.03.02.01. Likwidacja istniejacych kanatow, 160,00|m
22|D.03.02.01.  |Likwidacja istniejacych wpustow 51,00]szt
23(D.03.02.01. Likwidacja istniejacych studni rewizyjnych 3,00(szt
24[D.03.02.01.  |Wpiecie do istniejacych studni 14,00]szt
25(D.03.02.01. Montaz konstrukgji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m 9,00[kpl.
Demontaz konstrukeji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci efementu 4.0
26|0.03.0201. |m 9,00(kpl.
27]D.03.02.01. Montaz konstrukgji podwieszen rurociggow i kanatow o rozpietosci elementu 4.0 m 1,00]kpl.
28[D.03.02.01.  |Demontaz konstrukgji podwieszer rurociagdéw i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 m 1,00(kpl.
29(D.03.02.01. Prdba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 200 mm 5,31/200m -1
30|D.03.02.01.  |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 300 mm 5111200m -1
31|D.03.02.01.  [Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 400 mm 4,74{200m -1
SUMA NETTO
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Lp [NrSpecyfikagji |Opis pozycji Przebudowa sieci gazowej llos¢ J.m. Cena jedn. [Wartos¢
1|D.01.03.06.  [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 0,16|km
Roboty ziemne z transportem 1 utylizacjg urobku na sktadowisko wykonawcy samochodami samowytadowczymi -
2[D.01.03.06.  |wykopy pod kolektory 94,36|m3
Wykopy liniowe o szerokosci 0,3-2,5> m I gtebokosci do 3,0 m o scianach pionowych w gruntach suchych z recznym
3|D.01.03.06.  |wydobyciem urobku transportem i utylizacja 23,66|m3
Peltne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gf. do 3 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
4]D.01.03.06.  |nawodnionych wraz z rozbiérka 300,00{m2
5[D.01.03.06.  |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm 94,31fm2
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych, szer. wykopu 0,8-15 m -obsypka rurociggu 20 cm
6|D.01.03.06.  [ponad wierzch rury 25,01fm3
7]D.01.03.06.  |Zasypywanie wykopow 14,88|m3
8|D.01.03.06.  [Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - wymiana gruntu 59,54|m3
9]D.01.03.06.  |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll Wskaznik zageszczenia Js = 0.98 74,42[m3
10{D.01.03.06.  |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE100 SDR17 o $r.zewnetrznej 90 mm - wykopy umocnione 54,90{m
1{D.01.03.06.  |Montaz rurociggow z rur polietylenowych PE100 SDR17 o $r.zewnetrznej 63 mm - wykopy umocnione 107,20|m
12[D.01.03.06.  |Montaz rurociagdw z rur polietylenowych PE100 SDR17 o sr.zewnetrznej 160 mm - wykopy umocnione - rura ochronna 42,00|m
13[D.01.03.06.  |Montaz rurociggow z rur polietylenowych PE100 SDR17 o sr.zewnetrznej 180 mm - wykopy umocnione - rura ochronna 8,00[m
14{D.01.03.06. Kolano PE DN90 6,00[szt
15{D.01.03.06.  |Kolano PE DN63 9,00|szt
16/D.01.03.06.  [Przetaczenie gazociggu metoda TD Williamson 1,00]kpl
17]D.01.03.06.  |Likwidacja istniejgcych gazociggow 180,00{m
18]D.01.03.06.  [Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego 162,10{m
19(D.01.03.06.  |Oznakowanie trasy gazociggu na stupku stalowym 15,00kpl.
20[D.01.03.06.  [Regulacja pionowa studzienek dla zawordw wodociggowych i gazowych 15,00(szt.
Z00m -
21(D.01.03.06.  |Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnieniowych o sr. do 100 mm 0,811
SUMANETTO
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Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 194 Wyrzysk - Gotancz - Morakowo na odcinku Wyrzysk - Osiek nad Notecig

Lp |NrSpecyfikacji [Opis pozycji Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej llos¢ Jm.  |Cenajedn. [Wartos¢
1]D.01.03.02. Enea Operator
1]D.01.03.02.  |Wykop mechaniczny pod stupy wirowane 1-zerdziowe, o dtugosci: 10,5 m - koparko-spycharkg z deskowaniem 6,000(stan
Montaz i stawianie stupow wirowanych jednozerdziowych, z ustojem prefabrykowanym typu U3b, z zerdziami o dtugosci:
2|D.01.03.02. 10,5 m: stup RPK 10,5/17,5 1,000(stup
Montaz I stawianie stupow wirowanych jednozerdziowych, z ustojem prefabrykowanym typu U3a, z zerdziami o dtugosci:
3(D.01.03.02.  [10,5m: stup N 10,5/15 1,000]stup
Montaz I stawianie stupow wirowanych jednozerdziowych, z ustojem prefabrykowanym typu U3a, z zerdziami o dtugosci:
4(D.01.03.02. 10,5 m: stup ON 10,5/15 4,000]stup
5(D.01.03.02. Montaz ogranicznikéw przepie¢ na konstrukgji stupdw lub stacji transformatorowej, typu: GXO 0.66/5kA (1kpl. =3 szt.) 14,000(kpl
6/D.01.03.02.  [Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie: kat.lll: pret stalowy ocynkowany fi=18mm 150,000|m
7|D.01.03.02. Montaz uziomu z bednarki ocynk. o przekroju 25x4 w wykopie 200,000|m
8|D.01.03.02.  |Badania i pomiary instalagji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar 6,000]szt
Reczne kopanie rowow dla kabli iflub rur ostonowych w gruncie kat.lll, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m 1 gtebokoscl
9(D.01.03.02. rowudo 0,8 m 41,000[m
Reczne kopanie rowow dla kabli i/lub rur ostonowych w gruncie kat.Ill, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i gtebokosci
10/D.01.03.02. rowudo1,0m 70,000|m
1]D.01.03.02. Ukfadanie w wykopie rur ochronnych HDPEd o srednicy 110mm (rury dwudzielne PS) 41,000{m
12|D.01.03.02.  |Ukfadanie w wykopie rur ochronnych HDPEd o srednicy 160mm (rury dwudzielne PS) 70,000|m
13]D.01.03.02. Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m - podsypka 1,000[m
14]D.01.03.02.  |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m - przykrycie kabla M,000{m
Reczne zasypywanie rowow dla kabli iflub rur ostonowych w gruncie kat.lll, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m
15|D.01.03.02.  |gtebokosci rowudo 0,6 m 41,000{m
Reczne zasypywanie rowow dla kabliiflub rur ostonowych w gruncie kat.Ill, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m1i
16]D.01.03.02. gtebokosci rowu do 0,8 m 70,000|m
17|D.01.03.02. Montaz przewodow nieizolowanych linii napowietrznych NN, typu AL50mm?2 0,570|km/prz
18|D.01.03.02.  |Montaz przewoddw nieizolowanych linii napowietrznych NN, typu AL35mm2 0,320|km/prz
19(D.01.03.02. Montaz przewodow izolowanych linii napowietrznych NN, typu AsXSn lub podobnych, o przekroju 2x25 mm2 0,030|km
20|D.01.03.02.  [Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznych NN, typu AsXSn lub podobnych, o przekroju 4x25 mm?2 0,150|km
21|D.01.03.02. Demontaz stupow zelbetowych linii napowietrznej NN pojedynczych 3,000(szt
22|D.01.03.02.  [Demontaz stupow zelbetowych linii napowietrznej NN rozkracznych 3,000|szt
23(D.01.03.02. Demontaz przewoddw nieizolowanych linii napowietrznej, o przekroju przewodu do 95 mm2, z przeznaczeniem na ztom 1,280{km/prz
24|D.01.03.02.  |Demontaz przewododw izolowanych linii napowietrznej AsXSn, z przeznaczeniem na ztom 0,050|km/prz
Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na skatadowisko wykonawcy z zatadowaniem | wytadowaniem oraz
25|D.01.03.02. utylizacja 9,000{m3
2|D.01.03.02. Enea Oswietlenie
26/D.01.03.02. Montaz ogranicznikéw przepie¢ na konstrukgji stupdw lub stacji transformatorowej, typu: GXO 0.66/5kA (1kpl. =3 szt.) 1,000]kpl
27|D.01.03.02.  |Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar 6,000]szt
28/D.01.03.02. Demontaz wysiegnika 1-ramiennego z oprawg o$wietleniowa (oprawa do ponownego montazu) 6,000(kpl
Montaz na stupach linii nn wysiegnika T-ramiennego z oprawg oswietleniowg (nowy wysiegnik Wo-5 i oprawa z
29|D.01.03.02.  |demontazu) 6,000[kpl
30(D.01.03.02. Montaz przewodow nieizolowanych linii napowietrznych NN, typu AL25mm?2 0,220|km/prz.
31]D.01.03.02.  |Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznych NN, typu AsXSn lub podobnych, o przekroju 2x25 mm2 0,040[km
32(D.01.03.02. Demontaz przewoddw nieizolowanych linii napowietrznej, o przekroju przewodu do 95 mm2, z przeznaczeniem na ztom 0,220|km/prz.
33(D.01.03.02. Demontaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej AsXSn, z przeznaczeniem na ztom 0,050{km/prz.
SUMANETTO
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Lp [Nr Specyfikadji |Opis pozycji Budowa oswietlenia drogowego i aktywnych znakéw drogowych lloé¢ ).m. [Cenajedn. |Wartos¢
1/D.07.07.01 Oswietlenie uliczne
1{D.07.07.01 Posadowienie szafki oswietlenia ulicznego 6,000|szt
2(D.07.07.01 Wykopy reczne wraz z zasypaniem, dla stupéw oswietleniowych, przy gtebokosci wykopéw do 1,5m 6,500{m3
Reczne stawianie sfupow oswietleniowych na fundamencie prefabrykowanym: sfup stalowy o wys. 9m z wysiegnikiem
3|D.07.07.01 jednoramiennym o dt.1,0m 11,000(szt
Reczne stawianie Konstrukcji oswietleniowych realizujaCych Zawieszenie opraw na wys. bm wraz Z panelem sfonecznym,
4(D.07.07.01 turbing wiatrowa, akumulatorem, sterownikiem i fundamentem 2,000(szt
5(D.07.07.01 Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED o mocy 71W (optyka drogowa) 11,000(szt
6|D.07.07.01 Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED o mocy 29W (optyka do przejé¢ dla pieszych) 2,000]szt
Wykonanie przepustow pod drogami T torami w gruncie kat.l-TV; prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z
7{D.07.07.01 powrotnym wcigganiem rur: HDPEp o srednicy 110 45,000|m
8(D.07.07.01 Reczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie kat.Ill, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,8 m 205,000{m
9(D.07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m (podsypka) 205,000{m
10|D.07.07.01 Uktadanie w wykopie rur ochronnych; rury ostonowe gtadkie HDPE 110 6,000{m
Reczne ukfadanie w rowach kablowych, kabli wielozyfowych 0 masie: ponad 0.5 do T0kg/m, z przyKryciem Tolig, kaberl
11]1D.07.07.01 typu YAKXS 4x25mm2 285,000|m
12|D.07.07.01 Ukfadanie w rurze przepustowej kabla YAKXS 4x25mm2 55,000|m
13(D.07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m (nadsypka) 205,000|m
14(D.07.07.01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kat.lll, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i gtebokosci rowudo 0,6 m|  205000|m
15/D.07.07.01 Wcigganie przewoddw z udziatem podnosnika samochodowego: w stup lub rury ostonowe, kabel YDY 3x2,5mm2 132,000|m
16|D.07.07.01 Montaz zt3cza stupowego 1x25A Bi-Wts-4A 1,000]szt
17(D.07.07.01 Mechaniczne pograzanie uziomdw pionowych pretowych w gruncie: kat.lll: uziom Fe/Zn $r. 18 mm 132,000|m
18(D.07.07.01 Montaz uziomu z bednarki miedziowanej o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4 340,000|m
19]D.07.07.01 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar 17,000(szt
201D.07.07.01 Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 4-zytowy 17,000{odc
Wywoz ziemi samochodami samowyfadowczymi z zafadowaniem, wyfadowaniem 1 utylizacjg gruntu na SKladowisko
21|D.07.07.01 wykonawcy 20,000|m3
2(D.07.07.01 Aktywne znaki drogowe
22|D.07.07.01 Posadowienie szafki ze sterownikiem aktywnych znakéw drogowych 1,000|szt
23(D.07.07.01 Wykopy reczne wraz z zasypaniem, dla konstrukgji stupowych przy gtebokosci wykopdw do 1,5 m 5,000|m3
241D.07.07.01 Przygotowanie mieszanki betonu marki B-7,5 w warunkach prymitywnych 4,400[m3
25(D.07.07.01 Reczne stawianie stupkéw dla znakow aktywnych , w gr.kat.I-1ll, stup stal. fi=76mm z kotwa i uchwytem 1,000]szt
Montaz znakow drogowych podswietlanych na: gotowym maszcie [ub konstrukgji: znak drogowy aktywny z folig
26(D.07.07.01 fluoroscencyjna Il generadji - U-3e 1,000]szt
27(D.07.07.01 Sprawdzenie w instalacji elektrycznej, punktu odbioru energii 1,000]szt
WyKkonanie przepustow pod drogami i torami w gruncie kat.M-1V, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z
28(D.07.07.01 powrotnym wcigganiem rur: HDPEp o $rednicy 110 7,000|m
29(D.07.07.01 Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kat.ll, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,8 m 285,000[m
Reczne ukfadanie w rowach kablowych, kabli wielozyfowych 0 masie: ponad 0.5 do TOkg/m, z przyKryciem folig, KabeT
301D.07.07.01 typu YAKXS 4x25mm2 203,000{m
31(D.07.07.01 Uktadanie w rurze przepustowej kabla YAKXS 4x25mm2 7,000{m
32|D.07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m (podsypka) 285,000{m
33(D.07.07.01 Uktadanie w wykopie rur ochronnych; rury ostonowe gietkie HDPE 110 130,000|m
34(D.07.07.01 Uktadanie w rurze HDPE110 kabla YKY 3x1,5mm?2 1170,000({m
35(D.07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m (nadsypka) 285,000{m
36|D.07.07.01 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli w gruncie kat.ll, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,6 m|  285000{m
37|D.07.07.01 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie: kat.lIl: uziom Fe/Zn $r.18 mm 27,000|m
38|D.07.07.01 Montaz uziomu z bednarki miedziowanej o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4 210,000{m
39]D.07.07.01 Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 3-zytowy 22,000{odc
40]D.07.07.01 Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 4-zytowy 1,000{odc
VWYWOZ ZIemT SamocnodanT Samo ; BT UTYNIZac]g grunty 11 SKIadowIsKo
41(D.07.07.01 wykonawcy 23,000{m3
SUMANETTO
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Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 194 Wyrzysk - Gotancz - Morakowo na odcinku Wyrzysk - Osiek nad Notecia

Lp |Nr Specyfikacji |Opis pozycji Budowa kanatu technologicznego. Odcinek A lloé¢ ).m. Cenajedn. [Wartoé¢

1]D.01.03.04a  |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR1 dwuelementowych w gruncie - kat. 11l 18,000]studnia

Budowa kanalizacji kablowej z rur: - TxHDPE 110 (SN= 14 kN/m2), - 3xHDPE 40 (SN= 64 kN/m¢2), - TxHDPE 40 (SN= 64
2|D.01.03.04a  [kN/m2) z pakietem mikrorurek 7 x HDPE 10/8, w gruncie kat.lll, przy 1warstwie w ciggu kanalizacji 1465,000{m
3|D.01.03.04a  [Uktadanie w wykopie rur ochronnych; rury ostonowe gtadkie HDPE 125/7,1 (SN= 14 kN/m?2) 276,000|m
4]D.01.03.04a  [Montaz wspornikéw kablowych dwutorowych 36,000|szt

Badanie 5zCZelnosCr ZMontowanych OdCNKOW KanaliZac)i WIorme] 1 Furociggow Kablowych 0 arugoscr do 2 Kim w Ziem,
5(D.01.03.04a  |przy pomocy sprezarki, dla rur o srednicy: 40 mm 8,000]odc

SUMANETTO
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Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 194 Wyrzysk - Gotaricz - Morakowo na odcinku Wyrzysk - Osiek nad Notecig

Lp |Nr Specyfikacji |Opis pozycji Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej llos¢ Jm.  |Cenajedn. [Wartos¢
1]D.01.03.04. Przebudowa linii kablowych Orange S.A.
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie w gruncie kat.IV.Tw-wa w ciagu
1|D.01.03.04.  [kanalizacji,1 rura w warstwie,1 otwor w ciggu 23,00{m
2[D.01.03.04.  |Utozenie rury dwudzielnej D-82 w wykopie otwartym 316,00|m
3]D.01.03.04.  [Utozenie rur dwudzielnych D-119 w wykopie otwartym 3,00[m
4]D.01.03.04.  |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SK-2. Grunt kategorii IV 1,00[szt
5]D.01.03.04.  [Montaz dodatkowej pokrywy z pretami mechanicznej ochrony przed ingerencjg oséb nieuprawnionych w studni SKR-2 1,00|szt
6/D.01.03.04.  |Mechaniczna rozbiodrka studni kablowych prefabrykowanych typu SKR-2 przy przebudownie 1,00[szt
Uktadanie kabla o srednicy do 30 mm wypetnionego w rowie kablowym w gruncie kat.IV wykopanym i zasypanym
7]D0.01.03.04.  |mechanicznie. Liczba uktadanych kabli - 1 35,00[{m
Wcigganie reczne kabla o srednicy do 30 mm wypetnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kablowe). Otwor
8(D.01.03.04.  [kanalizacji kablowej - wolny 52,00|m
Wcigganie reczne kabla o $rednicy do 30 mm wypetnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej. Otwor
9]1D.01.03.04.  [kanalizacji kablowej - czesciowo zajety 35,00|m
Uktadanie kabla o srednicy do 50 mm wypetnionego w rowie kablowym w gruncie kat.[\V wykopanym 1 zasypanym
10{D.01.03.04. | mechanicznie.Liczba uktadanych kabli - kazdy nastepny 3500{m
Uktadanie kabla o srednicy do 50 mm wypetnionego w rowie kablowym w gruncie kat.I-IT wykopanym i zasypanym
N[D.01.03.04.  |mechanicznie. Liczba uktadanych kabli - 1 86,00|m
Montaz I ustawienie stupow pojedynczych drewnianych o dtugosci 6 m z jedng belka ustojowg w terenie ptaskim. Grunt
12|D.01.03.04.  [katIV 3,00(szt
13]D.01.03.04.  [Montaz $rub hakowych na podbudowie stupowej drewnianej 3,00(szt
14(D.01.03.04.  [Montaz uchwytow 6,00|szt
15[D.01.03.04.  |Przetozenie kabla nadziemnego na podbudownie stupowej 10,00|m
16(D.01.03.04.  |Demontaz podpdr o dtugosci 6 m ze szczudtami zelbetowymi. Grunt kat.III-IV 3,00(szt
17]D.01.03.04.  |Demontaz stupdw pojedynczych drewnianych o dtugosci 6 m bez belek ustojowych w terenie ptaskim. Grunt kat.IIl 3,00(szt
Montaz ztczy rownolegtych w kanalizac)i kablowe) z zastosowaniem modutowych tgcznikow zy+. Zracze na kablu o
18(D.01.03.04. |liczbie par - 50 2,00|ztacze
Montaz zfaczy rownolegtych w kanalizac)i kablowe) z zastosowaniem modutowych tgcznikow zyt. Zfacze na kablu o
19]D.01.03.04. [liczbie par - 100 2,00|ztacze
Montaz ztgczy rownolegtych w kanalizac)i kablowe) z zastosowaniem modutowych tgcznikow zy+. Zracze na kablu o
20(D.01.03.04. |liczbie par - 200 2,00|ztacze
Montaz zfaczy przelotowych kabli wypetnionych typu kanatowego w ziemi z zastosowaniem pojedynczych facznikow
21[D.01.03.04. |2y} Zt3cze na kablu o liczbie par - 10 2,00|ztacze
22|D.01.03.04.  [Pomiary koricowe pradem statym kabla 0 50 parach 1,00{odcinek
23(D.01.03.04.  |Pomiary korcowe pragdem statym kabla 0 100 parach 1,00]odcinek
241D.01.03.04.  [Pomiary koricowe pradem statym kabla o 200 parach 1,00{odcinek
25|D.01.03.04.  [Pomiar trumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci. Pomiary kabla o 50 parach 1,00]odcinek
26/D.01.03.04.  |Pomiar tlumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci. Pomiary kabla 0100 parach 1,00|odcinek
27|D.01.03.04.  |Pomiar thumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci. Pomiary kabla 0 200 parach 1,00]odcinek
28/D.01.03.04.  |Pomiar tlumiennosci zbliznoprzenikowej i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci. Pomiary kabla o 50 parach 1,00 odcinek
29]D.01.03.04.  [Pomiar thrumiennosci zbliznoprzenikowej i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci. Pomiary kabla 0 100 parach 1,00]odcinek
30{D.01.03.04.  |Pomiar thumiennosci zbliznoprzenikowej i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci. Pomiary kabla 0 200 parach 1,00[odcinek
2(D.01.03.04. Przebudowa linii kablowej WSS; ASTA-NET
31{D.01.03.04.  |Utozenie rury dwudzielnej D-82 w wykopie otwatrym 400,00[m
32|D.01.03.04.  [Utozenie rur dwudzielnych D-119 w wykopie otwartym 33,00{m
33(D.01.03.04.  |Utozenie rury RHDPE w wykopie otwartym 476,00|m
34|D.01.03.04.  |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-1. Grunt kategorii IV 1,00|szt
35/D.01.03.04.  |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SK2. Grunt kategorii IV 1,00[szt
36|D.01.03.04.  |Wmocnienie istiejacej studni kablowej z bloczkow betonowych. Grunt kategorii IV 1,00|szt
37[D.01.03.04.  |Wymiana ram 600x1000 1,00(szt
38|D.01.03.04.  |Montaz dla 2 zk3czy zasobnikéw zkgczowych z tworzywa sztucznego,skrzynkowych 3,00(szt
39|D.01.03.04.  |Budowa mikrokanalizacji HDPE 4x12/8 na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym recznie w gruntach kat.IV 0,05|km
40]D.01.03.04.  |Budowa mikrokanalizacji HDPE 6x14/10 na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym recznie w gruntach kat.IV 0,44[km
41]D.01.03.04.  |Montaz nierozbieralnych ztaczek DB 12 w ziemi 8,00(szt
421D.01.03.04.  [Montaz nierozbieralnych ztgczek DB 14 w ziemi 36,00|szt
431D.01.03.04.  [Montaz w studni stelazy zapasow kabli swiattowodowych 2,00|szt
44]D.01.03.04.  [Wycigganie kabli swiattowodowych z mikrokanalizacji do dtug.2 km 1,13[km
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Lp |Nr Specyfikacji |Opis pozycji Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej llos¢ Jm.  |Cenajedn. [Wartos¢

45]D.01.03.04.  [Wciaganie kabli swiattowodowych do mikrokanalizacji w odcinkach dtug.2 km 1,22|km
Montaz zfaczy przelotowych na kablach swiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowe). Kabel tubowy, mufa

46[D.01.03.04.  |zlaczowa skrecana, 1szt.spajanych Swiattowoddw 2,00|ztacze
Montaz zt3czy przelotowych na kablach swiattowodowych utozonych w kanalizacj kablowe). Kabel tubowy,mufa

47|D.01.03.04.  |zt3czowa skrecana, kazdy nastepny spajany swiattowod 142,00[zt3cze
Demontaz zfaczy odgateznych na kablach swiattowodowych rozetowych utozonych w kanalizacji kablowe.2 kable

48[D.01.03.04.  |odgatezne mufaztaczowa skrecana, spajany swiattowod 1,00|ztacze
Demontaz ztaczy odgateznych na kablach swiattowod.rozetowych utozonych w Kanalizacji kablowe).2 kable

491D.01.03.04.  [odgatezne mufa ztaczowa skrecana kazdy nastepny swiattowdd 95,00|ztacze
Montaz zfaczy odgateznych na kablach swiattowodowych rozetowych utozonych w kanalizac)i kablowe).2 kable

50/D.01.03.04.  [odgatezne mufaztaczowa skrecana,1 spajany swiattowad 1,00|ztacze
Montaz zt3czy odgateznych na kablach swiattowod.rozetowych utozonych w kanalizac) kablowey.2 kable

51|D.01.03.04.  |odgatezne mufa ztaczowa skrecana kazdy nastepny swiattowod 95,00|ztacze
Pomiary reflektometryczne koncowe odcinkow regeneratorowych z przetacznicy linii swiattowodowych. Tzmierzony

52|D.01.03.04.  |swiattowod 2,00{odcinek
Pomiary reflektometryczne koncowe odcinkow regeneratorowych z przetgcznicy linir swiattowodowych. Kazdy

53|D.01.03.04.  |nastepny zmierzony swiattowod 166,00]odcinek

54[D.01.03.04.  |Pomiary indywidualne tlumiennosci optycznej linii swiattowodowych metoda transmisyjna. 1zmierzony swiattowod 2,00{odcinek
Pomiary indywidualne ttumiennosci optycznej lini swiatrowodowych metoda transmisy)na. Kazdy nastepny zmierzony

55/D.01.03.04.  |swiattowod 166,00|odcinek

3|D.01.03.04. Kable

56/D.01.03.04.  |Z-XOTKtsmd 72) 693,00[{m

57|D.01.03.04.  [XzZTKMXpw 2x2x0,6 3500{m

58|D.01.03.04.  [XzZTKMXpw 25x4x0,5 3500{m

591D.01.03.04.  [XzZTKMXpw 50x4x0,5 52,00|m

601D.01.03.04.  |XzTKMXpw 100x4x0,5 3500{m
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