TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 153 W M. GORAJ

- BRANZA SANITARNA-

Lp. Numer SST Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. Wartos¢
1|Roboty przygotowawcze
1d1 01.00 KNNR 1 0111-01 Ro!)oty pomi‘am\/n/e ;{rzy liniowych robotach ziemnych - trasa
drdg w terenie réwninnym km 0,44
2d.1 01.00 kalk. wtasna Uproszczona |Obstuga geodezyjna z inwentaryzacja powykonawczg szt 1
Razem dziat: Roboty przyg
2|Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o
3d.2 02.00 KNNR 1 0202-08 0208-02 |poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV z transportem urobku na
odlegtos¢ 6 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
samochodami samowytadowczymi m3 503,08
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o
4d.2 02.00 KNNR 1 0307-04 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. llI-IV z recznym
wydobyciem urobku m3 215,61
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o
poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio
5d.2 02.00 KNNR 1 0206-04 0208-01 X "
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na odlegtos¢
2 km po terenie lub drogach gruntowych samochodami
samowyfadowczymi m3 215,61
6d.2 02.00 KNNR 1 0313-01 0313-05 Petne umocnienie scian wykopéw wraz z rozbidrka palami
) ) } } szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; m2 1509,61
Petne umocnienie scian wykopéw wraz z rozbidrka palami
7d2 02.00 KNNR 1 0313-01 szalunkowymi stal?\{vymi (wypraskamil) w gruntach suchych ;
wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-
\ m2 265,36
Montaz konstrukcji podwieszer rurociggéw i kanatéw; element
8d.2 02.00 KNNR 10529-01 L
o rozpietosci 4 m kpl. 6
Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw;
9d.2 02.00 KNNR 1 0529-06 L
element o rozpietosci 4 m kpl. 6
Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt
10d.2 02.00 KNNR 1 0605-04 ) . , .
bezposrednio z obsypka do gtebokosci 4 m. szt. 350
Rurociagi zeli kotni gr. . 80-
11d.2 02.00 KNNR 1 0612-01 analogia urociagi zeliwne kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 80
100 mm m 100
12d.2 02.00 kalk. wtasna Uproszczona . L . , . .
Pompowanie wody ( ilos¢ godzin do szczegdtowego rozliczenia ) [godz. 720
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych ( sie¢
13d.2 2.1 KNNR 11 1-
3d 02.00 0501-05 KD300) m3 312,06
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych (
14d.2 02.00 KNNR 11 0501-05 . .
odejscia do wpustow DN200 ) m3 57,1
Podtoz kanaty i obiek iato kich .1
15d.2 02.00 KNNR 4 1411-01 od oz_a pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm
(osadnik) m3 0,57
16d.2 02.00 KNNR 4 1410-03 Podtoza betonowe o grubosci 15 cm (osadnik) m3 0,57
17d.2 02.00 kalk. wtasna Uproszczona
W proszcz Zakup i dowdz gruntu do wymiany ( zasypywanie wykopow ) m3 289,458
18d.2 02.00 KNNR 1 0318-03 Zasyp\(wanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-
2.5 migteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll m3 86,84
z i kopow fi h podtuznych,
1942 02.00 KNNR 10214-03 asypanie wyl opoyw undam?ntom{yc podtuznych, .
punktowych, rowéw, wykopdéw obiektowych spycharkami z
zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami - kat. gruntu |-l |m3 202,62
Razem dziat: Roboty ziemne
3|Roboty zowe sieci
20d.3 03.00 KNNR 4 1308-05 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m 350,9
21d.3 03.00 KNNR 4 1308-03 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m 94,2
KNNR 4 1322-03 z.52.3.4.
22d.3 03.00
9913-3 Tréjnik PVC 200/200 x 87 st. szt 13
23d3 03.00 KNNR 4 1322-03 z.52.3.4.
9913-3 Kolano PVC 200/87,5 st. szt 13
KNNR 4 1322-03 z.52.3.4.
24d.3 03.00
9913-3 Nasuwka dwukielichowa PVC DN200 szt 13
2543 03.00 KNNR 4 1413-08 Studnie rewizyjn.e z kregéw betonowych w gotowym wykopie -
podstawa studni betonowa m3 3,92
Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w
26d.3 03.00 KNNR 11 0405-03 gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni);
gtebokos¢ 2 m szt. 8
27d3 03.00 KNNR 4 1424-02 Studzi.eﬁki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z
osadnikiem bez syfonu szt. 15
. |lzolacja zewnetrznej powierzchni rur betonowych i zelbetowych
28d.3 03.00 KNR 2-18 0712-06 analogia , . .
0 $r. 500 mm abizolem dwukrotnie m 36
29d.3 03.00 kalk. wtasna Uproszczona |Osadnik piasku zelbetowy Dz=1500 mm, Dw=1200 mm, Vcz =
1,0 m3 - zakup, dostawa, montaz, rozruch technologiczny kpl. 1
30d.3 03.00 KNNR 4 1610-02 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalne;j odlc. -1
200 mm préb. 15
Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej odc. -1
31d.3 03.00 KNNR 4 1610-04 ,
300 mm prob. 9
32d.3 03.00 KNR 2-11 1603-03 analogia |Wylot kanalizacji deszczowej DN300 wylot. 1
33d.3 03.00 KNNR 4 1420-03 Krata zabezpieczajgca dla rur o $r.300 mm szt. 1
34d3 03.00 KNR 2-11 0522-03 Wykona[ﬂfe pa!is_ady przy érednicy. kotkéw i stupkéw 10-12 cm i
gtebokosci whicia 1.50 m w gruncie kat. IV m 3
. |Wykonanie narzutu kamiennego cigzkiego gr. 25 cm na
35d.3 03.00 KNR 2-11 0403-02 analogia P
geowtokninie m2 8
36d.3 03.00 KNR 2-11 0502-10 \I::\:lii)lnanie ptotkéw faszynowych o wysokosci 80 cm w gruncie ]
i m




37d.3

03.00

KNR 2-11 0413-02 analogia

Umocnienie w postaci materaca gabionowego o gr. 30 cm

m3

2,4

Razem dziat: Roboty montazowe sieci

RAZEM / NETTO /:

PODATEK VAT / 23%/

RAZEM / BRUTTO /:




