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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 153 W M. GORAJ

- BRANZA DROGOWA -

NUMER JEDNOSTKA CENA
LP WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH . JEDNOST WARTOSC
SST NAZWA( ILOSC
KOWA
1 2 3 4 5 6 7
01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | p-01.01.01 Robqty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - trasa drég w km 0,410
terenie réwninnym
Obciecie krawedzi jezdni i nawierzchni przed rozbioérka pitg
2 mechaniczng (warstwy bitumiczne wraz z podbudowg z zatadunkiem i m 1195,000
odwozem materiatu na sktadowisko Wykonawcy)
Rozebranie nawierzchni bitumicznej jezdni w miejscach budowy
3 | D-01.02.04 |kanalizacji o ér. gr. 12 cm z zatadunkiem i odwozem materiatu na m2 710,000
sktadowisko Wykonawcy
Rozbebranie podbudowy jezdni $r. gr. 30 cm z kruszywa kamiennego
4 famanego i naturalnego wraz z zatadunkiem i odwozem na odktad m2 710,000
Wykonawcy
Razem (roboty przygotowawcze):
02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie wykopéw wraz z odwodnieniem wykopoéw, pod
5 | D-02.01.01 |projektowane elementy ulic wraz z zatadunkiem i odwozem na odktad m3 80,000
Wykonawcy
6 | D-02.03.01 Wykonanie nasypow. pod prOJektpwane elementy drogowe wraz z m3 15,000
zakupem, dowozem i wbudowaniem
Razem (roboty ziemne):
04.00.00 PODBUDOWY
Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni w
7 miejscach odtworzen na gt. 15 cm w zatadunkiem i wywozem urobku m2 710,000
D-04.01.01 |na sktadowisko Wykonawcy
8 Mechamczr\e proﬂllowamel|.zage.szczen|e podtoza pod warstwy m2 710,000
konstrukcyjne nawierzchni jezdni
9 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni - m2 3800,000
ulepszonych
Skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsjg asfaltowa na
10 zimno w ilosci 0,8 kg/m2 wraz z zabezpieczeniem powierzchni m2 710,000
D-04.03.01 . L
roztworem mleka wapiennego w ilosci 250 g/m2
Skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsjg asfaltowa na
11 zimno w ilosci 0,5 kg/m2 wraz z zabezpieczeniem powierzchni m2 3090,000
roztworem mleka wapiennego w ilosci 250 g/m2
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
12 | D-04.04.02 [mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 20 cm w miejscu odtworzenia m2 710,000
nawierzchni
Wykonanie warstwy odcinajgcej z gruntu stabilizowanego cementem
13 | D-04.05.01 |(z wezta betoniarskiego) o Rm=1,5 - 2,5 MPa o gr. 20 cm w miejscu m2 710,000
odtworzenia nawierzchni
Wykonanie podbudowy zasadniczej, warstwa goérna z betonu
14 | D-04.07.01 asfaltowego AC 22 P 35/50 gr. 10 cm (jezdnia) - KR3 m2 710,000
Razem (podbudowy):
05.00.00 NAWIERZCHNIE
15 |D-05.03.05a Wykonan!e wa_rstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 m2 |2 380,000
gr. 4 cm (jezdnia) - KR 3
16 |D-05.03.05b Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 m2 710,000
gr.6cm-KR3
Wykonanie frezowania profilujgcego na zimno warswty $cieralnej
17 | D-05.03.11 |jezdni gr. 4 cm z zatadunkiem i odwozem na sktadowisko m2 |2 380,000
Zamawiajgcego (RDW Czarnkéw)
Razem (nawierzchnie):
06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
18 | D-06.01.01 Wykonanie pobocza (opaski), s_karp 1:1 5 i powierzchni ptaskich z m2 270,000
warstwy humusu gr. 10 cm obsianego mieszankg traw
Wykonanie $cinki i profilowania poboczy gr. 15 cm szerokosci 1,50 m z
19 | D-06.03.01 |zatadunkiem i odwozem nadmiaru urobku na odktad Wykonawcy m2 86,000
Odtworzenie rowow przydroznych z profilowaniem skarp i dna rowu
20 | D-06.04.01 |oraz obsianiem mieszanka traw, z zatadunkiem i odwozem urobku z mb 56,000
odtworzenia rowéw na odktad Wykonawcy
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Razem (roboty wykonczeniowe): |

08.00.00 ELEMENTY ULIC
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
kraweznik betonowy 20x30 cm m3 | 21,62
21 kraweznik betonowy20x22 cm m3 5,94 m3 29,290
kraweznik betonowy 20x22/30 cm m3 1,73
22 | D-08.01.01 Kraweznik betonowy uliczny 20x30 cm na fawie betonowej z oporem m 262.000
777 |(beton C12/15) - kraweznik wyniesiony 12 cm '
23 Kraweznik betonowy najazdowy 20x22 cm na tawie betonowej z m 72,000
oporem (beton C12/15) - kraweznik wyniesiony 2 - 4 cm '
Kraweznik betonowy ukosny 20x22/30 cm na tawie betonowej z
24 oporem (beton C12/15) m 21,000
25 Wykonamg lgwy z betonu cementowego C 12/15 pod $ciek m3 18,460
przykraweznikowy
Wykonanie scieku przykraweznikowego z brukowej kostki betonowej
26 | D-08.05.01 |koloru szarego 10x20 cm o grubosci 8 cm na podsypce cementowo- mb 355,000
piaskowej 1:4 gr. 3 cm uktadanej w dwdch rzedach
Wykonanie $cieku skarpowefo z ptyt Sciekowych (KPED 01.03) na
27 : A mb 2,500
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10 cm
Razem (elementy ulic):
Razem (netto):
VAT (23%):
LACZNIE (brutto):
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