TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWODZKIEJ NR 190 NA ODCINKU WAGROWIEC - LAZISKA
OD KM 65+155,00 DO KM 65+967,00 (I ETAP )

NUMER JEDNOSTKA CENA
LP| T WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH JEDNOSTK| WARTOSC
T NAZWA ILOS$E OWA
1 2 3 4 5 6 7
1 | 00.00.00 [WYMAGANIA OGOLNE [ |
01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 | 01.01.01 [Wyznaczenie trasy i punktow wysoko$ciowych km 0,812
Rozbiérka nawierzchni zjazdéw z brukowej kostki betonowej z
przeznaczeniem 90% kostki do ponownego wbudowania, wraz z
3 ) ] ; m2 190,0
paletowaniem kostki do ponownego wykorzystania oraz odwozem na
sktadowisko Wykonawcy elementéw uszkodzonych
Rozbiérka kraweznikdéw betonowych 20x30 z zatadunkiem i odwozem na
4 o m3 8,0
01.02.04 odktad Wykonawcy ( 51mb kraweznika )
5 B Rozbidrka kraweznikow najazdowych 20x22 z zatadunkiem i odwozem na 3 70
odktad Wykonawcy ( 46 mb kraweznika ) m ’
6 Rozbiérka kraweznikow betonowych 20x30 utozonych na plasko z 3 80
zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy ( 51 mb kraweznika ) m !
Rozbiérka opornikéw betonowych 12x25 z zatadunkiem i odwozem na odktad
7 . m3 6,0
wykonawcy ( 49mb opornika )
Razem (roboty przygotowawcze):
02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
8 | 02.00.01 |[ROBOTY ZIEMNE, WYMAGANIA OGOLNE
Wykonanie wykopow pod projektowane elementy drogowe wraz z
9 . h . m3 53,0
02.01.01 zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy ( zatoka parkingowa )
o Wykonanie wykopow pod projektowane elementy drogowe wraz
10 . ; . m3 3,0
zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy ( zjazdy gruntowe )
Razem (roboty przygotowawcze):
04.00.00 PODBUDOWY
11 Wykonanie profilowania i zageszczenia podtoza pod zjazdy gruntowe m2 10,0
12 | 04.01.01 |Wykonanie profilowania i zageszczenia podtoza pod chodnik m2 63,0
13 Wykonanie profilowania i zageszczenia podtoza pod zatoke parkingowg m2 92,0
Oczyszczenie i skropienie istniejgcej nawierzchni jezdni emulsjg asfaltowg w
14 S S m2 5701,0
ilosci 0,5 kg/m2 i zjazdéw bitumicznych
Oczyszczenie i skropienie warstwy wigzaco - wyréwnawczej pod jezdnig i
15 ] o e m2 5571,0
04.03.01 zjazdy bitumiczne w ilosci 0,5kg/m2
16 o Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kryszywa tamanego stabilizowanego 2 10.0
mech. 0/63mm pod zjazdy w ilosci 0,8 kg/m2 m ’
Oczyszczenie i skropienie warstwy wigzaco - wyréwnawczej pod zjazdy w
17 S m2 9,0
ilosci 0,5kg/m2
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
18 . m2 10,0
04.04.02 0/63 mm pod zjazdy , gr. 20 cm
o Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
19 } m2 92,0
0/63 mm pod pas postojowy , gr. 20 cm
Podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5MPa gr.
20 . m2 63,0
10 cm pod chodnik
04.05.01 - —— —
Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem o
21 _ ) m2 92,0
Rm = 5MPa gr. 15 cm pod pas postojowy
Razem (podbudowy):
05.00.00 NAWIERZCHNIE
22 | 05.02.01 \:Vgl(;s]name poboczy z tlucznia kamiennego 0/31,5 gr. 15 cm na szeroko$é m2 14700
Woykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W 35/50 gr. 4-6 cm -
23 - . . b - Mg 700,0
05.03.05a warstwa wigzaco - wyréwnawcza pod jezdnig i zjazdy bitumiczne
2 o Wykonanie warstwy wigzgcej wraz z wyréwnaniem z betonu asfaltowego AC 2 90
16 W 35/50 gr. 4-6 pod zjazdy m '
Wykonanie frezowania profilujgcego $r. gr. 4 cm istniejgcej nawierzchni
bitumicznej na skrzyzowaniach w celu potgczenia z istniejgcg nawierzchnig
25 L m2 200,0
wraz z zatadunkiem i odwozem na teren obwodu drogowego w Wagrowcu
Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 8S PMB
26 - ; o " L m2 5473,0
05.03.13 45/80-55 gr. 4 cm — warstwa $cieralna, jezdnia i istniejgce zjazdy bitumiczne
Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 8S PMB
27 . . ) " m2 9,0
45/80-55 gr. 4 cm — warstwa $cieralna, zjazdy na pola i do posesji
28 | 05.03.17 |Remont czgstkowy istniejgcej nawierzchni jezdni Mg 34,0
Wykonanie nawierzchni pasa postojowego na podsypce cementowo-
29 piaskowej 1:4 gr. 5 cm z brukowej kostki betonowej koloru grafitowego gr. 8 m2 92,0
cm




Wykonanie nawierzchni chodnika na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.

30| 05.03.23 |5¢cm>z brukowej kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm m2 63,0
Wykonanie nawierzchni zjazdéw (regulacja wysokos$ciowa) na podsypce
cementowo-piaskowej 1;4 gr. 5 cm, z wykonaniem kostki pozyskanej z
o L . h ) m2 190,0
rozbiérki oraz uzupetnieniem brakéw nowg kostka (zakupiong i dostarczong
na budowe)
31| 05.03.26 |Wykonanie geosiatki wstepnie powlekanej bitumem 100x200 kN m2 5473,0
Razem (nawierzchnie):
06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
32 Wykopanle Scinki poboczy gr. 10 cm na szerokos$é 1,25m z odwozem m2 1838,0
06.03.01 nadmiaru na odktad Wykonawcy
o Wykonanie uzupetnienia poboczy gruntem pozyskanym ze $cinki na
33 s m2 368,0
szerokos¢ 0,25 cm
Razem (roboty wykonczeniowe):
07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU
Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi (odtworzenie
34 | 07.01.01 |istniejgcego oznakowania segregacyjnego + oznakowanie krawedziowe m2 421,0
P7alb)
35 Ustawienie urzgdzen bezpieczenstwa ruchu, stupki U-1a szt. 18,0
36 | 07.02.01 |Wykonanie znakéw pionowych z grupy S - $rednie szt. 8,0
37 Wykonanie stupkéw stalowych dla oznakowania pionowego szt. 2,0
Razem (oznakowanie drég i elementy bezpieczenstwa ruchu):
08.00.00 ELEMENTY ULIC
38 Ustawienie kraweznikéw betonowych 20x30 na zjazdach na podsypce mb 510
cementowo - piaskowej 1:4 gr 5 cm '
39 Ustawienie kraweznikéw betonowych 20x30 w pasie postojowym na podsypce mb 420
cementowo - piaskowej 1:4 gr 5 cm '
40 Ustawienie kraweznikéw betonowowych R=1.0 ; w pasie postojowym na mb 40
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr 5 cm '
41 Ustawienie kraweznikow betonowych R=3.0 ; w pasie postojowym na mb 50
08.01.01 podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm '
42 o Ustawienie kraweznikéw najazdowych 20x22 na zjazdach na podsypce mb 46.0
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm '
43 Ustawienie kraweznikéw betonowych 20x30 utozonych na ptasko na zjazdach mb 510
na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm '
44 U.stawieni'e opornikéw betonowych 12x15 na podsypce cementowo - mb 106,0
piaskowej 1:4 gr. 5 cm
45 Ustaw_ignie tawy z oporem z betonu cedmentowego C12/15 pod krawezniki i m3 310
oporniki
Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 na podsypce cementowo - piaskowej
46 mb 36,0
08.03.01 |1:4gr.5¢cm
47 Wykonanie tawy z oporem z betonu cementowego C12/15 pod obrzeza m3 4,0

Razem (elementy ulic):

Razem:

VAT 23%

LACZNIE:




