TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH - ETAP |

Budowa chodnika wraz z kanalizacy deszczow i przebudows zjazdow

na odcinku Jaroszewice Rychwalskie - Rychwat ul. Gdziecka

droga wojewddzka nr 443 Jarocin - Tuliszkéw

Lp. | Specyfikacja Wyszczegdlnienie robot r\:ﬁ:rr;/ lloé¢ jedn.| Cena jedn Wargé netto
1 2 3 4 5 6 7
A) BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ (odcinek od studni D60 do istnigego kolektora przy DK 25)
I Kanaly gtéwne grawitacyjne PP g 400mm - 616,00m,390mm - 144,90m,
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
1. | b-01.01.01 wytyczenie trasy istnie¢ego uzbrojenia km 0.1
- : - -
> | p-02.01.00 W)_/kopy dotow poszuk|wawczy(_:_h 0 szerdkbdna do 1,* m3 20,0(
m i gt. do 1,5m. Grunt kategorii Il
Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i
3. | D-02.01.00|telekomunikacyjnych typ lekki. Element o roziaici 4,00| Kpl 10,00
m
Demonta konstrukcji podwieszekabli energetycznych i
4, telekomunikacyjnych typ lekki. Element o rogaici 4,00 kpl 10,00
m
5 Zabezpieczenie kabla dziekpnstorg rurowa PS do kabl 15 00
' 110 PS /0660340/ 10szt.x1,5m=15,0m m '
6. | D-01.01.01 Roboty pqmlarowe przy liniowych robotach ziemnych - Kkm 0.761
wytyczenie trasy kana
Wykopy szer. powsej 1,0-2,0 m z zasypaniel
2 | D-02.01.00 wykonywane w gruncie kat. I-1l, &ianach 3 319 0¢
' e Y zabezpieczonych obudavptytows - typ boksowy, przy m '
gtebokasci do 2,50 m
Wykopy szer. powsej 1,0-2,0 m z zasypaniel
8. | D-02.01.00 wykonywane w gruncie kat. Ill, &cianach 3 478 6(
' e Y zabezpieczonych obudavptytows - typ boksowy, przy m '
gtebokasci do 2,50 m
Wykopy szer. powsej 1,0-2,0 m z zatadunkiem na
samochody 10-15t wykonywane w gruncie kat. I-Il,
9. | b-02.01.00 o $cianach zabezpieczonych obudawytows - typ m3 206,6(
boksowy, przy gibokdici do 2,50 m - analogia
Wykopy szer. powsej 1,0-2,0 m z zatadunkiem na
samochody 10-15t,wykonywane w gruncie kat. 11l
10.| D-02.01.00| _, . . m3 309,9¢
o $cianach zabezpieczonych obudawytows - typ
boksowy, przy gibokdici do 2,50 m - analogia
Naktady uzup.do tablic za kdy rozpoczgty 1km
11. | D-02.01.00 odI.transportL_J ponad 1km samochodaml samowy+..10-__5t m3 1033,0
przy przewozie po drogach o nawierz. utwardzongjin®
[-1IV - 2km
12| D-02.01.00 Wykopynllnlowe - dokop ¢czny po koparce. Grunt m3 15,23
kategorii I-11
13.| D-02.01.00 Wykopynllnlowe - dokop ¢czny po koparce. Grunt m3 22,81
kategorii Ill-1V
14.| D-02.01.00 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grupt m3 797.6¢

sypki kategorii I-1ll (B.l.nr 8/96




3

15.

D-02.01.00

Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymj o

pojemndci 1,20 m3 z transportem urobku samochodarpi
samowytadowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt két:I-
dowdz piasku na podsypki i obsypki kanatow

401,8(

16.

D-02.01.00

Naktady uzup.do tablic za kdy rozpoczty 1km

odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt. 5-10t

przy przewozie po drogach o nawierzch. utwardzone;.
Grunt I-1V - dalsze 4km

1607,20

17.

D-03.01.00

Podi@ i obsypki z dowiezionego piasku

401,80

18.

D-03.01.00

Kanaty deszczowe z rur kielichowych PRrednicy 400
mm klasy SN¢

616,0(

19.

D-03.01.00

Kanaty deszczowe z rur kielichowych PRrednicy 30C
mm klasy SN8

144,9(

20.

D-03.01.00

Studnie rewizyjne o gbokdsci 1,35 m z kggdw beto-
nowych BS grednicy 1200 mm, w gotowym wykoj

studnia

20,0p

21.

D-03.01.00

Studnie rewizyjne o gbokdsci 1,38 m z kggdw beto-
nowych BS grednicy 1000 mm, w gotowym wykoj

studnia

3,00

22.

D-03.01.00

Proba szczelrigoi kanatow rurowych érednicy
nominalnej 400 mm. Dow6z wody samochodem
beczkowozem 4 t

23.

D-03.01.00

Proba szczelrioi kanatéw rurowych érednicy
nominalnej 300 mm. Dow6z wody samochodem
beczkowozem 4

144,9(

Razem rozdziat |:

Przykanaliki PVC g 200mm - 21szt./42 m

24.

D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
wytyczenie trasy przykanali

km

0,047

25.

D-02.01.00

Wykopy szerokéci 0,90-1,0 m z zasypaniem, wyko-
nywane w gruncie kat. I-ll, écianach zabezpieczonych
obudow ptytows - typ boksowy, przy gbokadsci do 2,50 nj

m3

11,84

26.

D-02.01.00

Wykopy szerokéci 0,90-1,0 m z zasypaniem, wyko-
nywane w gruncie kat. 11, écianach zabezpieczonych
obudowa ptytows - typ boksowy, przy gbokasci do 2,50
m

m3

17,79

27.

D-02.01.00

Roboty ziemne wykonywane koparkami petigernymi o
poj. tyzki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 5 t na odl. do 1 km. Grunt kdk.

m3

8,40

28.

D-02.01.00

Roboty ziemne wykonywane koparkami petigernymi o
poj. tyzki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 5 t na odl. do 1 km. GruntIKe

m3

12,6(

29.

D-02.01.00

Naktady uzup. do tablic za kdy rozpoczty 1km odl.
transportu ponad 1km samochodami samowyt. do &y, pr
przewozie po terenie lub drogach gruntowych. Gitlt-
dalsze 2kn

m3

21,0(

30.

D-02.01.00

Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymj o

pojemndci 1,20 m3 z transportem urobku samochodarpi
samowytadowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt két:I-
dowo6z piasku na zasvpk obsyple

m3

16,71




1 2 3 4 5 6
Naktady uzup. do tablic za kdy rozpoczty 1km odl.

31 | D-02.01.00 transporFu ponad 1km samoghodaml samowyt. 5-1@;4 br 113 66,84
przewozie po drogach o nawierzch. utwardzonej. Grur
IV - 4km
Zagzszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt d

32.| D-02.01.00 sypki kategorii I-I1l (B.l.nr 8/96) ms3 29,58

33.| D-03.01.00| Podia i obsypki z dowiezionego piasku m3 14,71
Rurocigi kanalizacyjne z rur litych kielichowych z PV( o

34.| D-03.01.00jsrednicy nominalnej 200/5,9 mm. Bez dowozu wody dg m 42,0(
wykonania proby szczelda kanah

35. | D-03.01.00 Stud2|e|jl<_|s0|e_kowe uliczne betonovye_soednlgy SOQ mm ot 21.0
z osadnikiem i syfonem - wpust kresmikowo-jezdniowy

Razem rozdziat I|:
OGOLEM NETTO BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ  (czes¢ A)
B) BUDOWA CHODNIKOW | PRZEBUDOWA ZJAZDOW

l. Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe i ziemne

1 | p-01.01.012 Robo’Fy pomlar9we przy_ Imlowych robotach ziemn chkm 0,278
(drogi) trasa drog w terenie rowninn

> | D-01.02.02 Usunkcie warstwy humusu i darnl_ny grub. 15 cm za 8587
pomo@ spycharek wraz z wywozem i utyliza

3. | D-01.02.04| Demontatablic i znakéw drogowych do przestawienia szf. 1,00

4. | D-01.02.04| Gicie pifa nawierzchni bitumicznych naet. 6-10 cm m 292,00

5 | D-01.02.04 Rozebrame _naW|erzchn| Z brukowca grub. 16-20 cm mz 12,0
mechanicznie, z wywozem grt

6. | D-01.02.04 Rozebrame _ nawierzchni z betonu grub. 15 cm 2 96.0(
mechanicznie, z wywozem grt
Reczne rozebranie nawierzchni z  betonowej kdstki

7. | D-01.02.04|brukowej na podsypce cementowo-piaskowej - kostkp dm? 44,0(
przekazania wigicielowi poses

8. | D-02.03.01 Reczne formowanie i zagzczanie n.asypow Z gruntu kxT. me 102,00
Il z dowozem gruntu samochodami samowytad

Razem rozdziat |:

Il Podbudowy

9 | D-04.0L01 Koryto g+¢b.’ 45 cm wykgn_ywane mechanicznie w grungie mz 195.2(
kat. Il podsciek i kraweznik

10.| D-04.01.01 Koryto g+¢b._36 cm pqd zjazdy na posesje wykonywanem2 96.0(
mechanicznie w gruncie kat. |
Profilowanie i zagszczanie podim wykonywane ¢cznig

11. [ D-04.01.01|jw gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjje m?2 859,2(
poszerzenia, chodnika i zjazd

12| D-04.02.01 V}/a_lrst.vyy odcmagc_e za@szczane gcznie o grubéci 5 cm| mz 195.2(
(Scieki i krawnezniki)

13.| D-04.02.01 W_arstwy odcmay_:g_ za@szt_:zaneqczme 0 grubéci 10 cm mz 664.0(
(zjazdy do posesiji i chodnil

14.| D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu RM6 MPa grub. 15 cm na m2 96,00

Zjazdach na posesje, gighacja piaskiem i wa




1 2 3 4 5 6
Oczyszczenie i skropienie emulsasfaltovs nawierzchnj
15.| D-04.03.01|bitumicznej wzdta $ciekdw przykrawznikowych w ilosci| m?2 166,0(
0.3 ka/m
Razem rozdziat I|:
[l Nawierzchnie
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grub. 4 cm z
wbudowaniem materiatu z rozbiérki w pobocza na odl do
16.| D-05.03.11 3_km od miejsca frezowgnla - frezpwa_nle w celu usm:_il m2 166.0(
nierbwndci nawierzchni na diugei scieku i wykonani
szczelnego patzenia nawierzchni zdéciekiem oraz np
ziezdzie na poses
Warstwascieralna nawierzchni z betonu asfaltowego |JAC
17.| D-05.03.05(11S grub. 4 cm wzdiusciekdw przykrawznikowych oraz  m?2 166,00
na zjgdzie na poses
Zjazdy z kostki brukowej betonowej czerwonej grub. 8/cm
18.| D-05.03.23[na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem gpoim? 96,0(
piaskien
Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grub. 6 cn na
19.| D-05.03.23|podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem ZFJoilmz 568,0(
piaskien
Razem rozdziat III:
V. Elementy ulic
0. D-OS.Ol.OltLawa betonowa z E)porem pod kresmiki betonowe 12x2p me 0.70(
cm z betonu C 12/:
21 | D-08.01.014 Krawezniki betonowe vvtom_ony o0 wym. 12x25 cm bez taw m 14.0(
na podsypce cementowo-piaskc
29 D-OS.Ol.OltLawa betonowa z oporem pod kresmiki betonowe 7 me 23,63
betonu C 12/1
23 | D-08.01.014 Krawgzniki betonowe wystagce 0 wym. 20x30 cm bez tgw m 278.0(
na podsypce cementowo-piaskc
Scieki uliczne z trzech r@ow betonowej kostki brukowgj
24.| D-08.05.06& . : m 275,0(
na tawie betonowej z betonu C 12/15 grub. 2!
o5 | D-08.03.01 Obr_z&a betonpwe o_wym.20x6 cm na podsypce plaskcwejm 529.9(
spoiny wypetnione piaskie
Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce
26.| D-08.03.01|cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zappw m 39,00
cementow - obramowanie zjazd¢
Razem rozdziat IV:
V. Roboty wykonczeniowe
27 | D-06.01.01 IFlzlqczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-m2 430.0
Humusowanie skarp z obsianiem przy grétowarstwy
28.| D-06.01.01}humusu do 5 cm wraz z rozsianiem nawozu, utrzymahierm? 430,0(
i pierwszym koszenie
Razem rozdziat \:
VI. Urzadzenia bezpieczéstwa i oznakowanie
Oznakowanie poziome fagbakrylows odblaskow — linie
29.| D-07.01.01jna skrzgowaniach i przegcia dla pieszych malowape m? 14,24
mechaniczni




1 2 3 4 5 6 7

Montaz nowych stupkéw z rur stalowych g 50 mm |do

30.| D-07.02.01 , . . T
nowych znakéw zgodnie z proj. organizacji ru

Szt. 3,0(

Montaz nowych znakdw drogowych z folii 2 typu (znaky

31.| D-07.02.01 . . . o
16) znakéw zgodnie z proj. organizacji ru

Szt. 1,0(

Montaz nowych znakdw drogowych z folii 3 typu (znaki

32.| D-07.02.01 , ) . o
6) znakow zgodnie z proj. organizacji ru

Szt. 2,0(

Wymiana stupkéw z rur stalowych @ 50 mm przySZt

33.| D-07.02.01 . . 3,04
zdemontowanych znakach na stupki digyel,50 n
34. | D-07.02.01 Wymiana ;lupkoyv_ z rur stalowych g 50 mm przy tablicy F'szt. 2.0(
6 na stupki dtuggci 5,00 n
35. | D-07.02.01 Ponowny monta tablic i gnakow drogowych szt 4.0(
zdemontowanych w celu przestawie
Razem rozdziat VI:
VII. Inne roboty
36. | D-01.01.01a Powykonawcza inwentaryzacja geodazyjn szt. 1,00

Razem rozdziat VII:

OGOLEM NETTO BUDOWA CHODNIKA | PRZEBUDOWA ZJAZDOW  (czes¢ B)

RAZEM NETTO (cz$¢ A+B)

VAT 23 %

OGOLEM BRUTTO

o3 107171 11

(podpis Wykonawcy)



