PRZEDMIAR

Remont odcinka drogi wojewédzkiej nr 185 w m. Obrzycko - ETAP Il

Lp

Opis pozycji

llos¢

01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

01.01.01. WYZNACZENIE (ODTWORZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

D.01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym

0,46

01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

D.01.02.02

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), z wywozem na plac sktadowy Wykonawcy

10,00

01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC

D.01.02.04

Rozebranie nawierzchni chodnika z ptytek betonowychvgr.6cm na podsypce cementowo-piaskowej

975,00

D.01.02.04

Rozebranie nawierzchni zjazdéw z trylinki wraz z podbudowg gr. 15cm

168,00

D.01.02.04

Rozebranie istniejgcych kraweznikdw betonowych 20x30cm wraz z tawg i oporem z betonu

12,00

D.01.02.04

Rozebranie istniejgcych obrzezy betonowych 8x30

840,00
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D.01.02.04

Zatadunek i wywoz materiatow z rozbiorki na plac sktadowy Wykonawcy

97,00

01.04.01. REGULACJA WLAZOW STUDZIENEK | SKRZYNEK ZAWOROW

D.01.04.01

Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych

5,00

02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I - V KAT

D.02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami (korytowanie pod projektowane nawierzchnie, krawezniki, obrzeza) wraz z
wywozem samochodami na sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg gruntu

142,50

m3

02.03.01. WYKONANIE NASYPOW

10

D.02.03.01

Formowanie nasypéw wraz z zageszczeniem z gruntu dowiezionego z dokopu Wykonawcy

16,80

m3

04.00.00. PODBUDOWY

04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA

11

D.04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (zjazdy 168; chodniki 1005;
obrzeze 865x0,08+54x0,10)

1248,00

m2

04.03.01. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

12

D.04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych (istn nawierzchnia, w-wa wigzgca), przy
zuzyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej 2*1450,0

2900,00

m2

13

D.04.03.01

Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mleczkiem wapiennym (w celu zabezpieczenia emulsji przed
wyrywaniem kotami samochodéw) 2*1450,0

2900,00

m2

04.04.02. PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE

14

D.04.04.02

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej stab. mechan. 0/31,5 - warstwa po zageszczeniu 20 cm

168,00

m2

04.05.01. ULEPSZONE PODLOZE Z MIESZANKI ZWIAZANEJ STABILIZOWANEJ SPOIWEM

15

D.04.05.01

Warstwa wzmacniajgca poditoze z mieszanki zwigzanej stabilizowanej spoiwem (cementem z betoniarki o Rm=2,5MPa) o
gr. po zageszczeniu 10 cm - chodnik o wzmocnionej konstr. i zjazdy indywidualne (1005,0+168,0)

1173,00

m2

16

D.04.05.01

Pielegnacja warstwy wzmacniajgcej podtoze z gruntu stabilizowanego cementem

1173,00

m2

04.08.01. WYROWNANIE PODBUDOWY

17

D.04.08.01

Warstwa wyréwnawcza z AC 16W w ilosci 125kg/m2

240,00

m2

05.00.00. NAWIERZCHNIE

18

UloZenie siatki zbrojeniowej z wiokien szklanych i weglowych ~ 2*150,0*2,0

600,00

m2

05.03.05a. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIAZACA

19

D.05.03.05a

warstwa wigzgca z mieszanek mineralno-asfaltowych, z AC 16W grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm

1450,00

m2

05.03.05b. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA SCIERALNA

05.03.11. FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA ZIMNO

20

D.05.03.11

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na sktadowisko Wykonawcy -
grubo$¢ frezowania: 0-10 cm (na odcinku od 0+169,27 do 0+322,40 w celu uzyskania 2% pochylenia poprzecznego) oraz
podtaczenia do niwelety istniejgcej nawierzchni

75,00

m3

05.03.13. NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO-GRYSOWEJ (SMA) - WARSTWA SCIERALNA

21

D.05.03.13

Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej z SMA 11 (PMB 45/80-55) grubo$¢ po zageszczeniu 4cm

1450,00

m2

05.03.23. NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

22

D.05.03.23

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (kolor szary - typ cegietka) gr. 8cm na pods. cem. piaskowej gr. 3cm. - chodnik
(225,0+462,0+289,0)*3%

1005,00

m2

23

D.05.03.23

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (kolor grafitowy-behaton) gr. 8cm na pods. cem. piaskowej gr. 3cm. - zjazdy
(12,0+44,0+33,0+36,0+38,0)*3%

168,00

m2

24

D.05.03.23

Przetozenie wysokos$ciowe istn. nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm wraz z uzupelnieniem pods. cem.
piaskowej gr. 3cm. - istn. Chodnik 7,0x3,0

21,00

m2

06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE

06.01.01. UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | PASOW ZIELENI

25

D.06.01.01

Humusowanie i obsianie trawg przy grubosci warstwy humusu 10 cm

888,00

m2

07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

07.01.01. OZNAKOWANIE POZIOME

26

D.07.01.01

oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe - linie segregacyjne i krawedziowe ciagte i przerywane malowane
mechanicznie - wg planu sytuacyjnego

185,00

m2

27

D.07.01.01

oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe - pozostate znaki i symbole malowane mechanicznie - wg planu
sytuacyjnego

32,00

m2

08.00.00. ELEMENTY ULIC

08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE

28

D.08.01.01

Kraweznik betonowy 20x30 na pods. cem. - piaskowej oraz tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
6,0+6,0

12,00

08.03.01. OBRZEZA CHODNIKOWE BETONOWE

29

D.08.05.01

Obrzeza betonowe 8x30 na pods. cem. piaskowej oraz tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 - za chodnikiem
(150,0+430,0+260,0)*3%

865,00

30

D.08.05.01

Obrzeza betonowe 8x30 na pods. cem. piaskowej oraz tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 - obramowanie zjazdow
(6,0+10,0+10,0+12,0+16,0)

54,00

szt.

opracowat

luty 2018r.




