PRZEDMIAR - BRANZA DROGOWA

Budowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 449 Sycow - Btaszki w m. Pisarzowice

ETAPII
L Podstawa Opis pozycji J.m lloé¢
p wyceny pis pozycj -m.
Roboty przygotowawcze
1 D-010101. Roboty.por,mar.owe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi km 0,110
w terenie rowninnym
Roboty rozbiorkowe
5 D-010201. Mechanlgzne karczowanie krzewdw z wywozem pozostatosci na . 500
sktadowisko Wykonawcy
3 D-010201. Mechaniczne scinanie drzew', z karczoqu!em pni, o $rednicy: 10-15 st 1200
¢m, z wywozem na sktadowisko Zamawiajacego
4 D-0102.01. Mechaniczne $cinanie drzew., z karczowa.n!em pni, o srednicy: 16-25 ot 10,00
¢m, z wywozem na sktadowisko Zamawiajacego
5 D-0102.04. Ro;ebramg kraweznikow betonowych na podsypce cementowo m 200
- piaskowej wraz z tawa
6 D-0102.04. Ro;ebramg obrzezy trawnikowych na podsypce cementowo m 220,00
- piaskowej wraz z fawa
7 D-01.02.04 Rozebranie navylerzchn{ z betonowej kostki brukowej na podsypce . 8,00
cementowo - piaskowej
8 D-0102.04. Rozbidrka nawierzchni z betonowych ptytek chodnikowych wraz z . 169,00
podsypka cementowo - piaskow3
9 D-01.02.04.  |Rozbidrka nawierzchni bitumicznej gr. $r. 20 cm m’ 7,00
10 D-01.02.04.  |Rozbiorka podbudowy z kruszywa gr. sr.20 cm m’ 7,00
n D-01.02.04.  |Rozbidrka podbudowy betonowej gr. $r. 25 cm m’ 53,00
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi,
12 D-01.02.04. |z zatadowaniem i wytadowaniem oraz utylizacjg na sktadowisko m® | 109,00
Wykonawcy
Wywiezienie gruzu powstatego z rozbiérki warstw bitumicznych
13 D-01.02.04.  |samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i m’® 7,00
wytadowaniem oraz utylizacjg na sktadowisko Wykonawcy
u D-0102.04. Rozbidrka stupka U-1a wraz z wywozem na sktadowisko ot 300
Wykonawcy
Zabezpieczenie istniejacej sieci uzbrojenia terenu
5 D-01.03.08 Zabezpleczen'le |sltn|eja'gcych sieci rurami grubosueqnyml, . m 12,00
dwudzielnymi o $rednicy 160 mm (wraz z robotami ziemnymi)
Roboty ziemne
Wykonanie reczne wykopow z zabezpieczeniem istniejacej sieci
16 D-02.01.01.  |uzbrojenia terenu na czas robdt oraz z transportem urobku na m’ 20,00
sktadowisko Wykonawcy
Wykonanie mechaniczne wykopdw z zabezpieczeniem istniejgcej
17 D-02.01.01.  |sieci uzbrojenia terenu na czas rob6t oraz z transportem urobkuna | m® | 395,00
sktadowisko Wykonawcy
Formowanie nasypow o wysokosci do 3,0 m z zabezpieczeniem
18 D-02.03.01. istniejacej sieci uzbrojenia t_erenu na czas robot orazz m | 116,00
zageszczeniem nasypu, z piasku dostarczanego srodkami
transportu kotowego: grunt kat. I-II, materiat z dokopu
Podbudowy
1 D-040101. Mechanlczne pr0f|lgwan|e‘| zageszczenie podtoza pod warstwy w | 41600
konstrukcyjne nawierzchni
20 D-04.05.01.  |Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0, gr. 28 cm m? 184,00
21 D-04.05.01.  |Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4, gr. 25 cm m’ 72,00




Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
22 D-04.04.02. |z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, grubos¢ warstwy po m2 72,00
zageszczeniu 20 cm
Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych pod warstwe
23 D.04.03.01 [podbudowy z AC, emulsjg asfaltowg wilosci 0,5 - 0,7 kg/m? m’ 72,00
(pozostata ilos¢ lepiszcza po skropieniu)
2% D-04.07.01. Podbudc,)vya z mieszanki mlneralno'—t.)|tum|cznej AC22 P 35/50 2 72,00
0 grubosci warstwy po zageszczeniu: 7 cm
Wykonanie materaca z KESM 31,5/63 owinietego geotkaning
25 D-02.02.01.  |(podana ilosc nie obejmuije zaktaddw geatkaniny), gruboé¢ m® | 344,00
warstwy po zageszczeniu 50 cm
Nawierzchnie
% D-05.03.23. Namerzchme z kostki brukowej betpnowey 0 grubosg: 8cm w | 18400
- szarej, na podsypce cementowo-piaskowej (chodnik)[]
Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych pod warstwe
scieralng z SMA, emulsjg asfaltowa modyfikowana w ilosci N
o 0040301 0,2 - 0,4 kg/mZ (pozostata ilos¢ lepiszcza po skropieniu) m 128,00
z zabezpieczeniem mleczkiem wapiennym
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa
28 D-05.03.13.  [scieralnaz SMA 11S PMB 45/80-55 po zageszczeniu o grubosci: m® | 128,00
4cm
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych pod warste
29 D.04.03.01  |wigzaca wilosci 0,3-0,5 kg/m2 emulsji asfaltowej wraz z m? | 100,00
zamknieciem mleczkiem wapiennym
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa 2
30 D-0503.05. wigzaca AC16 W 35/50 po zageszczeniu o grubosci: 5 cm m 100,00
Frezowanie nawierzchni bitumicznej na srednig gtebokos¢ 9 cm
31 D-05.031.  |wrazz wywozem nadmiaru na sktadowisko Zamawiajacego (RDW | 3,00
w Ostrowie Wikp.)
Frezowanie nawierzchni bitumicznej na $rednia gtebokos¢ 4 cm
32 D-05.03.11.  |wraz z wywozem nadmiaru na sktadowisko Zamawiajacego (RDW | m? 1,00
w Ostrowie Wikp.)
Elementy ulic
3 D-08.03.01. Obrzeza petgnowe 30x8 ¢m, na podsypce: cementowo-piaskowej, m 208,00
z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
34 D-08.03.01.  |tawy betonowe z oporem, C12/15 pod obrzeze m’ 9,00
35 D-08.01.01.  |Krawezniki betonowe wtopione, 0 wymiarach: 12x25 cm m 21,00
36 D-08.01.01.  [tawy betonowe z oporem, C12/15 pod krawezniki m’ 2,00
Elementy bezpieczenstwa ruchu
37 D-07.01.01.  [Usuniecie istniejacego oznakowania poziomego m? 32,00
38 D-07.01.01.  |Oznakowanie poziome grubowarstwowe (chemoutwardzalne) m? 42,00
Roboty wykoriczeniowe
39 D-06.03.05 Umocnlennﬂj poboczy destruktem, grubos¢ warstwy po w | 17000
zageszczeniu 10 cm
40 D-06.01.01. Plantoyvanle (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony m | 66500
nasypow
41 D-06.01.01.  |Humusowanie i obsianie skarp i poboczy m’ 48,00




