PRZEDMIAR ROBOT

Odprowadzenie wod opadowych ze skrzapwania drog wojewddzkich nr 441 i 442 w miejscovégi
Borzykowo, gm. Kotaczkowo odcinek od D6 do D23

P . Jedn. "
Lp. Wyszczegdlnienie robot miary llos¢ jedn.
1 2 3 4
| Roboty w zakresie budowy kanatéw burzowych - Kanahgtéwne grawitacyjne PP fi 600 mm -
" 517,70 m; PP fi 500 mm - 101,30 mm; PP fi 300 - 8,hm
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnychytyczenie trasy
.| o km 0,090
istniejacego uzbrojenia
o Wykopy doIOV\_/_ poszukiwawczych o szergkddna do 1,5 mi gt. do 1,5m. m3 18.00
Grunt kategorii Il
3 Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych kol 400
" | typ lekki. Element o rozgtosci 4,00 m Pl ’
4 Demonta konstrukcji podwieszekabli energetycznych i Kol 400
" | telekomunikacyjnych typ lekki. Element o rog@sci 4,00 m Pl '
Zabezpieczenie kabla dzietpostory rurowy PS do kabli 110 PS /0660340/
5. _ m 6,00
4szt.x1,5m=6,0m
Montaz konstrukcji podwieszerurociagow i kanatéw. Element o rozjtosci
6. kpl. 5,00
4,00 m
Demonta konstrukcji podwieszerurociggéw i kanatéw. Element o
7. L kpl. 5,00
rozpktosci 4,00 m
8. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnychytyczenie trasy Kkm 0,622
kanatu
9. | Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypcskoiae;. m2 128,00
10 Ciecie mechaniczne nawierzchni asfaltowo-betonoweggirark . Glebokas¢ m 67000
" | ciecia do 10 cm (335 x 2)=670 m '
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas minerhitwomicznych o
11 grubasci 4 cm (335m*1,5)=502,50 m2 m2 502,54
12. Wywiezienie g_ruzu spryzmowanego samochodami sanameytczymi m3 20.10
(502,50*0,04)=20,1m3
Wykopy pod rurocig szer.1,3 m z zasypaniem, wykonywane w gruncielkat
I, o écianach zabezpieczonych obudoplytows - typ boksowy
13 [((3,55+3,79)*50+(3,79+3,76)*50+(3,76+3,52)*53+(3;53,31)*44+(3,31+3,3 m3 528 94
" | 3)*42+(3,33+3,31)*8+(3,31+3,41)*21,6+(3,41+3,69)*B9(3,69+3,43)*50+( '
3,43+3,28)*48+(3,28+2,99)*47+(2,99+3,12)*28,5+(3tB212)*2+(3,12+2,91
*39,7+(2,25+2,19*30,8]:2*1,3=2644,70*20%=528,94m3
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14.

Wykopy pod rurocig szer. 1,3 m z zaladunkiem na samochody 10-15 t,
wykonywane w gruncie kat. 11, &cianach zabezpieczonych obudoplytows
- typ boksowy
[((3,55+3,79)*50+(3,79+3,76)*50+(3,76+3,52)*53+(3;53,31)*44+(3,31+3,3
3)*42+(3,33+3,31)*8+(3,31+3,41)*21,6+(3,41+3,69)*39(3,69+3,43)*50+(
3,43+3,28)*48+(3,28+2,99)*47+(2,99+3,12)*28,5+(3tB212)*2+(3,12+2,91
*39,7+(2,25+2,19*30,8]:2*1,3=2644,70*80%=2115,76m3

m3

2 115,76

15.

Dodatkowy wykop pod studnie szer. 2,0 m z zasypanieykonywane w

gruncie kat. I-1l, gécianach zabezpieczonych obudoptytows - typ boksowy
[(3,79+3,76+3,52+3,31+3,33+3,31+3,41+3,69+3,43+82289+3,12+3,13+2,
94+2,78+2,47+2,41)*2*2]+(3,79*3,5*3,5)-
[(3,79+3,76+3,52+3,31+3,33+3,31+3,41+3,69+3,43+82289+3,12+3,13+2,
94+2,78+2,47+2,41)*1,3*2)]=76,54m3*20%=15,31m3

m3

15,31

16.

Dodatkowy wykop pod studnie szer. 2,0 m z zalademkina samochody 10-1
t, wykonywane w gruncie kat. lll, &cianach zabezpieczonych obudpow
plytows - typ boksowy
[(3,79+3,76+3,52+3,31+3,33+3,31+3,41+3,69+3,43+8289+3,12+3,13+2,
94+2,78+2,47+2,41)*2*2]+(3,79*3,5*3,5)-
[(3,79+3,76+3,52+3,31+3,33+3,31+3,41+3,69+3,43+8289+3,12+3,13+2,
94+2,78+2,47+2,41)*1,3*2)]=76,54m3*80%=61,23m3

m3

61,23

17.

Wykopy liniowe - dokop ¢czny po koparce. Grunt kategorii |-
(622*0,05*1,3)*20%=8,09 m3

m3

8,09

18.

Wykopy liniowe - dokop ¢czny po koparce. Grunt kategorii lll-IV
(622*0,05*1,3)*80%=32,34m3

m3

32,34

19.

Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymbgemndci 1,20 m3
z transportem urobku samochodami samowytadowczyhfti & Grunt kat. I-l|
- dowoz piasku na podsypki i obsypki kanatéw [(62D25*1,3)-
(17*0,75*0,75*3,14*1,05)-(622-17*1,2)*0,3*0,3*3,119647,50 m3

m3

647,50

20.

Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymbgemndci 1,20 m3
z transportem urobku samochodami samowytadowczyhfl 6Grunt kat.I-II -
zakup i dowoz piasku na wymiagruntu [(2115,76+61,23)-647,50-
[(A7*2,17*0,75*0,75*3,14)]=1464,33 m3

m3

1 464,33

21.

Zagszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi. Grunkiskategorii I-11
(B.l.nr 8/96)

m3

2 008,58

22.

Podiaa i obsypki z dowiezionego piasku

[(622*1,05*1,3)-(17%0,75*0,75*3,14*1,05)-(622-17*2)*0,3*0,3*3,14)] =
647,50 m3

m3

647,50

23.

Kanaty z rur kielichowych polietylenowych typu PRrednicy 600 mm klasy
SN8 lub réwnowanych [517,7-(13*1,2)] = 502,1 m

502,10

24.

Kanaty z rur kielichowych polietylenowych typu PRrednicy 500 mm klasy
SN8 lub réwnowanych (101,3 - 4*1,2) = 96,50 m

96,50

25.

Kanaty z rur kielichowych polietylenowych typu PRrednicy 300 mm klasy
SN8 lub réwnowanych

3,00

26.

Podbudowa pod studnie z chudego betonu C8/10 gnil0

m2

68,04
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27 Piyta bgtonowa pod studnie kanalizacyjne z betoh2/T5 ,prostoktne o m3 720
wym. 2*2

o8, Studnie rewizyjne o gbokadsci 2,0 m z kegéw betonowych BS érednicy studnia 4.0(
1500 mm, w gotowym wykopie

29 Dodatek za kade 0,5 m rénicy gkbokasci studni rewizyjnych z kigow 05m 700

" | betonowych BS drednicy 1500 mm, w gotowym wykopie ' '

30. Studnie rewizyjne o gbokadsci 2,0 m z kegéw betonowych BS érednicy studnia 13,0
1200 mm, w gotowym wykopie

31 Dodatek za kade 0,5 m rénicy gkbokasci studni rewizyjnych z kigow szt 26.00

" | betonowych BS drednicy 1200 mm, w gotowym wykopie ' '

Proba szczelrigi kanatéw rurowych érednicy nominalnej 600 mm. Dow6z

32. m 517,70
wody samochodem beczkowozem 4 t
Proba szczelrgi kanatéw rurowych drednicy nominalnej 500 mm. Dow6z

33. m 101,30
wody samochodem beczkowozem 4 t

34, Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,gitib@rstwy po m2 502,50
zagszczeniu 15 cm

35, Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,gtubvarstwy po m2 502,50
zag:szczeniu 8 cm
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowychdsah |, warstwa

36 | wiazaca,grubé¢ warstwy po zagszczeniu 4 cm.Transport mieszanki m2 502,50
samochodem samowytad.do 5 t
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowychdsah |, warstwa

37. | scieralna,grub& warstwy po zagszczeniu 3cm.Transport mieszanki m2 502,50
samochodem samowytad.do 5t

38. | Podbudowa pod studnie z chudego betonu C8/10 gm0 m2 128,0(

I Roboty budowlane w zakresie budowy rurocigéw wodocagowych Przebudowa sieci wodoggowej

' PVC fi 110mm - 143,40 m

39. | Wytyczenie trasy ruroggow km 0,143
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkpatsebiernymi o

40. | pojemndci tyzki 0,25 m3, gtbokas¢ wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii I-11 m3 71,34
[(3,5+0,5):2*1,5*118,9*20% = 71,34 m3
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkpatsebiernymi o

41. | pojemndci tyzki 0,25 m3, gtbokas¢ wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii l1- m3 199,75
IV [(2,3+0,5):1,5*118,9*80% = 199,75 m3
Zasypanie wykopow fundamentowych padtych, punktowych, obiektowych

42. | rowéw spycharkami 55 kW. Zagzczanie spycharkami warstwyhej grub. m3 71,34

30 cm. Grunt kat.|-Il
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Zasypanie wykopow fundamentowych padtych, punktowych, obiektowych
43. | rowdw spycharkami 55 kW. Zagzczanie spycharkami warstwyhej grub. m3 199,75
30 cm. Grunt kat. llI-1V
44 Zageszczenie nasypow zeggczarkami. Grunt sypki kategorii I-I1I (B.l.nr m3 271,09
8/96)
45 Rurochgi z rur.PVC asrednicy zewstrznej 110 mm z wydionym kielichem m 143,40
tgczone na wcisk
46. | Zasuwyzeliwne klinowe, kotnierzowe owalne z obudpwsrednicy 100 mm kpl. 2,0
47. | Zasuwyzeliwne klinowe owalne kotnierzowesednicy 50 mm z obudayv kpl. 2,00
48. | Hydranty paarowe nadziemne @ednicy 80 mm kpl. 1,0
49 Ksztaltkizeliwne cénieniowych kotnierzowe érednicy 110 mm - T ot 4.00
100/100mm
50. Ksztaltkizeliwne cénieniowych kotnierzowe érednicy 110 mm - T ot 1,04
100/80mm
Ksztattki zeliwne cénieniowych kotnierzowe érednicy 110 mm -
51| EFR100/50mm szt. 2,00
52. | Ksztattkizeliwne cénieniowych kotnierzowe érednicy 110 mm - FW 100mm  szt. 6,00
53 Kfztaltk| zeliwne cinieniowych kotnierzowe érednicy 80 mm - FF 80mm, szt 1,00
L=1000mm
Ksztattkizeliwne cénieniowych kotnierzowe érednicy 110 mm - Kolano Q
54. . szt. 1,00
100<90stopni
55 Ksztattki z PVC dinieniowe,dwukielichowe érednicy zewgtrznej 110 mm szt 8.00
" | faczone na wcisk - MMW 110mm ' '
56 Ksztattki z PVC dinieniowe,jednokielichowe érednicy zewgtrznej 110 mm szt 100
" | faczone na wcisk- MQ-W 110<22st. ' ’
57 Ksztattki z PVC dinieniowe,jednokielichowe érednicy zewgtrznej 110 mm szt 104
" | faczone na wcisk- MQ-W 110<45st. ' '
58, ﬁ‘?czne uktadanie mieszanki betonowej w blokach opgob (8*0,5*0,3*3) m3 0.36
=0,36m3
Umocnienie terenu wokét hydrantéw z ptyt betonowgclvymiarach 50x50x7
59. | cm, uktadane na podsypce cementowo-piaskowej spoypgtniane zapraav m2 1,00
cementow
Umocnienie terenu wokét skrzynek ulicznych z pigtdnowych o wymiarach
60. | 50x50x7 cm,uktadane na podsypce cementowo-piaskspepy wypetniane m2 2,94
zapravg cementow 6 x 0,7 x 0,7 = 2,94 m3
61. | Oznakowanie trasy wodagju na stupku stalowym kpl. 6,(
62. | Malowanie farly olejrg nawierzchniow hydrantow m 1,0
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63. Jednokrotne ptukanie sieci wodagbwej, rurocigi o srednicy nominalnej do 200 m 0718
150 mm

64. Iijniqzym‘ekqa ruroeigéw sieci wodogjgowych osrednicy nominalnej do 150 200 m 0,714

65. | Proba wodna szczelém sieci wodocigowych z rur grednicy do 110 mm préba 1,00

66. | Jednokrotna izolacja asfaltengztow m2 7,00
Oznakowanie trasy wodagju utazonego w ziemi tamg z tworzywa

67. . I m 143,40
sztucznego z wtopionym drutem miedzianym
Wykopy pod komory montawe wykonywane na odktad koparkami

68. | podstbiernymi o pojemngi tyzki 0,25 m3, gtbokas¢ wykopu do 3,00 m. m3 31,80
Grunt kategorii I-1l [(9*2,5*2)+(2*2*2)]*3*20% = 318 m3
Wykopy pod komory montawe wykonywane na odktad koparkami

69. | podstbiernymi o pojemngi tyzki 0,25 m3, gibokas¢ wykopu do 3,00 m. m3 127,2Q
Grunt kategorii IlI-IV [(9*2,5*2)+(2*2*2)]*3*80% =127,2 m3

70. | Umocnieniescian komor przewiertéw [(9+9+2,5)*2+(2+2+2)*2]*3 E/1m?2 m2 171,00
Zasypanie wykopow fundamentowych padtych, punktowych, obiektowych,

71. | rowbéw spycharkami 55 kW. Zagzczanie spycharkami warstwyhej grub. m3 31,80
30 cm. Grunt kat. I-Il
Zasypanie wykopow fundamentowych padtych, punktowych, obiektowych,

72. | rowéw spycharkami 55 kW. Zagzczanie spycharkami warstwyhej grub. m3 127,20Q
30 cm. Grunt kat.IlI-1V

73. | Wykonaniesciany oporowej z 2 ptyt dla sit nacisku do 50 t .szt 3,00

74 Przewierty o dtugéci do 20 m maszyndo wiercé poziomych WP 15/25, m 2100

" | rurami osrednicy nominalnej 219/5,6 mm w gruntach katedadiriV '
75, Przecgganie rurocigdéw przewodowych érednicy 110 mm prowadzonych v m 21,00

rurach ochronnych




