(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Budowa chodnika wraz z kanalizacj g deszczow g na ul. Stupeckiejw Ci azeniu w ci ggu drogi wojewodzkiej nr 466
Stupca - Pyzdry

etap Il (km 8+335-8+580)

Lp. spec’.\tl;chn. Opis ‘:)icrj:: llosé Cena jedn. Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
I ROBOTY POMIAROWE
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie réwninnym wraz z inwentaryzacjg

1 [D-01.01.01 [powykonawczg oraz wykonaniem i ustawieniem tablic km 0,245
informacyjnych wg wzoru umieszczonego w SST.D-
M.00.00.00

Razem dzial: ROBOTY POMIAROWE

2 ROBOTY ZIEMNE
Wykop mechaniczny z zatadunkiem i transportem
gruntu wraz z odwodnieniem wykopow oraz

5 |D-02.01.01 zabezpieczeniem istniejgcych sieci uzbrojenia terenu - m3 353.70

D-02.01.01a |wykonanie wykopéw pod sieci kanalizacyjne '

mechanicznie (miejsce wywozu gruntu na sktadowisko
Wykonawcy)

3 Zakup i dow0z gruntu na podsypke i zasypke m3 331,10

4 |p-ozoro1 Zasyp reczny Wykppu Iin.iOV\{ego - wkonanie warstwy m3 331,10
podsypki i zasypki rurociggoéw recznie

5 |p-0zo1.01 _Zageszczanie zasypow zageszczarkami mechanicznymi m3 331.10
i recznymi

Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE

3 KOLEKTORY DESZCZOWE
Kanaly z rur z tworzyw sztucznych kielichowych

6 |D-03.02.01 [tgczonych na wcisk 0 DN 200 mm SN8 w gotowym m 9,00
wykopie - zgodnie z dokumentacjg projektowa
Kanaly z rur z tworzyw sztucznych kielichowych

7 |D-03.02.01 [tgczonych na wcisk 0 DN 300 mm SN8 w gotowym m 249,00
wykopie - zgodnie z dokumentacjg projektowg

8 |D-03.02.01 |Préba wodna szczelnosci sieci kanalizacyjnej szt. 1,00
Studnie rewizyjne z kregébw betonowych o $r. 1000 mm
w gotowym wykopie o giebokosci do 2,5m z

9 |D-03.02.01 |pierscieniem odcigzajgcym, zaizolowane zewnetrznie i szt. 2,00
wlazem typu ciezkiego - zgodnie z dokumentacijg
projektowg
Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $r. 600

10 [D-03.02.01 [mm z pierscieniem odcigzajgcym i wlazem typu szt. 4,00

ciezkiego - zgodnie z dokumentacjg projektowg
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Studzienki sciekowe uliczne betonowe o0 $r.500 mm z

11 |p-03.02.01 osadn|k|gm, kgmorq doqulajq'call, z.elbe'ltowq ptyta szt 4.00
pokrywajaca, zelbetowym pierscieniem i wpustem
kraweznikowo-jezdniowym D-400

Razem dziat: KOLEKTORY DESZCZOWE

4 ROBOTY ROZBIORKOWE

12 [D-01.02.04 [Rozebranie stupkéw prowadzacych U-1a szt. 20,00

13 |p-01.02.04 R’_obot_y remontowe - ciecie pitg nawierzchni m 245,00
bitumicznych na gt. do 5 cm

14 |p-01.02.04 Mgchamczng ro;ebranle naW|erz’cr.1n| Zz mieszanek m2 192,00
mineralno-bitumicznych o grubosci do 10cm

15 |p-01.02.04 Rozebranie zjazdow z kostki brukowej betonowej wraz z m?2 91.00
odkladem na palety

16 |D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m 26,00

17 |p-01.02.04 quebranle _ZJaz<_jow 0 naW|erzch_n| z_mleszanek m?2 284,00
mineralno-bitumicznych mechanicznie

18 [D-01.02.04 [Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych kpl. 2,00

19 |D-01.02.04 |Demontaz rurociggu o $rednicy nominalnej 400 mm m 20,00

20 |D-01.02.04 |Demontaz rurociggu o srednicy nominalnej 800 mm m 11,00

21 |p-01.02.04 Rozebra_nle _éC|ank| czotowej i tawy betonowej m3 3.00
mechanicznie
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy

22 |p-01.02.04 mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu _ m3 63,00
samochodem samowyladowczym na na skladowisko
Wykonawcy

Razem dzial: ROBOTY ROZBIORKOWE

5 POSZERZENIE JEZDNI

23 |b-04.01.01 Koryta wykqnywane mechanicznie do gl._ 40 cm wraz z m?2 318,50
zageszczeniem pod warstwy konstrukcyjne

24 |b-04.05.01 Podbudowq z grun:[u.stablllzowanego. cementem o m2 318,50
Rm=5MPa i grubosci po zageszczeniu 10cm

25 |p-04.04.04 Podbudowa z k_ruszywa tamanego 0-63mm o grubosci m2 196,00
po zageszczeniu 20 cm
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg na

26 |D-04.03.01a |zimno podbudowy tluczniowej; zuzycie emulsji 0,8 m2 196,00
kg/m2

27 |0-05.03.08b Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P m2 196,00
dla ruchu KR 4 o gr. 7 cm po zageszczeniu
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg na

28 |D-04.03.01a |zimno nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,3 m2 196,00
kg/m2

29 |b-05.03.05b Warstwa wigzgca z betonu asfaltowggo AC16W dla m2 196,00
ruchu KR 4 o0 gr 6cm po zageszczeniu
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg na

30 |D-04.03.01a |zimno nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,3 m2 196,00
kg/m2

31 |0-05.03.05a Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S dla m2 367,50

ruchu KR 4 o gr 5cm po zageszczeniu

Razem dziat: POSZERZENIE JEZDNI
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6 KRAW EZNIKI
32 [D-08.01.01 [Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 39,68
Sciek z kostki brukowej betonowej bezfazowej o
33 |D-08.05.06a |grubosci 8 cm szarej ha podsypce cementowo - m2 49,00
piaskowej 0 gr 5 cm spoiny wypetnione cementem.
Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach
D-08.01.01 . .
34 20x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 192,00
35 |b-08.0L.01 Krawezniki betonowe obnlzone. 0 Wymlgrach 20x22x100 m 74,00
cm na podsypce cementowo-piaskowej
36 |b-08.01.01 Krawezniki betonowe obnlzone_ 0 wymu’_;trach 12x25x100 m 89,00
cm na podsypce cementowo-piaskowej
Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce
37 |D-08.03.01 |cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawag m 375,00
cementowag
Razem dziat: KRAW EZNIKI
7 NAWIERZCHNIA CHODNIKA
38 |b-04.01.01 Koryta Wykqnywane mechanicznie do gi.. 20 cm wraz z m2 410,00
zageszczeniem pod warstwy konstrukcyjne
39 |b-04.05.01 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego . m2 410,00
cementem o Rm=2,5 MPa o gr. 10cm po zageszczeniu
Chodniki z kostki brukowej betonowej bezfazowej
40 |D-08.02.02 |grubosci 8 cm szarej na podsypce cementowo - m2 381,00
piaskowej gr 5cm spoiny wypetnione cementem.
Chodniki z kostki brukowej betonowej bezfazowej
41 |D-08.02.02 |grubosci 8 cm czerwonej na podsypce cementowo - m2 29,00
piaskowej gr 5cm spoiny wypetnione cementem.
Razem dziat: NAWIERZCHNIA CHODNIKA
8 NAWIERZCHNIA ZJAZDOW
42 |b-0s.01.01 Koryta wykqnywane mechanicznie do gl._ 40 cm wraz z m?2 228,00
zageszczeniem pod warstwy konstrukcyjne
43 |b-04.05.01 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego | m2 228,00
cementem o Rm=2,5 MPa o gr. 10 cm po zageszczeniu
44 |0-04.06.01b Plodb.udov.vy z mieszanki betonowej C12/15, pielegnhacja m2 228,00
piaskiem i wodg, grub. warstwy 20 cm
Zjazdy z kostki brukowej betonowej bezfazowej
45 |D-08.04.01 |grubosci 8 cm grafitowej na podsypce cementowo - m2 228,00
piaskowej 0 gr 5¢cm spoiny wypetnione cementem.
Razem dziat: NAWIERZCHNIA ZJAZDOW
9 ROBOTY WYKONCZENIOWE
46 |b-09.01.01 Humusowanie i obsianie terenéw zielonych przy m2 246,00
grub.warstwy humusu 5 cm
47 |D-06.01.01 [Wyprofilowanie skarp nasypu m 230,00
48 |b-08.06.01 Regl_JIaCJa pionowa studzienek dla wkazéw kanatowych st 6,00
(sanitarne)
49 |b-01.03.05 Regulaga pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt 4,00
(wodociggowe)
50 |D-04.04.04 |Pobocza z kruszyw tamanych 0-31,5mm o gr. 10 cm m2 306,25

Razem dziat: ROBOTY WYKO NCZENIOWE
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10 OZNAKOWANIE PIONOWE ORAZ POZIOME

Ustawienie stupkéw do znakéw drogowych z rur
D-07.02.01 :
51 stalowych o $rednicy 63,5 mm o dt do 4m szt 3,00
Montaz oznakowania pionowego - znaki zakazu,
52 |D-07.02.01 |nakazu, ostrzegawcze i informacyjne (folia 2) - D-15i E-| szt 2,00
13

Razem dziat: OZNAKOWANIE PIONOWE ORAZ POZIOME

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogodtem warto $¢ kosztorysowa robot

Stownie:

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)

dnia__ 201 roku
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