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NAZWA INWESTORA:

Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową na ul. Słupeckiej w
Ciążeniu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 466 Słupca - Pyzdry - etap II
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz
z ustawieniem tablic informacyjnych i inwentaryzacją
powykonawczą

KNR 2-01 
0119-03

1
d.1

0,245km0,245
RAZEM

m3Wykop mechaniczny z załadunkiem i transportem gruntu
wraz z odwodnieniem wykopów oraz zabezpieczeniem
istniejących sieci uzbrojenia terenu - wykonanie wykopów
pod sieci kanalizacyjne mechanicznie (miejsce wywozu
gruntu na składowisko Wykonawcy)

KNR 201-08-
03-02-00

2
d.2

353,700m3325,7 + 5,7 + 22,3
RAZEM

m3Zakup i dowóz gruntu na podsypkę i zasypkęKNR 2-01 
0211-07

3
d.2

331,100m348,9 + 259,5 + 0,9 + 4,6 + 1,7 + 15,5
RAZEM

m3Zasyp ręczny wykopu liniowego - wykonanie warstwy
podsypki i zasypki rurociągów ręcznie

KNR 201-03-
20-04-00

4
d.2

331,100m348,9 + 259,5 + 0,9 + 4,6 + 1,7 + 15,5
RAZEM

m3Zagęszczanie zasypów zagęszczarkami mechanicznymi i
ręcznymi

KNR 201-02-
36-03-00

5
d.2

331,100m348,9 + 259,5 + 0,9 + 4,6 + 1,7 + 15,5
RAZEM

mKanały z rur z tworzyw sztucznych kielichowych łączonych
na wcisk o DN 200 mm SN8 w gotowym wykopie - zgodnie
z dokumentacją projektową

KNNR 4 
1308-03

6
d.3

9,000m1,9 + 2,4 + 2,3 + 2,4
RAZEM

mKanały z rur z tworzyw sztucznych kielichowych łączonych
na wcisk o DN 300 mm SN8 w gotowym wykopie - zgodnie
z dokumentacją projektową

KNNR 4 
1308-05

7
d.3

249,000m34,0 + 49,0 + 55,0 + 55,0 + 32,0 + 24,0
RAZEM

sztPróba wodna szczelności sieci kanalizacyjnejKNNR 4 
1606-05

8
d.3

1,000szt1
RAZEM

stud.Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w
gotowym wykopie o głębokości do 2,5m z pierścieniem
odciążającym, zaizolowane zewnętrznie i włazem typu
ciężkiego - zgodnie z dokumentacją projektową

KNNR 4 
1413-01

9
d.3

2,000stud.2
RAZEM

szt.Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o śr. 600
mmz pierścieniem odciążającym i włazem typu ciężkiego -
zgodnie z dokumentacją projektową

KNNR 4 
1417-02

10
d.3

4,000szt.4
RAZEM

szt.Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z
osadnikiem, komorą dociążającą, żelbetową płytą
pokrywającą, żelbetowym pierścieniem i wpustem
krawężnikowo-jezdniowym D-400

KNNR 4 
1424-02

11
d.3

4,000szt.4
RAZEM
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szt.Rozebranie słupków prowadzących U-1aKNNR 6 
0808-08

12
d.4

20,000szt.20
RAZEM

mRoboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych
na gł. do 5 cm

KNR AT-03 
0101-01

13
d.4

245,000m245
RAZEM

m2Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o grubości do 10 cm

KNR 2-31 
0803-03

14
d.4

192,000m2192
RAZEM

m2Rozebranie zjazdów z z kostki brukowej betonowej wraz z
odkładem na palety

KNR 2-31 
0815-01

15
d.4

91,000m291
RAZEM

mRozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowejKNR 2-31 
0814-01

16
d.4

26,000m26
RAZEM

m2Rozebranie zjazdów o nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych mechanicznie

KNR 2-31 
0803-03

17
d.4

284,000m2251,0 + 33,0
RAZEM

kpl.Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowychKNR 4-05I 
0409-01

18
d.4

2,000kpl.2
RAZEM

mDemontaż rurociągu o średnicy nominalnej 400 mmKNR 4-05I 
0315-03

19
d.4

20,000m20
RAZEM

mDemontaż rurociągu o średnicy nominalnej 800 mmKNR 4-05I 
0315-03

20
d.4

11,000m11
RAZEM

m3Rozebranie ścianki czołowej i ławy betonowej
mechanicznie

KNR 2-31 
0816-04

21
d.4

3,000m31,50 * 2
RAZEM

m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na odl. do 5 km

KNR 4-04 
1103-04

22
d.4

63,000m363
RAZEM

m2Koryta wykonywane mechanicznie gł. 40 cm pod warstwy
konstrukcyjne wraz z zagęszczeniem

KNNR 6 
0101-03

23
d.5

318,500m2245,0 * (0,5 + 0,8)
RAZEM

m2Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=5MPa i grubości po zagęszczeniu 10cm

KNR 2-31 
0111-01

24
d.5

318,500m2245,0 * (0,5 + 0,8)
RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm o grubości po
zagęszczeniu 20 cm

KNR 2-31 
0114-07

25
d.5

196,000m2245,0 * 0,8
RAZEM

m2Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją na zimno
podbudowy tłuczniowej; zużycie emulsji 0,8 kg/m2

KNR AT-03 
0202-01

26
d.5

196,000m2245,0 * 0,8
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RAZEM

m2Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P dla
ruchu KR 4 o gr. 7 cm po zagęszczeniu

KNNR 6 
0110-03

27
d.5

196,000m2245,0 * 0,8
RAZEM

m2Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją na zimno
nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,3 kg/m2

KNR AT-03 
0202-02

28
d.5

196,000m2245,0 * 0,8
RAZEM

m2Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W dla ruchu
KR 4 o gr 6 cm po zagęszczeniu

KNR 2-31 
0310-01

29
d.5

196,000m2245,0 * 0,8
RAZEM

m2Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją na zimno
nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,3 kg/m2

KNR AT-03 
0202-02

30
d.5

196,000m2245,0 * 0,8
RAZEM

m2Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S dla ruchu
KR 4 o gr 5 cm po zagęszczeniu

KNR 2-31 
0310-05

31
d.5

367,500m2245,0 * 1,5
RAZEM

m3Ława pod krawężniki betonowa z oporemKNR 2-31 
0402-04

32
d.6

39,680m3245,0 * 0,045 + 192,0 * 0,065 + 74,0 * 0,065 + 89,0 * 0,065 
+ 124 * 0,045

RAZEM
m2Ściek z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubości 8

cm szarej na podsypce cementowo - piaskowej o gr 5 cm
spoiny wypełnione cementem.

KNNR 6 
0502-0301

33
d.6

49,000m2245 * 0,2
RAZEM

mKrawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30x100
cm na podsypce cementowo-piaskowej

KNNR 6 
0403-0301

34
d.6

192,000m245,0 - (7,0 * 2 + 10,0 * 3 + 9,0)
RAZEM

mKrawężniki betonowe obniżone o wymiarach 20x22x100
cm na podsypce cementowo-piaskowej

KNNR 6 
0403-0301

35
d.6

74,000m7,0 * 5 + 10,0 * 3 + 9,0
RAZEM

mKrawężniki betonowe obniżone o wymiarach 12x25x100
cm na podsypce cementowo-piaskowej

KNNR 6 
0403-0301

36
d.6

89,000m48,0 + 41,0
RAZEM

mObrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą
cementową

KNNR 6 
0404-05

37
d.6

375,000m51,0 + 53,0 + 88,0 + 71,0 + 32,0 + 58,0 + 22,0
RAZEM

m2Koryta wykonywane mechanicznie do gł. 20 cm wraz z
zagęszczeniem pod warstwy konstrukcyjne

KNNR 6 
0101-03

38
d.7

410,000m251,0 + 53,0 + 87,0 + 71,0 + 32,0 + 116,0
RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa o gr. 10cm po zagęszczeniu

KNR 2-31 
0114-07

39
d.7

410,000m2410,0
RAZEM

m2Chodniki z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubości
8 cm szarej na podsypce cementowo - piaskowej gr 5cm
spoiny wypełnione cementem.

KNNR 6 
0502-02

40
d.7

381,000m2410,0 - 58,0 * 0,5
RAZEM
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m2Chodniki z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubości

8 cm czerwonej na podsypce cementowo - piaskowej gr
5cm spoiny wypełnione cementem.

KNNR 6 
0502-02

41
d.7

29,000m258,0 * 0,5
RAZEM

m2Koryta wykonywane mechanicznie do gł. 40 cm wraz z
zagęszczeniem pod warstwy konstrukcyjne

KNNR 6 
0101-03

42
d.8

228,000m218,0 + 32,0 + 26,0 + 28,0 + 17,0 + 27,0 + 30,0 + 25,0 +  
25,0

RAZEM
m2Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego

cementem o Rm=2,5 MPa o gr. 10 cm po zagęszczeniu
KNR 2-31 
0114-07

43
d.8

228,000m2228,0
RAZEM

m2Podbudowy z mieszanki betonowej C12/15, pielęgnacja
piaskiem i wodą, grubość warstwy 20 cm

KNNR 6 
0109-0201

44
d.8

228,000m2228,0
RAZEM

m2Zjazdy z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubości 8
cm grafitowej na podsypce cementowo - piaskowej o gr
5cm spoiny wypełnione cementemm.

KNNR 6 
0502-0301

45
d.8

228,000m2228,0
RAZEM

m2Humusowanie i obsianie terenów zielonych przy
grub.warstwy humusu 5 cm

KNR 2-01 
0510-01

46
d.9

246,000m2246
RAZEM

mWyprofilowanie skarp nasypuKNNR 6 
1302-02

47
d.9

230,000m245 - 5,0 * 3
RAZEM

szt.Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych
(sanitarne)

KNR 2-31 
1406-03

48
d.9

6,000szt.6
RAZEM

szt.Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych
(wodociągowe)

KNR 2-31 
1406-03

49
d.9

4,000szt.4
RAZEM

m2Pobocza z kruszyw łamanych 0-31,5 mm o grubości po
zagęszczeniu 10 cm

KNNR 6 
0113-05

50
d.9

306,250m2245,0 * 1,25
RAZEM

sztUstawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych
o średnicy 63,5 mm o dł do 4m

KNNR 6 
0702-0101

51
d.10

3,000szt3
RAZEM

sztMontaż oznakowania pionowego - znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze i informacyjne (folia 2) - D-15 i E-13

KNNR 6 
0702-04

52
d.10

2,000szt2
RAZEM
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