Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji ul. Szeligowskiego 6/8, 62-510 Konin
DAR-TECH Dariusz Chrapkowski

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody
burzowej

NAZWA INWESTYCJI:  Budowa chodnika wraz z kanalizacjg deszczowg na ul. Stupeckiej w
Ciazeniu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 466 Stupca - Pyzdry - etap Il
ADRES INWESTYCJI: Dziatka nr 158, 176, obreb Cigzen Zachdd, jednostka ewid. Lgdek

NAZWA INWESTORA: Wojewddztwo Wielkopolskie, al. Niepodlegtosci 34, 62-714 Poznan,
WZDW w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan

BRANZE: BRANZA DROGOWA; SANITARNA

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Dariusz Chrapkowski

DATA OPRACOWANIA: 14.06.2019 r.

WYKONAWCA: INWESTOR:
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jim.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 ROBOTY POMIAROWE
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz | km
d.1] 0119-03 | z ustawieniem tablic informacyjnych i inwentaryzacjg
powykonawczg
0,245 km 0,245
RAZEM 0,245
2 ROBOTY ZIEMNE (kanalizacja deszczowa)
2| KNR 201-08-| Wykop mechaniczny z zatadunkiem i transportem gruntu | m3
d.2| 03-02-00 [ wraz z odwodnieniem wykopow oraz zabezpieczeniem
istniejgcych sieci uzbrojenia terenu - wykonanie wykopow
pod sieci kanalizacyjne mechanicznie (miejsce wywozu
gruntu na sktadowisko Wykonawcy)
325,7+5,7+22,3 m3 353,700
RAZEM 353,700
3] KNR 2-01 | Zakup i dowdz gruntu na podsypke i zasypke m3
d.2| 0211-07
489+2595+09+46+1,7+155 m3 331,100
RAZEM 331,100
4/KNR 201-03-| Zasyp reczny wykopu liniowego - wykonanie warstwy m3
d.2| 20-04-00 | podsypki i zasypki rurociggéw recznie
489+2595+09+46+17+155 m3 331,100
RAZEM 331,100
5/KNR 201-02-| Zageszczanie zasypow zageszczarkami mechanicznymii | m3
d.2| 36-03-00 | recznymi
489+2595+09+46+1,7+155 m3 331,100
RAZEM 331,100
3 KOLEKTORY DESZCZOWE
6/ KNNR4 | Kanaty z rur z tworzyw sztucznych kielichowych tgczonych | m
d.3] 1308-03 | na wcisk o DN 200 mm SN8 w gotowym wykopie - zgodnie
z dokumentacjg projektowg
19+24+23+24 m 9,000
RAZEM 9,000
7] KNNR4 | Kanaty z rur z tworzyw sztucznych kielichowych tgczonych | m
d.3] 1308-05 | na wcisk o DN 300 mm SN8 w gotowym wykopie - zgodnie
z dokumentacijg projektowg
34,0 +49,0 +55,0 + 55,0 + 32,0 + 24,0 m 249,000
RAZEM 249,000
8] KNNR4 | Proba wodna szczelnosci sieci kanalizacyjnej szt
d.3| 1606-05
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
9] KNNR4 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 mm w |stud.
d.3] 1413-01 gotowym wykopie o gtebokosci do 2,5m z pierscieniem
odcigzajgcym, zaizolowane zewnetrznie i wkazem typu
ciezkiego - zgodnie z dokumentacjg projektowag
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
10f KNNR4 | Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o sr. 600 szt.
d.3| 1417-02 | mmz pierscieniem odcigzajgcym i wkazem typu ciezkiego -
zgodnie z dokumentacjg projektowg
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
11| KNNR4 | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt.
d.3| 1424-02 | osadnikiem, komorg docigzajgca, zelbetowg plytg
pokrywajgca, zelbetowym pierscieniem i wpustem
kraweznikowo-jezdniowym D-400
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2143



Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia |jim.| Poszcz. Razem
4 ROBOTY ROZBIORKOWE
12| KNNR 6 | Rozebranie stupkéw prowadzgcych U-1a szt.
d.4| 0808-08
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
13[ KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych m
d.4| 0101-01 na gl do5cm
245 m 245,000
RAZEM 245,000
14| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.4| 0803-03 | mineralno-bitumicznych o grubosci do 10 cm
192 m2 192,000
RAZEM 192,000
15| KNR 2-31 [ Rozebranie zjazdéw z z kostki brukowej betonowej wraz z | m2
d.4| 0815-01 odkladem na palety
91 m2 91,000
RAZEM 91,000
16| KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.4| 0814-01
26 m 26,000
RAZEM 26,000
17| KNR 2-31 | Rozebranie zjazdow o nawierzchni z mieszanek m2
d.4| 0803-03 | mineralno-bitumicznych mechanicznie
251,0+ 33,0 m2 284,000
RAZEM 284,000
18] KNR 4-051 | Demontaz studni rewizyjnych z kregow betonowych kpl.
d.4| 0409-01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
19 KNR 4-051 | Demontaz rurociggu o $rednicy nominalnej 400 mm m
d.4| 0315-03
20 m 20,000
RAZEM 20,000
20[ KNR 4-05I | Demontaz rurociggu o $rednicy nominalnej 800 mm m
d.4| 0315-03
11 m 11,000
RAZEM 11,000
21 KNR 2-31 | Rozebranie $cianki czotowej i tawy betonowe;j m3
d.4| 0816-04 mechanicznie
1,50 * 2 m3 3,000
RAZEM 3,000
22| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym | m3
d.4| 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowyfadowczym na odl. do 5 km
63 m3 63,000
RAZEM 63,000
5| POSZERZENIE JEZDNI
23] KNNRG6 | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 40 cm pod warstwy | m2
d.5| 0101-03 | konstrukcyjne wraz z zageszczeniem
245,0* (0,5 +0,8) m2 318,500
RAZEM 318,500
241 KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o m2
d.5| 0111-01 Rm=5MPa i grubosci po zageszczeniu 10cm
245,0* (0,5 +0,8) m2 318,500
RAZEM 318,500
25/ KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm o grubosci po | m2
d.5| 0114-07 | zageszczeniu 20 cm
245,0%0,8 m2 196,000
RAZEM 196,000
26| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg na zimno | m2
d.5| 0202-01 | podbudowy tluczniowej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
245,0*0,8 m2 196,000
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RAZEM 196,000
27] KNNR6 | Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P dla | m2
d.5| 0110-03 | ruchu KR 4 o gr. 7 cm po zageszczeniu
245,0*0,8 m2 196,000
RAZEM 196,000
28| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg na zimno | m2
d.5| 0202-02 | nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,3 kg/m2
245,0%0,8 m2 196,000
RAZEM 196,000
29| KNR 2-31 | Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W dla ruchu | m2
d.5| 0310-01 KR 4 o gr 6 cm po zageszczeniu
245,0*0,8 m2 196,000
RAZEM 196,000
30[ KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg na zimno | m2
d.5| 0202-02 | nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,3 kg/m2
245,0%0,8 m2 196,000
RAZEM 196,000
31| KNR2-31 | Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S dla ruchu | m2
d.5| 0310-05 | KR 4o gr5cm po zageszczeniu
245,0*1,5 m2 367,500
RAZEM 367,500
6 KRAWEZNIKI
32| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6| 0402-04
245,0 * 0,045 + 192,0 * 0,065 + 74,0 * 0,065 + 89,0 * 0,065 | m3 39,680
+124 % 0,045
RAZEM 39,680
33 KNNR6 | Sciek z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubosci 8 m2
d.6| 0502-0301 | cm szarej na podsypce cementowo - piaskowej o gr 5 cm
spoiny wypetnione cementem.
245*0,2 m2 49,000
RAZEM 49,000
34 KNNR6 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30x100 m
d.6| 0403-0301 | cm na podsypce cementowo-piaskowej
245,0-(7,0*2+10,0*3+9,0) m 192,000
RAZEM 192,000
35 KNNR6 | Krawezniki betonowe obnizone o wymiarach 20x22x100 m
d.6| 0403-0301 | cm na podsypce cementowo-piaskowej
7,0*5+10,0*3+9,0 m 74,000
RAZEM 74,000
36| KNNRG6 | Krawezniki betonowe obnizone o wymiarach 12x25x100 m
d.6| 0403-0301 | cm na podsypce cementowo-piaskowej
48,0 +41,0 m 89,000
RAZEM 89,000
37| KNNRG6 | Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce m
d.6| 0404-05 | cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg
cementowg
51,0 + 53,0 + 88,0 + 71,0 + 32,0 + 58,0 + 22,0 m 375,000
RAZEM 375,000
7 NAWIERZCHNIA CHODNIKA
38| KNNRG6 | Koryta wykonywane mechanicznie do gt. 20 cm wraz z m2
d.7| 0101-03 | zageszczeniem pod warstwy konstrukcyjne
51,0 + 53,0 + 87,0+ 71,0 + 32,0 + 116,0 m2 410,000
RAZEM 410,000
39| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego m2
d.7| 0114-07 | cementem o Rm=2,5 MPa o gr. 10cm po zageszczeniu
410,0 m2 410,000
RAZEM 410,000
40[ KNNR6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubosci | m2
d.7] 0502-02 | 8 cm szarej na podsypce cementowo - piaskowej gr 5cm
spoiny wypetnione cementem.
410,0-58,0* 0,5 m2 381,000
RAZEM 381,000
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41 KNNR6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubosci | m2
d.7| 0502-02 | 8 cm czerwonej na podsypce cementowo - piaskowej gr
5cm spoiny wypetnione cementem.
58,0 * 0,5 m2 29,000
RAZEM 29,000
8 NAWIERZCHNIA ZJAZDOW
42| KNNR6 | Koryta wykonywane mechanicznie do gt. 40 cm wraz z m2
d.8| 0101-03 | zageszczeniem pod warstwy konstrukcyjne
18,0 + 32,0 + 26,0 + 28,0 + 17,0 + 27,0 + 30,0 + 25,0 + m2 228,000
25,0
RAZEM 228,000
43| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego m2
d.8| 0114-07 | cementem o Rm=25 MPa o gr. 10 cm po zageszczeniu
228,0 m2 228,000
RAZEM 228,000
44 KNNR6 Podbudowy z mieszanki betonowej C12/15, pielegnacja m2
d.8| 0109-0201 | piaskiem i woda, grubos¢ warstwy 20 cm
228,0 m2 228,000
RAZEM 228,000
45 KNNR 6 | Zjazdy z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubosci 8 | m2
d.8| 0502-0301 | cm grafitowej na podsypce cementowo - piaskowej o gr
5cm spoiny wypetnione cementemm.
228,0 m2 228,000
RAZEM 228,000
9 ROBOTY WYKONCZENIOWE
46 KNR 2-01 | Humusowanie i obsianie terenow zielonych przy m2
d.9| 0510-01 grub.warstwy humusu 5 cm
246 m2 246,000
RAZEM 246,000
47 KNNR 6 | Wyprofilowanie skarp nasypu m
d.9] 1302-02
245-50*3 m 230,000
RAZEM 230,000
48] KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.9] 1406-03 | (sanitarne)
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
49 KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.9| 1406-03 | (wodociggowe)
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
50| KNNR6 [ Pobocza z kruszyw tamanych 0-31,5 mm o grubosci po m2
d.9| 0113-05 | zageszczeniu 10 cm
245,0*1,25 m2 306,250
RAZEM 306,250
10 OZNAKOWANIE PIONOWE ORAZ POZIOME
51| KNNRG6 | Ustawienie stupkow do znakow drogowych z rur stalowych | szt
d.10| 0702-0101 | o $rednicy 63,5 mm o dt do 4m
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
52 KNNR6 [ Montaz oznakowania pionowego - znaki zakazu, nakazu, szt
d.10] 0702-04 | ostrzegawcze i informacyjne (folia 2) - D-15i E-13
2 szt 2,000
RAZEM 2,000,
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