TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Remont nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 449 w miejscowosci Ksigzenice

jedn Cena Wartosc
Lp. | Podstawa wyceny Opis rln i " | MNose 2t z
v (5x6)
1 2 3 4 5 6 7
| Roboty przygotowawcze
1 0.0101.01 Roboty.pommrgwe przy liniowych robotgch mempych - trasa drogi km 125
w terenie rowninnym wraz z oznakowaniem granic pasa drogowego
> 0.05.0311 Roboty remontowe - frezovyame nawierzchni bitumicznej na srednia gr. . 160,20
okoto 8 cm do wykorzystania na placu budowy
3 D.01.02.04 Rozebramg krayvezmkow betonowych.20x30 ¢m na podsypce piaskowej m 134,00
z zatadunkiem i wywozem na sktadowisko Wykonawcy
4 D.01.02.04 Ciecie nz?1W|e.rzchn| z mas mineralno - asfaltowych na gtebokos¢ 8 cm - m 134,00
mechanicznie
c D.01.02.04 Mechanlczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- 3 10,00
bitumicznych (pobocze na tuku)
Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej gr. 15 cm z 3
6 D.01.02.04 odwiezieniem na sktadowisko Wykonawcy (perony zatok aut.) m 1020
Il Odtworzenie nawierzchni
] D.01.02.04 Ciecie nz?1W|e.rzchn| z mas mineralno - asfaltowych na gtebokos¢ 8 cm - m 150,00
mechanicznie
8 D.01.02.04 Mechanlc.zne .rozebranle podbudowy.t%uczmowe] ogr20cmna z me | 200365
zatadunkiem i wywozem na sktadowisko Wykonawcy
Roboty ziemne wykon. koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w
9 D.02.01.01 gr. kat. lll z transp.urobku samochod. samowytadowczymi na m3 338,05
sktadowisko Wykonawcy
10 D.04.05.01 Podbuﬂowa zgruntu stablllzowanego cementem Rm =5,0 MPa - me | 225365
grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
” D.04.04.02 Podbud?vya z kruszywa J@manego - W.arst.wa.dolna m | 210365
0 grubosci po zageszczeniu 15 cm o uziarnieniu 0/63,0 mm
» D.04.04.02 Podbud?vya z kruszywa J@manego - V\{arst.wa. gorna m | 210365
0 grubosci po zageszczeniu 8 cm o uziarnieniu 0/31,5 mm
Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych pod warstwe
3 D.04.03.01 podbudowy z AC, emulsjg asfaltowa wilosci 0,5 - 0,7 kg/mé (pozostata m2 | 2103,65
ilo$¢ lepiszcza po skropieniu)
" D.04.07.01 Podbudow§ z betonu asfaltowggo AC22 P 35/70- grubo$¢ warstwy po me | 205365
zageszczeniu 7 cm (powierzchnia remontow wgtebnych)
5 D.08.0101 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie m 150,00
kat. I-1ll
16 D.08.01.01 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm m 150,00
17 D.08.01.01 tawa betonowa z oporem C 12/15 pod kraweznik m3 7,05
] Odwodnienie
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w
18 D.02.01.01 grkat.lll z transp.urobku samochod. samowytadowczymi na sktadowisko | - m3 8,76

Wykonawcy




Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowych o $rednicy
500mm z osadnikiem bez syfonu oraz rusztem kraweznikowo-

9 D.03.0201 $ciekowym z uchylna kratg i uchylna klapa - na zawiasach o wys. lica szt 200
kraweznikowego 120 mm klasa D 400
Przykanalik z rur PVC o $r. 200 mm przez analogie - sieci wodociggowe w
20 D.03.02.01 miastach - rurociagi z polichlorku winylu (PCW) cisnieniowe o $r.zewn. m 12,00
200 mm
51 D.03.02.01 Zasypywanrlfe wykopow liniowych o scianach pionowych w gruntach kat.I- . 7
II; gtebokos¢ do 1,5m
22 D.08.01.01 tawa betonowa pod krawezniki z oporem m3 10,05
3 D.08.01.01 Krawezniki bgtonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce m 140,00
cementowo-piaskowe
24 D.08.05.06 tawa betonowa pod scieki m3 8,05
2 D.08.05.06 Sciek ghczny z dwoch rzedéw betonowej kostki l.)rukowe} gr.8cm m 140,00
(szarej) typu,Cegta” na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm
Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej wym. 15/17 cm na tawie 5
26 D03.0201 betonowej C 16/20 (obrukowanie wylotéw przykanalikow) m 6,00
> D.06.04.01 Oczyszczenie rowow z namutu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp m | 140000
rowu
[\ Nawierzchnia
28 D.05.03.15 Remont czastkowy nawierzchni biumicznej t 108,00
29 D.05.03.26 Utozenie geosiatki o widknach szklapo—yveglowy’ch wstepnie me | 515,00
przesaczona asfaltem (bez uwzglednienia zaktadéw)
Oczyszczenie i skropienie warstw  bitumicznych pod warstwe
30 D.04.03.01 wyrownawc.za: ’emu.ISJa asfaltowa mpdyﬂkowana w ilosci .0,3 -05 kg{mZ me | 275185
(pozostata iloé¢ lepiszcza po skropieniu) z zabezpieczeniem mleczkiem
wapiennym
3 D.05.03.05 Wykonanle. w’arstv\{y wyrownawczej z AC 16W 35/50 - gr. warstwy po R 786,69
zageszczeniu Srednio 4 cm
Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych pod warstwe scieralng z
: ) N i 5
3 D.04.03.01 SMA, emul.s;a, ’ asfa.ltowa) modyﬁkpw;na W |IosF| 0,2. 04 kg{m me | 782165
(pozostata iloé¢ lepiszcza po skropieniu) z zabezpieczeniem mleczkiem
wapiennym
33 D.05.03.13 Nawierzchnia z mastyksu grysowego SMA 115 PMB 45/80-55 gr 4 cm m2 | 782165
34 D.06.03.01 Mechaniczne scinanie poboczy o gr. do 10 cm, szer. pobocza 0,75 m mZ | 187500
3 D.06.03.05 Utwgrdzemg pobocza destruktem pochodzacym z frgzowanla me | 187500
nawierzchni o gr.do 10 cm, szer. pobocza 0,75m (dwie warstwy)
3% D.07.0101 Oznakowa.nle pozmme.jezdn.l farbg chlorokauczukowa - linie o . 6440
segregacyjne, krawedziowe i znaki poprzeczne malowane mechanicznie
V CHODNIK - ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
37 D.08.3.01 Rowki pod obrzeza i tawy o wym. 20x30 cm w gruncie kat. I-1ll m 46,60
38 D.04.04.01 Wykonanie koryta na peronach zatok autobusowych w gruncie kat Il-1V - . 80,70

gtebokos¢ 10 cm z zatadunkiem i wywozem na sktadowisko wykonawcy




39 D.08.03.01 tawa betonowa z oporem pod obrzeze z betonu C12/15 m3 1,58
40 0.08.03.01 Obr;eza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. piaskowej z wyp. m 46,40
spoin zaprawa cem.
4 D.04.06.01 Pgdbudowy betonu C 8/10 gr. 10cm pielegnowane piaskiem i woda - na 2 60,00
wjazdach
Nawierzchnie z kostki betonowej (kolor szary) gr. 8 cm na podsypce cem-
42 D.05.03.23 piaskowej gr. 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem ( perony zatok m? 60,00
autobusowych)
OGOLEM NETTO
Vat 23%

OGOLEM BRUTTO




