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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robdt przy budowie drogowej sygnalizacji $wietlnej w m. Grodzisk
Wielkopolski na skrzyzowaniu DW 308 (ul. Europejska) z ul. Rakoniewicka, w zakresie
oznakowania poziomego drog.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem oznakowania poziomego.

14 Okreslenia podstawowe

Znaki podluzne — linie wyznaczone réwnolegle do osi drogi lub odchylone od niej pod
niewielkim katem. Skladaja si¢ z pojedynczych lub podwdjnych linii ciaglych lub
przerywanych oraz z linii mieszanych, tj. potozonych blisko siebie linii ciagtej i przerywane;j.
Obejmuja one linie segregacyjne i krawedziowe.

Linie segregacyjne — stuzg do wyznaczania osi jezdni oraz oddzielania od siebie pasoéw
ruchu.

Linie krawedziowe — stuzg gléwnie do wyznaczania krawedzi jezdni bez ulicznych
krawgznikow.

Znaki poprzeczne — sg to znaki poziome wyznaczajace miejsca przeznaczone dla ruchu
pieszych i rowerzystow w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

Strzalki — sa to znaki poziome, majace na celu lepsze zorientowanie kierujacych pojazdami o
zasadach korzystania z pasow ruchu.

Strzalki kierujace — sa to strzatki wskazujace dozwolone kierunki jazdy Z pasa, ha
ktorym si¢ znajduja.

Strzalki naprowadzajace — strzatki uprzedzajagce o konieczno$ci opuszczenia pasa, na
ktorym si¢ znajduja.

Znaki uzupelniajace — znaki o r6znych ksztattach, wymiarach i prze-znaczeniu. Rozr6znia
si¢ nastepujace znaki uzupetniajace: symbole, napisy, linie przystankowe, stanowiska 1 pasy
postojowe oraz powierzchnie wytaczone z ruchu.

Powierzchnie wylaczone z ruchu — wyznaczone sg przez zbiér linii rownolegltych lub
zblizonych do rownoleglych wzgledem siebie, uko$nych do toru jazdy pojazdoéw i
ograniczone linig ciagla.

Materialy do poziomego znakowania drog — materiaty zawierajace rozpuszczalniki, wolne
od rozpuszczalnikow badz prefabrykowane, ktore moga zosta¢ naniesione albo wbudowane
przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wtlaczanie, rolowanie, klejenie itp. w
temperaturze otoczenia lub podwyzszonej, na nawierzchnie drogowe. Materialy te mogg by¢
retrorefleksyjne.

Materialy do znakowania cienkowarstwowego — masy rozpuszczalnikowe,
wodorozcienczalne i chemoutwardzalne naktadane warstwa grubosci od 0,3 mm do 0,8 mm,
mierzong na mokro.

Materialy do znakowania grubowarstwowego — materialty naktadane warstwa o grubosci
od 0,9 do 5mm. Nalezg do nich masy termoplastyczne i masy chemoutwardzalne stosowane
na zimno.
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Masy chemoutwardzalne bialo - czerwone — wyroby dwusktadnikowe, w ktérych jednym
sktadnikiem jest zywica z pigmentami, wypetliaczami i dodatkami, a drugim utwardzacz z
postaci proszku lub pasty. Po ich zmieszaniu zachodzi reakcja sieciowa, w wyniku czego
masa utwardza si¢. Masa ma kolor bialy lub czerwony w zaleznosci od uzytych pigmentow.
Trwale oznakowanie drég — jest to znakowanie, ktérego czas uzytkowania wynosi co
najmniej 12 miesiecy.

Oznakowanie poziome nowe — oznakowanie w ciggu 10 dni od momentu wykonania.

Czas schniecia — czas uptywajacy migdzy wykonaniem oznakowania, a jego oddaniem do
ruchu.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Zamawiajacego.
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w OST D - 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materialty zgodne z wymaganiami
dokumentacji projektowej, niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz obowigzujgcymi
przepisami i1 powolanymi w nich normami. Materialy dla ktérych normy przewiduja
posiadanie za$wiadczenia o jakosci, aprobaty technicznej lub atestu, powinny by¢
zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Pozostale materialy powinny byc¢
wyposazone w o$wiadczenie o zgodno$ci z obowigzujacymi Dyrektywami i Normami.
Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i1 sktadowania podano w OST
D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2.2  Wymagania wobec materialow do poziomego oznakowania drég
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu poziomego oznakowania drog, wedlug zasad

niniejszej SST, sa:

» Materialy do znakowania cienkowarstwowego — rozpuszczalnikowe drogowe farby
akrylowe jednosktadnikowe. Nalezy uzy¢ farby do trwatego oznakowania drog.

= Masy chemoutwardzalne powinny by¢ substancjami jedno-, dwu- lub tréjsktadnikowymi,
mieszanymi ze sobg w proporcjach ustalonych przez producenta i naktadanymi na
nawierzchni¢ z uzyciem odpowiedniego sprzetu. Masy te powinny tworzy¢ powtoke,
ktorej spojnos¢ zapewnia jedynie reakcja chemiczna. Wtasciwosci fizyczne materiatow do
oznakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich elementéw prefabrykowanych
okreslajg aprobaty techniczne.

= Materialy do znakowania masami chemoutwardzalnymi biato-Czerwonymi powinny by¢
substancjami jedno-, dwu- lub trojsktadnikowymi, mieszanymi ze soba w proporcjach
ustalonych przez producenta i nakladanymi na nawierzchni¢ recznie lub z uzyciem
odpowiedniego sprzetu. Masy te powinny tworzy¢ powloke, ktorej spojnos¢ zapewnia
jedynie reakcja chemiczna.

= Materialy do posypywania — kulki szklane, charakteryzujace si¢ wspotczynnikiem
zatamania powyzej 1,5, o uziarnieniu 100 — 600 um lub 125 — 500 pum. Mikrokule
powinny wykazywaé¢ odpornos¢ na wode i chlorek sodu oraz powierzchniowe ulepszenie,
w celu wyeliminowania trudno$ci przy rozsypywaniu. Zawarto$¢ kulek z defektami nie
moze by¢ wigksza niz 20%.

» Rozpuszczalnik do farb moze by¢ uzyty tylko wskazany przez producenta farby.
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= Zawarto$¢ sktadnikow lotnych (rozpuszczalnikow organicznych) w materiatach do
znakowania grubowarstwowego, w postaci gotowej do ulozenia, nie powinna przekraczaé
2% [m/m]. Nie dopuszcza si¢ stosowania materialow zawierajacych benzen i
rozpuszczalniki chlorowane.

= Materiaty muszag  zachowaé  stalo§¢  swoich  wlasciwosci chemicznych |
fizykochemicznych co najmniej w okresie 6 miesigcy skladowania w warunkach,
okreslonych przez producenta.

Materialy wymienione w powyzszym zestawieniu powinny speilnia¢ wymagania
okreslone ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowanych /Dz. U. 2016 poz. 1570/ i w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wilasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym, w Warunkach technicznych dla materiatéw do
poziomego znakowania drog (POD-97) oraz w wymaganiach zawartych w zal. nr 2 do
Dziennika Ustaw nr 220, poz. 2181 z dn. 23.12.2003 r.

2.3 Oznakowanie opakowan

Materialy do poziomego znakowania dréog nalezy pakowaé¢ do pojemnikdw,
zapewniajacych szczelno$¢, bezpieczny transport i nie wplywajacych na wlasciwosci
materiatu. Opakowania winny by¢ oznakowane zgodnie z PN-85/0-79252 oraz dodatkowo
powinny mieé, umieszczony na kazdym opakowaniu, trwaly napis, zawierajacy:
- nazwg¢ producenta i materiatu,
- mase¢ brutto i1 netto;
numer partii i datg produkcji;
informacje¢ o szkodliwosci 1 klasie zagrozenia przeciwpozarowego;
ewentualne wskazowki dla uzytkownika.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materialow

Materialy te nalezy przechowywa¢ w magazynach, odpowiadajacych zaleceniom
producenta, a zwlaszcza zabezpieczajacych je od napromieniowania stonecznego, opadéw i w
temperaturze:
- dla farb wodnorozpuszczalnych — od 5 do 400 C,
- dla farb rozpuszczalnikowych — od 0 do 250 C,
- dla pozostalych materialdéw — ponizej 400 C.

3 SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zaleznosci od
zakresu robot, powinien wykaza¢ si¢ mozliwosciag korzystania z nastgpujacego sprzetu,
zaakceptowanego przez Inzyniera:
= Sprzetu umozliwiajacego mechaniczne starcie istniejacego oznakowania z nawierzchni,
(szczotka mechaniczna - zaleca sig¢ stosowanie szczotek mechanicznych wyposazonych w
urzadzenia odpylajace - lub frezarka),

= Sprezarek,

= Malowarek - do malowania linii krawedziowych i segregacyjnych nalezy uzywac
malowarek automatycznych, wyposazonych w pistolety natryskowe do farby,
gwarantujace wykonanie warstwy grubosci kilkuset mikrondw oraz do mikrokulek
szklanych, gwarantujace rozsypywanie kulek po natozeniu farby. Podczas wykonywania
malowania linii krawedziowych lub segregacyjnych malowarka powinna pozwoli¢ na
swobodny przejazd jednym pasem ruchu pojazdéw bedacych w ruchu na drodze.

= uktadarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych,

4
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= wyklejarek do tasm,
= sprzetu do badan, okreslonego w SST.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne"

4 TRANSPORT

Materialy do poziomego znakowania droég nalezy przewozi¢ w opakowaniach
zapewniajacych szczelno$¢, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych witasciwosci
materiatdéw. Pojemniki powinny by¢ oznakowane zgodnie z normg PN-O-79252. Materiaty do
poziomego znakowania drog nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, chronigc
opakowania przed uszkodzeniami mechanicznymi, zgodnie z PN-73/C-81400 oraz z prawem
przewozowym.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Nowe i odnowione nawierzchnie drog przed otwarciem do ruchu musza by¢
oznakowane zgodnie z dokumentacjg projektowa - zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu. Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2 Przygotowanie podloza do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchni¢ nawierzchni
malowanej z pyhu, kurzu, piasku, smaréw, olejow i innych zanieczyszczen, przy uzyciu
sprzetu wymienionego w SST i zaakceptowanego przez Inzyniera. Powierzchnia nawierzchni
przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta i sucha. W przypadku
malowania linii krawedziowych na odcinkach, gdzie nie wystepuja umocnione pobocza,
krawgdz nawierzchni nalezy bezwzglednie oczys$ci¢ szczotka mechaniczng. Inspektor
Nadzoru moze zwigkszy¢ zakres czyszczenia, zgodnie z sytuacjg na drodze.

5.3 Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mozna wykonac
przedznakowanie. Do wykonania przedznakowania mozna stosowac¢ nietrwatg farbe, np. farbe
silnie rozcienczong, rozpuszczalnikiem. Zaleca si¢ wykonywanie przedznakowania w postaci
cienkich linii lub kropek.

5.4 Usuwanie zbednego oznakowania

W przypadku koniecznos$ci usunigcia istniejagcego oznakowania poziomego, czynnosc¢ te
nalezy wykona¢ jak najmniej uszkadzajac nawierzchni¢. Zaleca si¢ wykonywaé usuwanie
oznakowania:
= cienkowarstwowego, metoda; frezowania mechanicznego lub woda pod wysokim

ci$nieniem (wateblasting), piaskowania, §rutowania, trawienia lub wypalania
= grubowarstwowego, metoda piaskowania, kulkowania, frezowania,
= punktowego, prostymi narzedziami mechanicznymi.

Srodki zastosowane do usuniecia oznakowania nie moga wplywaé ujemnie na
przyczepno$¢ nowego oznakowania do podloza, na jego szorstkos¢, trwalo$¢ oraz na
wlasciwos$ci podtoza. Usuwanie oznakowania na czas robot drogowych moze by¢ wykonane
przez zamalowanie nietrwatg farbg barwy czarnej. Materialy pozostale po usunigciu
oznakowania nalezy usunaé¢ z drogi tak, aby nie zanieczyszczaty $rodowiska, w miejsce
zaakceptowane przez Inzyniera.
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5.5 Wykonanie oznakowania drogi materialami cienkowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatow, a w
przypadku ich braku lub niepelnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Naniesienie powloki znakéw na nawierzchni¢ drogi — musza by¢ zgodne z
oznakowaniem istniejagcym, projektem ewidencyjnym oznakowania poziomego (lub SOR) i
wskazaniami RDW. Farbe do znakowania cienkowarstwowego nalezy - po otwarciu
opakowania - wymiesza¢ w czasie 2 — 4 min., do uzyskania pelnej jednorodnosci. Przed lub
w czasie napetiania zbiornika malowarki zaleca si¢ przecedzi¢ farbg przez sito 0,6 mm. Nie
wolno stosowa¢ do malowania mechanicznego farby, w ktdérej osad na dnie opakowania nie
daje si¢ catkowicie wymiesza¢, lub na jej powierzchni znajduje si¢ kozuch. Farbe nalezy
naktada¢ réwnomierng warstwa o grubosci ustalonej w SST, zachowujac wymiary i czyStos¢
krawedzi. Grubo$¢ naktadanej farby zaleca si¢ kontrolowaé¢ przy pomocy grzebienia
pomiarowego na ptytce szklanej lub metalowej, podktadanej na drodze malowarki. Ilos$¢
farby, zuzyta w czasie prac, okreslona przez $rednie zuzycie na m?, nie moze si¢ rozni¢ od
ilosci ustalonej o wigcej, niz 20%.

5.6 Wykonanie oznakowania drogi materialami grubowarstwowymi

Wykonanie oznakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatlow, a
w przypadku ich braku lub niepelnych danych — zgodna z ponizszymi wskazaniami.

Material znakujacy (mase¢ chemoutwardzalng lub termoplastyczng) nalezy naktadaé
rownomierng, warstwa o grubosci (lub w ilosci) ustalonej w SST, zachowujac wymiary i
ostros¢ krawedzi. Grubo$¢ nanoszonej warstwy zaleca si¢ kontrolowaé przy pomocy
grzebienia pomiarowego na plytce metalowej, podktadanej na drodze malowarki. Ilo$¢
materialu zuzyta w czasie prac, okreslona przez $rednie zuzycie na metr kwadratowy, nie
moze si¢ r6zni¢ od ilosci ustalonej, wigcej niz o 20%.

5.7 Warunki zewnetrzne

Znaki nalezy wykonywaé przy temperaturze powietrz i nawierzchni co najmniej 5°C
I wilgotnosci wzglednej powietrza zgodnej z zaleceniami producenta, lecz nie wyzszej, niz
85%. Nie dopuszcza si¢ wykonywania oznakowania na wilgotnej nawierzchni oraz silnym
wietrze.

5.8 Ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdy

Do czasu wyschnigcia, wykonane znaki musza by¢ zabezpieczone pachotkami (U-23).
Wykonawca powinien dysponowacé taka liczbg pachotkdéw ostrzegawczych, by moc
zabezpieczy¢ jednorazowo malowany odcinek do czasu wyschnigcia naniesionego
oznakowania i oddania odcinka do ruchu. Wykonawca winien dysponowac¢ kompletem
znakdéw pionowych ruchomych i statych, przewidzianych do oznakowania odcinka robot.

5.9 Widzialno$¢ w dzien.

Widzialno$¢ oznakowania w dzien jest okreslona wspotczynnikiem luminancji B i
barwa oznakowania wyrazong wspotczynnikiem chromatycznosci. Wartos¢ wspotczynnika 3
po 30 dniach od wykonania dla catego okresu uzytkowania oznakowania, dla barwy biatej, na
nawierzchni asfaltowej, powinna wynosi¢ co najmniej 0,30, klasa B2. Barwa oznakowania
powinna by¢ okreslona wg PN-EN 1436:2000 przez wspotrzedne chromatycznosci x 1y, ktore
dla suchego oznakowania powinny leze¢ W obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty
narozne podane w tablicy 1. Pomiar wspotczynnika luminancji B moze by¢ zastgpiony
pomiarem wspotczynnika luminancji w $wietle rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436:2000 lub
wg POD-97. Do okreslenia odbicia $wiatta dziennego lub odbicia o$wietlenia drogi od
oznakowania stosuje si¢ wspotczynnik luminancji w $wietle rozproszonym Qd. Warto$é
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wspotczynnika Qd powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od
wykonania, w ciggu catego okresu uzytkowania, barwy biatej, co najmniej 100 mcd m-2 Ix-I
(nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2.

Tablica 1. Punkty narozne obszarow chromatycznosci oznakowan drog

Punkt narozny nr 1 2 3 4
Oznakowanie | X 0,355 0,305 0,285 0,335
biale y 0,355 0,305 0,325 0,375

5.10 Widzialnos$¢ w nocy.

Za miar¢ widzialno$ci w nocy przyjeto powierzchniowy wspotczynnik odblasku RL,
okreslany wedlug PN-EN 1436:2000 z uwzglednieniem podziatu na klasy PN-EN
1436:2000/Al:2005. Warto$¢ wspotczynnika RL powinna wynosi¢ dla oznakowania
eksploatowanego w od 1 do 6 miesi¢cy po wykonaniu, barwy biatej, co najmniej 150 mcd m-
2 Ix-1 klasa R3. Warto$§¢ wspélczynnika RL powinna wynosi¢ dla oznakowania
eksploatowanego od 7 miesigca po wykonaniu, barwy bialej, co najmniej 100 med m-2 Ix-1,
klasa R2.

5.11 Szorstkos$¢ oznakowania

Miarg szorstko$ci oznakowania jest wartos¢ wskaznika szorstkosci SRT (Skid
Resistance Tester) mierzona wahadtem angielskim, wg POD-97. Wartos¢ SRT symuluje
warunki, w ktorych pojazd wyposazony w typowe opony hamuje z blokada kot przy
predkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni. Wymaga si¢, aby wartos¢ wskaznika szorstkosci
SRT wynosita na, co najmniej 45 jednostek SRT oznakowaniu w ciagu catego okresu
uzytkowania. Szorstko§¢ oznakowania, na ktérym nie zastosowano kruszywa
przeciwposlizgowego, zazwyczaj wzrasta w okresie eksploatacji oznakowania, dlatego nie
nalezy wymaga¢ wyzszej jego wartosci na starcie, a nizszej w okresie gwarancji.
Wykonywanie pomiarow wskaznika szorstkosci SRT dotyczy oznakowan jednolitych,
ptaskich, wykonanych farbami, masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i
tasmami. Pomiar na oznakowaniu strukturalnym jest, jesli mozliwy, to nie miarodajny. W
przypadku oznakowania z wygarbieniami i punktowymi elementami odblaskowymi pomiar
nie jest mozliwy.
UWAGA: Wskaznik szorstkosci SRT w normach powierzchniowych zostat nazwany PTV
(Polishing Test Value) za PN-EN 13 036-4:2004(U). Metoda pomiaru i sprzet do jego
wykonania sg identyczne z przyjetymi w PN-EN 1436:2000 dla oznakowan poziomych.

5.12 Trwalo$¢ oznakowania

Trwato$¢ oznakowania oceniana jako stopien zuzycia w 10-stopniowej skali LCPC na
zasadzie poréwnania z wzorcami, wg POD-97, powinna wynosi¢ po 12-miesigcznym okresie
eksploatacji, co najmniej 6. W celach kontrolnych trwato$¢ jest oceniana posrednio przez
sprawdzenie spelniania wymagan widoczno$ci w dzien, w nocy i szorstkosci.

5.13 Czas schnigcia oznakowania (wzgl. czas przejezdnoS$ci oznakowania)

Za czas schnigcia oznakowania przyjmuje si¢ czas uptywajacy miedzy wykonaniem
oznakowania, a jego oddaniem do ruchu. Czas schnigcia oznakowania nie powinien
przekracza¢ czasu gwarantowanego przez producenta, z tym ze nie moze przekraczaé 2
godzin w przypadku wymalowan nocnych i 1godziny w przypadku wymalowan dziennych.
Metoda oznaczenia czasu schnigcia znajduje si¢ w POD-97.
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5.14 Grubos¢ oznakowania
Grubos$¢ oznakowania, tj. podwyzszenie ponad gorng powierzchni¢ nawierzchni,
powinna wynosic¢ dla:
= oznakowania cienkowarstwowego (grubo$¢ na mokro bez kulek szklanych), co najwyzej
0,89 mm,
= oznakowania grubowarstwowego, co najmniej 0,90 mm i co najwyzej 5 mm.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne Zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

6.2 Badania wykonania znakowania poziomego z materialu cienkowarstwowego lub
grubowarstwowego
Wykonawca  wykonujgc  znakowanie poziome z materialu  cienko- lub
grubowarstwowego przeprowadza przed rozpoczeciem kazdej pracy oraz w czasie jej
wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniem SST, nast¢pujace badania:
a) przed rozpoczeciem pracy:
= sprawdzenie oznakowania opakowan,
» wizualng ocen¢ stanu materialu, w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad,
= pomiar wilgotno$ci powietrza,
= pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
b) w czasie wykonywania pracy:
= pomiar grubo$ci warstwy oznakowania,
* pomiar czasu schnigcia,
= wizualng oceng¢ rownomierno$ci roztozenia kulek szklanych,
* pomiar poziomych wymiaro6w oznakowania, na zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i
zatgcznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury,
» wizualng ocen¢ réwnomiernos$ci skropienia (roztozenia materiatu) na catej szerokos$ci
linii,
= 0znaczenia czasu przejezdnosci.

Po zakonczeniu catkowitego zakresu robot, zgodnie z wskazanymi terminami realizacji
przed odbiorem ostatecznym, Zamawiajacy zleci wybranemu przez siebie laboratorium
drogowemu, ktore posiada akredytacje Polskiego Centrum Badan i1 Certyfikacji lub do innego,
aprobowanego przez Komisj¢ Aprobat Technicznych, wykonanie nastgpujacych badan z
punktu, wskazanego przez osob¢ wyznaczong do petnienia nadzoru:
= widzialno$ci w dzien,
= widzialno$ci w nocy,
= szorstkosci.

Badania zostang wykonane na kazdej drodze objetej zleceniem w odstgpie minimum co
2 km, na 30 % tukéw poziomych oraz na minimum 10 % przejs¢ dla pieszych. W
przypadkach watpliwej jakoSci wykonania robot, Zamawiajacy zwiekszy ilos¢ badanych
punktow. Wyniki badan muszg by¢ zgodne z wymaganiami, podanymi w pkt. 5 oraz POD-97.
Ponadto jezeli wyniki tych badan wykaza wadliwo$¢ wykonanego oznakowania w ilo$ci
wigkszej niz 20 % zamowienia, to koszt badan ponosi Wykonawca robot.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
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7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa oznakowania poziomego jest m? (metr kwadratowy) powierzchni
naniesionych znakow.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoélne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST 1 wymaganiami przedstawiciela
Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania, daly wyniki pozytywne oraz zostaty wykonane
z wymaganiami dokumentacji projektowej. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST
D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

8.2 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, w zalezno$ci od przyjetego sposobu
wykonania rob6t, moze by¢ dokonany po:
- oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
- przedznakowaniu,

8.3 Odbiér ostateczny
Odbioru ostatecznego nalezy dokona¢ po catkowitym zakonczeniu robot, na podstawie
wynikow pomiaréw i badan jakosciowych okreslonych w punktach od 2 do 6.

8.4 Odbiér pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokona¢ po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w
ST. Sprawdzeniu podlegajg cechy oznakowania okreslone w POD-97. Okres gwarancji
Wynosi co najmniej 6 miesiecy.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cenalm? wykonania rob6t obejmuje:

= prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robot,

= przygotowanie 1 dostarczenie materiatow,

= oczyszczenie podtoza (nawierzchni),

= przedznakowanie,

= naniesienie powtoki znakoéw na nawierzchni¢ drogi o ksztaltach i wymiarach zgodnych z
»Instrukcja o znakach drogowych poziomych”,

= ochrona znakow przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robot,

» przeprowadzenie pomiarow 1 badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.
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PRZEPISY ZWIAZANE

Szczegdtowe warunki techniczne dla znakow i1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczania na drogach (zatgcznik do
Dziennika Ustaw nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.)

Warunki Techniczne POD-97,

Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbioru robot drogowych i mostowych,
realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i1 wojewddzkich — zatgcznik do
zarzadzenia nr 7/ 89 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 14 lipca 1989 r.
wraz z pozniejszymi zmianami.

Ogolna Specyfikacja Techniczna wydana na zlecenie GDDP w 1998 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

11.6. Normy

[1].
[2].

[3].
[4].
[5].

[6].
[7]1.

PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport;
PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawarto$cig. Znaki i znakowanie.
Wymagania podstawowe;

PN-EN1423:2001/A1:2005 Materialy do poziomego oznakowania drog Materiaty do
posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwposlizgowe i ich mieszaniny;

PN-EN 1436:2000/A1, Materialy do poziomego oznakowania drog. Wymagania
dotyczace poziomego oznakowania drog;

PN-EN 1463- 1:2000 oraz PN-EN 1463- 1:2000/A1:2005 Materialy do poziomego
oznakowania drog. Punktowe elementy odblaskowe: Czg$¢ 1: Wymagania dotyczace
charakterystyki nowego elementu, Cz¢$¢ 2: Badania terenowe

PN-EN 1871:2003 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Wiasciwosci fizyczne
PN-EN 13036-4: 2004(U) Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody badan — Czg¢s¢ 4:
Metoda pomiaru oporéw poslizgu/poslizgnigcia na powierzchni: proba wahadta.
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