TABELA PRZEDMIARU ROBOT

REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWODZKIEJ nr 263 SLUPCA - DABIE
na odcinku KORZECZNIK - RYSINY tj. od km 70+800.00 do km 72+000.00

Lp. SST Podstawa Opis Jedn. Obmiar
obm.
1 Roboty rozbiérkowe
Rozebranie betonowych ptytek chodnikowych
35x35x5 na podsypce cementowo-piaskowe]j wraz z
KNR 2-31 wywiezieniem materialow z rozbiorki przy
1.1 [D-01.02.04 0815-06 mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu m2 |(1.40%6.30)*2 =17.64
samochodem samowytadowczym.
Rozbiorka dotyczy nawierzchni na peronie na
zatokach autobusowych
Rozebranie krawgznika 20x30 ¢cm na tawie z betonu
C12/15 z oporem wraz z wywiezieniem materialow z
12 |D-01.02.04 KNR 2-31 |rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m |2%55.00 = 110.00
0813-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym
Rozbiodrka dotyczy kraweznika na zatokach
autobusowych.
Rozebranie obrzeza 8x30 cm na fawie z betonu
C8/10 z oporem wraz z wywiezieniem materiatow z
KNR 2-31 [rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i
- . . .30+1.60+1.60)*2 = 19.
1.3~ |D-01.02.04 0814-02 wyladowaniu samochodem samowytadowczym. m - |(6.30+1.60+1.60)*2 = 19.00
Rozbiorka dotyczy obrzeza przy peronie na zatokach
autobusowych.
(70850-70800)*6.0+(71000-
70850)*((6.0+6.2)*0.5)+(71150-
. . . S . 71000)*((6.0+6.2)*0.5)+(71400-
14 |D-01.02.04 Z 1001 02 Frez(())\za(rzlrls korekcyjne nawierzchni bitumicznej o m2 |71150)%6.04(71755-
& 71700)*(6.0+6.3)*0.5)+(71820-
71755)*((6.0+6.3)*0.5)+(72000-71820)*6.0 =
5448.00
15 |D-01.02.04 71001 02 |Frezowanie I'1aw1§rzchn1.b1tum.1cznej ogr.do4cm m2 16.0%4.046.0%4.0+5.5%4.0 = 70.0
na pofaczeniach i skrzyzowaniu
2 Nawierzchnia bitumiczna
KNR 2-31 |Remont czastkowy na goraco nawierzchni
2.6 |D-05.03.05C |1106-01 bitumicznej betonem asfaltowym AC16P dla KR3-4, t 140*0.08*2.5 = 28.00
gr. 8 cm
(70850-70800)*6.0+(71000-
70850)*((6.0+6.2)*0.5)+(71150-
71000)*((6.0+6.2)*0.5)+(71540-
71150)*6.0+(71615-
KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowe;j 71540)%((6.046.3)%0.5)+(71690-
2.7 |D-04.03.01 1004-06 bitumicznes (nazvierzchnia ezdni. skrz waanije) m2 [71615)*((6.0+6.3)*0.5)+(71755-
) Jezant, S¥zy 71690)*((6.0+6.3)*0.5)+(71820-
71755)*((6.0+6.3)*0.5)+(72000-
71820)*6.0+((12.0+18.0)*0.5)*3.0+20.0*3.0+((
12.0+18.0)*0.5)*3.0+20.0*3.0+16.0*4.0 =
7546.00
(70850-70800)*6.0+(71000-
L . o . 70850)*((6.0+6.2)*0.5)+(71150-
Skropienie nawierzchni katrlonowa[ emuISJ.q asfalt9wq 71000)*((6.0+6.2)*0.5)+(71400-
KNR 2-31 |drogowa pod warstwe wyrownawczg nawierzchni
28 \D-04.03.01 1004-07 bitumicznej w ilosci 0,3 kg/m2 z zamknigciem m2 | 7HS0)%6.0+(71755-
i L e ¢ 71700)%(6.0+6.3)*0.5)+(71820-
prenym 71755)%((6.0+6.3)%0.5)+(72000-71820)%6.0 =
5448.00
29 |D-05.03.05C KNR 2-31 V\./yrox')vname nawierzchni mieszankg mineralno- ¢ [5285.00%0.04%2.5 = 528,50
1107-02 bitumiczna




Jedn.

Lp. SST Podstawa Opis obm. Obmiar
(70850-70800)*6.0+(71000-
70850)*((6.0+6.2)*0.5)+(71150-
71000)*((6.0+6.2)*0.5)+(71540-

L . S . 71150)*6.0+(71615-
s [t sl 7 5001037031690

210 D-04.03.01 [0 o2 | mieane v lodel 0.17 ke/m? # samknioeiem m2 - |71615)%((6.046.3)%0.5)+(71755-

mleczkiemjwa ienn e ¥ 71690)%((6.0+6.3)*0.5)+(71820-
prenym 71755)%((6.0+6.3)*0.5)+(72000-
71820)*6.0-+((12.0+18.0)*0.5)*3.0+20.0*3.0+((
12.0+18.0)*0.5)*3.0+20.0%3.0+16.0*4.0 =
7546.00
(70850-70800)*6.0-+(71000-
70850)*((6.0+6.2)*0.5)+(71150-
71000)*((6.0+6.2)*0.5)+(71540-
71150)*6.0+(71615-
. . . 71540)*((6.0+6.3)*0.5)+(71690-
211 |D-05.03.13 I(g\llﬁ (2)53/3 . Wa:zt‘zvea S;ﬁiﬁ ZPI;A‘;SZ‘;I/’I;BH;StYfS:VCVI‘: m2  |71615)%((6.0+6.3)%0.5)+(71755-
grysowe) -8 71690)*((6.0+6.3)*0.5)+(71820-
71755)*((6.0+6.3)*0.5)+(72000-
71820)*6.0+((12.0+18.0)*0.5)*3.0+20.0*3.0+((
12.0+18.0)*0.5)*3.0+20.0*3.0+16.0*%4.0 =
7546.00
3 Nawierzchnia chodnika (perony)
KNR 2-31 |Utozenie kraweznika betonowego 20x30x100 cm na
312 |D-08.01.01 0402-04 1a'w1e bet(?nowej z oporem na podsypce cementowo- mb 12#55.00 = 110.00
KNR 2-31 |piaskowej gr 3 cm.
0403-04 Kraweznik na zatokach autobusowych.
KNR 2-31 |Utozenie obrzeza betonowego 8x30x100 cm na
313 [D-03.03.01 0407-05 podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm i tawie mb [(2.0420.0+2.0)*2 = 48.00
’ . KNR 2-31 |betonowe;. ' o )
0403-04 Obrzeze na peronach zatok autobusowych.
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej
314 |D-08.0401  |KNR2-31 jerub. 8 emna podsypee cem.-piaskowejgr- Semz | oo 545 0420.0%2.0 = 80.00
0511-03 wypetnieniem spoin piaskiem.
Nawierzchnia na peronach zatok autobusowych.
4 Uzupeknienie poboczy
KNR 231 Uzupelnienie poboczy na szerokosci 1,0 m warstwa
4.15 |D-06.03.01 0114-03 grubosci $rednio 5 cm destruktem pozyskanym z m2 [((72000-70800)*2-110.0)*1.0=2290.00
frezowania wraz z profilowaniem i zaggszczeniem
5 Oznakowanie poziome
Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych,
KNR 2-31 [krawedziowych, przejs¢ dla pieszych, elementéw na
5-16\D-07.01.01 0706-03 skrzyzowaniach farbg rozpuszczalnikows drogowa m2 |457.12
akrylowa jednosktadnikowa z kulkami szklanymi
6 ROBOTY POMIAROWE
Roboty pomiarowe i odtworzenie punktow
charakterystycznych oraz sporzadzenie map
powykonawczych oraz wykonanie w ramach pomiaru
6.17 |D-01.01.01 powykonawczego szkicu przebiegu granic prawnych | km [1.20

z ich stabilizacja w terenie znakami granicznymi typ
36a i $wiadkami betonowymi tych znakoéw nie
rzadziej niz 100m.




