Opis techniczny

Remont nawierzchni drogi wojewodzkiej nr 263 StupceDabie
na odcinku od m. Korzecznik do m. Rysiny

1. Lokalizacja

Przedmiotowe opracowanie dotyczy wykonania rematogi wojewddzkiej nr 263 na odcinku od
m Korzecznik do m. Rysiny tj. od km 70+800,00 do k2+000,00.

Remont realizowany dalzie w granicach istnigfego pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 263 na

dziatkach ewidencyjnych 272 aftr Korzecznik i 59 olab Rysiny potagnych na terenie Gminy Kiodawa.

2. Stan istniepcy

Dlugoé¢ remontowanego odcinka wynosi 1200m i zlokalizowaest na terenach zagospodarowanych
rolniczo (pola uprawne), o zabudowie zagrodower ¢aigach.

Droga posiada klagechniczi: gtéwm ,G” 0 szerokdci nawierzchni od 6,00-6,30, przekroju drogowym
Z poboczami gruntowymi szer. 1,5m i obustronnymamivprzydranymi.

Na w/w odcinku s:

a) skrzyowania z drogami publicznymi:

- w km 71+606,00 z DG 495017P.

b) zatoki autobusowe

-w km 71+440,00, strona lewa;

- w km 71+661,00, strona prawa.

C) zjazdy na posesje i pola.

Stan nawierzchni na w/w odcinku wykazuje:
- spekania siatkowe;
- deformacje konstrukcji zarowno w przekroju popzeym i podtinym;

- faty po remontach gstkowych.

3. Stan projektowany

Zakres rob6t do wykonania w zakresie jezdni
- remonty castkowe betonem asfaltowym AC 16P gr. 8 cm w miecavskazanych przez
Zamawiajcego poprzez wyetie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniemlaegych ksztatow,
oczyszczenie, skropienie, kozelanie mieszanki i zagzczenie,
- frezowania korekcyjne nawierzchni bitumicznej o0 8 cm na odcinku od km 70+800,00 do km
71+400,00 oraz od km 70+700,00 do km 72+000,00;
- frezowania nawierzchni bitumicznej na ge#eniach oraz na skrzgwaniu o gr. 4cm.

- oczyszczenie nawierzchni bitumicznej;



- skropienie nawierzchni emusasfaltowa pod warsiwvyrownawcz i scieralry;
- utozenie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego A@1a asfalcie 50/70 od km 70+800,00 do
km 71+400,00 oraz od km 70+700,00 do km 72+000,00;

- utozenie warstwyscieralnej z mieszanki mastyksowo- grysowej SMA8BPA5/80-55, gr. 4 cm.

Zakres rob6t do wykonania w zakresie skiayania
- frezowanie nawierzchni gruka gr. 4cm;
- oczyszczenie nawierzchni bitumicznej.
- skropienie nawierzchni emudsasfaltowa pod warsiwnécieralrs.

- utozenie warstwyscieralnej z mieszanki mastyksowo- grysowej SMA8BPA5/80-55, gr. 4 cm.

Zakres rob6t do wykonania w zakresie zatok autobvsh

- roboty rozbiorkowe w zakresie kramika betonowego, obrzg betonowych oraz nawierzchni
chodnika z plytek betonowych 35x35x5 cm na peronach

- ustawienie krawznikow betonowych 20x30 cm na fawie z betonu C13/pddsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 cm;

- ustawienie obrzg betonowych 8x30 cm na fawie z betonu C8/10 i ppds cementowo-piaskowej
gr. 3cm;

- wykonanie nawierzchni na peronach z kostki betadorukowej gr 8 cm na podsypce cementowo-

piaskowej gr. 5 cm;
Zakres rob6t do wykonania w zakresie poboczy
- uzupetnienie poboczy materiatem pozyskanym zofn@mia nawierzchni na szergko1,0 m o

sredniej grubéci 5 cm.

Zakres rob6t do wykonania w zakresie oznakowanoptego

- wykonie trasowania oznakowania poziomego w zarksii segregacyjnych i kragdziowych oraz
innych elementéw zgodnie z SzczegOtowymi warunkaethnicznymi dla znakéw i sygnatdéw
drogowych oraz ugdzenr bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczanialnogach

zahkcznik do rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dna 3 lipca 2003r.

Plac budowy po zakmzonych robotach natg uporadkowsat.



