(pieczé Wykonawcy)

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Remont nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 442 Wrzénia - Kalisz w miejscowdciach:

- Bierzglinek wraz z remontem istniejcych chodnikdw km 0+000 - 0+62Qz wytaczeniem wiaduktu nad A-2)

Lp.

Specyfikacjal

Wyszczegolnienie robét

Jedn.
miary

llos¢ jedn.

Cena jedn

Warié netto

2

3

4

5

6

7

D-01.01.01

Roboty pomiarowt przy liniowych robotact ziemnyct —

inwestycji o wymiarach 2,00 m x 1,20 m wraz
przystosowas konstrukcyj wsporcz. Wz4r tablicy zgodny
z zahcznikiem do SST D-M-00.00.!

trasa drog w terenie réwninnym warz z wykonaniem i
montazem 2 szt. tablic informacyjnych na temat realiz acj'km
z

0,62

D-01.02.04

bitumicznych o grubiei 3 cir

Reczne rozbieranie nawierzchni z mieszanek minerglno-

m2

1410,0

D-01.02.04

podsypce cementowo — piasko\

Rozebranie kragznikow betonowych 15 x 30 cm npa

m

940,0(

D-01.02.04

Rozebranie obrzg 6 x 20 cm na podsypce piaskowej

m

940,0(

D-01.02.04

Rozebranie taw pod kragniki z betonu

m3

51,70

D-03.02.01&a

Regulacja pionowa studzienek dla kratelekowych
ulicznych

szt.

10,0

D-01.02.04

Transpor gruzt. z terent rozhiorki przy recznynm
zaladowaniu i wyladowaniu ggnikiem kolowym 2
przyczep na odlegté¢ 10 km wraz z utylizagj

m3

191,854

D.04.01.01

kategorii lll = IV na catej szerokoi jezdni i chodnikéw

Koryta wykonywane ¢czenie gt. 20 cm w gruncje

m2

1410,0

D-04.05.01

Podle z kruszywa naturalnego
cementem grub. 10cmoRm=4,0 )

stabilizowanggo
m

2

1410,0

10.

D-05.03.11

Frezowani nawierzchn bitumiczne o grub dc 5 cm ne
catcsci powierzchni z wywozem materiatu z rozbidrki |n

usuntecie starej warstwycieralne

am2

odlegiég¢ do 12 km w miejsce wskazane przez Inwestpra—

4 469,5

11.

D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emubsgfaltove
pmodyfikowarg na zimno nawierzchni bitumicznej; zycie

emulsji o zawartii 65% asfaltu 0,3 kg/f

m2

4 469,5

12.

D-05.03.13

Warstwa scieralna z mieszanki SMA8 grukb po
zagszczeniu 5 cm

m2

4 469,5

13.

D-07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni farbkrylowg
rozpuszczalnikow odblaskow (z posypaniem
mikrokulkami) do znakowania drog — linie segregaeyj
krawedziowe przerywane malowane mechanicznie -
odtworzenie oznakowania po umiu nawierzchni

m2

1540

14.

D-05.03.23

Odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki

cementowo — piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiet

brukojpvej
Hhetonowej szarej gruboi 8 cm bezfazowej na podsygcem2

1410,0
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1 2 3 4 5 6 7
15. [ D-08.01.01Rowki o wymiarach 30 x 40 cm pod tawy krgamikowe m 940,0(
16.| D-08.03.01 Rowl.<| o wymiarach 20 x 20 cm lpod obr'maf:hodmkowe D m 940,0(
wymiarach 20 x 20 cm w gruncie kategorii | -
17.| D-08.01.01awa pod krawzniki i obrzeza z oporem z betonu C12/15 m3 112,80
18.| D-08.01.01 )Kranankl betonowe wystagcg o} wyrmarach 20 x 30 c¢m m 940,0(
na podsypce cementowo — piaskowej
19.| D-08.03.01 Obrzee bgtongwe 0 wymiarach 30 x 8 cm na waziej m 940,00
wykonanej tawie betonow:

RAZEM NETTO

VAT 23 %

OGOLEM BRUTTO

stownie:

dnia 2018 roku
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(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)




