(pieczec Wykonawcy)

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Remont nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 264 Kleczew - Konin:
- odc. Wola taszczowa - Posada w km 15+700 - 16+140
- odc. Posada - Konin w km 16+530 - 17+020

Lp.

Specyfikacja

Wyszczegdlnienie robot

Jedn.
miary

llos¢ jedn.

Cenajedn.

Wartos¢ netto

2

3

4

5

6

7

odc. Wola taszczowa - Posada w km

15+700 - 16+140

D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy iniowych robotach ziemnych - trasa
drdg w terenie rowninnym wraz z wykonaniem i montazem 1
szt. tablicy informacyjnej na temat realizacji inwestycji o
wymiarach 2,00 m x 1,20 m wraz z przystosowang konstrukgjg
wsporcza, wzdr tablicy zgodny z zatacznikiem do SST D-M-
000000

km

0,44

D-01.01.01

Geodezyjne ustalenie granic pasa drogowego z ustawieniem
stupkdw ozn. "Pas drogowy" co 50 cm

pkt

20,00

D-06.03.01

Scinanie zawyzonych poboczy wykonywane mechanicznie przy
grubosci Scinania 15 cm z wywozem gruntu ze scinki

m¢2

1470,00

D-05.03.11

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grub. 6 cm na catosci
powierzchni z wywozem materiatu z robiorki w miejsce
wskazane przez Inwestora - usuniecie starej warstwy scieralnej
i wierzchniej stabej warstwv wiazacei

m¢2

2989,00

D-04.03.01a

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa
modyfikowang na zimno nawierzchni bitumicznej; zuzycie
emulsji 0 zawartosci 65% asfaltu 0,3 ka/m2

m¢2

2764,00

D-05.03.05

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego ACI6W grub. 6 cm

m¢2

2764,00

D-04.03.01a

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa
modyfikowang na zimno nawierzchni bitumicznej; zuzycie
emulsji 0 zawartosci 65% asfaltu 0,3 ka/m2

m¢2

2720,00

D-05.03.13

Warstwa scieralna z mieszanki SMAS8, grubos¢ po zageszczeniu
4cm

m¢2

2720,00

D-06.03.01

Profilowanie poboczy z uzupetnieniem kruszywem tamanym
0/31,5 z zageszczeniem, grubos¢ uzupetnienia 10 cm

m¢2

880,00

10.

D-07.01.01

UZINaROWdITIE DUZIOITIE JEZUTIT 1Al Ug aRTYIOWd TOZPDUSZLZAITTIR.
odblaskowa (z posypaniem mikrokulkami) do znakowania drdg
- linie segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane
mechanicznie - odtworzenie oznakowania po utozeniu
nawierzchni

m¢2

54,00

1.

D-06.04.01

Odtworzenie rowu wyKonywane Koparkami przedsiebiernymi
0 poj. 025 m3 w gruncie kat. I-Il z transportem urobku
samochodami samowyfad. z recznym wyréwnaniem dna i
skarp rowu - min grubos¢ odtworzonego rowu 60 cm szer.

dna 40 cm - miejsce wywozu zabezpiecza Wykonawca we
wiasnvm zakregie

m3

686,40

Razem rozdziat I:

Strona 1




3
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odc. Posada - Konin w km 16+530 - 17+020

D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy iniowych robotach ziemnych - trasa
drdg w terenie rowninnym wraz z wykonaniem i montazem 1
szt. tablicy informacyjnej na temat realizacji inwestycji o
wymiarach 2,00 m x 1,20 m wraz z przystosowang konstrukgjg
wsporcza, wzdr tablicy zgodny z zatacznikiem do SST D-M-
000000

km

049

D-01.01.01

Geodezyjne ustalenie granic pasa drogowego z ustawieniem
stupkdw ozn. "Pas drogowy" co 50 cm

pkt

20,00

D-06.03.01

Scinanie zawyzonych poboczy wykonywane mechanicznie przy
grubosci Scinania 15 cm z wywozem gruntu ze scianki

m¢2

1470,00

D-05.03.11

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grub. 6 cm na catosci
powierzchni z wywozem materiatu z robiorki w miejsce
wskazane przez Inwestora - usuniecie starej warstwy scieralnej
i wierzchniej stabej warstwv wiazacei

m¢2

2989,00

D-04.03.01a

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa
modyfikowang na zimno nawierzchni bitumicznej; zuzycie
emulsji 0 zawartosci 65% asfaltu 0,3 ka/m2

m¢2

2989,00

D-05.03.05

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego ACI6W grub. 6 cm

m¢2

2989,00

D-04.03.01a

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa
modyfikowang na zimno nawierzchni bitumicznej; zuzycie
emulsji 0 zawartosci 65% asfaltu 0,3 kg/m2

m¢2

2940,00

D-05.03.13

Warstwa scieralna z mieszanki SMAS8, grubos¢ po zageszczeniu
4cm

m¢2

2940,00

D-06.03.01

Profilowanie poboczy z uzupetnieniem kruszywem tamanym
0/31,5 z zageszczeniem, grubos¢ uzupetnienia 10 cm

m¢2

980,00

10.

D-07.01.01

UZTNaROWdITIE PUZIOITIE JEZUTIT 1Al Ug dRTYIOWd TOZPUSZLZAITTIR.
odblaskowa (z posypaniem mikrokulkami) do znakowania drdg
- linie segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane
mechanicznie - odtworzenie oznakowania po utozeniu
nawierzchni

m¢2

60,00

1.

D-06.04.01

Odtworzenie rowu wyKonywane Koparkami przedsiebiernymi
0 poj. 025 m3 w gruncie kat. I-Il z transportem urobku
samochodami samowyfad. z recznym wyréwnaniem dna i
skarp rowu - min grubos¢ odtworzonego rowu 60 cm szer.

dna 40 cm - miejsce wywozu zabezpiecza Wykonawca we
wiasnvm zakregie

m3

382,20

Razem rozdziat II:

RAZEM NETTO (rozdz. | +11)

VAT 23 %

OGOLEM BRUTTO

stownie:

dnia__ __ 2018 rokt

Strona 2

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)




