PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 264 Kleczew - Komi w m. Wola taszczowa — etap |l

I A . Jedn. "
Lp. | Specyfikacja Wyszczegolnienie robot miary llos¢ jedn.
1 2 3 4 5
A) BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

| ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOW E, ROBOTY

" ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE

1 D_01.01.01aRoboty pomiarowe  przy liniowych robotach ziemny chkm 0.146
- wytyczenie trasy kanatu
Roboty ziemne wykonywane koparkami przeld&rnymi
0 poj. hzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami

2. | D-02.01.01| samowytadowczymi o tadowso do 5 t na odl. do 1 km, grunt m3 280,28
kat. I-1l
1,9*0,8+146,5+(2,0*2,0*1,9)*6+(10%1,0*1,5)*8
Roboty ziemne gczne z transportem urobku samochodami

3. | D-02.01.01| samowytadowczymi o tadowso do 5 t na odl. do 1 km, grunt m3 55,21
kat. I-1l
Mechaniczne ecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych,

4 | D-01.02.04 g’fgbok()sc cigcia 5 cm - przdgie przez wlot drogi np m 35,30
Wieruszew
16,1+19,2

5 | D-01.02.04 Reczne rpzebranle na_V\_/lerzchnl Z mas mlneralno-bnznych m2 17.60
0 grubdci 8 cm — przéjcie przez wlot drogi na Wieruszew

6. | D-01.02.04| Rczne rozebranie podbudowy z kruszywa o géabb5 cm m2 17,6
Umocnienie petnescian wykopdw wraz z rozbidgk palami

7. | D-03.02.01| szalunkowymi stalowymi (wyprasakmi) w gruntach sgahy m2 498,94
kat. I-IV, wykopy o szer. 1,00, gh. do 3,00 m
Podtara z materiatow sypkich pod kanaly i obiekty - grédjo

8. | D-03.02.01| podtaza 20 cm m2 147,70
146,5%0,8+1,5%1,5*10+8,0%1,01,0
Reczne zsypywanie wykopow liniowychsgianach pionowych

9 D-02.01.01 i giebokdsci do 1,50 m,' grunt kat. II-IV,'szer. wykopu 0,8 m3 43,60
- 1,50 m - obsypka ruraggu 20 cm ponad wierzch rury
(0,376-314*0,158+0,158)*146,5
Zasypywanie wykopow sposobem mechanicznym - wymiana

10. | D-02.01.01| gruntu (100%) m3 188,85
0,983+146,5+(2,0+2,0%1,7-3,14*0,55%0,55)*6+(1,0*£D5-3,14%0,3*0,3)*8
Zagszczenie nasypOw zeggczarkami w gruncie sypkim kat.

11. | D-02.03.01|I-lI m3 232,45
43,6+188,85
Transport ziemi na odl. 5 km samochodami samowgt.5t

12. | D-02.01.00/ P&y przewozie po drogach o nawierzch. utwardzagrept kat m3 335,49

-1V

280,28+55,21
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[I. INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE
Rurocigi z rur PCW Lite SN8 aczonych na wcisk (rur
13. | D-03.02.01|tacznie z uszczel o srednicy zewntrznej 315 mm — odcingk m 146,50
od studni B12 do B16
Przykanalikiz rur PCW Lite SN8dczonych na wcisk (rur
14. | D-03.02.01 tacznie z uszqzeﬂg (o] srednlc_:y zewgtrzne; 200 mm wykonane m 51,00
metod, przewiertu pod nawierzchpjezdni
9,0+12,0+15,0+15,0
Przykanalikiz rur PCW Lite SN8dczonych na wcisk (rur
15 | D-03.02.01 tacznie .z 'uszczeu‘g o] srednlcy zewntrznej 200 mm m 6.00
— przedtuenie rur utaonych w etapie |
6,0*1,0
Ustawienie studni rewizyjnej z égdéw betonowych w gotowym
16. | D-03.02.01 wykopie o gébokasci 3,0 m -srednica kggobw 1000 mm + studnia 6,00
odcinek od studni B12 do B16
Studzienkisciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw
17. | D-03.02.01/° sred'nl.cy SOQ mm, z osadnlklem bez s'yf_onu, wpigdiwny szt 8.00
krawgznikowo-jezdniowy otwierany typu gtkiego
2+6
18. | D-03.02.01] Montaosadnika DN 1200/2,5 m3 kpl. 1,00
19. | D-03.02.01 Préba szc;elrﬁm kanatéw rurpwych osrednicy 300 mm, préba 2.930
z wylaczeniem rur betonowychzelbetowych
20 | D-03.02.01 Proba szc_zelmm kanatow rur_owych osrednicy 200 mm, préba 0.342
Z wylaczeniem rur betonowychzelbetowych
B) BUDOWA CHODNIKA | ZJAZDOW
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
21 | D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy I_|n|owych robotach ziemnyahogi) km 0.420
trasa drog w terenie réwninnym
22. Wdraenie projektu organizacji ruchu szt 1|00
23. | D-01.01.01aPowykonawcza inwentaryzacja geodezyjna szt. 1,00
24 | D-01.02.02 Usunkcie warstwy humusu i darniny grub. 15 cm m2 709,00
544,0+1,0+55,03,0
Ciecie pila nawierzchni bitumicznych — wyréwnanie kredzi
25. | D-01.02.04| nawierzchni m 379,00
320,0+59,0
Frezowanie nawierzchni asfaltowej (nieréudcio przy
krawedziach) na zimno przy ayciu frezarki z odweeniem
26. | D-05.03.11|scinki na place skladowe inwestora na odlégtdo 10 km| m2 859,00
gtebokas¢ frezowania do 4 cm
400,0*1,0%2+59,0%1,0
Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych ijgézdla
27. | D-01.02.04| pieszych z ptyt betonowych o wym. 35x35x5 cm nagypde m2 50,20
piaskowej
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Rozebranie nawierzchni zjazdéw z prefabrykatéw mhetg/ch

28 | D-01.02.04/Z. grgbdm 12 cm, spoiny wypetnione piaskiem — rozblorkam2 67.30
zjazdow na dz. 182
34,3+33,0

29. | D-01.02.04 Rozebranie kragznikow be‘;onowych 0 Wy_rplarach 15x30 em 61,00
na podsypce cementowo-piaskowej - rozbiorka zatoki
Rozebranie zjazdu z phyielbetowych petnych o powierzchni

30. | D-01.02.04| ponad 3,0 m2 na rowie dz. 122 m2 24,30
1,8+4,5%3

31 | D-01.02.04 Rozebranle_ obrzg 'grawnlkowych o wymiarach 8x30 cm pa m 36,00
podsypce piaskowej — peron przy zatoce

32 | D-01.02.04 I\/_Iechgnlczne rozebranie naW|erzqhn| z mlegzanek nalime- m2 90,00
bitumicznych o grub. 10 cm — rozbiérka zatoki

33 | D-01.02.04 Mechgmczne rozebrqr,ne podbuplowy z kruszywa kaneigoin m2 90.00
grubdci 15 cm — rozbiorka zatoki

34, Zaslepienie |stn|_eicych ) przepustow drogowych kpl. 1,00
przeznaczonych do likwidacji

35 | D-01.02.02 Kgrczovx{anle pni kgpaekpodsgblerm_w gruntach o normalnegj szt 1,00
wilgotnosci kategorii I-11. Srednice pni 46-55 cm

36. | D-01.02.02 Kgrczowame pni k_qpaekpodsgmerrq_w gruntach o normalnegj szt 1,04
wilgotnasci kategorii I-11. Srednice pni 66-75 cm

37 | D-01.02.02 Wywozenie karpiny na odlegéé do 2 km mp 1.33
0,45+0,88
Mechaniczne zatadowanie gruzu powstatego w trakabiorki

38. | D-01.02.04 P2y wyciu koparko-tadowarki o pojem#ai tyzki 0,60 m3 na m3 33,714
samochody samowytadowawcze
61,0%0,2*0,3*1,3+36,0*0,08*0,3*1,3+50,2*0,05*1,3+d10,15*1,3+91,0*0,06*1,3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicn
zatladowaniu i wytadowaniu samochodami samowytadodia

39. | D-01.02.04| 10 km m3 36,144
61,0%0,2*0,3*1,3+36,0*0,08*0,3*1,3+50,2*0,05+1,3+dD0,15*1,3+91,00,06*1,3+
24,3*0,1

40. | D-01.02.04| Odkopanie i wgie stupkéw do znakéw drogowych szt 23,

II. ROBOTY ZIEMNE
Formowanie i zagszczanie nasypéw o wysakd do 3,0 m

41 | D-02.03.01 spych_arkaml gsienicowymi, grunt. I-ll z zakupem i dostaw m3 370,95
materiatu na nasyp
2,61%(44,0+55,0)*1,34*84,0
Rowki pod krawzniki i tawy kraweznikowe o wymiarach

42. | D-02.03.01|30%30 cm, grunt kat. I-ll m 430,00
216,0+155,0+59,0
Mechaniczne wykonanie korytascedniej gébokasci 20 cm w

43. | D-04.01.01 gruncie kat. I-IV — chodnik m2 582,00
332,00+132,00+59,0%2,0

00
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44,

D-04.01.01

Mechaniczne wykonanie korytascedniej gébokasci 50 cm w
gruncie kat. I-IV — zjazdy
117,0+101,0+148,0

m2

366,00

45,

D-04.01.01

Mechaniczne wykonanie korytascedniej gebokasci 30 cm w
gruncie kat. I-IV - zatoki

m2

106,50

46.

D-04.01.01

Mechaniczne wykonanie korytascedniej gébokasci 50 cm w
gruncie kat. I-IV — poszerzenie
183,0%1,0+157,0*1,0

m2

340,00

47.

D-02.00.00

Zatadunek nadmiaru gruntu z wykopu
183,0%1,0*0,47+157,0*1,0%0,47

m3

159,80

48.

D-02.00.00

Transport nadmiaru gruntu z wykopu na skiadow
Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji

sko
m

159,80

PODBUDOWY

49.

D-04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zagzczenie podia
667,5+366,0+106,5+183,01,0+157,0*1,0+55,0%2,0

m2

1 590,0(

50.

D-04.02.01

Warstwy odgczapca z piasku gruldei 10 cm — chodnik
667,5+55,0°2,0

m2

777,50

51.

D-04.02.01

Warstwy odcinajca grub. 15 cm z kruszywa stabilizowang
cementem o Rm = 5 Mpa — poszerzenie
183,0%0,5+157,0%0,5

200
m2

170,00

52.

D-04.02.01

Warstwy odcinajca grub. 15 cm z kruszywa stabilizowang
cementem 0 Rm =5 Mpa — zatoki

EgOm2

106,50

53.

D-04.06.01

Podbudowa z chudego betonu o0 Rm=6-9 MPa grub. 15
zatoki

cm
m2

106,50

54.

D-04.06.01

Podbudowa z chudego betonu o0 Rm=6-9 MPa grub. 26-
Zjazdy

m2

366,00

55.

D-04.07.01

Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszyw kamien
tamanych sortowanych 0-31,5mm, gr&bo warstwy po
zag:szczeniu 20 cm

183,0%0,5+157,0%0,5

nych
m2

170,00

56.

D-04.07.01

Odtworzenie podbudowy z kruszywa naturalnego, gitibo
warstwy po zagszczeniu 20 cm na przekopie po ukfadaniu
kolektora kd na wlocie DP

m2

17,60

57.

D-04.07.01

Pobocze z kruszywa tamanego 0-31,5mm grub. 15 cm
157,01,0

m2

157,00

ELEMENTY

ULIC

58.

D-08.03.01

Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cement
piaskowej, spoiny wypetnione zaprasementow

27,2*2+52,5*2+13,5*2+2,0+4,0+2,0+1,5+86,0+2,3+2,32;44-42,7+1,2+11,0+20,2+
7,2+4,2+1,2+3,8+58,0+59,0+8,2+2,0+2,0+9,0+2,3+2,5+2,0+1,6+9,0+30,0*2

DWO-

644,2(Q

59.

D-08.03.01

tawa betonowa z oporem pod obiae betonu C 12/15 (B-15
547,8*0,04+96,4*0,04

25,768

60.

D-08.01.01

Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm bez taw
podsypce cementowo-piaskowe]

1,5*2+5,0+1,5*3+5,0+1,05+3,0+3,2+2,5+3,0+51,0+2,0+4+3,0+2,0+4,0+2,0+1,5+
2,5+5,5+2,5+1,5+(1,5+2,0+6,0+2,0+1,5)*2

na

150,20
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tawa betonowa z oporem pod krgamiki z betonu C 12/15 (B

61. | D-08.01.01|15) m3 9,012
150,0%0,06
Krawezniki betonowe o wym. 20x30 cm bez taw na podsypce

62. | D-08.01.01| Cementowo-piaskowe m 603,30
69,0+8,0+9,30+20,0+17,0+16,0+61,0+16,0+46,4+35BHEB,5+4,0+12,0+3,0+5,5+
6,5+1,5+9,0+5,5+2,0+7,4+7,0+4,5+154,0+8,8+4,5*22130,0
tawa betonowa z oporem pod krgamiki z betonu C 12/15 (B

63. | D-08.01.01|15) m3 48,264
544,3+0,08+59,0*0,08
Scieki uliczne z trzech edéw betonowej kostki brukowej

64. | D-08.05.02| koloru szarego na tawie betonowej z betonu C 1¢B155) m 533,30
179,0+122,4+172,9+59,0

65. Sciek skarpowy na tawie betonowej z obrukowaniem oty m 8.00
rowu

V. NAWIERZCHNIE
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej szarejogi®cm na

66. | D-05.03.23| podsypce cementowo-piaskowej — chodnik m2 777,50
132,0+332,0+203,5+55,0*2
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej czerwogejb. 8

67. | D-05.03.23|cm na podsypce cementowo-piaskowej — zjazdy m2 366,00
117,0+101,0+148,0

68. | D-05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostkl brukpwej grgfltovgfpb. 8 m2 106,50
cm na podsypce cementowo-piaskowej - zatoki

69 | D-04.03.01 Reczne oczyszczenie podbudowy ttuczniowej na posmarze m2 170,04
183,0%0,5+157,0%0,5
Skropienie podbudowy ttuczniowej na poszerzenialgeh w

20. | D-04.03.01 ilosci 0,5 kg/m2 lub emulsgj o zawartéci asfaltu 65% - 0,8 m2 170.0C
kg/m2
183,0%0,5+157,0+0,5

71. | D-04.07.01aPodbudowa z betonu asfaltowego 0/8 grub. 8 cm zgwpsnie m2 170,00

72. | D-04.03.01) Rczne oczyszczenie podbudowy tluczniowej na posmerze | m2 17,6(

73, | D-04.03.01 Squplenle naW|erzchn| asfaltem — remongstkowy istniejcej m2 17,60
nawierzchni
Remont czstkowy istniejcej nawierzchni mieszaalkasfaltowg

74. | D-05.03.05agr. 6cm - odtworzenie w-wy wiacej na przekopie po kd t 2,64
17,6*0,15
Remont czstkowy istniejcej nawierzchni mieszaalasfaltovg

75. | D-05.03.05| gr. 4cm - odtworzenie w-w§cieralnej na przekopie po kd t 1,76
17,6*0,1

VI. ROBOTY TOWARZYSZ ACE

76. | D-10.01.01| Regulacja pionowa wiazéw kanatowych szi. 3,00

77. | D-10.01.01| Regulacja pionowa wiazu wodagowego lub gazowego szt. 3,00
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78, Demontaf latarni cﬁvyletlenla ulicznego przy przajiu dla szt 1,04
pieszych w celu wymiany
Przestawienie lampyswietlenia ulicznego w olgbie przegcia

79. ) . kpl. 1,00
dla pieszych z aktywnym znakiem D-6

VIl. ROBOTY W ZAKRESIE REGULACJI RUCHU

80. | D-07.01.01] Stupek do znaku drogowego z rupstath szt. 20,00

81 | p-07.01.01 Przym_oco_\_/vanle znaku drogowego zgodnie z projekte 0 23,00
organizacji ruchu

82 | D-07.06.02 Bariery ochronne U-12a na przépie m 142,00
42,0+34,0+26,+40,0
Bariery ochronne stalowe (stupek co 2,0 m)

83. | D-07.05.01| 14,0 m —tukowe R=14,5m m 167,00
10, 0 m — fukowe R=11,5m
70,0+24,0+10,0+15,0

VIII. ROBOTY W ZKARESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH
Humusowanie wraz z wykonaniem trawnikow dywanowych

84. | D-06.01.01| siewem m?2 1 299,0(C
224,0+52,0+388,0+62,0+270,0+303,0




