TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 264 Kleczew - Komi w m. Wola Laszczowa - etap |l

Lp.

Specyfikacjal

Wyszczegolnienie robot

Jedn.
miary

llos¢ jedn] Cena jedrn

. Warié netto

2

3

4

5 6

7

A) BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOW E, ROBOTY ZIEMNE |
PRZYGOTOWAWCZE

wytyczenie trasy kanatu

D-01.01.01 ilRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

0,146

D-02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkg

przedsgbiernymi o poj. h¢ki 0,40 m3 z transportem

urobku  samochodami  samowytadowczymi
tadowndci do 5 t na odl. do 1 km, grunt kat. I-1l

280,28

D-02.01.01

Roboty ziemne ¢czne 2z transportem
samochodami samowytadowczymi o tadoéeialo 5 {
na odl. do 1 km, grunt kat. I-II

urobku

55,21

D-01.02.04

Mechaniczne erie nawierzchni z mas minerali
asfaltowych, gibokas¢ cigcia 5 cm — przégcie przeg
wlot drogi na Wieruszew

O-

35,3(

D-01.02.04

Reczne rozebranie nawierzchni z mas minergino-
bitumicznych o grubgci 8 cm — przejcie przez wlgt m2

drogi na Wieruszew

17,64

D-01.02.04

Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa o gdaijo

15 cm

17,6(

D-03.02.01

Umocnienie petnescian wykopow wraz z rozbioth
palami szalunkowymi stalowymi (wyprasakmi)
gruntach suchych kat. I-IV, wykopy o szer. 1,00l
do 3,00 m

C—g

498,94

D-03.02.01

Podiza z materialdw sypkich pod kanaly i obiekty -

gruba¢ podtaza 20 cm

147,70

D-02.01.01

Reczne zsypywanie wykopow liniowych écianach
pionowych i gebokasci do 1,50 m, grunt kat. lI-1\f,

szer. wykopu 0,8 - 1,50 m - obsypka rurggii 20 cm
ponad wierzch rury

m3

43,6(

10.

D-02.01.01

Zasypywanie wykopdéw sposobem mechanicznym -

wymiana gruntu (100%)

m3

188,8%

11.

D-02.03.01

Zagszczenie nasypOw zeggczarkami w gruncje

sypkim kat. I-11

m3

232,4%

12.

D-02.01.00

Transport ziemi na odl. 5 km samochodami samgwyt.
do 5t, przy przewozie po drogach o nawierzchm3

utwardzonej, grunt kat. I-1V

335,49

Razem rozdziat

INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJINE
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13.

D-03.02.01

Rurochgi z rur PCW Lite SN8 4czonych na wecis
(rury facznie z uszczel o srednicy zewntrznej 314§
mm — odcinek od studni B12 do B16

146,50

14.

D-03.02.01

Przykanaliki z rur PCW Lite SN&ktzonych na wcis
(rury facznie z uszczel o srednicy zewntrznej 20(
mm wykonane metad przewiertu pod nawierzchy
jezdni

51,00

15.

D-03.02.01

Przykanaliki z rur PCW Lite SN&ktzonych na wcis
(rury facznie z uszczel) o srednicy zewntrznej 20(
mm — przedhzenie rur utgonych w etapie |

6,00

16.

D-03.02.01

Ustawienie studni rewizyjnej z kgbw betonowych
gotowym wykopie o gibokasci 3,0 m - s$rednicd
kregéw 1000 mm — odcinek od studni B12 do B16

v
L studnia

6,00

17.

D-03.02.01

Studzienki sciekowe uliczne betonowe z gotowy
elementow osrednicy 500 mm, z osadnikiem Q
syfonu, wpust zeliwny krawgznikowo-jezdniowy
otwierany typu cizkiego

ch
ez

szt.

8,00

18.

D-03.02.01

Montaosadnika DN 1200/2,5 m3

1,00

19.

D-03.02.01

Proba szczelrioi kanatow rurowych osrednicy 30(
mm, z wyhczeniem rur beton.zelbetowych

2,930

20.

D-03.02.01

Proba szczelrigi kanatow rurowych osrednicy 20(
mm, z wyhczeniem rur beton.zelbetowych

0,342

Razem rozdziat |J:

OGOLEM BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

(cze$¢ A)

B) BUDOWA CHODNIKA | ZJAZDOW

ROBOTY

PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

21.

D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemn
(drogi) trasa drog w terenie rowninnym

ych

km

0,42(

22.

Wdraenie projektu organizacji ruchu

sz{.

,00

23.

D-01.01.01

h Powykonawcza inwentaryzacja geodazyjn

Szt.

1,0

24,

D-01.02.02

Usugcie warstwy humusu i darniny grub. 15 cm

70

b,00

25.

D-01.02.04

Ciccie pita nawierzchni bitumicznych — wyréwnat
krawedzi nawierzchni

)

e

379,0(

26.

D-01.02.04

Frezowanie nawierzchni asfaltowej (nierooioprzy
krawedziach) na zimno przy ayciu frezarki 2
odwazeniem scinki na place sktadowe inwestora
odlegia¢ do 10 km, gibokas¢ frezowania do 4 cm

na

859,0
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Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowyg¢h i

27. | D-01.02.04przef¢ dla pieszych z ptyt betonowych o wym.m2 50,2(
35x35x5 cm na podsypce piaskowe]
Rozebranie nawierzchni zjazdéw z prefabrykdtow

28. | D-01.02.04betonowych z grubimi 12 cm, spoiny wypetnione m2 67,3(
piaskiem — rozbiorka zjazdoéw na dz. 182
Rozebranie krawgnikow betonowych o wymiara¢h

29. | D-01.02.0415x30 cm na podsypce cementowo-piaskowgj m 61,00
rozbiorka zatoki

30. | D-01.02.04 Rongranle. zjazdu z p+ytze|bet9wych peinych |o m2 24.3
powierzchni ponad 3,0 m2 na rowie dz. 122

31. | D-01.02.04 Rozebranie obrzg'trawnlkt.)wych o wymiarach 8x30 m2 36,0(
cm na podsypce piaskowej — peron przy zatoce
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszganek

32. | D-01.02.04mineralno-bitumicznych o grub. 10 cm — rozbidrkan2 90,0(
zatoki

33, | D-01.02.04 Mechanlczne rongranle podedowy z 'kruszywr%2 90,0
kamiennego gruldoi 15 cm — rozbiorka zatoki

24, Zaslepienie |stn|quch p.rzepustow drogowy:hkpl. 1.0
przeznaczonych do likwidacji
Karczowanie pni kopatk podsebierra w gruntach ¢

35. | D-01.02.03normalnej wilgotnéci kategorii I-1l. Srednice pni 4§- szt. 1,00
55 cm
Karczowanie pni kopatk podsebierra w gruntach ¢

36. | D-01.02.03normalnej wilgotnéci kategorii I-1l. Srednice pni 6§- szt. 1,00
75 cm

37. | D-01.02.02 Wywzgenie karpiny na odlegé do 2 km mp 1,38
Mechaniczne zatadowanie gruzu powstatego w trakcie

38. | D-01.02.04rozbiorki przy wyciu koparko-tadowarki o pojemsdoif m3 33,714
tyzki 0,60 m3 na samochody samowytadowawcze
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy

39. | D-01.02.04mechanicznym zatadowaniu [ wyladowahiun3 36,144
samochodami samowytad. na odl. 10 km

40. | D-01.02.04 Odkopanie i wyjie stupkéw do znakéw drogowych szf. 23,00

Razem rozdziat |I:

. ROBOTY ZIEMNE
Formowanie i zagszczanie nsypow o wysokd do

41. | D-02.03.0143,0 m spycharkami ggpienicowymi, grunt. I-Il £ m3 370,95
zakupem i dostaavmaterialu na nasyp
Rowki pod krawzniki i tawy kraweznikowe d

42. | D-02.03.01 . m3 430,00
wymiarach 3030 cm, grunt kat. I-1I

43. | D-04.0101 Mechaniczne vyykoname koryta gednlej gtbokasci m3 582,00
20 cm w gruncie kat. I-1V — chodnik

44. | D-04.0L01 Mechaniczne vyykoname koryta @edniej gkbokasci m2 366,00
50 cm w gruncie kat. I-1V — zjazdy
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45. | D-04.0L01 Mechaniczne vyykoname koryta .srednlej gtbokasci m2 106,50
30 cm w gruncie kat. I-IV - zatoki
46. | D-04.0L01 Mechaniczne vyykoname koryta sredn.lej gtbokasci m2 340,00
50 cm w gruncie kat. I-IV — poszerzenie
47. | D-02.00.090 Zatadunek nadmiaru gruntu z wykopu m3 59,80
48. | D-02.00.0g Transport nadmiaru gruntu z wykopu na sktadowigkom3 159,80
Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizagji
Razem rozdziat ||:
. PODBUDOWY
49. | D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zarczenie podia m2 | 1 590,00
50. | D-04.02.01 Warstyvy odgczapca z piasku grubmi 10 cm m2 77750
chodnik
Warstwy odcingica grub. 15 cm 2z kruszywa
51. | D-04.02.01stabilizowanego cementem o Rm = 5 Mpg m2 170,00
poszerzenie
52 | D-04.02.01 War'sj[wy odcingjca grub. 15 cm z kruszywa m2 106,50
stabilizowanego cementem o0 Rm = 5 Mpa — zatok
53. | D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu 0 Rm=6-9 MPa grub. %n52 106,50
cm - zatoki
54. | D-04.06.01 Podquowa z chudego betonu 0 Rm=6-9 MPa grub. %(])2 366,00
cm - zjazdy
Podbudowa pomocnicza =z mieszanki krusgyw
55. | D-04.07.014kamiennych tamanych sortowanych 0-31,5mmm?2 170,00
grubc¢ warstwy po zagszczeniu 20 cm
Odtworzenie podbudowy z kruszywa naturalnego,
56. | D-04.07.01gruba¢ warstwy po zagszczeniu 20 cm na przekopiem?2 17,6(
po ukfadaniu kolektora kd na wlocie DP
57. | D-04.07.01 Pobocze z kruszywa tamanego 0-31,5raim 45 cm| m2 157,90
Razem rozdziat II|:
IV. ELEMENTY ULIC
Obrzea betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce
58. | D-08.03.01cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zapgpwm 644,2(
cementow
tawa betonowa z oporem pod obtaez betonu C
59. | D-08.03.01 12/15 (B-15) m3 25,768
60. | D-08.01.01 Krawgzniki betonowe wtopione .o wym. '12x25 cm tezm 150,24
taw na podsypce cementowo-piaskowej
tawa betonowa z oporem pod krganiki z betonu C it
61. | D-08.01.01 12/15 (B-15) m3 9,012
62. | D-08.01.01 Krawgzniki betonowe o.wym. 29x30 cm bez taw nam 603,3(
podsypce cementowo-piaskowej
tawa betonowa z oporem pod krganiki z betonu C
63. | D-08.01.01 12/15 (B-15) m3 48,264

Strona 4




3

Scieki uliczne z trzech rgléw betonowej kostki

64. | D-08.05.02brukowej koloru szarego na tawie betonowej z befonmn 533,3(
C 12/15 (B-15)
65. Sciek skarpowy na tawie betonowej z obrukowamemm 8,00
wylotu rowu
Razem rozdziat I\f:
V. NAWIERZCHNIE
66. | D-05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostkl'brukong szarepg m2 777.50
6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik
67. | D-05.03.24 Nawierzchnia z betonowej kostki brukpwel czgrwpnegpz 366,00
grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy
63. | D-05.03.24 Nawierzchnia z betonowej kostki brukpwel gr:?lfltONe#T12 106,50
grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zatoki
69. | D-04.03.01 Reczne qczyszczenle podbudowy tluczniowej n%z 170,00
poszerzeniu
Skropienie podbudowy ttuczniowej na poszerzgniu
70. | D-04.03.01asfaltem w ildci 0,5 kg/m2 lub emulgj o zawartécif m2 170,00
asfaltu 65% - 0,8 kg/m2
71. | p-04.07.01 3LPodbudovv.a z betonu asfaltowego 0/8 grub. 8 (mrﬁ2 170,00
poszerzenie
72 | D-04.03.01 Reczne qczyszczenle podbudowy tluczniowej n%z 17.6(
poszerzeniu
73 | D-04.03.01 .Skrgplen'le naywerzchm asfaltem — remongstkowy m2 17.6(
istniepcej nawierzchni
Remont czstkowy istniepcej nawierzchni mieszank
74. | D-05.03.05@sfaltows gr. 6cm - odtworzenie w-wy wiacej ng t 2,64
przekopie po kd
Remont czstkowy istniepcej nawierzchni mieszank
75. | D-05.03.05asfaltows gr. 4cm - odtworzenie w-wycieralnej ng t 1,74
przekopie po kd
Razem rozdziat
VI. ROBOTY TOWARZYSZ ACE
76. | D-10.01.01 Regulacja pionowa wkazow kanatowych t. 9 3,04
27 | D-10.01.01 Regulacja pionowa wilazu wodagowego lulp st 3.00
gazowego
8. Demgnta latarni QW|etIer1|a ulicznego przy prz&iu szt 1,00
dla pieszych w celu wymiany
Przestawienie lampyswietlenia ulicznego w olbie
79. L , , kpl. 1,0d
przegcia dla pieszych z aktywnym znakiem D-6
Razem rozdziat V|:
VIl. ROBOTY W ZAKRESIE REGULACJI RUCHU
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80. | D-07.01.01 Stupek do znaku drogowego z rur wtath szt. 20,0p

Przymocowanie znaku drogowego zgodnie z projektem

81. | D-07.01.01 o Szt. 23,00
organizacji ruchu

82. | D-07.06.02 Bariery ochronne U-12a na przeu m 142,00

83. | D-07.05.01 Regulacja pionowa wtazow kanatowych m 7,06

Razem rozdziat VI|:

VIIl. ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH

Humusowanie wraz z wykonaniem trawnikow

84. | D-06.01.01 , m2 | 1299,00
dywanowych siewem

Razem rozdziat VIII:

OGOLEM BUDOWA CHODNIKA (czes¢ B)

RAZEM NETTO ( cz&¢ A+B)

VAT 23 %

OGOLEM BRUTTO
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