PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa chodnika wraz z przebudow kanalizacji deszczowej na ul. Szkolnej w Orchowie

w ciagu drogi wojewddzkiej nr 262 Kwieciszewo — Szysztaw- etap |

- brarza sanitarna -

Jedn.

Lp. | Specyfikacja Wyszczegolnienie robot miary llos¢ jedn.

1 2 3 4 5

I Kolektor gtéwny - fi 400 - 239 m, fi 250 - 19 m,i00 - 10 m (CPV - 45232130-2)

1 D-01.01.04 (I:?r?]boty remontowe - etie pila nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 m 20,00

2 D-01.02.04 l\/_lechanlczne roze’br_anle nawierzchni  z mieszanek nalime- m2 10,00
bitumicznych o grubgi 10 cm

3 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamego o grubdi m2 10,00
20 cm

) Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych ijgézdla pieszych

4. D-01.02.04 z piyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementpiaskowej m2 40,09

5. D-01.02.04 | Rozebranie barier stalowych pojedycicz m 40,00
Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat., ldl$cianach
zabezpieczonych obudgwOW WRONKI - typ boksowy, przy

6. D-02.01.01 | gigbokasci do 2,50 m; szeroké wykopu 0,90-1,0 m z transportgm m3 448,705
nadmiaru gruntu na sktadowisko Wykonawcy
(3,60+15,90+31,90+30,00+31,30+28,70+33,80+33,505%2,,00
Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat., ldl$cianach
zabezpieczonych obudgwOW WRONKI - typ boksowy, przy

7. D-02.01.01 | giebokasci do 2,50 m; szeroké wykopu 1,0-2,0 m z transportgm m3 157,25
nadmiaru gruntu na sktadowisko Wykonawcy
2,75%2,75%2,00+2,50*2,50*2,10*8+1,50*1,50*1,50*11

8. D-03.02.01 Podiaa i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 605,954
448,705+157,250

9 D-03.02.01 Kanaty z rur PVCdczonych na wcisk ér. zewn. 400 mm 208.70

’ eeRe 3,60+15,90+31,90+30,00+31,30+28,70+33,80+33,50 m ’

10. D-03.02.01| Kanaly z rur PV@dzonych na wcisk ér. zewn. 250 mm m 19,0

11. D-03.02.01| Kanaty z rur PV@dzonych na wecisk ér. zewn. 200 mm m 10,0

12. D-03.02.01 Studnl_e rewizyjne z I@gow betonowych (_1ir. 10(?(? mm w gotowym szt 8.00
wykopie (bez murowania podstawy studnikhgkas¢ 2 m

13, D-03.02.01 St’ud2|enk| ka_nahzacyjne z gotowych elementow zriayar sztucznych szt 3.00
0ér. 600 mmigh. do2m

14. D-03.02.01| Osadnik piasku dn 1200 szt. 1,00

15. D-03.02.01 Proba szczelrimi kanatéw rurowych ér.nom. 400 mm m 208,70
3,60+15,90+31,90+30,00+31,30+28,70+33,80+33,50

16. | D-03.02.01| Proéba szczebaokanatdow rurowych ér. nom. 250 mm m 19,00

17. D-04.04.01 Mechaniczne profilowanie i zagzczenie podia pod warstwy m2 10,00

konstrukcyjne nawierzchni




2

3

18.

D-04.04.04

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolngrubaici po
zag:szczeniu 20 cm - roboty na przekopach

m2

10,00

19.

D-05.03.05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych sgwych -
warstwascieralna asfaltowa - grubé po zagszczeniu 10 cm - robo
na przekopach

Yy

m2

10,00

Przykanaliki fi 200 - 57 m i wpusty uliczne - 10 9z (CPV - 45232130

2)

20.

D-01.02.04

Roboty remontowe - etie pilg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-]
cm

10

m

113,80

21.

D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek nalime-
bitumicznych o grubgei 10 cm

(7,80+8,0+8,00+8,00+8,30+8,40+8,40)*1,0

m2

56,90

22.

D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamigo o grubdi
20cm

m2

56,90

23.

D-01.02.04

Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych ijgézdla pieszych
z piyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementpiaskowej

m2

22,00

24.

D-01.02.04

Rozebranie barier stalowych pojedycic

2,00

25.

D-02.01.01

Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat., ldl$cianach
zabezpieczonych obudgwOW WRONKI - typ boksowy, prz
gkebokasci do 2,50 m; szeroké wykopu 0,90-1,0 m z transporte
nadmiaru gruntu na skladowisko Wykonawcy (wykop patbciag +
wpusty)

(7,80+8,00+8,00+8,00+8,30+8,40+8,40)*0,80*1,50

m

m3

68,28

26.

D-03.02.01

Podiaza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych
(7,80+8,00+8,00+8,00+8,30+8,40+8,40)*0,80*1,50-30150*0,10*56,90

m3

66,488

27.

D-03.02.01

Kanaly z rur PVCdczonych na wcisk ér. zewn. 200 mm
7,80+8,00+8,00+8,00+8,30+8,40+8,40

m

56,90

28.

D-03.02.01

Studzienki sciekowe uliczne betonowe &.500 mm z osadnikiem

i wpustem krawznikowo - jezdniowym

szt.

9,00

29.

D-04.04.01

Mechaniczne profilowanie i
konstrukcyjne nawierzchni
(7,80+8,0+8,00+8,00+8,30+8,40+8,40)*1,0

zagzczenie podim pod warstwy

m2

56,90

30.

D-04.04.04

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolngrubdici po
zagszczeniu 20 cm - roboty na przekopach

m2

56,90

31.

D-05.03.05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych sgwych -
warstwascieralna asfaltowa - grubé po zagszczeniu 10 cm - robo
na przekopach

230,00*0,50

m2

56,90

Roboty budowlane w zakresie wylotu betonoweg@CPV - 45232130-2)

32.

D-03.02.01

Zakup i monta wylotu betonowego

kpl.

1,00

33.

D-03.02.01

Umocnienie rowu na wylocie kolektdeszczowego

m3

9,0




