PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa chodnika wraz z przebudow kanalizacji deszczowej na ul. Szkolnej w Orchowie
w ciagu drogi wojewddzkiej nr 262 Kwieciszewo — Szysztaw- etap |

- brarza drogowa -

Lp. | Specyfikacja Wyszczegolnienie robot :n(ie:rr;/' llos¢ jedn.
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I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE (CPV -45110000-1)
Roboty pomiarowe geodezyjne, wytyczenie trasy veraaventaryzacy

1. D-01.01.01 | powykonawcg oraz wykonaniem i ustawieniem tablic informacyjnyc km 0,230
wg wzoru umieszczonego w SST.D-M.00.00.00
Mechaniczne ecie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznygh,

2. D-01.02.04 | gtebokas¢ ciecia 12 cm — wyrownanie przed ukniem krawznika /| m2 230,00
scieku

3 D-01.02.04 R_ozebran_|e kragznikbw betonowych na podsypce cemento yo- 230,00
piaskowej

4 D-01.02.04 Rozebranie taw z betonu pod krgamiki m3 12,65
230,00*0,055
Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarabk35x5 cm na

5. D-01.02.04 | podsypce piaskowej m2 288,40
(230,00-24,00)*1,40
Rozebranie nawierzchni zjazdéw z prefabrykatow hetg/ch

6. D-01.02.04 | drogowych (bloczki, trylinka, kostka), spoiny wypgine piaskiem m2 54,00
8,00+14,00+17,00+15,00
Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanegpubdgci 10

7. D-01.02.04 [cm m2 54,00
8,00+14,00+17,00+15,00
Rozebranie obrzg trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce

8. D-01.02.04 | piaskowej m 238,00
230,00+2,00%4
Wywiezienie gruzu z terenu rozhidrki przy mechanign zatadowaniu
i wyladowaniu, transport samochodem samowyladowczyma
sktadowisko Wykonawcy

9. D-01.02.04 | 230,00%(0,15*0,30+0,055)*1,3=29,90 m3 68,708
54,00%0,08*1,3=5,616
54,00%0,010%1,3=7,02
288,40*0,05*1,3=18,746
238,00*0,08*0,30*1,3=7,426

10. D-01.02.04 Demontaf_ |stn|gjqcych ;nakow ze stupkami celem przestawienia PQ,¢ 4.00
wykonaniu nawierzchni

11. | D-03.02.01a Regula}Cja pionowa studmengk dla adzeh podziemnych - zawory szt 1,00
wodocihgowe i gazowe z wymiarskrzynek

12. D-02.03.01 Reczne formowame.nasypow Z gruntu dostarczonego claoaami m3 98,00
samowytadowyczymi

13. D-02.03.01 | Zagszczanie nasypow zeggczarkami m3 98,0

14. | D-03.02.01a Regula_qa _ pionowa studzienek dla adzen podziemnych szt 4.00
— studzienki telefoniczne
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Usunkcie warstwy darniny i ziemi kopagkpodsebierrg z transportem

15. D-04.01.01 | urobku samochodami samowytadowczymi na skladowkonawcy| m3 62,00
620,00%0,10
Humusowanie skarp z obsianiem przy griidbevarstwy humusu do 5

16. | D-06.01.01|cm m2 345,00
230,00%1,50

Il. ZABEZPIECZENIE KABLI - ELEKTRYCZNE
Wykopy liniowe kczne - odszukanie kabla energetycznego celem

17. D-01.03.08 | zabezpieczenia m3 11,60
(6,00+6,00+12,00+5,00)*0,40*1,00
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowegpevakdci do 0,4

18. | D-01.03.08 ' m m 29,00
6,00+6,00+12,00+5,00

19. D-01.03.08| Ulenie rur ostonowych dwudzielnych typu Arot A 110 PS m 29,00

20. D-01.03.08 _Zasypanle vyykopow wraz z przerzutem gruntu nagiddé do 3 m m3 11,60
i zagzszczeniem

M. ZABEZPIECZENIE KABLI - TELETECHNICZNE
Wykopy liniowe kczne - odszukanie kabla teletechnicznego celem

21. D-01.03.08 | zabezpieczenia m3 14,80
(6,00+6,00+9,00+6,00+6,00+4,00)*0,40*1,00
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowegpevakaci do 0,4

22. | D-01.03.08 | m m 37,00
6,00+6,00+9,00+6,00+6,00+4,00

23. D-01.03.08 | Utozenie rur ostonowych dwudzielnych typu Arot A 110 PS m 37,00

o4 D-01.03.08 _Zasypanle vyykopow wraz z przerzutem gruntu nagiddé do 3 m m3 14,80
i zagzszczeniem

V. KORYTO | PODBUDOWY (CPV - 45233330-1)
Koryto ziemne pod warstwy konstrukcyjne zjazdéw goses;ji

i wykonywane kopark podstbiermy z transportem urobku samochodami

25. D-04.01.01 samowytadowczymi na sktadowisko Wykonawcy m3 46,494
(18,90+24,40+24,20+23,00+22,90)*0,41
Koryto ziemne pod warstwy konstrukcyjne chodnika karyywane
koparlky podstbierrs z transportem urobku samochodami

26. D-04.01.01 samowytadowczymi na sktadowisko Wykonawcy m3 103,26
(230,00*2,50+49,40%0,33-6*5,00*2,50)*0,20
Profilowanie i zagszczanie podia pod warstwy konstrukcyjrie
nawierzchni  wykonywane mechanicznie przyzyeiu walca

27. | D-04.01.01 | wibracyjnego w gruntach kategorii 1l-VI m2 629,702
chodnik — 230,00*2,50+49,40*0,33-6*5,00*250=516,302
zjazdy — 18,90+24,40+24,20+23,00+22,90=113,40
Podi@e z kruszywa naturalnego ulepszonego cementem o=Rhb

o8, D-04.05.01 (I\:/Inli’a pod konstrukej chodnika, grub& warstwy po zagszczeniu 1( m2 476,304
230,0*2,30+49,4*0,33-6*5,00*2,30

29, D-04.05.01 Podiae z kruszywa naturalnego ulepszonego cementem o=Rb m2 113,40

MPa pod konstrukejzjazddw, grub& warstwy po zagszczeniu 15 cm




1 2 3 4 5

30. | D-04.06.014 P_odbl’Jdowa z f:hudego betonu o Rm_ = 6,0-9,0 MPa podtikukcg m2 113,40
zjazdow, grub& warstwy po zagszczeniu 15 cm

V. NAWIERZCHNIE (CPV - 45233252-0)
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno rdajos¢ 5 cm przy
uzyciu frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej na @lakladowy

sl D-05.03.11 wskazany przez Obwdd Drogowy (odl. do 5 km) m2 115,04
230,00%0,50

32 | D-04.03.01a Mechaniczne oczyszczenie betonu asfaltowego neeeziu jezdni m2 115,04
230,00%0,50
Skropienie betonu asfaltowego na poszerzeniu jeasfiasltem w iléci

33. | D-04.03.014 0,3 kg/m? m2 115,00
230,00%0,50
Warstwascieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8 gbucm

34. D-05.03.05 | po zagszczeniu m2 115,00
230,00%0,50
Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowejibgsci 8 cm
szarej bezfazowej, ukladana na podsypce cementqiaskowej, g

35. | D-05.03.234 spoiny wypeniane piaskiem m2 473,302
230,0*2,30+49,4*0,33-6*5,00*2,30
Zjazdy do posesji z kostki brukowej betonowej gridbo8 cm

36. | D-05.03.23a grafitowej bezfazowej, ukladane na podsypce cememt@iaskowej] m2 113,40
spoiny wypetniane piaskiem

VI. ELEMENTY ULIC (CPV - 45233250-6)
Koryta pod tawy dla krageznikdw i $ciek przykrawznikowy
wykonywane koparkami poddiiernymi z transportem urobku

37. | D-08.01.01b samochodami samowytadowczymi na sktadowisko Wykayaw m3 31,05
230,00%0,50%0,27

i Krawezniki betonowe o wym. 20x30 cm na podsypce cemertowo

38. | D-08.01.01b piaskowej wraz z wykonaniem taw betonowych z betGnie/15 m 230,00
Obrzeza betonowe o0 wym. 30x8 cm na podsypce cementovskmieej

39. D-08.03.01 |z wykonaniem rowkéw pod obrze o wym. 20x20 cm i tayw m 245,00
betonowych z betonu C 12/15
Sciek przykrawznikowy z betonowej kostki brukowej szarej

40. | D-08.05.064 bezfazowe] .grub. 8cm uktadanej w dwocb!dach na warstwie zaprawy m 230,00
cementowej grub. 3 cm wraz z wykonaniem taw betorabwz betond
C 12/15

VII. ZNAKI DROGOWE | ELEMENTY BEZPIECZE NSTWA (CPV - 45233290-8)

a1 D-07.02.01 Regulgqg |stn|e40ych znakéw drpgowych ze slupka_lmJ — ponowne . 3.00
ustawienie znakéw wzgllem nowej nawierzchni chodnikéw

42 D-07.05.01 Barlery’e_nerg(_)ch%onne N2w2 stalowe_JeQnos_tronnermadicna petne m 32,00
wysokdici, bariery tukowe zew. promiegiccia R=80m
Odcinek pocatkowy Dbariery (skos) ochronnych stalowych

43. | D-07.05.01 | jednostronnych N2W2 m 8,00
4,002
Bariera wygradzaga rurowa biatloczerwona (pasy odblaskowe) 2,011,5

44. D-07.06.02 |m z poprzeczk z rur fi 60 mm, o rozstawie stupkéw co 2,0 m zm 70,00
pionowymi szczeblinami co max 14 cm




