PRZEDMIAR ROBOT

Budowa chodnika wraz z kanalizacj deszczow oraz przebudowy zjazdow

na odcinku Jaroszewice Rychwalskie — Rychwat ul. Gdziecka
w ciagu drogi wojewodzkiej nr 443 Jarocin — Tuliszkow
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A) BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
(odcinek od studni D60 do istnigego kolektora przy DK 25)

Kanaty gtéwne grawitacyjne PP g 400mm - 616,00ng 300mm - 144,90m,

D-01.01.01a

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnychvytyczenie
trasy istniegcego uzbrojenia

km

0,10

D-02.01.01

Wykopy dotéw poszukiwawczych o szergkodna do 1,5 mi gt do
1,5m. Grunt kategorii lll

m3

20,00

D-02.01.00

Montaz konstrukcji podwiesze kabli energetycznych i telekom. ty
lekki. Element o rozgtosci 4,00 m

P kpl

10,00

Demonta konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekom. ty
lekki. Element o rozgtosci 4,00 m

P kpl

10,00

Zabezpieczenie kabla dzielprostory rurowa PS do kabli 110 PS
10660340/

10szt.x1,5m=15,0m

15,00

D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnychvytyczenie
trasy kanatu

km

0,761

D-02.01.00

Wykopy szer. powsej 1,0-2,0 m z zasypaniem, wykonywa
w gruncie kat. I-Il, oscianach zabezpieczonych obudpywtytows
- typ boksowy, przy gbokasci do 2,50 m

ne
m3

319,06

D-02.01.00

Wykopy szer. powsej 1,0-2,0 m z zasypaniem, wykonywa
w gruncie kat. lll, oscianach zabezpieczonych obudo\ptytowa
- typ boksowy, przy gbokadsci do 2,50 m

ne
m3

478,60

D-02.01.00

Wykopy szer. powsej 1,0-2,0 m z zatadunkiem na samocho
10-15t wykonywane w gruncie kat. I-1l, &ianach zabezpieczonyc
obudows plytowa - typ boksowy, przy gbokasci do 2,50 m
- analogia

206,60

10.

D-02.01.00

Wykopy szer. powsej 1,0-2,0 m z zatadunkiem na samocho
10-15t, wykonywane w gruncie kat. Ill, &ianach zabezpieczonyc
obudow pilytowa - typ boksowy, przy gbokasci do 2,50 m
- analogia

309,90

11.

D-02.01.00

Naktady uzup. do tablic za kdy rozpoczty 1lkm odl. transportu
ponad 1km samochodami samowyt.10-15t, przy przesvpai drogach
0 nawierzchni utwardzonej. Grunt I-1V - 2km

516,50m3x2=1033,00m3

m3

1 033,00

12.

D-02.01.00

Wykopy liniowe - dokopazny po koparce. Grunt kategorii |-

m3

15,

13.

D-02.01.00

Wykopy liniowe - dokopazny po koparce. Grunt kategorii 111-1V

m3

22,

14.

D-02.01.00

Zageszczenie nasypOw ubijakami
kategorii I-11I (B.l.nr 8/96)

mechanicznymi. Grunt Kisy

m3

797,66




1 2 3 4 5
Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowynpojemndci
1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowwiezioni

15. D-02.01.00 5-10 t na odl. do 1 km. Grunt kat. I-1l - dowéz gka na podsypki m3 401,84
i obsypki kanatéw
Naktady uzup.do tablic za kdy rozpoczty 1km odl. transportu ponad
1km samochodami samowyt. 5-10t, przy przewozie pogach @

16. D-02.01.00 nawierzch. utwardzonej. Grunt I-1V - dalsze 4km m3 1 607,2
4x401,80=1607,20m3

17. D-03.01.00| Podi@ i obsypki z dowiezionego piasku mj 401,

18. D-03.01.00| Kanaty deszczowe z rur kielichowipghosrednicy 400 mm klasy SN8 m 616,00

19. D-03.01.00 Kanaty deszczowe z rur kielichowych PRrednicy 300 mm klasy SN M 144,90

0. D-03.01.00 St’udnle_ rewizyjne o gbokdsci 1,35 m z kegdw beto-nowych B$ studni 20,00
o érednicy 1200 mm, w gotowym wykopie a

21 D-03.01.00 St,udnle_ rewizyjne o gbokasci 21,38 m z kegow beto-nowych B$ studni 3.00
o srednicy 1000 mm, w gotowym wykopie a

29 D-03.01.00 Probg szczelroi kanatow rurowych drednicy nominalnej 400 mm. m 616,00
Dow6z wody samochodem beczkowozem 4 t

23, D-03.01.00 Probg szczelrioi kanatéw rurowych drednicy nominalnej 300 mm. m 144,90
Dow6z wody samochodem beczkowozem 4 t

II.  Przykanaliki PVC g 200mm - 21szt./42 m

o4 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnychwytyczenie Kkm 0,042
trasy przykanalika
Wykopy szerokéci 0,90-1,0 m z zasypaniem, wykonywane w grumncie

25. D-02.01.00 | kat. I-1l, o scianach zabezpieczonych obudpptytows — typ boksowy| m3 11,84
przy gkbokasci do 2,50 m
Wykopy szerokéci 0,90-1,0 m z zasypaniem, wykonywane w grumncie

26. D-02.01.00 | kat. Ill, o scianach zabezpieczonych obudppiytows - typ boksowy, m3 17,75
przy gkbokasci do 2,50 m
Roboty ziemne wykonywane koparkami pettérnymi o poj. tgki

27. D-02.01.00| 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowwleziomi| m3 8,40
do 5tnaodl. do 1 km. Grunt kat. I-Il
Roboty ziemne wykonywane koparkami pettérnymi o poj. tgki

28. D-02.01.00|0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowwlezioni| m3 12,60
do 5t na odl. do 1 km. Grunt kat.lll
Naktady uzup. do tablic za kdy rozpoczty 1km odl. transportu ponad

29. D-02.01.00 | 1km samochodami samowyt. do 5t, przy przewozie @®rtie luj m3 21,00
drogach gruntowych. Grunt I-1V - dalsze 2km
Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowynpapjemndci
1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowyleziomi

30. D-02.01.00 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-ll - dowdz piaska zasypk m3 16,71
i obsyple
Naktady uzup. do tablic za kdy rozpoczty 1km odl. transportu ponad
1km samochodami samowyt. 5-10t, przy przewozie pogach @

3L. D-02.01.00 nawierzch. utwardzonej. Grunt I-1V - 4km m3 66,84
4x16,71=66,84m3

32 D-02.01.00 Zagzszczenie nasypow ubijakami  mechanicznymi. Grunt klsypm3 29 59

kategorii I-1lI (B.l.nr 8/96)

80



1 2 3 4 5

33. D-03.01.00| Podi@ i obsypki z dowiezionego piasku mj 16,71
Rurochgi kanalizacyjne z rur litych kielichowych z PVC soednicy

34. D-03.01.00 | nominalnej 200/5,9 mm. Bez dowozu wody do wykonapmby| m 42,00
szczelnéci kanatu

35 D-03.01.00 Stud2|er_1k_| éc_lekowe uliczne bgto_nowe _ oére_dnlcy 500 mm szt 21,04
z osadnikiem i syfonem - wpust kredgmikowo-jezdniowy
B) BUDOWA CHODNIKOW | PRZEBUDOWA ZJAZDOW

I.  Roboty przygotowawcze, rozbidrkowe i ziemne

1 D-01.01.01a quoty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydirogi) trasg Kkm 0278
drdég w terenie rowninnym

2 D-01.02.02 Usunkcie warstwy hurr_1usu_ i darniny grub. 15 cm za poaremycharek m2 858.70
wraz z wywozem i utylizagj

3. D-01.02.04 | Demontaablic i znakéw drogowych do przestawienia szt. 004,

4 D-01.02.04 Ciecie pila nawierzchni bitumicznych naet. 6-10 cm m 292,00
280,0+12,0

5 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z brukowca grub. 16-20 cnthaeicznie mz 12.00
Z wywozem gruzu

6. D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z betonu grub. 15 cm mechaig, mz 96,00
Z wywozem gruzu
Reczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki bwe§y na

7 D-01.02.04 podsy_pce cementowo-piaskowej - kostka do przekazatacicielowi m2 44.00
poses;ji
18,0+26,0
Reczne formowanie i zagzczanie nasypoéw z gruntu kat. Il

8. D-02.03.01 | z dowozem gruntu samochodami samowytadowczymi m3 102,000
2,0%0,30*1,70

Il.  Podbudowy
Koryto gkb. 45 cm wykonywane mechanicznie w gruncie katptd

9. D-04.01.01 | sciek i kravneznik m2 195,20
280,0%0,3+278,0%0,4

10. D-04.01.01 Koryto gbb. 36 cm pod zjazdy na posesje wykonywane mechairicz mz 96.00
w gruncie kat. 11l
Profilowanie i zagszczanie podita wykonywane ¢cznie w gruncie

11. D-04.01.01 | kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne poszerzenihpdnika i zjazdow | m? 859,20
280,0%0,3+278,0*0,4+96,0+393,0+15,0+80,0*2

12. D-04.02.01 Warstwy_ (_)dcmaice zagszczane qcznie o grubéci 5 cm §cieki m2 195,20
i krawezniki)
Warstwy odcinajce zagszczane gcznie o grubéci 10 cm (zjazdy do

13. D-04.02.01 | posesiji i chodniki) m2 664,00
96,0+393,0+15,0+80,0*2

14. D-04.06.01 Podbu_dovya z chl_Jdego b_eton_u RM MPa grub. 15 cm na zjazdach na . 96,00
posesje, pielgnacja piaskiem i wagd
Oczyszczenie i skropienie emulshsfaltows nawierzchni bitumiczngj

15. D-04.03.01 | wzdtuz sciekow przykrawznikowych w ilaici 0,3 kg/m?2 m2 166,00

280,0*0,5+26,0




1

| 2

Nawierzchnie

16.

D-05.03.11

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grub. 4 cm kudowaniem
materiatu z rozbiérki w pobocza na odl. do 3 kmnaidjsca frezowani
— frezowanie w celu uswgia nieréwndci nawierzchni na ditugai
scieku i wykonania szczelnego pokenia nawierzchni z&iekiem
280,0%0,5+26,0

157

m?2

166,00

17.

D-05.03.05

Warstwascieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 ge
cm na zjazdach na drogi boczne oraz wzdhéciekdw
przykraweznikowych

m?2

166,00

18.

D-05.03.23

Zjazdy z kostki brukowej betonowej bezfazowej czemej grub. 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniennspigiskiem

m?2

96,00

19.

D-05.03.23

Chodniki z kostki brukowej betonowej bezfazowejrezgrub. 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spiziskiem
393,0+15,0+80,0*2

m?2

568,00

Elementy ulic

20.

D-08.01.01b

tawa betonowa z oporem pod krgamiki betonowe 12x25 cm z betonu
C 12/15

14,0*0,05

0,70

21.

D-08.01.01b

Krawezniki betonowe wtopiony o wym. 12x25 cm bez taw magypce
cementowo-piaskowej

14,00

22.

D-08.01.01b,

tawa betonowa z oporem pod krgniki betonowe o wym. 20x30 ¢
z betonu C 12/15

(170,0+103,0)*0,085

=

m3

23,63

23.

D-08.01.01b,

Krawezniki betonowe wystagre o wym. 20x30 cm bez faw na podsypce

cementowo-piaskowej
175,0+103,0

278,00

24.

D-08.05.064

Scieki uliczne z trzech erléw betonowej kostki brukowej na tawie
betonowej z betonu C 12/15 grub. 29 cm
170,0+105,0

275,00

25.

D-08.03.01

Obrzeza betonowe o wym.20x6 cm na podsypce piaskowejingpo
wypetnione piaskiem

3,5+31,0+1,0+1,0+34,5+3,0+5,5+(2,0+2,2+0,5)*2+322,2*2+21,0*2+2,0*2+2,2+
8,0*2+35,0*2+21,0*2+80,0*2

529,90

26.

D-08.03.01

Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cementpwo-

piaskowej, spoiny wypetnione zaprawcementow - obramowanie
Zjazdow
12,0+12,0+15,0

39,00

Roboty wykonczeniowe

27.

D-06.01.01

Bczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego két.

m2

430,00

28.

D-06.01.01

Humusowanie skarp i pasow zieleni z obsianiem grzpcci warstwy
humusu do 5 cm wraz z rozsianiem nawozu, utrzynmamipierwszym
koszeniem

m?2

430,00

VII.

D-07.00.00

OZNAKOWANIE | URZ ADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU

29.

D-07.01.01

Oznakowanie poziome fagb akrylowa odblaskow - linie na
skrzyzowaniach i przégia dla pieszych malowane mechanicznie

P-10 - 12,00
P-14 — 2*0,375=2,25

m2

14,25




1 2 3 4
30. D-07.02.01 Monta_z nowyc_h s}upk_ow Zrur stalowych g 50 mm do nowychkdw szt 3.00
zgodnie z proj. organizacji ruchu
31 D-07.02.01 Monta_z nowyc_h znak(_)w d_r_ogowych z folii 2 typu (znaki Aylfhakdw szt 1,00
zgodnie z proj. organizacji ruchu
32 D-07.02.01 Monta_z nowyc_h znak(_)w d_r_ogowych z folii 3 typu (znaki D-#fi)akow szt 2.0
zgodnie z proj. organizacji ruchu
33 D-07.02.01 Wymiana slupkoyv z rur stalowych g 50 mm przy zdetowanych szt 3.00
znakach na stupki dtugoi 4,50 m
34, D-07.02.01 Wym|,a|ja stupkéw z rur stalowych g 50 mm przy tabke6 na stupk szt 2.00
dtugaéci 5,00 m
35. D-07.02.01 Ponowny mpntatabhc i znakéw drogowych zdemontowanych w ceIum 4,00
przestawienia
VIII. ROBOTY INNE
36. | D-01.01.01a Powykonawcza inwentaryzacja geqdazy szt. 1,0(¢




