PRZEDMIAR

ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIE) NR 449 SYCOW - BLASZKI

NA ODCINKU ROJOW - OSTRZESZOW

. . JEDNOSTKA
LP [NUMERSST WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH —
NAZWA ILOSC
1 2 3 4 5
[ 00.00.00 [WYMAGANIA OGOLNE
01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAW(CZE
1 01.01.01 |Wyznaczenie trasy i punktdw wysokosciowych w terenie réwninnym km 142
2 Karczowanie pni pozostatych po wycince drzew oraz uporzadkowaniem terenu po karczowaniu szt. 72,00
3 010201 Karczowanie krzakéw wraz z usunieciem pni, zatadunkiem i odwozem na sktadowisko ha 0,033
Wykonawcy.
4 Przycinka, przerzedzenie krzakow wraz z zatadunkiem i odwozem na sktadowisko Wykonawcy. ha 0,164
5 01.02.02 Usuniecie Warstwy ziemi urodzajnej - humu'su gr. 40 cm pod projektowane elementy drogowe o 393400
wraz z zatadunkiem i odwozem na sktadowisko Wykonawcy
6 Wyrdwnanie krawedzi jezdni pita mechaniczng mb 2376,00
7 Rozbidrka kraweznika betonowego 20x30 cm wraz z fawg z betonu cementowego 3 3700
z uporzadkowaniem terenu rozbiorki, zatadunkiem i odwozem (227mb kraweznika) m '
Rozbiorka obrzeza betonowego 8x30 cm wraz z uporzadkowaniem ternu rozbidrki, 3
8 L . m 2,00
zatadunkiem i odwozem (40mb obrzeza)
Frezowanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego gr 15 cm z zatadunkiem i odwozem 3
9 ) . m 310
na sktadowisko Zamawiajgcego
0 Rozbidrka podbudowy o gr. 25 cm z uporzadkowaniem ternu rozbiorki zatadunkiem 3 516
i odwozem na sktadowisko Wykonawcy(2064 m2 nawierzchni) m
M Rozbidrka nawierzchni z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm wraz z podbudowa gr. 20 cm 3 6200
z uporzadkowaniem ternu rozbi6rki, zatadunkiem i odwozem kostki (222 m2 nawierzchni) m !
Rozbidrka nawierzchni zjazdow z betonu asfaltowego gr. 8 cm wraz z podbudowa
12 gr. 20 cm z uporzadkowaniem ternu rozbidrki, zatadunkiem i odwozem na sktadowisko m’ 27,00
Wykonawcy (327 m2 nawierzchni)
Rozbidrka nawierzchni zjazdow z betonu cementowego gr. 8 cm wraz z podbudowa
3 gr. 20 cm z uporzadkowaniem ternu rozbidrki, zatadunkiem i odwozem na odktad wykonawcy m’ 500
(327 m2 nawierzchni)
" Rozbidrka betonowych scianek czotowych przepustéw z uporzadkowaniem ternu rozbiorki, 3 450
010204 | ;atadunkiem i odwozem na odkfad wykonawcy (9 szt. $cianek) m !
5 Rozbidrka rury pod zjazdem @ 300 wraz z wykopem, demontazem i uporzadkowaniem terenu 3 800
rozbidrki, zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy (57 mb rury) m '
Rozbidrka wpustu deszczowego z przykanalikiem wraz z wykopem, demontazem
16 i uporzadkowaniem terenu rozbiorki, zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy kompl. 1,00
(1 kompl. wpustu)
Rozbidrka ptotu z siatki stalowej wraz z demontazem i uporzadkowaniem terenu robot,
7 T mb 22,00
zatadunkiem i odwozem na odktad wykonawcy
Rozbidrka stupkdw stalowych ptotu wraz z demontazem, wykonaniem i uporzadkowaniem
18 A o ) . szt. 1,00
terenu robat, zatadunkiem i odwozem na sktadowisko Zamawiajgcego
Rozbidrka tablic oznakowania pionowego wraz z demontazem i uporzadkowaniem terenu
19 . o ) . szt 38,00
robdt wraz z zatadunkiem i odwozem na sktadowisko Zamawiajgcego
Rozbidrka stupkow stalowych dla oznakowania pionowego wraz z fundamentem betonowym
20 z uporzadkowaniem terenu rozbiorki, zatadunkiem i odwozem stupkdw na odkfad szt. 22,00
Zamawiajacego
Rozbidrka urzadzen bezpieczeristwa ruchu ( U-3e) wraz z stupkami, z zatadunkiem
21 . ) . szt. 4,00
i odwozem na sktadowisko Zamawiajgcego
» Rozblorka urzadzen bgzpleczenstwa ruchu bariery stalowe z zatadunkiem i odwozem na mb 12000
sktadowisko Zamawiajgcego
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02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
02.00.01 ROBOTY ZIEMNE, WYMAGANIA OGOLNE
Wykonanie wykopow pod projektowane elementy drogowe wraz z zatadunkiem 3
23 . ) m 1785,00
020101 i odwozem na sktadowisko Wykonawcy
o Wykonanie wykopow pod projektowane elementy odwodnienia w szalunkach typ boksowy 3
24 . . m 1253,00
wraz z zatadunkiem i odwozem na sktadowisko Wykonawcy
Wykonanie nasypow pod projektowane elementy drogowe wraz z zakupem, dowozem 3
25 . ) m 3031,00
02.03.01 |i wbudowaniem
26 Wykonanie nasypow - zasypanie projektowanych elementéw odwodnienia m’ 315,00
03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Wykonanie studzienek Sciekowych betonowych @500 z osadnikiem, komora docigzajaca,
27 zelbetowa ptyta pokrywajaca, zelbetowym pierécieniem odcigzajacym zwierczong nasada kpl 1,00
wpustu deszczowego ulicznego w gotowym wykopie
Wykonanie studzienek $ciekowych betonowych @500 z osadnikiem, komora docigzajaca,
28 zelbetowa ptyta pokrywajaca, zelbetowym pierécieniem odcigzajacym zwierczong nasada kpl 44,00
wpustu deszczowego przykraweznikowego w gotowym wykopie
29 Wykonanie studni rewizyjnych z tworzyw sztucznych @600 - zgodnie z dokumentacja ol 100
techniczng w gotowym wykopie P '
Wykonanie studni rewizyjnych z kregéw betonowych @1000- zgodnie z dokumentacja
30 techniczng (nabudowanie studni na istniejgcym kolektorze kanalizacji ogdlnosptawnej) kpl 2,00
w gotowym wykopie
Wykonanie przykanalikow z rur PEHD SN8 lite @200 faczone na uszczelke w gotowym
31 . ) L mb 356,00
03.02.01  [wykopie wraz z podtgczeniem do studni rewizyjnych
Wykonanie kolektora z rur PEHD SN8 lite @300 faczone na uszczelke w gotowym wykopie
32 ) o o ) mb 393,00
wraz z podtaczeniem do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej
33 Wykonanie warstwy podsypki (15 cm), obsypki (20cm) i zasypki (20) cm rurociggow recznie m’ 824,00
3 Prc,)ba wodna tszczelnosc'l kanatow rurowych o srednicy nominalnej do 300 mm-dtugos¢ 1 préba 300
prébnego odcinka rurociggu 250 m
35 Wykonanie umocnienia wylotu kanalizacji K-1do rowu zgodnie z KPED 03.95 szt. 1,00
36 Wykonanie umocnienia wylotu przykanalikéw do rowu zgodnie z KPED 01.20 7t 21,00
- Wykonanie umocnien z materacy siatkowo kamiennych przy wylotach przykanalikow 200
i kolektora do rowu szt '
38 Wykoname rury pod zjazdem z PEHD @ 400 SN 8kN/m2 wraz z wykopem, montazem mb 110,00
03.01.03a |izasypaniem
39 Obrukowanie wylotow rur pod zjazdami i przy stupach energetycznych m’ 22,00
40 Regulacja pionowa wtazéw kanalizacji sanitarnej w chodniku i zieleni szt 12,00
03.02.02
41 Regulacja pionowa studni sieci teletechnicznej szt 1,00
04.00.00 PODBUDOWY
Wykonanie profilowana i zageszczenia podtoza w wykonanym wykopie/nasypie pod utozenie 5
42 . L m 4096,88
warstw konstrukcyjnych jezdni
Wykonanie profilowana i zageszczenia podtoza w wykonanym wykopie/nasypie pod utozenie 5
43 . o . m 323,00
040101 warstw konstrukcyjnych zjazdow z kostki
o Wykonanie profilowana i zageszczenia podtoza w wykonanym wykopie/nasypie pod utozenie 5
44 . o m 486,00
warstw konstrukcyjnych zjazdow asfaltowych
45 Wykonanie profilowana i zageszczenia podtoza w wykonanym wykopie/nasypie pod utozenie 5 5353 00
warstw iggu pieszo-rowerowego m '
46 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z kruszywa famanego 5 351708
stabilizowanego mechanicznie 0/63) pod jezdnie w iloéci 0,5-0,7 kg/m? emulsji asfaltowej m '
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z kruszywa famanego
47 | 04.03.2001 |stabilizowanego mechanicznie 0/31,5) pod zjazdy asfaltowe w ilogci 0,5-0,7 kg/m? emulsii m’? 486,00
asfaltowej wraz z zamknieciem mleczkiem wapiennym
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z betonu asfaltowego
48 AC 22 P35/50) pod jezdnie w ilosci 0,3-0,5 kg/m® emulsii asfaltowej wraz z zamknieciem m 3427,88
mleczkiem wapiennym
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Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (warstwa wigzaca z uwzglednieniem
49 wyréwnania AC 16 W 35/50) wilosci 0,2 - 0,4 kg/m2 emulsji asfaltowej wraz z zamknieciem m’ 10677,22
04.03.2001 |mleczkiem wapiennym
Oczyszczenie i skropienie istniejacej nawierzchni jezdni (po frezowaniu) emulsjg asfaltowa w 5
50 S o ) ) m 7374,22
ilosci 0,5kg/m2 wraz z zamknieciem mleczkiem wapiennym
Podbudowa zasadnicza, warstwa dolna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 5
51 Lo m 3517,08
0/63 gr. 20 cm pod jezdnie
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 5
52 . . m 323,00
gr. 15 cm pod zjazdy z kostki
04.04.02
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 5
53 . m 486,00
gr. 8 cm pod zjazdy asfaltowe
Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 5
54 ; m 486,00
gr. 15 cm pod zjazdy asfaltowe
55 Wykonanie podbudowy pomocniczejz gruntu stabilizowanego cementem o 3989,84
0Rm=5MPa gr. 15 cm pod jezdnie
04.05.01
Wykonanie podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego cementem 5
56 o m 5358,00
o Rm =5MPa gr. 10 cm pod cigg pieszo-rowerowy
s | ouo0701 Wykonanie podbgdowy zasadniczej, warstwa gorna z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50 o 32788
gr.7cm pod jezdnie
05.00.00 NAWIERZCHNIE
ss | 050326 Wykonanie warstwy przeowspe!(a'nlowg z S'If':]tkl 1?0/120 z whdkien szklanych wstepnie o 329400
nasaczonych asfaltem (potaczenie istniejacej jezdni z dobudowa)
59 | 050305 Wykqnan|e warstyvy WigZacej wraz z wyrownaniem z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 = 1067722
gr. min. 5.cm pod jezdnie
60 | oso3m Frezowanie profilujgce I'StrIIEJE]CEJ nawierzchni jezdni wraz zatadunkiem i odwozem na miejsce o 732070
wskazane przez Zamawiajacego
Wykonanie warstwy scieralnej z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 8 S 5
o1 PMB 45/80-55 gr. 4 cm (jezdnia) m 10624,00
05.03.13
62 Wykonanie warstwy scieralnej z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 8 S 5 486,00
PMB 45/80-55 gr. 4 cm (zjazdy asfaltowe) m '
Wykonanie nawierzchni wjazdow z brukowej kostki betonowej bezfazowej koloru grafitowego 5
63 . ) m 323,00
gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
6 | 050323 Wykonanie nawierzchni $ciezki rowerowej z brukgwe; kos'tkAl betonowej bezfazowej koloru o 330800
czerwonego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
Wykonanie nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm na 5
65 ) ) m 2050,00
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm
66 | 050201 Wykonanie pobogz'y z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o 1230,00
gr. 15 cm szerokosci 1,25 m
06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
67 Wykonanie opaski szerokosci 0,25 m z humusu z obsianiem trawg m’ 140,00
68 | (60101 [Humusowanie gr.od 10 do 40 cm skarp rowu oraz przylegtego terenu wraz z obsianiem trawa m’ 6932,00
69 Umocnienie skarp rowu ptytami azurowymi gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej m’ 590,00
70 106.04.01 Wykonanie, odtworzenie, wyprofilowanie dna rowu i skarp mb 888,00
07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | ELEMENTY BRD
n Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzanego m’ 715,00
07.01.01
72 Wykonanie punktowych elementéw odblaskowych PEO-1, PEO-2 szt 57,00
73 Wykonanie tablic oznakowania pionowego z grupy S - srednie szt 83,00
2 Wykonanie stupkdw prostych @ 63,5 dla oznakowania pionowego i urzadzen bezpieczerstwa ot 45,00
ruchu
07.02.01 . i N
75 Wykonanie stupkow tamanych @ 63,5 dla oznakowania pionowego szt 19,00
76 Wykonanie urzadzen bezpieczenistwa ruchu, stupki U-1a/b szt 67,00
7 Wykonanie urzadzen bezpieczenistwa ruchu, stupki U-3c/d szt 4,00
78 | 07.06.02 |Wykonanie barier rurowych w opasce z humusu mb 150,00
79 | 07.05.01 |Wykonanie barier sprezystych H2/W4/B mb 234,00
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08.00.00 ELEMENTY ULIC
Wykonanie kraweznikéw betonowych 20x30x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4
gr. 5 cm wraz z fawa z betonu cementowego C12/15 (na tukach zastosowac krawezniki tukowe
80 o L ca - . mb 1640,00
o0 odpowiednim prominiu oraz krawezniki sko$ne w miejscu potaczenia
z kraweznikiem najazdowym)
08.01.01 Wykonanie kraweznikéw najazdowych 20x22x100 cm na podsypce cementowo -piaskowej 1:4
81 mb 250,00
gr. 5 cm wraz z tawg z betonu cementowego C12/15
Wykonanie opornikéw betonowych 12x25x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej
82 mb 325,00
1:4 gr. 5 cm wraz z tawg z betonu cementowego C12/15
83 | 08.03.01 |Wykonanie obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 mb 1390,00
Sciek przykraweznikowy z brukowej kostki betonowej koloru szarego 10x20 cm
84 0 grubosci 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm wraz z fawa z betonu mb 1864,00
08.05.01 cementowego C12/15
85 Wykonanie scieku skarpowego do projektowanego rowu mb 2,00
09.00.00 ZIELEN DROGOWA
Nasadzenia drzew lisciastych wraz z zakupem, nasadzeniem i pielegnacja
Klon zwyczajny Acer platanoides - 25 szt.
86 | 09.01.01 |Jawor Acer pseudoplatanus - 25 szt. szt 72,00
Jarzab pospolity Sorbus aucuparia - 11 szt.
Jarzab szwedzki Sorbus intermedia - 11 szt.
10.00.00 INNE ROBOTY
87 | 10.01.01 [Wykonanie muru oporowego z Zelbetowych elementéw prefabrykowanych mb 23,00




