Remont nawierzchni drogi wojewodzkiej nr 182
Km 28+800,00 - 29+950,00 na dtugosci 1150,0

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze
1IKNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie  |km
d.1]0119-03 réwninnym
1.15 km 1.15
RAZEM 1.15
2 Roboty rozbiérkowe
2|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2
d.2/0803-03 0 grubosci 4 cm na wigczeniach, frezowanie kolein, lokalnych nierownosci,
0803-04 2*6.0*5.0+10.0*3.0
m2 90.00
RAZEM 90.00
3/KNR-W 4- |Wywiezienie pofrezu z rozbiérki samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.2|01 0109-11 |tos¢ do 30 km
0109-12 90.0*0.04 3.60
RAZEM 3.60
4/KNR 2-31  |Mechaniczne czyszczenie istniejgcej nawierzchni bitumicznej przy krawe- m2
d.3/1004-06 dziach na szer. 1,0m
2*1150.0*1.0 m2 2300.00
RAZEM 2300.00
3 Roboty nawierzchniowe
5/KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej istniejgcej emulsjg asfaltowg w ilosci m?2
d.5/1004-07 0,50kg/m2 oraz mleczkiem wapiennym w ilosci 0,25kg/m2
1150.0*6.10+(0.5*20.0*2.70+20.0*2.70+0.5*15.0*2.70) m2 7.116.25
RAZEM 7.116.25
6/KNR 2-31  |Wyrdwnanie nawierzchni bitumicznej ( kolein i zanizen ) masg bitumiczng t
d.5/0311-01 35.0
t 35.00
RAZEM 35.00
7/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m?2
d.5/0310-01 wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
0310-02 1150.0*6.10+(0.5*20.0*2.70+20.0*2.70+0.5*15.0*2.70)
m2 7.116.25
RAZEM 7.116.25
8/KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej - warstwy wigzgcej emulsjg asfaltowg w m?2
d.5/1004-07 ilosci 0,50kg/m2 oraz mleczkiem wapiennym w ilosci 0,25kg/m2
1150.0*6.0+10.0*3,0+(0.5*20.0*2.70+20.0*2.70+0.5*15.0*2.70) m?2 7.031.25
RAZEM 7.031.25
9/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m?2
d.5/0310-05 Scieralna z mieszanki z SMA11 grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
1150.0*6.00+10.0*3.0+(0.5*20.0*2.70+20.0*2.70+0.5*15.0*2.70) m2 7.031.25
RAZEM 7.031.25
4 Roboty wykornczeniowe
10KNR 2-31  |Trasowanie i mechaniczne malowanie linii segregacyjnych przerywanychi |m2
d.6/1301-03 ciggtych na jezdni farbg chlorokauczukowg
(40.0*0.24+190.0*0.20+200.0*0.20+90.0*0.24+80%0.08+550.0*0.04+ m?2
2*520.0*0.12+2*630.0*0.06+60.0*0.12+12)*4% 372.00
RAZEM 372.00
11/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3
d.6/0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé¢ do
15 km - grunt z ukopu na uzupetnienie poboczy
2*1150.0%1.50*0.04 m3 138.00
RAZEM 138.00
12|KNR 2-01  |Plantowanie urobku na poboczach réwniarkg - kat.gr.1-lll m?2
d.6|0506-07 2*1150.0%1.50
m2 3450.00
RAZEM 3450.00
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Norma PRO Wersja 4.19




