B-2. INFRASTRUKTURA TOWARZYSZ ACA

ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 182 MI EDZYCHOD - UJSCIE
NA ODCINKU JABLONOWO - UJ SCIE

ODCINEK OD KM 86+394 DO KM 91+700

D.01.00.00.
D.10.11.01.)Usuwanie kolizji telekomunikacyjnyc

Wiasnosé¢ Netia S.A.

1 - budowa kanalizacji kablowej - wykonanie z rur AR
2 '- przektadanie kabla doziemnegéred. do 50 mm w
rowie kablowym

Wiasnosé Orange TP S. A. X X

3 - budowa kanalizacji kablowej z rur PCV 1-warstw
ciggu, 1 rura w warstwie, 1 otwor wagu, rura A58PS, m 19
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4 '- budowa kanalizacji kablowej z rur PCV 1-warstw
ciaggu, 1 rura w warstwie, 1 otwor wagu, rura A120PS,| 91

5 '- budowa kanalizacji kablowej z rur PCV 1-warstw
ciggu, 2 rury w warstwie, 2 otwory wagu, z rur SRS
110/6,3 1 A120P¢ m 66
6 - przetaenie kabla doziemnegosced. do 50 mm w rowie
kablowym, m 157
7 - przetaenie kabla doziemnegosced. do 30 mm w rowie
kablowym, m 16
8 '- budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych SKR-1, szt 1

9 - przeniesienie i budowa studni kablowych
prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1,, szt 6

10 - przeniesienie i budowa kanalizacji kablowejiz PCV 1
warstwa w agu, 1 rura w warstwie, 1 otworagju, z rur
A110,

D.03.00.00.|]ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D.03.02.01.| Kanalizacja deszczowa:

11 - wykonanie przykanalikéw z rur PVCsoednicy 200 mn
12 - wykonanie przykanalikow z rur PP Pragma +ID, o
srednicy 200 mn m 26
13 - budowa studni rewizyjnyatednicy 1200 mm z
osadnikiem i przykryciem oraz wiazem kanatowym
zeliwnym typ cezki na zawiasie Hr. =1,5m szt 29
14 - budowa studni rewizyjnyatednicy 1200 mm z
osadnikiem i przykryciem oraz wiazem kanatowym
zeliwnym typ cezki na zawiasie Hr. =1,5m (wlazy w
jezdni osad# w prefabrykowanych elementac szt 13
15 - budowa studni rewizyjnyatednicy 1200 mm z
osadnikiem i przykryciem oraz wiazem kanatowym
zeliwnym typ cezki na zawiasie Hr. =2,0m, szt 3
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16 - budowa studni rewizyjnyatednicy 1200 mm z
osadnikiem i przykryciem oraz wiazem kanatowym
zeliwnym typ cezki na zawiasie Hr. =2,5 m, szt 4
17 - budowa studni rewizyjnyatednicy 1200 mm z
osadnikiem i przykryciem oraz wiazem kanatowym
zeliwnym typ cezki na zawiasie Hr. =2,5m (wlazy w
jezdni osadd w prefabrykowanych elementach), szt 1
18 - budowa studni rewizyjnyatednicy 1200 mm z
osadnikiem i przykryciem oraz wiazem kanatowym
zeliwnym typ cezki na zawiasie Hr. =3,0 m, szt 1
19 - budowa studni rewizyjnyatednicy 1000 mm z
osadnikiem i przykryciem oraz wiazem kanatowym
zeliwnym typ cezki na zawiasie Hr. =2,0 m (wlazy w
jezdni osad@ w prefabrykowanych elementach), szt 1
20 - budowa studni kanalizacyjnych systemu TEGRA 600
(wtazy w jezdni osadziw prefabrykowanych elementach), ¢,¢ 2
21 - wykonanie rurocigdw odprowadzafych wody opadowe
rur PCVsrednicy 315 mm, m 937
22 - wykonanie studzienelciekowych betonowych &rednicy
0,5 m, wpust uliczny, szt 8
23 - wykonanie studzienelciekowych betonowych &rednicy
0,5 m, wpust uliczny kragznikowo-jezdny, szt 63
24 - demonta przykanalikdw z rugred. 200 mm z wywozen
na sktadowisko Wykonawcy, m 97
25 - demonta wpustéw deszczowych z wywozem na
sktadowisko Wykonawcy, szt 17
D.04.00.00.f PODBUDOWY X
D.04.05.01.| Podbudowa i ulepszone padta mieszanki zvgzanej «
cementen
26 - wykonanie warstwy ulepszonego padt@ mieszanki
zwigzanej cementem z betoniarni C1,5/2 gidhoarstwy
10 cm (zatoki autobusow m’ 344
27 - wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z maesz
zwigzanej cementem z betoniarni C3/4 gridbearstwy 15
cm, m’ 345
D.04.06.01.|Podbudowa z betonu cementowe X
28 - wykonanie podbudowy z betonu cementowego C16/2( )
grubgi¢ warstwy 22 cm (zatoki autobusow m 689
D.05.00.00.] NAWIERZCHNIE X
D.05.03.05/hNawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwazaga; X
29 - utzenie warstwy wjzacej grubdci 6 cm z betonu
asfaltoweqgo AC16W (zatoki autobusov m? 345
D.05.03.13 |Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej S X
30 - utzenie warstwycieralnej grubéci 5 cm z mieszanki )
SMA 8S (zatoki autobusow: m 345
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D.05.03.23

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej:

31 - wykonanie nawierzchni z kostki z betonu
wibroprasowanego gruba 8 cm kolor szary i czerwony t
cegta na podsypce cem. - piaskowej géabb cm i
podbudowie z piaskéredniego gr. 20 cm (chodnik m? 4 564
32 - wykonanie nawierzchni z kostki z betonu
wibroprasowanego grubd 8 cm kolor szary typ behaton
na podsypce cem. - piaskowej gréfd®B cm, (zatoka
autobusowa), m? 344
D.07.00.00.| URADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU X X
D.07.06.02| Uradzenia zabezpieczae ruch pieszych: X X
33 - mont& balustrady U-11a rurowa, m 885
D.08.00.00.| ELEMENTY ULIC X
D.08.03.01| Betonowe obrza chodnikowe:
34 - ustawianie obrzg betonowych o wymiarach 30x8 cm
podsypce cem.- piaskowej gr. 3 cm i tawie betonozve
oporem, m 1114
D.10.00.00| INNE ROBOTY X X
D.10.02.01| Schody: X X
35 - wykonanie schodéw terenowych z piyt bet. 5050
oraz obrzea bet. 30x8 cm wraz z pgizg stalows oraz
wykonaniem zjazdu dla wozkéw, m 11
D.10.10.019 Wiata na przystanku autobusowym: X X
36 - monta wiat przystankowych, szt 4
Razem X X

*) Ceny jednostkowe i warfei rob6t naley poda& w Zt z doktadnécig do 0,01.
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