PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do
odprowadzania sciekow

45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

BRANZE:

DATA OPRACOWANIA:

BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z KANALIZACJA DESZCZOWA NA
ULICY PYZDERSKIEJ | WIELODWOR W LADKU W CIAGU DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 467 CIAZEN-GOLINA

Gmina Ladek, ulica Pyzderska. Wielodwor

Wielkopolski Zarzgd Drog Wojewddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan

Drogowa

01.08.2018 r.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2143



Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 BUDOWA CHODNIKA
1.1 ROBOTY POMIAROWE
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - m
d.1.1] 0119-03 | trasa drogi w terenie rowninnym Inwentaryzacja
geodezyjna powykonawcza (7+314,19-7+780,19)
7780,19 - 7314,19 m 466,00
RAZEM 466,00
1.2 ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE
2| KNR 2-01 [ Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m3
d.1.2 0126-01 do 15 cm
(466,00) * 3,5* 0,15 m3 244,65
RAZEM 244,65
3] KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia m2
d.1.2] 0804-03 | kamiennego o grubosci 15 cm
3*45*5,0 m2 67,50
RAZEM 67,50
4] KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej m2
d.1.2] 0805-05 | nieregularnejlub betonowej o wysokosci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej
2*45*50+45%6,0 m2 72,00
RAZEM 72,00
5/ KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci | m2
d.1.2] 0810-05 12 cm
45*5,0 m2 22,50
RAZEM 22,50
6/ KNR 2-31 | Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ | m2
d.1.2| 0815-06 | dla pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
2*5 m2 10,00
RAZEM 10,00
7] KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.2] 0814-02
6*2+6*4 m 36,00
RAZEM 36,00
8/ KNR 2-31 | Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 50 | m
d.1.2] 0816-02 cm
211 m 44,00
RAZEM 44,00
9| KNR 2-31 | Rozebranie przepustow rurowych - $cianki czotowe i tawy | m3
d.1.2] 0816-04 | betonowe
0,3*3*12*2*5 m3 10,80
RAZEM 10,80
10| KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych m
d.1.2] 0101-02 na gt. 6-10 cm
466,00 m 466,00
RAZEM 466,00
11| KNR 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m w m3
d.1.2] 0235-01 | gruncie kat. I-lI
466,00 * (0,4 +2,8)*0,8*0,5 m3 596,48
RAZEM 596,48
12| KNR 4-01 | Dostawa materiatow sypkich z przeznaczeniem na nasyp | m3
d.1.2] 0108-05
596,48 m3 596,48
RAZEM 596,48
13[ KNR AT-03 | Frezowanie nawierzchni na gtebokos¢ do 4 cm z wywozem| m2
d.1.2| 0102-01 materiatu
466,0 * 0,50 m2 233,00
RAZEM 233,00
14| KNR AT-03 | Frezowanie nawierzchni na gtebokos¢ do 10 cm z m2
d.1.2 0102-01 wywozem materiatu
466,00 * 1,00 m2 466,00
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RAZEM 466,00
15 KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia m2
d.1.2| 0804-03 | kamiennego o grubosci 20 cm
466,0 * 1,0 m2 466,00
RAZEM 466,00
16| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.2] 0216-01 przedsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.I-1ll -
wykonanie koryta dla zjazdéw
(11*50*40+2*40*40+13*1*1)*(0,41-0,10) m3 82,15
RAZEM 82,15
17) KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.2] 0216-01 | przedsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.|-IIl -
wykonanie koryta dla chodnikéw
((300,0-5,0*11-4,0*2+9,0)*2,5) * 0,23 m3 141,45
RAZEM 141,45
18| KNR 4-01 [ Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl. 15| m3
d.1.2] 0108-06 km
244 65 + 82,15 + 141,45 m3 468,25
RAZEM 468,25
19] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.2| 0108-11 samowytadowczymi na odlegtosé 15 km
67,5*0,15+72,0*0,08 +225* 0,12+ 10* 0,05 +36 * m3 188,50
0,3*0,08 +44,0* 3,14 * 0,25 * 0,25 + 10,80 + 233,0 * 0,04
+466,0 * 0,1 +466,0 * 0,2
RAZEM 188,50
1.3 ODWODNIENIE
20| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.3] 0216-01 przedsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.I-Il - z
przeznaczeniem do ponownego wudowania
(25,90 + 23,0 + 25,0 + 23,10 + 23,0 + 28,90 + 29,0 + 21,2 | m3 575,19
+27,3+19,9+272+23,1+280+282+5)*12*1,0+
(26+36+32+15+25*15)*12*1,0+15*15*1,5
*18+1,0%1,0*1,5*18
RAZEM 575,19
211 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1.3] 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |-l
575,19 - (25,90 + 23,0 + 25,0 + 23,10 + 23,0 + 28,90 + m3 374,56
29,0+21,2+27,3+19,9+272+23,1+280+282+5)"
04*10-(26+36+32+15+25*15)*0,4*1,0-
3,14*03*0,3*15*18-3,14*0,6*0,6*1,5*18
RAZEM 374,56
22 KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PP tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1.3| 0408-05 SN8
23,0+2890+29,0+21,2+27,3+19,9+272+231+ m 260,80
28,0+28,2+5
RAZEM 260,80
23[ KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PP tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.1.3] 0408-04 SN8
25,90 + 23,0 + 25,0 + 23,10 m 97,00
RAZEM 97,00
24| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PP fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.3] 0408-03 SN8
26+36+32+15+25*15 m 48,40
RAZEM 48,40
25| KNR-W 2-18| Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15| m3
d.1.3] 0511-02 cm
(260,8 +97 +48,40)*1,0* 0,4 m3 162,48
RAZEM 162,48
26[ KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1200 mm w |stud.
d.1.3] 0513-03 | gotowym wykopie o gtebok. 2m
18 stud. 18,00
RAZEM 18,00
27| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - m3
d.1.3] 0511-01 kruszywo tamane 0-31,5 mm grub. 15 cm

-3.
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1,2*1,2+0,6*0,6)*18* 0,15 m3 4,86
RAZEM 4,86
28 KNR-W 2-18 | Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt.
d.1.3] 0524-02 | osadnikiem bez syfonu
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
14 ROBOTY ELEKTRYCZNE
29 E-0510 | Rury ostonowe dla przewoddw energetycznych lub m
d.1.4] 0400-05 [ telekomunikacyjnych z rur dwudzielnych fi do 110 mm
12,0+ 31,0+21,0+ 14,0+ 9,0 + 6,0 m 93,00
RAZEM 93,00
1.5 ROBOTY BRUKARSKIE
30] KNNR6 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce | m
d.1.5| 0403-04 | cementowo-piaskowej z wykonaniem taw betonowych
466,0-17*7,0-2*6,0-5,0-8,0 m 322,00
RAZEM 322,00
31l KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione - 20x30x100 cm na m
d.1.5| 0403-05 | podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem taw
betonowych
17*70+2*6,0+5,0+8,0 m 144,00
RAZEM 144,00
32| KNR 2-31 | Oporniki betonowe o wym. 12x25x100 cm na podsypce m
d.1.5| 0403-05 | cementowo-piaskowej z wykonaniem taw betonowych
11*50+2*4,0 m 63,00
RAZEM 63,00
33| KNNR6 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1.5| 0404-05 | cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg
cementowg
(300,0-5,0*11-4,0%*2)*2,0+22*4,2 m 566,40
RAZEM 566,40
34| KNR 2-31 | Scieki uliczne z dwdch rzedéw kostki betonowej na ptask m
d.1.5| 0607-04 | ptaskie na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem
taw betonowych
466,0 m 466,00
RAZEM 466,00
1.6 CHODNIKI
35/ KNR 2-31 | Profilowanie koryta chodnikéw m2
d.1.6| 0103-04
(300,0-5,0*17-4,0*2-6,0-3,0)*2,5 m2 495,00
RAZEM 495,00
36| KNR 2-31 | Warstwa gruntu stabilizowanego cementem - grubo$¢ po | m2
d.1.6/ 0111-01 zageszczeniu 10 cm
495 m2 495,00
RAZEM 495,00
37| KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm m2
d.1.6 0105-01 grubos$ci warstwy po zageszczeniu
495 m2 495,00
RAZEM 495,00
38| KNR 2-31 | Nawierzchnie w-wy $cieralnej z kostki brukowej betonowej | m2
d.1.6| 0511-03 | szarej o wym. 8x10x20 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4
495 m2 495,00
RAZEM 495,00
1.7 ZJAZDY
39 KNR 2-31 | Profilowanie koryta zjazdow m2
d.1.7] 0103-04
11*50*40+2*40*40+11*1*1 m2 263,00
RAZEM 263,00
40| KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5| m2
d.1.7] 0111-01 | Mpa - grubosé 15 cm
263 m2 263,00
RAZEM 263,00
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41| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu | m2
d.1.7] 0109-03 | 15cm
263 m2 263,00
RAZEM 263,00
42| KNR 2-31 | Nawierzchnie w-wy $cieralnej z kostki brukowej betonowej | m2
d.1.7| 0511-03 | grafitowej o wym. 8x10x20 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4
263 m2 263,00
RAZEM 263,00
1.8 ROBOTY BITUMICZNE
43| KNR 2-31 | Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na m2
d.1.8] 0104-01 | poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne -
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 1 cm
466,0 * 1,3 m2 605,80
RAZEM 605,80
44| KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5| m2
d.1.8] 0111-03 | Mpa - grubo$¢ 15 cm
466,0 * 1,3 m2 605,80
RAZEM 605,80
45| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym m2
d.1.8| 0114-05 0/31,5 mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm
466,0 * 1,3 m2 605,80
RAZEM 605,80
46| KNR 2-31 | Skropienie warstwy podbudowy emulsjg asfaltowg m2
d.1.8] 1004-07 | szybkorozpadowa w ilosci 0,5-0,8 dm3/m2
605,8 m2 605,80
RAZEM 605,80
47) KNR 2-31 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/12,8mm dla KR4 m2
d.1.8 0110-01 AC22P - warstwa podbudowy - grub. po zageszczeniu 8
cm
605,8 m2 605,80
RAZEM 605,80
48[ KNR 2-31 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/12,8mm dla KR4 AC | m2
d.1.8| 0311-01 16W - warstwa wigzgca asfaltowa - grub. po zageszcz. 6
cm
605,8 m2 605,80
RAZEM 605,80
49| KNR 2-31 | Skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowa m2
d.1.8] 1004-07 [ szybkorozpadowsg w ilosci 0,3-0,5dm3/m2
466,0 * 1,8 m2 838,80
RAZEM 838,80
50[ KNR AT-04 | Wzmocnienie nawierzchni przez utozenie geosiatki z m2
d.1.8] 0103-02 | widkna szklanego powlekanej asfaltem o minimalnej
wytrzymatosci na rozerwanie 120kN w obu kierunkach
mechanicznie z uzyskaniem wiasciwego naprezenia
(uktadana na szerokosci 1,0 m na potgczeniu starej i nowej
warstwy Scieralnej)
466,0 * 1,0 m2 466,00
RAZEM 466,00
511 KNR 2-31 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/12,8mm dla KR4 m2
d.1.8] 0311-05+ | AC11S - warstwa $cieralna - grub.po zageszcz.4cm
KNR 2-31
0311-06
466,0 * 1,8 m2 838,80
RAZEM 838,80
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