(pieczé Wykonawcy)

Budowa chodnika wraz z kanalizacj

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

w Ladku w ci ggu drogi wojewddzkiej nr 467 Ci

a deszczow g na ulicy Pyzderskiej i Wielodwor

azen - Golina - ETAP |

Jedn.

Lp. | Specyfikacja Wyszczegolnienie robot miary llos¢ jedn. | Cena jedn. | Wartos¢ netto

1 2 3 4 5 6 7

l. ROBOTY POMIAROWE
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

1 |p-010101a Z|emny(_:h - trasa (_jr(_)g w teren_le réwninnym wraz| -, 0,466
z ustawieniem tablic informacyjnych i wykonaniem
inwentaryzacji powykonawczej

Razem rozdziat I:

Il. ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE

> | D-0L.02.01 Usumf?c_le warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 244,65
grubosci do 15 cm

3 | D-01.02.04 Mechamczne rozebra}n!e nawierzchni z tlucznia m2 67.50
kamiennego o grubosci 15 cm
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki

4 | D-01.02.04 kamlenr)e_J nieregularnej lub  betonowej o m2 72.00
wysokosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

5 | D-01.02.04 Meche}n!czne rozebranie nawierzchni z betonu m2 2250
grubosci 12 cm
Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych

6 | D-01.02.04 [z piyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce| m2 10,00
cementowo-piaskowej

7 | D-01.02.04 R_ozebran_le obrzezy 8x30 cm na podsypce m2 36,00
piaskowej

s | D-01.02.04 R(?zebrame przepustéw rurowych - rury betonowe mb 44,00
0 $r. 50 cm
Rozebranie przepustéw rurowych - Scianki

9 | D-01.02.04 . m3 10,80
czolowe i fawy betonowe

10 | D-01.02.04 Srlneme pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 mb 466,00

11 | D-02.03.01 Dostawa,formowanie | zageszczanie nasypow o| o 596,48
wys. do 3.0 m w gruncie kat. I-Il

12 | D-01.02.04 [Frezowanie nawierzchni na gteboko$¢ do 4 cm m2 233,00

13 | D-01.02.04 |Frezowanie nawierzchni na gtebokos$¢ do 10 cm m2 466,00

14 | D-01.02.04 Mechamczne rozepr_anle nawierzchni z tlucznia m2 466,00
kamiennego grubosci 20 cm

15 | D-02.01.01 Wykopy na_odki’ad w gruncie kat.l-lll - wykonanie m3 82,15
koryta dla zjazdow

16 | D-02.01.01 Wykopy na odkifdd’w gruncie kat.I-lll - wykonanie m3 141,45
koryta dla chodnikow

17 | D-02.01.01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi m3 468,25
na sktadowisko Wykonawcy
Wywiezienie  gruzu z terenu rozbiorki

18 | D-01.02.04 |samochodami samowytadowczymi na sktadowisko| m3 188,50

Wykonawcy

Razem rozdziat Il:




1 2 3 4 5 | 6
[l ODWODNIENIE
19 | D-02.01.01 Wykopy na odktad w gruncie kat.l-l!l © 7 3 575,19
przeznaczeniem do ponownego wbudowania
D-02.01.01, (Zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem - grunt
29| D-03.02.01 |7 odkfadu m3 | 3r4se
21 | D-03.02.01 [Kanaly z rur PP tgczonych na wcisk fi 315 SN8 mb 260,80
22 | D-03.02.01 [Kanaly z rur PP tgczonych na wcisk fi 250 SN8 mb 97,00
23 | D-03.02.01 [Kanaly z rur PP tgczonych na wcisk fi 200 SN8 mb 48,40
24 | D-03.02.01 POdiO%E’I pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3 162,48
grubos¢ 15 cm
25 | D-03.02.01 Studme'r’ewmyjne z kregbw betonowych fi 1200 ot 18,00
gtebokos¢ 2,0 m
26 | D-03.02.01 Podloza pod kanaly i obiekty z materrlz’ﬂow sypkich m3 4.86
- kruszywo tamane 0-31,5 mm grubos¢ 15 cm
27 | p-03.02.01 Stud2|_epk| sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 z ot 18,00
osadnikiem bez syfonu
Razem rozdziat III:
V. ROBOTY ELEKTRYCZNE
28 | D-09.02.01 Dostawa i mont_az rur osionowy_ch dla przewodow mb 93,00
elektroinstalacyjnych i teletechnicznych
Razem rozdziat IV:
V. ROBOTY BRUKARSKIE
Krawezniki betonowe o wym. 20x30 cm na
29 | D-08.01.01p|POUSYPCE  cementowo-piaskowej — wraz  z) 322,00
wykonaniem rowkéw pod kraweznik o wym. 40x70
cm i faw betonowych z oporem z betonu C 12/15
Krawezniki betonowe wtopione o wym. 20x30 cm
30 | D-08.01.01b | pod_sypce c,ementowo-pla}slfowej wraz z| 144,00
wykonaniem rowkéw pod kraweznik o wym. 40x70
cm i faw betonowych z oporem z betonu C 12/15
Krawezniki betonowe prostokatne o wym. 12x25
31 |D-0s.0101p | M@ _podsypce’ cementowo-'plgskowej wraz z| 63,00
wykonaniem rowkéw pod kraweznik o wym. 40x40
cm i taw betonowych z oporem z betonu C 12/15
Sciek z dwoch rzedéw betonowej kostki brukowej
32 |D-08.05.06a [koloru szarego na tawie betonowej z betonu C[ m 466,00
12/15 grub. 29 cm
Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce
33 | D-08.03.01 [cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem rowkéw| m 566,40
pod obrzeza
Razem rozdziat V:
VL. CHODNIKI
Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane
34 | D-04.01.01 |mechanicznie w gruncie kat. I1l-IV pod warstwy| m2 495,00
konstrukcyjne nawierzchni
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o
35 | D-04.05.01 RmM=2.5 MPa grubos¢é 10 cm m2 495,00
36 | D-05.03.23a Podsy'p’ka piaskowa z zageszczeniem recznym, m?2 495,00
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm




3

37

D-05.03.23a

Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej
betonowej bezfazowej szarej grub. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem

m2

495,00

Razem rozdziat VI:

VII.

ZIAZDY

38

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

m2

263,00

39

D-04.06.01b

Warstwa wzmacniajgca z gruntu stablizowanego
cementem, grubos¢ po zageszczeniu 15 cm,
pielegnacja piaskiem i woda

m2

263,00

40

D-04.04.02

Podbudowa na zjazdach z betonu C 6/9, grubosc¢
po zageszczeniu 15 cm, pielegnacja piaskiem i
wodg

m2

263,00

41

D-05.03.23a

Nawierzchnia  zjazdow z  kostki  brukowej
betonowej bezfazowej grafitowej grub. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem

m2

263,00

Razem rozdziat VII:

VIII.

ROBOTY BITUMICZNE

42

D-04.02.01

Warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego
grubosc¢ 15

m2

605,80

43

D-04.05.01

Warstwa piasku stabilizowanego cementem o
Rm=2,5 MPa grubos¢ 15 cm

m2

605,80

44

D-04.04.02

Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa
tamanego o uziarnieniu cigglym 0/31,5 mm,
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm

m2

605,80

45

D-04.03.01

Skropienie podbudowy tluczniowej asfaltem w
ilosci 0,5 kg/m?

m2

605,80

46

D-04.07.01a

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC
16P dla ruchu KR4 grubos¢ 8 cm

m2

605,80

47

D-05.03.05

Warstwa  wigzaca nawierzchni  z  betonu

asfaltowego AC 16W dla KR4 grub. 6 cm

m2

605,80

48

D-04.03.01

Skropienie warstwy wigzgcej asfaltem w ilosci 0,3
kg/m2

m2

838,80

49

D-05.03.05

Wzmocnienie  nawierzchni  przez  ulozenie
geosiatki z widkna szklanego powlekanej asfaltem
0 minimalnej wytrzymatosci na rozerwanie 120kN
w obu kierunkach mechanicznie z uzyskaniem
wtasciwego naprezenia (uktadana na szerokosci
1,0 m na polgczeniu starej i nowej warstwy
Scieralnej)

m2

466,00

50

D-05.03.05

Warstwa $cieralna nawierzchni  z  betonu

asfaltowego AC 11S dla KR4 grub. 4 cm

m2

838,80

Razem rozdziat VIII:

RAZEM ETAP | (netto)

VAT 23 %

OGOLEM ETAP [ (brutto)

stownie brutto:

dnia

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)




