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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
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A) KANALIZACJA DESZCZOWA

l. KOLEKTORA GLOWNY
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

1. |D-01.01.0la|ziemnych - wytyczenie trasy istniejgcego| km 0,030
uzbrojenia

i Wykopy dotéw poszukiwawczych o szerokosci

2. | B-01.02.04 dnado 1,5 migteb. do 1,5 m, grunt kategorii lll m3 6,00
Montaz konstrukcji podwieszen kabli

3. | D-03.02.01 |energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki.[ kpl. 1,00
Element o rozpietosci 4,00 m
Demontaz konstrukcji podwieszen kabli

4. | D-03.02.01 |energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki. kpl 1,00
Element o rozpietosci 4,00 m

i Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i

5. | b-03.02.01 kanatéw. Element o rozpietosci 4,00 m kpl. 1,00

6. | D-03.02.01 Demo,ntaz konstrukcji po_dwu?s_zen rurociggow i kpl 1,00
kanatow. Element o rozpieto$ci 4,00 m

7 |p-01.01.01a Roboty pomiarowe przy liniowych robotach Kkm 0,380
ziemnych - wytyczenie trasy kanatu

s | D-01.02.04 Ciecie r_nechar_nczne nawu_erzphm asfaltowo- m 20,00
betonowej przecinarka, gteb. ciecia do 10 cm

9 | D-01.02.04 Mgchamczn_e r_ozebrame na}w_lerzchm z mas| ., 15.00
mineralno-bitumicznych grubo$ci 4 cm

10. | D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2 15.00
grub. 30 cm

11. | D-01.02.04 Rozebranie krawezmkov_v betonquch na m 3.00
podsypce cementowo-piaskowej

12 | D-01.02.04 Rozebrame_obrzezy_ betonowych 6x20 cm na m 4.00
podsypce piaskowej

13. | D-01.02.04 Rozebran|e_naW|erz_chn| z kostki betonowej na m2 14,00
podsypce piaskowej

14. | D-01.02.04 I’?ozb|_orka przepustéw z rur betonowych o m 19,00
Srednicy 40 cm

15. | D-01.02.04 [Rozbidrka $cian czotowych z betonu m3 1,92

16. | D-01.02.04 [Rozbidrka nawierzchni z betonu grub. 20 cm m2 8,00
Wywiezienie gruzu sam. samowylad. na

17. | D-01.02.04 |sktadowisko Wykonawcy przy mechanicznym| m3 19,519

zatadowaniu i roztadowaniu
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18.

D-02.01.01

Wykopy pod rurocigg szer. 1,1 m z zasypaniem,
wykonywane w gruncie kat. |-l o $cianach
zabezpieczonych obudowg plytowg — typ boksowy

m3

319,138

19.

D-02.01.01

Wykopy pod rurocigg szer. 1,1 m z zatadunkiem
na sam. samowyladowawcze i transportem
urobku na sktadowisko Wykonawcy, wykonywane
w gruncie kat. lll o $cianach zabezpieczonych
obudowg ptytowg — typ boksowy

m3

319,138

20.

D-02.01.01

Dodatkowy wykop pod studnie szer. 2,0 m z
zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I-Il o
$cianach zabezpieczonych obudowg ptytowa — typ
boksowy

m3

13,257

21.

D-02.01.01

Dodatkowy wykop pod studnie szer. 2,0 m z
zaladunkiem na sam. samowylad. i transportem
urobku na sktadowisko Wykonawcy, wykonywane
w gruncie kat. lll o $cianach zabezpieczonych
obudowg ptytowg — typ boksowy

m3

13,257

22.

D-02.01.01

Wykopy liniowe — dokop reczny po koparce, grunt
kat. I-Il

m3

10,450

23.

D-02.01.01

Wykopy liniowe — dokop reczny po koparce, grunt
kat. lll-1V

m3

10,450

24.

D-02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami
zgarniakowymi o poj. 1,20 m3 z transportem
urobku samochodami samowytadowawczymi —
dowo0z piasku na podsypki i obsypki kanatow

m3

323,433

25.

D-03.02.01

Przejscie przez $ciane betonowg studni istn. o
grub. 15 cm dla rurociggu o fi 300 mm

przejscie

1,00

26.

D-03.02.01

Wymiana rurociggu z rur PCW cisnieniowego o
Srednicy zewnetrznej 110 mm - wykonanie
obejscie w miejscu kolizji z proj. kolektorem
deszczowym

3,00

27.

D-03.02.01

Podtoza i obsypki z dowiezionego piasku

m3

323,430

28.

D-02.01.01

Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi,
grunt sypki kat. I-111

m3

323,430

29.

D-03.02.01

Kanaly deszczowe z rur kielichowych PP o
Srednicy 300 mm klasy SN8 lub réwnowaznych

343,00

31.

D-03.02.01

Kanaly deszczowe z rur kielichowych PP o
Srednicy 200 mm klasy SN8 lub réwnowaznych

37,00

30.

D-03.02.01

Podbudowa pod studnie z chudego betonu C 8/10
grub. 10 cm

m2

48,00

31.

D-03.02.01

Piyta betonowa pod studnie kanalizacyjne z
betonu C12/15, prostokgtne o wym. 2,0x2,0

m3

7,20

32.

D-03.02.01

Studnie rewizyjne o gtebokosci 2,0 m z kregéw
betonowych BS o $rednicy 1200 mm, w gotowym

wykopie

szt.

6,00

33.

D-03.02.01

Studnie rewizyjne o gtebokosci 1,5 m z kregow
betonowych BS o $rednicy 1200 mm, w gotowym

wykopie

szt.

4,00

34.

D-03.02.01

Studnie rewizyjne o gtebokosci 1,0 m z kregéw
betonowych BS o $rednicy 1200 mm, w gotowym

wykopie

szt.

2,00

35.

D-03.02.01

Proba szczelnosci kanatéw rurowych o Srednicy
nominalnej 300 mm, dow6z wody samochodem
beczkowozem 4 t

343,00
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36.

D-03.02.01

Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy
nominalnej 200 mm, dowdz wody samochodem
beczkowozem 4 t

37,00

37.

D-08.01.01b

Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm
wraz z wykonaniem taw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej

3,00

38.

D-04.04.04

Odtworzenie podbudowy z kruszywa tamanego
0/63 o grub. po zageszczeniu 23 cm

m2

15,00

39.

D-05.03.05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych
— warstwa wigzgca, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 5 cm

m2

15,00

40.

D-05.03.05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych
— warstwa $cieralna, grubos¢ warstwy po

zageszczeniu 4 cm

m2

15,00

Razem rozdziat I:

PRYZKANALIKI

41.

D-01.01.01a

Wytyczenie trasy przykanlika

km

0,217

42.

D-02.01.01

Wykopy pod rurocigg szer. 0,90-1,00 m z
zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I-ll o
Scianach zabezpieczonych obudowa ptytowg — typ
boksowy

m3

16,899

43.

D-02.01.01

Wykopy pod rurociagg szer. 0,90-1,00 m z
zaladunkiem na samochody samowyiad.. i
transportem urobku na skfadowisko Wykonawcy,
wykonywane w gruncie kat. lll o $cianach
zabezpieczonych obudowg plytowg — typ boksowy

m3

16,899

45,

D-02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami
zgarniakowymi o poj. 1,20 m3 z transportem
urobku samochodami samowytadowawczymi —
dowdz piasku na podsypki i obsypki kanatéw

m3

16,217

46.

D-03.02.01

Podtoza i obsypki z dowiezionego piasku

m3

16,217

47.

D-03.02.01

Rurociggi kanalizacyjne z rur kielichowych z PVC-
U o srednicy nominalnej 200 mm, SN8. Bez
dowozu wody do wykonania proby szczelnosci
kanatu

21,71

48.

D-03.02.01

Studzienki sciekowe uliczne o $rednicy 500 mm z
osadnikiem i syfonem

szt.

8,00

Razem rozdziat Il:

RAZEM NETTO KANALIZACJA DESZCZOWA:

B)

ROBOTY DROGOWE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

49,

D-01.01.01a

Roboty pomiarowe geodezyjne, wytyczenie trasy
wraz z inwentaryzacjg powykonawczg oraz
wykonaniem i ustawieniem tablic informacyjnych
wg wzoru umieszczonego w SST.D-M.00.00.00

km

0,255

50.

D-01.02.02a

Zdjecie warstwy humusu grub. 10 cm z odwie-
zieniem na odklad na skltadowisko Wykonawcy

m2

1 010,00
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51.

D-01.02.04

Rozbiérka obrzezy chodnikowych wraz z fawg
betonowa, odwiezienie materiatu na sktadowisko
Wykonawcy

36,00

52.

D-01.02.04

Scieranie istniejgcego oznakowania poziomego
cienkowarstwowego

m2

19,45

53.

D-05.03.11

Frezowanie profilujgce warstwy wigzgcej z betonu
asfaltowego na gieb. do 11 cm z wywozem
materiatu na sktadowisko Wykonawcy

m2

21,00

54.

D-01.02.04

Reczne karcziowanie pni o $rednicy 46- 55 cm,
oczyszczenie terenu i wyzwdz pozostatosci na
sktadowisko Wykonawcy

szt.

1,00

55.

D-01.02.04

Ciecie pitg mechaniczng nawierzchni z betonu
asfaltowego na gltebokosé 10 cm

255,00

Razem rozdziat I:

ROBOTY ZIEMNE

56.

D-02.03.01

Reczne formowanie i zageszczanie nasypow wraz
z dostarczeniem gruntu przez Wkonawce

m3

168,940

Razem rozdziat II:

PODBUDOWY

57.

D-04.01.01

Wykonanie koryta, profilowanie i zageszczenie
koryta pod konstrukcje poszerzenia nawierzchni o
gleb. 83 cm.

m2

10,00

58.

D-04.01.01

Wykonanie koryta, profilowanie i zageszczenie
koryta pod konstrukcje chodnika o gieb. 33 cm

m2

493,15

59.

D-04.01.01

Wykonanie koryta, profilowanie i zageszczenie
koryta pod konstrukcje nawierzchni zjazdéw z
bertonowej kostki brukowej o gieb. 43 cm

m2

217,20

60.

D-04.02.01

Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego
grub. 10 cm pod konstrukcje chodnikow, zjazdéw i
zatoki autobusowej

m2

710,35

61.

D-04.02.01

Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego
grub. 30 cm pod konstrukcje poszerzenia jezdni

m2

10,00

62.

D-04.03.01a

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw
emulsjg asfaltowg podbudowy tluczniowej lub z
gruntu  stabilizowanego cementem, zuzycie
emulsji 0,8 kg/m?2

m2

10,00

63.

D-04.03.01a

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw
emulsjg asafaltowg podbudowy betonowej lub
bitumicznej, zuzycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

62,00

64.

D-04.04.02a

Wykonanie warstwy podbudowy 2z kruszywa
kamiennego tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie grub. warstwy 20 cm po
zageszczeniu dla konstrukcji poszerzenia drogi

m2

10,00

65.

D-04.05.01a

Wzmocnienie podioza kruszywem stabilizowanym
cementem o0 Rm=2.5 MPa warstwa grub. 10 cm
po zageszczeniu dla konstrukcji nawierzchni
chodnika

m2

493,15

66.

D-04.05.01a

Wzmocnienie podioza kruszywem stabilizowanym
cementem o Rm=5 MPa warstwa grub. 15 cm po
zageszczeniu pod konstrukcje poszerzenia drogi

m2

10,00

67.

D-04.06.01b

Wykonanie podbudowy z betonu C8/10 grub. 20
cm dla konstrukcji zjazdow

m2

217,20
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68.

D-04.07.01a

Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu
asfaltowego AC 22P 35/50 jak dla KR3 warstwa
grub.8 cm

m2

10,00

Razem rozdziat lll:

NAWIERZCHNIE

69.

D-05.03.05b

Wykonanie warstwy wigzgcej na poszerzeniu
konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego AC
16W 35/50 jak dla KR3 warstwa grub. 6 cm

m2

31,00

70.

D-05.03.05a

Wykonanie warstwy S$cieralnej na poszerzeniu
konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego AC
8S 50/70 jak dla KR3 warstwa grub. 5 cm

m2

31,00

71.

D-05.03.23a

Wykonanie nawierzchni chodnikéw z betonowej
kostki brukowej bezfazowej szarej grubosci 8 cm
na podsypce cem.-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm

m2

490,50

72.

D-05.03.23a

Wykonanie nawierzchni chodnikéw z betonowej
kostki brukowej ezfazowej czerwonej grubosci 8
cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 grubosci 3
cm

m2

2,65

73.

D-05.03.23a

Wykonanie nawierzchni zjazdoéw z betonowej
kostki brukowej bezfazowej grafitowej grubosci 8
cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 grubosci 3
cm

m2

217,20

74.

D-05.03.26a

Zabezpieczenie geosiatkg nawierzchni przed
spekaniami, siatka wstepnie przesgczona
asfaltem, rozktadana ,ha gorgco” o wytrzymatosci
na rozcigganie 100 kN/m

m2

21,00

Razem rozdziat IV:

ELEMENTY ULIC

75.

D-08.01.01b

Ustawienie kraweznikbw betonowych o wym.
20x30x100 cm na tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15 i podsypce cem.-piaskowej (1:4)
grub. 5 cm wraz z wykonaniem koryta

171,50

76.

D-08.01.01b

Ustawienie kraweznikow betonowych
najazdowych o wym. 20x22x100 cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 i podsypce
cem.-piaskowej (1:4) grub. 5 cm wraz z

80,40

77.

D-08.03.01

Ustawienie kraweznikéw betonowych (oprnikéw) o
wym. 12x25x100 cm na tawie betonowej z oporem
z betonu C12/15 i podsypce cem.- piaskowej 1:4
gr. 5 cm wraz z wykonaniem koryta

89,60

78.

D-08.03.01

Ustawienie obrzeza betonowego chodnikowego o
wym. 8x30x100 cm na tawie betonowej z oporem
z betonu C8/10 i podsypce cem.- piaskowej 1:4 gr.
3 cm wraz z wykonaniem koryta

388,40

79.

D-08.05.06a

Utozenie $cieku z dwdéch rzedéw kostki betonowej
8x10x20 cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr.
3 cm i tawie z betonu C12/15

251,90

80.

D-08.05.06a

Uszczelnienie potgczenia warstwy $cieralnej z
Sciekiem masg uszczelniajgcg

251,90

Razem rozdziat V:

VI.

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
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81.

D-07.01.01

Oznakowanie poziome farba akrylowag
cienkowarstwowe malowane mechaniczne

m2

20,575

82.

D-07.02.01

Montaz nowych slupkéw prowadzacych U-la
zgodnie z projektem organizacji ruchu

szt.

3,00

83.

D-07.02.01

Przestawienie istniejgcego oznakowania
pionowego (demeontaz stupkéw z rur stalowych
wraz z fundamentem oraz tarczy znakéw,
ponowne wykonanie fundamentu z betonu C12/15
0 wym. 30x30x70 cm oraz ustawienie stupkéw z
rur stalowych z demontazu wraz z tarczami
znakow - A-2, D-6, D-15)

szt.

3,00

Razem rozdziat VI:

VII.

ZIELEN DROGOWA

84.

D-09.01.01

Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy
humusu do 5 cm

m2

314,90

Razem rozdziat VII:

RAZEM NETTO ROBOTY DROGOWE:

RAZEM NETTO (kanalizacja deszczowa + roboty drogowe ):

PODATEK VAT 23 %:

OGOLEM BRUTTO:

dnia__ 201  roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)




