PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15|KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.1./0816-01
1
4,5+9,0+5,5 m 19,00
RAZEM 19,000
16{KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - §cianki czotowe i fawy betonowe m3
d.1.|0816-04
1
(2,8+2,8+2,4)*0,24*1,0 m3 1,92
RAZEM 1,920
17|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 20 cm m2
d.1./0810-03 Krotnosé = 1,667
1
5,0*1,6 m2 8,00
RAZEM 8,000
18/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla-|m3
d.1./1103-0400 | dowaniu. Transport samochodem samowytadowczym na skiadowisko Wyko-
1 nawcy.
poz.10*0,08<naw. asfalt> m2 1,20
poz.11*0,30<podbudowa> m3 4,50
poz.12*(0,20*0,30+0,055)<krawezniki i tawy> m3 0,34
poz.13*0,06*0,2<obrzeza> m3 0,05
poz.14*0,08<naw. chodnika> m?3 1,12
poz.16 m3 1,82
poz.17 m3 8,00
poz.15*3,1470,2*0,2 m3 2,39
RAZEM 19,519
19/KNR-W 2-01 (Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I-ll, o $cianach zabezpie- [m3
d.1./0801-01 czonych obudows - typ boksowy
1
((1,71+1,8)*16+(1,8+1,85)*32+(1,85+1,83)*55+(1,83+1,80)"20+(1,8+1,74)  |m3 319,14
30+(1,74+1,65)"27+(1,65+1,56)*33+(1,56+1,42)"40+(1,42+1,35)"26+(1,35+
1,23)"34+(1,23+0,98)*30+(0,98+0,74)*37)/2*1,1*50%
RAZEM 319,138
20|KNR-W 2-01 |Wykopy szer. 1,1m z zaladunkiem na samochody samowyladowcze 10-15ti |m3
d.1./0802-02 wywozem na sktadowisko Wykonawcy, wykornywane w gruncie kat. 1ll, o
1 $cianach zabezpieczonych obudowg plytowg - typ boksowy, przy glebokosci
do 2,50m
poz.19 m3 319,14
RAZEM 319,138
21 KNR-W 2-01 | Dodatkowy wykop pod studnie szer 2,0m z zasypaniem, wykonywane w m3
d.1./0801-02 gruncie kat. I-1l, o $cianach zabezpieczonych obudowa plytowg - typ
1 boksowy, przy giebokosci do 2,50m
(((1,65+1,70+1,68+1,65+1,59+1,50+1,41+1,27+1,20+1,08)*2*2)-((1,65+1,70+ |m3 13,26
1,68+1,65+1,59+1,50+1,41+1,27+1,20+1,08)*1,1*2))*50%
RAZEM 13,257
22|KNR-W 2-01 |Dodatkowy wykop pod studnie szer 2,0m z zaladunkiem na samochody sa- |m?3
d.1.|0802-02 mowytadowcze 10-15t | wywozem na sktadowisko Wykonawcy, wykonywane
1 w gruncie kat. Ill, o scianach zabezpieczonych obudows ptytows - typ bokso-
wy, przy giebokosci do 2,50m
poz.21 m3 13,26
RAZEM 13,257
23/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpaczety 1 km transporiu ziemi samochodami samowy- |m3
d.1.|0208-02 fadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - Transport na
1 2km
(poz.20+poz.22)*2 m?3 664,79
RAZEM 664,790
24| KNNR 1 Wykopy liniowe - dokop po koparce w gruntach suchych kat. I-11 m3
d.1.|0307-01
1
(poz.8*0,05*1,1)*50% m3 10,45
RAZEM 10,450
25|KNNR 1 Wykopy liniowe - dokop po koparce w gruntach suchych kat. IlI-1V m3
d.1.|0307-02
1
(poz.8"0.05%1,1)*50% m3 10,45
RAZEM 10,450
26|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o poj.tyzki 1.20 m3 w |m3
d.1.|0203-05 z.0. |gr.kat. I-ll z transportem urocbku na odlegtosé do 1 km samochodami samo-
1/2.10.1. 9901- \wyladowczymi - strefa niebezpieczna obok jezdni (76-130 poj./h)
02
(poz.870,75%1,1)-(poz.36*0,75*0,75*3,14*0,75)+(poz.8-poz.36*1,2)"0,15%0,15* | m3 323,43
3,14
RAZEM 323,433
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Budowa ciggu pieszorowerowego wzdiuz drogi wojewddzkiej nr 467 Cigzen - Golina w m. Radolina - ETAP 1
KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1 KOLEKTOR GLOWNY
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy ist-  |[km
d.1./0111-01 niejacego uzbrojenia
1
0,030 km 0,03
RAZEM 0,030
2/KNNR 1 Wykopy dofdw poszukiwawczych o szer. dna do 1,5m i gt. do 1,5m. Grunt m?
d.1./0305-02 kat. 11l
1
6,00 m3 6,00
RAZEM 6,000
3|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.|0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1
2-1 kpl. 1,00
RAZEM 1,000
4|KNNR 1 Demontaz konstrukgcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj-  |kpl.
d.1.|0527-06 nych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
1
2-1 kpl. 1,00
RAZEM 1,000
5/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych dwudzielnych typu Arot A 110 PS - Zabezpieczenia |m
d.1.[0705-0100 |kabla energetycznego pod jezdnig km 0+332
1
3,0-3,0 m 0,00
RAZEM 0,000
B6|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1.|0529-01 m
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,000
7|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; element o rozpie-  |kpl.
d.1.|0529-06 tosci4 m
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,000
8/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy ka- |m
d.1./0111-01 natu
1
380,0 m 380,00
RAZEM 380,000
9|KNR AT-03 |Ciecie pilg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1./0101-02
1
20,0 m 20,00
RAZEM 20,000
10|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicz- |m2
d.1./0802-04 nie
1 Krotnosc = 2
10,0"1,5 m2 15,00
RAZEM 15,000
11|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 30cm mechanicznie m2
d.1.|0801-02 Krotnosé = 2
1
10,0"1,5 mZ2 15,00
RAZEM 15,000
12|KNNR 6 Rozebranie krawgznikow betonowych na podsypce cementowo- piaskowej |m
d.1.|0806-0200
1
3.0 m 3,00
RAZEM 3,000
13|KNNR 6 Rozebranie obrzezy lrawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce pias- |m
d.1./0806-07 kowej
1
4,0 m 4,00
RAZEM 4,000
14|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowe;j m2
d.1./0803-08
1
7,0"2,0 m2 14,00
RAZEM 14,000
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27|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowy- |m3
d.1.{0208-02 {adowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V} - Transport na
d dalsze 9km
poz.26*9 m3 2 910,90
RAZEM 2 910,897
28|KNNR 4 Whykonanie przejscia szczelnego przez Sciang betonows o grubosci 15cm w | przej-
d.1./2017-08 studni Distn. dla rurociggu o $r. 300mm Scie
1
1 przej- 1,00
Scie
RAZEM 1,000
20/KNR-W 2-18 |Wymiana rurociggu z PVC o $rednicy 110mm - wykonanie obejscia w migjs- |m
d.1./0408-01 cu kolizji z proj. kolektorem deszczowym
1|analogia
3,00 m 3,00
RAZEM 3,000
30|KNNR 11 Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.|0501-05
1
(p0z.8"0,75"1,1)-(p0z.360,75"0,75*3,14"0,75)+(poz.8-poz.36"1,2)*0,15*0,15* | m3 323,43
3,14
RAZEM 323,433
31|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l| m3
d.1.|0236-01 z.
1|sz. 2.5.2.
9907
poz.30 m3 323,43
RAZEM 323,433
32|KNNR 4 Kanaty z rur kielichowych PP tgczonych na weisk o ér. zewn. 300 mm klasy |m
d.1.|1308-05 SN8 lub réwnowazne
1
16+32+55+20+30+27+33+40+26+34+30 m 343,00
RAZEM 343,000
33|KNNR 4 Kanaty z rur kielichowych PP {gczonych na weisk o §r. zewn. 200 mm klasy |m
d.1./1308-03 SN8 lub réwnowazne
1
37,0 m 37,00
RAZEM 37,000
34/KNNR 6 Podbudowa z betonu C8/10 gr.10 cm pod studnie kanalizacyjne pielegnowa- |m?2
d.1.|0108-01 ne piaskiem i wodag
1
4,0"poz.36 m2 48,00
RAZEM 48,000
35|KNR 2-02 Plyta betonowa, pod studnie kanalizacyjne z betonu C12/15 o wymiarach m3
d.1./0201-04 2,0x2,0m
1
0,6%poz.36 m3 7,20
RAZEM 7,200
36| KNNR 11 Studnie rewizyjne z betonu szczelnego o $r. 1200 mm w gotowym wykopie  |szt.
d.1.|0405-05 gigboko$é 2 m
1
12 szt 12,00
RAZEM 12,000
37|KNNR 11 Dodatek za kazde 0,5m réznicy glebokosci studni rewizyjnych z kregéw z be- |szt.
d.1.|0405-06 tonu szczelnego o $r. 1200 mm w gotowym wykopie
1
-8 szt -8,00
RAZEM -8,000
38/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 300 mm z dowozem wody m
d.1./0804-04 beczkowozem przez Wykonawce
1
poz.32 m 343,00
RAZEM 343,000
39|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o sr.nom. 200 mm z dowozem wody m
d.1.|0804-02 beczkowozem przez Wykonawce
1
37.0 m 37,00
RAZEM 37,000
40|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem taw  |m
d.1.|0403-04 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
1
3,0 m 3,00
RAZEM 3,000
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41|KNR 2-31 Odtworzenie podbudowy z kruszywa famanego 0/63mm o grubosci warstwy |m?2
d.1.|0114-05 po zageszczeniu 23cm
1 Krotnosé = 1,53
15,0 m2 15,00
RAZEM 15,000
42|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m2
d.1.|0308-02 z.0. |cm (warstwa wigzaca)
1]2.7. 8902-02
15,00 m?2 15,00
RAZEM 15,000
43 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboéci 4 |m?
d.1./0309-02 cm (warstwa $cieralna)
1
15,00 m?2 15,00
RAZEM 15,000
1.2 PRZYKANALIKI
44/KNR 2-01 Wyznaczenie trasy przykanalika m
d.1./0120-03
2
poz.51 m 21,71
RAZEM 21,710
45|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I-1l, o Scianach zabezpie- |m3
d.1.|/0801-01 czonych obudowg - typ boksowy
2
((1,7+1,49)*2,45+(1,75+1,52)*2,75+(1,73+1,49)*3,03+(1,70+1,47)*2,89+ m3 16,90
(1,64+1,41)*2,87+(1,565+1,32)*2,85+(1,46+1,23)*2,93+(1,32+1,08)*2,94)/2*
1,0*50%
RAZEM 16,899
46 KNR-W 2-01 [Wykopy szer. 1,1m z zatadunkiem na samochody samowytadowcze 10-15ti |m?2
d.1.|0802-02 wywozem na skiadowisko Wykonawcy, wykonywane w gruncie kat. lll, o
2 Scianach zabezpieczonych obudowg piytows - typ boksowy, przy giebokosci
do 2,50m
poz.45 m3 16,90
RAZEM 16,899
47|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowy- |m3
d.1.|/0208-01 tadowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. 1-1V)
2
poz.46*2 m3 33,80
RAZEM 33,798
48|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o poj.tyzki 1.20 m3 w jm3
d.1.10203-05 gr.kat. I-ll z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samo-
2 wytadowczymi
poz.46-poz.5170,1*0,1*3,14 m3 16,22
RAZEM 16,217
49/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowy- |m?
d.1.]0208-02 fadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-[V) - 4km
2
poz.48*4 m? 64,87
RAZEM 64,868
50|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.|0501-05
2
poz.48 m3 16,22
RAZEM 16,217
51|KNNR 11 Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury Kielichowe z PCW o §r. |m
d.1.|0502-02 nom. 200 mm
2
2,45+2,75+2,03+2,89+2,87+2,85+2,93+2,94 m 21,71
RAZEM 21,710
52 KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.1.{1424-02
2
8 szt. 8,00
RAZEM 8,000
2 ROBOTY DROGOWE
2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
53|KNNR 1 Roboty pomiarowe wraz z inwentaryzacjg gecdezyjng i ustawieniem tabli in- |m
d.2.{0111-01 formacyjnych zgodnie z wzorem sst
1
483-228 m 255,00
RAZEM 255,000
54/ KNNR 1 Usuniecie warstwy humusu (ziemi urodzajnej) o grubosci 10cm z odwozem |m2
d.2.|0113-01 na skiadowisko Wykonawcy
1
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2149,00-1139,00 m2 1.010,00
RAZEM 1010,000
55|KNR AT-03 |Rozbidrka nawierzchni zatoki autobusowej z betonu asfaltowego gr. 11cm m2
d.2./0104-03 wraz z podbudowg i odwozem na skiadowisko Wykonawcy
1
177,40-177,40 m2 0,00
RAZEM 0,000
56 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowejz |m
d.2./0813-03 odwozem na sktadowisko Wykonawcy
1
78,00-78,00 m 0,00
RAZEM 0,000
57|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy chodnikowych ¢cm na podsypce piaskowej i tawg betono- m
d.2.|0814-01 wa z odwozem na skiadowisko Wykonawcy
1
36,00 m 36,00
RAZEM 36,000
58 Scieranie oznakowania cienkowarstwowego poziomego z nawierzchni jezdni |m2
d.2.|kalk. wtasna
1
19,450 <P-10~ m? 19,45
RAZEM 19,450
59|KNR AT-03 |Frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego - frezowanie profilujace na po- [m2
d.2.{0102-04 szerzeniu na gt. 11cm z wywozem materialu na skladowisko Wykonawcy
1
21,00 m?2 21,00
RAZEM 21,000
B60|KNR 2-01 Reczne karczowanie pni (Sr. 46-556 cm) z oczyszczeniem terenu i wywozem |szt.
d.2.|0106-05 pozostatosdci po karczowaniu na skiadowisko Wykonawcy
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,000
61)/KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 10cm - roboty |m
d.2./0721-01 z.  |obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
1|5z.2.14. Krotnosé = 2
9902-01
poz.53 m 255,00
RAZEM 255,000
2.2 ROBOTY ZIEMNE
62|KNNR 1 Reczne formowanie i zageszczanie nasypow wraz z dostarczeniem przez m3
d.2.|0311-0100 |[Wykonawce gruntu samochodami samowytadowczymi. Grunt kategorii Il
2
(320/483)*poz.53 m3 168,94
RAZEM 168,944
2.3 PODBUDOWY
B63|KNNR 1 Korylo ziemne gr. 83cm z profilowaniem i zageszczaniem podioza pod kons- |m?2
d.2./0202-06 trukcje poszerzenia nawierzchni
3
10,00 m?2 10,00
RAZEM 10,000
64| KNNR 1 Koryto ziemne gr. 33cm z profilowaniem i zageszczaniem podioza pod kons- |m?2
d.2.|0202-04 trukcje nawierzchni chodnika
3
(25,2+18,6+16,7+3,9+16,2+20,4+35,8+39,1+14,9+5,4)"2,5 <szara> m2 490,50
5,3"0,5 <czerwona> m2 2,65
RAZEM 493,150
65/KNNR 1 Koryto ziemne gr. 43cm z profilowaniem i zageszczaniem podioza pod kons- |m2
d.2,|0202-04 trukcje zjazdéw do posesji
3
20,3+19,3+18,2+430,9+21,2+20,9+21,2+21,6+21,9+21,7 m2 217,20
RAZEM 217,200
66/KNNR 1 Koryto ziemne gr. 47cm z profilowaniem i zageszczaniem podioza pod kons- m?2
d.2.|0202-04 trukcje zatoki autobusowej
3
114,00-114,0 m2 0,00
RAZEM 0,000
67|KNNR 6 Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 10 cm m2
d.2./0106-02
3
poz.64+poz.65+poz.66 m? 710,35
RAZEM 710,350
68/KNNR 6 Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 30 cm m2
d.2.|0106-02 Krotnosé = 3
3
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poz.63 m2 10,00
RAZEM 10,000
69 KNR AT-03 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbu- |m2
d.2./0202-01 dowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8
3 kg/m2
poz.63 m2 10,00
RAZEM 10,000
70|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbu- |m2
d.2.{0202-02 dowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
3
62,00 m2 62,00
RAZEM 62,000
71|KNNR 6 Whykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego 0- m2
d.2./0113-02 31,5mm gr. 20 cm pod konstrukcje poszerzenia drogi
3
poz.63 m?2 10,00
RAZEM 10,000
72|KNNR 6 Wzmaocnienie podtoza kruszywem stabilizowanym cementem o Rm=2,56MPa |m2
d.2.|0100-01 gr. 10cm
3
poz.64 m2 493,15
RAZEM 493,150
73|KNNR 6 Wzmocnienie podioza kruszywem stabilizowanym cementem o Rm=5,0MPa 'm?
d.2.{0109-01 gr. 16cm
3
poz.63 m2 10,00
RAZEM 10,000
74 KNNR 6 Wykonanie podbudowy z betonu C8/10 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 |m2
d.2./0109-03 cm dla konstrukcji zjazdow
3
poz.65 m2 217,20
RAZEM 217,200
75/KNNR 6 Wykonanie podbudowy z betonu C16/20 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu  |m?2
d.2.|0109-03 24 cm dla konstrukgji zatok autobusowych
3
poz.66 m2 0,00
RAZEM 0,000
76/KNR 231- |Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P gr. 8cm m2
d.2./03-10-01-00
3
poz.63 m2 10,00
RAZEM 10,000
24 NAWIERZCHNIE
77|KNNR 6 Wykonanie warstwy wigzacej na poszerzeniu konstrukeji jezdni z betonu as- |m2
d.2./0308-03 faltowego AC16W jak dia KR3 gr. 6cm
4
31.00 m2 31,00
RAZEM 31,000
78/KNNR 6 Wykonanie warstwy $cieralnej na poszerzeniu konstrukgcji jezdni z betonu as- |m2
d.2./0309-02 faltowego AC8S grubosc¢ po zaggszczeniu 5cm KR3
4
poz.77 m2 31,00
RAZEM 31,000
79/KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej bezfazowe] betonowej szarej grub 8 cmna  |m2
d.2./0502-03 podsypce cementowo-piaskowej - chodnik
4
(25,2+18,6+16,7+3,9+16,2+20,4+35,8+39,1+14,9+5,4)*2 5 m2 490,50
RAZEM 490,500
80|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej bezfazowej betonowej czerwonej grub 8 cm  |m?2
d.2.|0502-03 na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik
4
5,305 m2 2,65
RAZEM 2,650
81|/KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowe]j bezfazowej betonowej kol. grafitowego grub 8 m?2
d.2.{0502-03 cm na podsypce cementowo-plaskowej - zjazdy
4
poz.65 m2 217,20
RAZEM 217,200
82| KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej bezfazowej belonowej szarej grub 8cmna  |m?2
d.2.|0502-03 podsypce cementowo-piaskowej - zatoki autobusowe
4
114,0-114,0 m2 0,00
RAZEM 0,000
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83|KNR AT-04 |Ulozenie geosiatki z witkien szklanych o wytrzymatosci na rozcigganie > m2
d.2.|0104-03 100kN/m pod wartwy nawierzchni bitumicznej
4
21,0 m? 21,00
RAZEM 21,000
2.5 ELEMENTY ULIC
84/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30x100cm z wykonaniem  [m
d.2.|0403-04 koryta i taw z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
5
20,4+16,6+14,7+14,2+18,4+33,8+37,1+12,9+3,4 m 171,50
RAZEM 171,500
85|KNNR 6 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22x100cm z wykonaniem |m
d.2.|0403-04 koryta i taw z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
5
7,4+9*7,0+10,0 m 80,40
RAZEM 80,400
86/KNNR 6 Krawezniki betonowe 12x25 cm z wykonaniem koryta i faw betonowych z be- |m
d.2.|0403-03 tonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
5
5,7+5,3+5,048,0+6,1+6,0+6,6+6,2+6,4+6,3+1,4*2*10<obramowanie m 89,60
zjazdow=>
RAZEM 89,600
87|/KNNR 6 Obrzeze betonowe 30x8cm na lawie z betonu C8/10 na podsypce cemento- |m
d.2.|0404-05 wo-plaskowej
5
(25,2+16,6+16,7+3,9+16,2+20,4+35,8+39,1+14,9+5 4)*2 m 388,40
RAZEM 388,400
88[KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwdch rzedach m
d.2.|0402-01
5
poz.84+poz.85 m 251,90
RAZEM 251,900
a9 Uszczelnienie masg elastyczng styku $cieku i nawierzchni asfaltowej m
d.2.|kalk. wlasna
5
poz.88 m 251,90
RAZEM 251,900
2.6 ZNAKI | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
90|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowg rozpuszczalnikowg odblaskowg |m2
d.2.|0705-03 (z posypem mikrokulkami) do znakowania drdg - odtworzenie znakow
6
19,450 <P-10> m2 19,45
1,125<P-14> m2 1,12
RAZEM 20,575
91/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych fi 2,5" L=3,7m szl.
d.2.10702-01
6
4-4 szt 0,00
RAZEM 0,000
92|KNNR 6 Montaz nowych znakéw pionowych roz. srednie z folig odblaskowa typu 2 szt.
d.2.|0702-05 zgodnie z proj. zmiany organizacji ruchu
6
2-2 szt 0,00
RAZEM 0,000
93|KNNR 6 Montaz nowych znakéw pionowych roz. $rednie z folig odblaskows typu 3 szt.
d.2./0702-05 zgodnie z proj. zmiany organizacji ruchu
6
2-2 szl. 0,00
RAZEM 0,000
94|KNNR 6 Montaz tabliczek do znakéw drogowych roz. $rednie z folig odblaskowg typu |szt.
d.2.|0702-04 2 zgodnie z proj. zmiany organizacji ruchu
6
2-2 szt. 0,00
RAZEM 0,000
95|KNNR 6 Ustawienie nowych stupkéw hektometrowych z tworzyw sztucznych U-1a - szt
d.2.|0702-01 Stupki U-1a Wykonawcy
6|analogia
5-2 szt. 3,00
RAZEM 3,000
96|KNNR 6 Przestawienie istniejgcego oznakowania pionowego (wykopanie rur, rozbicie |szl.
d.2./0808-0800 |betonu, wykopanie nowego dolu, osadzenie znaku i zabetonowanie)
6
41 szt. 3,00
RAZEM 3,000
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2.7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
97 |KNR 2-01 Humusowanie pas6w zieleni z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.2.{0510-01
7
208,0+25,0+65,0+16,9 m2 314,90
RAZEM 314,900
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